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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt ktére zostang wykonane na budowie pn:

Termomodernizacja budynku

Samorzadowej Szkoly Podstawowej w Marzeninie, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45111100-9 Prace demontazowe
45331100-7 Montaz instalacji c.o.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

[0 wymiana instalacji c.o.

1.5. Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza roboét
budowlano montazowych. Zakres rob6t do wykonania
- roboty przygotowawcze:

[0 wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
[0 ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
0 lokalizacja zaplecza budowy
[0 zabezpieczenie placu budowy
[0 oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe
[ roboty demontazowe
0 roboty instalacyjno - montazowe
O roboty sanitarne
O roboty wykonczeniowe
0 wykonanie robét koncowych i porzadkowych
- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,

[0 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem
0s6b trzecich,

[ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatos$ci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z
jakichkolwiek ztaczy kablowych lub szafek energetycznych,

[0 naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,
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2. Instalacja c.o.

2.1. Rury stalowe weglowe

— Iaczone poprzez zlgczki zaciskowe z O-ringiem

— ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwg cynku o grubosci 8-15 um,

— zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwa chromu.

— rury na czas transportu i sktadowania musza by¢ zabezpieczone powtoka olejowa.

— nominalny zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

— powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczent mechanicznych takich jak
widry czy piasek.

— badania jakoSciowe wykonane metodg np. nieniszczacych badan defektoskopowych metoda pradow
wirowych

— oznakowane: numerem normy, wymiarem rury ($rednica zewnetrzna x grubo$¢ $cianki wyrazona w
mm), oznaczenia wytworcy, data produkcji (wyrazona zapisem rok i kwartat, lub rok i miesiac),
oznaczona znakami certyfikatéw przyznanych rurom (wymagane przepisami certyfikacyjnymi).

2.2. Rury preizolowane

— materiat rury PE-x

— Iaczone poprzez ztaczki zaciskowe z O-ringiem, ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn )
warstwg cynku o grubo$ci 8-15 pm, zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwg chromu.

— rury na czas transportu i sktadowania musza by¢ zabezpieczone powtoka olejowa.

— zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

— powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczenn mechanicznych takich jak
widry czy piasek.

— badania jakoSciowe wykonane metodg np. nieniszczacych badan defektoskopowych metoda pradow
wirowych

— oznakowane: numerem normy, wymiarem rury ($rednica zewnetrzna x grubo$¢ $cianki wyrazona w
mm), oznaczenia wytworcy, data produkcji (wyrazona zapisem rok i kwartat, lub rok i miesiac),
oznaczona znakami certyfikatéw przyznanych rurom (wymagane przepisami certyfikacyjnymi).

2.3. Grzejniki plytowe

— grzejnik musi posiada¢ atest PZH potwierdzajacy mozliwo$¢ zastosowania
w budynkach mieszkalnych
— grubos$¢ blachy z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosi¢ minimum #1,21mm
— grzejniki musza by¢ malowane metodg elektroforezy
— grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli)
— grzejnik musi posiada¢ mozliwo$¢ podigczenia uniwersalnego, z dotu i z boku
— grzejniki musza posiada¢ bezpieczne obudowy (ostony boczne i gérna) bez ostrych krawedzi
— ostony grzejnika musza posiada¢ mozliwos$¢ zabezpieczenia antykradziezowego
— grzejnik musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu wktadki zaworowej o parametrach nizej okreslonych
— okres gwarancji minimum 6 lat

2.4. Armatura grzejnikowa

ZAWORY
— zawory grzejnikowe muszg spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010
— ci$nienie robocze do 1 MPa
— ci$nienie r6znicowe do 0.1 MPa
— sprezyna zwrotna grzybka zaworu o sile co najmniej 50 N (Niutonow)
— temperatura robocza do 120’ C (krétkotrwale do 130°C)
— max réznica ci$nien dziatajaca na zawor Ap=0,1 MPa
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histereza 0,2 K

czas zamkniecia zaworu ponizej 20 min

korpus zaworéw i wktadka zaworowa wykonane z mosigdzu, trzpien zaworu wykonany ze stali
nierdzewne;j

zawOr musi by¢ wyposazony w minimum 6 uszczelk typu ,O-ring”,

Z cZego co najmniej 2 uszczelniajgce trzpien zaworuy, uszczelnienie Srubunku typu ,metal metal”

GELOWICE TERMOSTATYCZNE

elektromotoryczne do wspétpracy z systemem zarzadzania energia (centralka sterujaca)
glowice muszg posiada¢ zakres regulacji temperatury 7-28’ C
musza posiadac¢ pozycje ,pelne zamkniecie”

ZAWORY POWROTNE

2.6.

typu Srubunkowego
z proporcjonalng, nastawa wstepng mozliwg do odtworzenia
mozliwos$¢ spustu wody z instalacji (z uwagi na rozdziat gérny instalacji)
mozliwo$¢ napekienia grzejnika
muszg posiadac¢ pozycje ,pelne zamkniecie”
ci$nienie robocze do 1 MPa
uszczelienie Srubunku typu ,,metal-metal”

Montaz grzejnikéw
grzejniki zgodne z norma PN EN 442, wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno DC 01
zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN 10131, ptyty grzejne wykonane z blachy o grubosci zgodnej z
PN-EN 442,
grzejniki do pomieszczen wilgotnych (wec, fazienki, natryski) musza by¢ dodatkowo ocynkowane
przez ich malowaniem,
malowane proszkowo (elektroforetycznie) w kolorze RAL9016,
grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki na
wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta
zachowa¢ minimalne odstepy grzejnikow od Scian, potdg i parapetéw zgodny z pkt. 11.4 ust. 2
tab. 11-2 ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I1”
wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianach w sposob trwaty, tak aby grzejnik
opierat sie catkowicie na wszystkich grzejnikach; w przypadku Scian gr. do 7,0 cm dopuszcza sie
mocowanie wspornikow Srubami przelotowymi lub montaz grzejnikéw na stojakach
grzejniki montowac¢ w opakowaniach fabrycznych; opakowanie zdjg¢ po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych
niedopuszczalne jest podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampa lutowniczg oraz inne
dziatania moggce spowodowac deformacje grzejnika lub uszkodzenie powtoki lakierniczej
grzejniki taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia
galazek i $cian
na kazdym grzejniku zamontowac ostony grzejnikowe zabezpieczajace przed oparzeniem (§302
ust. 3 rozp. WT).

Pradba szczelnosci na zimno i ptukanie instalacji

proby szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°c.

probe szczelnos$ci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j

przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje dwukrotnie wyptukac woda przez
napuszczeni i spuszczenie
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— ptukania dokona¢ przy maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach regulacyjnych i
grzejnikowych

— niezwlocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napei¢ woda uzdamiong

— na 24 godziny przed planowang préba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona woda i
doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokona¢ starannego przegladu instalacji

— po stwierdzeniu gotowosci ztadu do préby szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze i za
pomoca recznej pompy ttokowej podiaczonej w najnizszym punkcie instalacji podnies¢ ci$nienie
do wartosci 0,3 mpa.

— wynik proby szczelno$ci nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr nie
wykaze spadku ci$nienia; na polaczeniach szwach i dtawicach nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia

— po pozytywnie dokonanej probie szczelnos$ci instalacje pozostawic zalang wodg

— Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji w stanie goragcym

2.7. Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji w stanie goracym

— Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji nalezy na zaworach regulacyjnych i
grzejnikowych dokona¢ nastaw wstepnych zgodnie z projektem

— Badanie szczelnoSci i dziatania instalacji w stanie gorgcym dokonac¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno, po usunieciu ewentualnych usterek oraz po pozytywnym
wyniku badan zabezpieczen instalacji

— Probe szczelnosci ztadu na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta przy
maksymalnych parametrach obliczeniowych,

— Przed przystapieniem do préby na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72
godziny

— Podczas préby nalkzy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelien i dtawic; wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usuna¢

— Sprawdzié przy pomocy termometru elektronicznego parametry powietrza w poszczeg6lnych
pomieszczeniach; powinny by¢ nie nisze niz podane w projekcie

2.8. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-
83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13], w zakresie:

[ sprawdzenie jakoSci urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnos$ci instalacji,
sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

O

O

[ sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

[ sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatléw uszczelniajacych,
O

sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.
PowyzZszy opis dotyczy ogdlnych zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywac i

stosowa¢ konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowaniu
i kartach technicznych.
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Nie wymienienie z tytulu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wszelkie roboty nie ujete w niniejszej specyvfikacji nalezy wykonaé¢ w
oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Dokumentacja projektowa, kosztorys oraz STWiOR-SST sa dokumentami
wzajemnie uzupelniajacymi sie i nalezy rozpatrywac je tacznie.

3. Przepisy zwigzane

O

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia
PN-92/H-87025 Laczniki gwintowane z mosiagdzu

PN-91/H-87026 Laczniki gwintowane z brazu

PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

OoOoooOoooooOon

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

|

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

O

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

O

PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

[0 PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

0 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania

O

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
[0 BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

|

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I

[0 Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
poz2016, z péZniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.

690, z péZniejszymi zmianami)

O

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I

[ Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
poz2016, z péZniejszymi zmianami)

[0 Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne

upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

[0 Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnoS$ci, wymagania, jakie powinny spetniaé

notyfikowane jednostki uczesticzace w ocenie zgodnosci, oraz sposéb oznaczania

wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

O O
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O

O

O O

O0O0Oooaoan.o

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposo6b prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrob6éw Budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i nateZenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielane przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN
IS0 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

PN - EN - ISO 9001 norma jako$ciowa wyrobu



