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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego termomodernizacji budynku Samorzadowej
Szkoty Podstawowej w Marzeninie, ul. ks. Twardego 22, gm. Wrzes$nia
1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) dalej jako PB

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dalej jako RFPB

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z poZn. zm.)

— ogo6lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejagcego

1.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje projekt termomodernizacji budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowej, w zakresie:

- docieplenia $cian zewnetrznych

- docieplenie stropodachu wentylowanego

- docieplenie stropodachu niewentylowanego

- wymiany stolarki otworowej

- wymiany grzejnikéw c.o.

- wymiany opraw o$wietleniowych o$wietlenia podstawowego na nowe typu LED

2.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BUDOWLANE

2.1. Roboty remontowe elewacji

W ramach prac remontowych elewacji nalezy wykonaé:

- skucie luznych, zwietrzatych i odspojonych tynkéw,

- powierzchnie $cian oczyscic z tuszczacej sie farby oraz uzupeini¢ ubytki w tynku powstate w
wyniku czyszczenia.

- rynny oraz rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynkowanej

- parapety zewnetrzne w budynku wymieni¢ na nowe, ocynkowane, jednostronnie powlekane w
kolorze biatym.

- zdemontowac wszelkie elementy nie bedace wyposazeniem technicznym budynku (np. stare
uchwyty, nieczynne okablowanie itp.)

- odspoi¢ luzne tynki kominéw, uzupehic tynkowanie, wykona¢ szpachle cementowa na siatce
elewacyjnej, pomalowac¢ w kolorze,

- wymiane opierzen na nowe z blachy stalowej ocynkowane;j,

- wykonanie nowej izolacji pionowej, powtokowej Scian zewnetrznych ponizej gruntu

- wykonanie opaski budynku z kostki betonowej gr 6cm w obrebie trenéw zielonych
wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi, niezbednymi do prawidtowego wykonania robo6t
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz osiggniecia zamierzonego celu inwestycji.
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2.1. Roboty termomodernizacyjne budynku

W ramach prac termomodernizacyjnych catego budynku nalezy wykonac¢:

- ocieplenie $cian zewnetrznych warstwa 20 cm styropianu o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
2=0,033 W/m*K wraz z wykonaniem tynku silikatowo-silikonowego

-ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwa 24 cm welny mineralnej granulowane;j
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/m*K.

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwa 22 cm styropapy o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K.

- wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspétczynniku U = 1,3 W/m2*K,

- wymiana okien zewnetrznych na nowe o wspétczynniku U = 0,9 W/m2*K,

- wymiana grzejnikéw na nowe

- wymiana opraw o$wietleniowych o$wietlenia podstawowego na nowe typu LED

wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi, niezbednymi do prawidtowego wykonania robét
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz osiagniecia zamierzonego celu inwestycji.

2.2. Docieplenie $cian wg technologii ETICS

W planowanej termomodernizacji przewidziano zastosowanie systemu silikatowo-
silikonowego, barwionego w masie na styropianie. W zwigzku ze specyfika obiektu oraz
potoZeniem w terenie szczegdlnie narazonym na wystepowanie alg i grzybow projektowane jest
oraz wymagane jest na etapie realizacji od Oferenta, zastosowanie systemu o podwyzszonych
parametrach jakoSciowych tzn. gwarancja na wyréb powinna wynosi¢ co najmniej 5 lat.

Kolorystyke elewacji wykona¢ wedtug zatgczonych rysunkow. Kazda z kompozycji
kolorystycznych jest rozwigzaniem indywidualnym dlatego w celu doktadnego okreslenia koloru
elewacji przed przystgpieniem do realizacji nalezy skontaktowac sie z biurem projektowym celem
wskazania doktadnego rozwigzania kolorystycznego.

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku stosowac systemowe rozwigzanie oparte na
styropianie, wykonane z kompletu materiatéw wchodzacych w sktad systemu okreslonego w
Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej,
wydanej dla zestawu wyrobéw do ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw wg technologii ETICS.
Wszelkie parametry techniczne i specyfikacje materiatéw okreslone ponizej musza znajdowaé
potwierdzenie w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej/ Europejskiej Ocenie
Technicznej systemu, a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy oprdcz styropianu i
tacznikéw mechanicznych, ktére powinny speinia¢ wymagania zawarte w Aprobacie
Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej systemu oraz
wymagania postawione w projekcie.

Klasyfikacja ogniowa wydana dla systemu ocieplenn powinna uwzglednia¢ styropian biaty i
grafitowy o grubosci do 45 cm. Wymaganie ma zabezpiecza¢ mozliwo$¢ miejscowego
wystepowania grubosci termoizolacji wiekszej niz projektowana z uwagi na przenikalno$¢
termiczng przegrody oraz inne okolicznosci np. lokalne pogrubianie warstwy ocieplenia w
zwiazku z likwidacj nieréwnosci $cian

Niedopuszczalne jest stosowanie systeméw lub poszczegblnych wyrobéw nieobjetych
Aprobata Techniczng / Krajowa Oceng Techniczng / Europejska Oceng Techniczng lub mieszanie
wyrobéw objetych réznymi dokumentami dopuszczeniowymi.

Sktad zestawu produktéw rozwigzania systemowego stanowia:
* Sucha zaprawa klejagca do zarobienia woda w miejscu budowy, przeznaczona do
mocowania ptyty styropianowych do podtozy mineralnych. Przyczepnos¢
zaprawy klejace;j:
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o w warunkach suchych po 28 dniach do betonu powinna by¢ niemniejsza
niz 0,75 MPa
o w warunkach suchych po 2 dniach do styropianu powinna by¢
niemniejsza niz 0,08 MPa
Zestaw produktow musi odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej / Krajowej
Ocenie Technicznej/ Europejskiej Ocenie Technicznej producenta systemoéw ociepleni

* Plyty styropianowe EPS, spetniajace wymagania Aprobaty Technicznej / Krajowej
Oceny Technicznej/ Europejskiej Oceny Technicznej producenta systeméw
ocieplen

* Laczniki mechaniczne dopuszczone do stosowania w systemach ocieplen ETICS na
podstawie dokumentéw typu Aprobata Techniczna / Krajowa Ocena Techniczna /
Europejska Ocena Techniczna

* Sucha zaprawa klejagca do zarobienia woda w miejscu budowy, przeznaczona do
mocowania ptyty styropianowych do podtozy mineralnych oraz wykonywania
warstwy zbrojonej. Przyczepno$¢ zaprawy klejacej:

o w warunkach suchych po 28 dniach do betonu powinna by¢ niemniejsza
niz 0,75MPa
o w warunkach suchych po 2 dniach do styropianu powinna by¢
niemniejsza niz 0,08 MPa
i powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie
Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej producenta systeméw ocieplen

* Alkalioodporna siatka z wiékna szklanego, masie powierzchniowej niemniejszej niz
170 g/m2 i wydtuzeniu wzglednemu wzdtuz osnowy i watku, przy zerwaniu,
badane na prébkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych oraz
roztworze o odczynie zasadowym powinna by¢ nie wieksza niz 4,5%.

* Silikonowy podktad tynkarski, zawierajagcy w strukturze wyrobu drobne
wypetniacze mineralne, barwiony pod kolor wyprawy tynkarskie;.

* Silikonowa wyprawa tynkarska barwiona w masie, cechujaca sie:

o absorpcjg wody - kategoria W3 wg PN-EN 1062-3
o wysoka odpornoscig na porazenie mikrobiologiczne elewacji
o zawierajgcg mikrowtdkna zbrojace

* Pomimo braku koniecznos$ci dorazZnego wykorzystania, elementem sktadowym
systemu ocieplen musi by¢ elewacyjna farba silikonowa. Obecno$¢ farby w
zestawie objetym dokumentacja dopuszczeniowg gwarantuje zachowanie
klasyfikacji NRO nawet po pomalowaniu renowacyjnym lub zmieniajacym kolor,
co jest istotme z punktu widzenia gwarancji oraz bezpieczenstwa pozarowego.
Podsumowujac system ocieplenn powinien posiadac¢ klasyfikacje ogniowa NRO jako
zestaw wyrobdw z farba silikonowg i bez farby.

* Materiaty uzupelniajace i akcesoria, np. listwy cokotowe, okapniki, profile
krawedziowe/narozne, listwy do boniowania, listwy dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasémy uszczelniajgce i inne profile uszczelniajace, wykonczeniowe i
zabezpieczajace, zgodnie z wytycznymi projektu technicznego ocieplenia budynku

Paramenty fizykochemiczne dla ukladu ociepleniowego z tynkiem silikonowym z
pojedyncza siatka zbrojacg powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
* Przyczepno$¢ miedzywarstwowa po starzeniu / po cyklach mrozoodpornosci: =0,1
MPa
* Wodochtonnos$¢ warstw wierzchnich (warstwa zbrojona z wyprawa tynkarska)po
1h zanurzenia w wodzie: <100 g/m?2
* Odporno$¢ na uderzenia: nie gorsza niz kat. I
* Opor dyfuzyjny, wzgledny warstw wierzchnich (tj. warstwy zbrojonej, wyprawy
tynkarskiej wraz z uwzglednieniem opcjonalnej powtoki malarskiej) nie powinien
przekraczac 0,5 m
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* Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez S$ciany przy
dziataniu ognia od zewnatrz - system ocieplen powinien posiada¢ klasyfikacje
nierozprzestrzeniajacg ognia NRO

i powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej
/ Europejskiej Ocenie Technicznej producenta systeméw ocieplen.

Nie dopuszcza sie stosowania samowolnych zamian materiatlowo technicznych
do przyjetych w niniejszym projekcie.

2.3. Materialy do docieplenia
W celu spelnienia ww. warunkéw technicznych, proponuje sie zastosowanie nastepujacych
materiatéw budowlanych:
— material izolacyjny - materiatem izolacyjnym jest
— na $cianach - styropian samogasnacy wedtug PN-B-20130:1999 odmiany
EPS-80, co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010
(odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r,, Dz. U. 75, poz. 690), ptyty styropianowe do docieplenia
musza rowniez spetia¢ dodatkowe wymagania:

— wymiary pltyt 50x100 cm

— powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokdéw ptaska lub profilbwana

— krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub frezowane

— sezonowanie: od 4 do 8 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji

— zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do podtoza mineralnego (tynk, cegta, beton)

— Klej poliuretanowy do przyklejenia ptyt styropianowych do Scian z ptyty obornickie;j

— siatka, odporna alkalicznie; stosowac siatke z wtdékna szklanego o masie powierzchniowej
170 g/m2, do wykonania warstwy zbrojacej w czesci parterowej (do wysokos$ci okoto 2 m)
stosowac uktad zbrojacy dwdch systemowych siatek z wtdkna szklanego. Pierwsza warstw
zatapiana w kleju w poziomie a druga zasadnicza zbrojaca cata elewacje zatapiana w kleju
w pionie. Do wykonania warstwy zbrojgcej powyzej czesci parterowej stosowac zbrojenie
jedna warstwa siatki z wtdkna szklanego na zaktad min 10 cm. siatki powinny mie¢
czytelne logo systemodawcy w celu identyfikacji na kazdym etapie realizacji.

— Klej do siatki - warstwa Kleju natozona na styropian powinna wynosi¢ min. 1,6 mm, a
zatopiona siatka nie moze by¢ widoczna,

— powloka gruntujaca pod tynk silikonowy,

— wyprawa tynkarska -silikonowa, barwiona w masie, o uziarnieniu frakgji
wykoniczeniowej grubosci do 2,0 mm,

— grunt pod farbe elewacyjna silikonowa - do powierzchni nieocieplanych

— farba elewacyjna -silikonowa (do powierzchni nieocieplanych)

— kotki do mocowania styropianu do podloza mineralnego - stosowac taczniki
mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w
ociepleniach ETICS, stosowa¢ tzw. montaz zagtebiony z zaslepka systemowa. Z uwagi na
podatmos¢ ocieplenia Scian petnych na szczeg6hnie intensywne oddziatywanie sit ssacych
wiatru nalezy na tych elewacjach co cztery warstwy, jedng warstwe mocowac fgcznikami w
sposob okreslany jako krzyzowy wezet mocujacy (KWM), pod talerzyk tacznika
wprowadzi¢ skrzyzowane pasy siatki cietej wzdtuz mocniejszych wtékien o wymiarach
400 x 60 mm; doktadny wymiar dtugosci kotkdw nalezy przyjaé w zaleznosci od stanu
wyrdéwnania $ciany. Minimalna dlugo$¢ strefy kotwienia w materiale no$nym ($ciana)
wynosi dla tego typu facznika 140 mm; stosowac 6 szt./m?2 w rozmieszczeniu jak na
rysunku w czesci Srodkowej ptyty i na taczeniu.
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— kolki do mocowania styropianu do plyty obornickiej- stosowac faczniki mechaniczne
metalowe z motylkiem zapierajgcym (jak do ptyt g-k), kotwienie do blachy zewnetrzne;j
plyty obornickiej; doktadny wymiar dtugosci kotkéw nalezy przyjac¢ w zaleznosci od stanu
wyréwnania $ciany, ilo$¢ kotkdw mocujacych oraz zasady ich rozmieszczania jak dla Scian
murowanych

— listwy narozne - katowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatka z wtékna szklanego
— zastosowany system musi posiada¢ klasyfikacje - NRO

2.3.1. Projektowane grubosci ocielenia

— $ciany zewnetrzne - 20 cm
— oScieza otworéw — 2 cm

2.4. Docieplenie stropodachu wentylowanego

Zaprojektowano docieplenie stropodachu wentylowanego w postaci granulatu wetny mineralnej
o grubosci 22cm, metoda wdmuchiwang, poprzez wykonanie otworéw umozliwiajacych
podawanie materiatu.

Kolejno$¢ wykonywanych robot

- kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

- kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.

- podanie granulatu za pomocga odpowiedniego sprzetu.

- robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytka o wymiarach 200 x 200 mm i
masie 200 +5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji. Ptyte nalezy ostroznie
natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos$¢ za pomoca preta znajdujacego sie posrodku plyty.

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unikaé poruszania sie po
wykonanej warstwie izolacji. W przypadku koniecznos$ci wejscia w przestrzen stropodachu nalezy
wyrdwnac i ewentualnie uzupeic istniejaca izolacje. Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢
wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii
wykonywania termomodernizacji stropodachéw oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do
podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

2.5. Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Zaprojektowano docieplenie w postaci ptyt styropapowych EPS 100-036, o gr. 22 cm
A=0,036 W/mK. W zwigzku z planowany dociepleniem, murki ogniowe nalezy podwyzszy¢
o dwie warstwy bloczka gazobetonowego. Ptyty do podtoza mocowac na klej bitumiczny oraz
dodatkowo kotkowa¢. Powierzchnie docieplanego stropodachu doktadnie oczys$cié¢ i zabezpieczy¢
$rodkiem grzybobdjczym. Wzdtuz linii okapu zamota¢ belke startowa, drewniang o wymiarach
10x10 cm. Po utozeniu styropapy nalezy sklei¢ réwniez klejem bitumicznym zaktadki papy na
styropianie. Na stykach poszycia dachu z murkami ogniowymi, kominami oraz innymi elementami
zastosowac kliny styropianowe o kacie ok. 450, ponadto pape termozgrzewalna przedtuzy¢
(wywingc¢) na murki ogniowe, kominy itp. o okoto 20 cm ponad linie poszycia dachu. Dla
prawidtowego funkcjonowania warstwy docieplenia, zamontowaé systemowe kominki
wentylacyjne odprowadzajace pare wodna.
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2.6. Wymiana stolarki otworowej
Nowe stolarke zaprojektowano jako:

- OKNA - o wspo6tczynniku U=0,9 W/m2K dla catego okna, profil PCV 6k, szer 90mm, ilo$¢
uszczelek obwiedniowych - min 2 szt. koloru szarego, okucie obwiedniowe o funkgcji:
rozwieranie, rozwieranie-uchylanie, rozszczelnienie, wg zestawienia stolarki

- DRZWI - - drzwi odpowiednio profil stalowy oraz ALU, ciepty, - ilo§¢ uszczelek obwiedniowych
- min 2 szt. koloru szarego, wyposazone w 2 zamki patentowy oraz samozamykacz

- emisyjnos$¢ i parametry wg zestawienia stolarki,

- osadzone w licu muru z zastosowaniem cieptego montazu

- o$cieza wewnetrzne - wykonczy¢ na gtadko masa tynkarska cementowo-wapienng lub

szpachla cementowg, zabrania sie stosowania ptyt g-k do obrébki o$ciezy okiennych,
UWAGA: przed rozpoczeciem wymiany okien wykonawca zobowiazany jest do wykonania

wiasnych pomiaréw z natury na okolicznos$¢ przygotowania zaméwienia na dostawe stolarki
Nowa stolarke osadzi¢ w istniejgcych oSciezach. Osadzenie wykona¢ z uzyciem stalowych kotew

rozporowych na $§ruby, montaz wykona¢ w technice cieptego montazu z zastosowaniem trzech
warstw uszczelniajacych: srodkowej, wewnetrznej i zewnetrznej. Warstwa srodkowa to izolacja
termiczna, ktérg wykonac¢ z piany poliuretanowej niskopreznej, pianka musi szczelnie wypetnia¢
przestrzen pomiedzy $ciang, a rama, izolacja z piany musi by¢ zabezpieczona taSma paroszczelng
(warstwa wew. izew.), o$cieza od strony wewnetrznej obrobi¢ masg tynkarskg cementowo-
wapienng lub szpachlowa cementowa na siatce oraz masa tynkarska systemowag od strony
zewnetrznej; po wyschnieciu obrébki powierzchnie $ciany od wewngtrz pomalowa¢ dwukrotnie

farbg emulsyjna. Do obrobienia i wyréwnania powierzchni wneki oScieza, nie stosowac ptyt g-k
Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych
musi posiadaé¢ ,Certyfikat zgodnosci” lub ,Swiadectwo badan” wystawione przez wiasciwe
laboratorium budowlane potwierdzajace projektowane parametry techniczno-termiczne
montowanej stolarki.

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SANITARNE
3.1. Wymogi jakosciowe elementoéw instalacji c.o.
3.1.1.Grzejniki ptytowe

— grzejnik musi posiada¢ atest PZH potwierdzajgcy mozliwos¢ zastosowania
w budynkach uzytecznosci publiczne;j
— grubos¢ blachy z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosi¢ minimum #1,21mm
— grzejniki musza by¢ malowane metodg elektroforezy
— grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli)
— grzejniki musza posiada¢ bezpieczne obudowy (ostony boczne i gérna) bez ostrych krawedzi
— ostony grzejnika musza posiada¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia antykradziezowego
— grzejnik musi posiada¢ mozliwos¢ montazu wktadki zaworowej o parametrach jak nizej
— okres gwarancji minimum 6 lat

3.1.2.Rury stalowe weglowe

— Iaczone poprzez zaczki zaciskowe z O-ringiem

— ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwa cynku o grubosci 8-15 pm,
— zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwg chromu.

— rury na czas transportu i sktadowania musza by¢ zabezpieczone powtoka olejowa.

— nominalny zakres wymiarowy od dn 10 do dn100
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powierzchnie rur musza by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen mechanicznych takich
jak wiodry czy piasek.

badania jako$ciowe wykonane metoda np. nieniszczacych badan defektoskopowych metoda
pradéow wirowych

oznakowane: numerem normy, wymiarem rury ($rednica zewnetrzna x grubo$¢ Scianki
wyrazona w mm), oznaczenia wytworcy, data produkcji (wyrazona zapisem roki
kwartat, lub rok i miesiac), oznaczona znakami certyfikatow przyznanych rurom (wymagane
przepisami certyfikacyjnymi).

3.1.3.Armatura grzejnikowa

ZAWORY

zawory grzejnikowe muszg spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010

ci$nienie robocze do 1 MPa

ci$nienie réznicowe do 0.1 MPa

sprezyna zwrotna grzybka zaworu o sile co najmniej 50 N (Niutonow)

temperatura robocza do 120’ C (krétkotrwale do 130°C)

max réznica ci$nien dziatajaca na zawor Ap=0,1 MPa

histereza 0,2 K

czas zamkniecia zaworu ponizej 20 min

korpus zaworéw i wktadka zaworowa wykonane z mosigdzu, trzpien zaworu wykonany ze stali
nierdzewne;j

zawOr musi by¢ wyposazony w minimum 6 uszczelk typu ,O-ring”,

Z cZego co najmniej 2 uszczelniajgce trzpien zaworuy, uszczelnienie Srubunku typu ,metal metal”

GLOWICE TERMOSTATYCZNE

glowice termostatyczne przewidziane do montazu w budynkach uzytecznosci publicznej musza
posiada¢:
— odporno$ci na zginanie nie mniej niz 100 kg
— nakretke mocujaca o podwyzszonej odpornosci na zginanie
— mozliwo$¢ ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad zakresu regulacji pod pokrettem
termostatu
— skutecznie uniemozliwia¢ demontaz glowicy
glowice termostatyczne muszg posiada¢ zakres regulacji temperatury 7-28’ C z mozliwos$cia
ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad pod pokrettem termostatu
muszg posiadac¢ pozycje ,pelne zamkniecie”
musi posiada¢ wyrazna pozycje ,bezpiecznika mrozu”
muszg posiadac cieczowy czujnik termostatyczny

ZAWORY POWROTNE

typu Srubunkowego

z proporcjonalng, nastawa wstepng mozliwg do odtworzenia
mozliwo$¢ spustu wody z instalacji (z uwagi na rozdziat gérny instalacji)
mozliwos$¢ napetnienia grzejnika

musza posiada¢ pozycje ,pelne zamkniecie”

ci$nienie robocze do 1 MPa

uszczelnienie sSrubunku typu ,,metal-metal”
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3.2. Demontaz istniejacych grzejnikow

W ramach zakresu robot przeprowadzi¢ wymiane istmiejacych grzejnikow ptytowych
na nowe w obrebie sali gimnastycznej, zaplecza sali oraz tacznika.

Demontazowi podlega réwniez armatura grzejnikowa stuzaca przytaczeniu grzejnikéw
do instalacji.

W trakcie realizacji demontazu instalacji nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ z uwagi
na znaczny ciezar wiekszos$ci grzejnikow. Wskazane jest korzystanie z recznych zurawi
warsztatowych o udzwigu do 250 kg.

Przeprowadzi¢ segregacje ztomu z podziatem na rodzaje i gatunki metali. Osady kottowe
zebrac i zutylizowac.

3.3. Montaz grzejnikow centralnego ogrzewania

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe. Projektowane
grzejnik potaczy¢ z instalacjg, poprzez zawory grzejnikowe z nastawg wstepng montowane na
zasilaniu oraz poprzez zawory odcinajace na powrocie. Na zaworach grzejnikowych (dla
podiaczenia typu K) oraz wktadkach zaworowych grzejnikéw (dla podigczenia typu V)
zamontowa¢ glowice termostatyczne. Zawér z glowica musi mie¢ mozliwos¢ pelnego
zamKkniecia przeptywu (pozycja ,0").

W ramach montazu grzejnikéw nalezy wymieni¢ gatgzki grzejnikowe/podej$cia oraz
dostosowaé je do rozstawu przytaczeniowych kréécow nowych grzejnikow. Nowe odcinki
przewodéw wykonac z rur stalowych, weglowych taczonych poprzez zaciskanie, a z armaturg
poprzez skrecanie gwintowe.

Odpowietrzenie grzejnikéw wykona¢ poprzez odpowietrzniki stanowigce standardowe
wyposazenie grzejnikéw. Gatazki grzejnikowe instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w
kierunku grzejnika (zasilajaca) oraz w kierunku pionu (powrotma). Regulacje hydrauliczng
zrealizowac poprzez nastawy zaworow grzejnikowych.

3.3.1. Proéba szczelnosci instalacji c.o.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac prébe szczelnosci woda lub powietrzem o
ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania proby cisnieniowej odtgczy¢ od
instalacji wszystkie urzadzenia. Z wykonanej proby szczelno$ci sporzadzic¢ protokoét.

4.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ELEKTRYCZNE

4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego
W ramach zakresu robét przeprowadzi¢ wymiane istniejacych opraw os$wietlenia
podstawowego tj. $wietlowek liniowych, zaréwek (wolframowych i sodowych) na nowe typu
LED (1:1 pod wzgledem ilosci sztuk). [los¢ i wielko$¢ obliczono na podstawie obowigzujacych
norm i przepisow.

4.2. Ochrona od porazen elektrycznych
Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S. Wszystkie
dostepne czesSci przewodzace potaczy¢ nalezy wiaczy¢ do punktu neutralnego zasilania przy
pomocy przewoddéw ochronnych. Jako uzupeiniajacy $rodek ochrony przed dotykiem -
wytaczniki réznicowo-pradowe. Aparaty réznicowo-pradowe dla projektowanych obwodéw
zamontowac¢ w projektowanej rozdzielnicy oznaczonej jako RG
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4.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi stopnia zapewniajg
ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy oraz istniejgce zabezpieczenia w rozdzielnicy gtdwne;.

4.4. Uwagi techniczne
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN/E i PBUE, oraz z
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢ koordynacje
z pozostaltymi instalacjami w budynku.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalkzy dokona¢ pomiaréw elektrycznych zgodnie z
wymogami na dzien realizacji inwestycji.
Przed przekazaniem rob6t do eksploatacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami pomiary elektryczne przyrzadami posiadajgcymi legalizacje i homologacje.
Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoét.

5. OBLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Formg przedstawienia
podstawowych obliczen projektowych jest réwniez okreslenie na zatgczonych rysunkach wielkosci
charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania technicznego np. srednice, przekroje, typy.
Obliczenia szczeg6towe do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego i w
uzasadnionych przypadkach sg do wgladu tylko w biurze projektowym.

6. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlano-wykonawczego obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepuja budynki i budowle istniejace
oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne.

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac w spos6b
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposé6b niezgodny z przepisami BHP,

5. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegélnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczegO6Inos$ci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt
wpisem do dziennika budowy,

6. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem os6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie, zorganizowac
ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne zabezpieczenie takie
apteczka, $rodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac w wykopach oraz
$rodki ochrony p.poz.

7. W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokos$ci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik
budowo zobowiazany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla prac w
wykopach.

7. UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” cz.1,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

2. Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robét, uporzadkowac teren, usunac¢ szkody powstate w
trakcie wykonywania robot.
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Termomodernizacja budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej
w Marzeninie, gm, Wrze$nia

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
62-301 Marzenin, ul. ks. Twardego 22
Kategoria obiektu budowlanego IX - budynki szkolne

JEDNOSTKA EWIDENCY]JNA, OBREB, NUMER DZIALKI
jedn.ew. 303005_5, obr. 0322, dz. nr 94/9

INWESTOR:
Gmina Wrzes$nia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 2/6
64-920 Pita

mgr inz. Jarostaw Patasz
ul. 27 stycznia 49/4
64-980 Trzcianka

inz. Marcin Gorzny
ul. Mtodych 30/15
64-920 Pita
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8.INFORMACJA BIOZ

Zakres robot budowlanych zawartych w projekcie dotyczy wykonania robét
budowlanych polegajagcych na budowie termomodernizacji budynku Samorzadowej Szkoty
Podstawowej w Marzeninie, ul. ks. Twardego 22, gm. Wrze$nia.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne —-czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w sposdb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w spos6b niezgodny z
przepisami BHP,

3. Nadzialce nie wystepuja elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczeg6Inosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt
wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykop6w na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik
budowo zobowigzany jest opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.
6. Zakres robdt budowlanych:

- docieplenie $cian zewnetrznych

- docieplenie dachow

- wymiana grzejnikow c.o. wraz z wymiang gatazek grzejnikowych

- wymiana opraw o$wietleniowych na nowe typu LED

- wymiany stolarki otworowej

7. Zakres robdt rozbiérkowych:

Nie dotyczy

8. Wykaz obiektéw budowlanych:

Nie wystepuja.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem os6b trzecich,

- zorganizowac ciagi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone oraz
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidlowo wyposazona apteczka, srodki i sprzet BHP do
ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze,
nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w spos6b
prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz informacja o
telefonach alarmowych.
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8.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robo6t budowlanych zawartych w projekcie wykonania robét budowlanych
polegajacych na termomodernizacji budynku. Charakter robdét nie wymaga okreSlenia
wystepowania budynkéw istniejagcych w rozumieniu przepisu Rozporzadzenia.

8.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

8.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas roboét.

W zwigzku z prowadzeniem robdt wystepujace zagrozenie to:

a) uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i przedmiotéw
przez caty czas trwania budowy.

b) kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje okresowo na terenie placu budowy
i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

¢) kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe maszyn i
urzadzen znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami goracymi - okresowo podczas prowadzenia prac budowlano-
montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu smoty i lepiku.

e) porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzadzeniami zasilanych
energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g) zaprdszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, ukladania materiatéw
pylacych przez caty czas trwania budowy.

h) potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nier6wno$ci terenu, namokniety
grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez srodki transportu - wystepuje przez caty czas trwania budowy
na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

k) rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez
caly okres trwania budowy.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek,
sprzetu budowlanego, sprezarek przez caly okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres
trwania budowy.

n)upadek z wysokosci - podczas prowadzenia prac na wysoko$ciach bez odpowiednich
zabezpieczen

0) osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykopow i prac w wykopach

p) osoby postronne/trzecie — w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy wystepuje
ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robomikéw budowlanych oraz tych oséb trzecich
wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb
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8.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy
sporzadzi¢ szczegdtowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do robot musza zostaé
bezposrednio na terenie prowadzenia robét (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty mogg wykonywaé pracownicy posiadajace aktualne badania lekarskie
zezwalajace na ,prace na wysokoSci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy odnotowa¢ w ksigzce
szkolenn BHP na stanowisku pracy.

8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
przy wykonywaniu robét.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych zwigzanych z realizacja
inwestycji nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw budowlanych,
usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég wywozu z terenu budowy,
ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z miejscami ogélnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umie$ci¢ tablice informacyjng budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczgce prowadzonych robot.
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