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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt ktére zostang wykonane na budowie pn:
Termomodernizacja budynku
Samorzadowej Szkoly Podstawowej w Marzeninie, gm. Wrzesnia

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu robét okre$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45262100-2 Rusztowania i ostony

45453000-7 Roboty remontowe

45261000-4 Roboty blacharskie

45420000-7 Wymiana okien i drzwi

45111220-6 Wywoz gruzu

45321000-3 Prace termomodernizacyjne $cian

45300000-6 Prace termomodernizacyjne stropodachu ptaskiego
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie docieplenia $cian budynku zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
O docieplenie budynku ($ciany, stropodach)
0 wymiana stolarki

1.5. Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét

budowlano montazowych. Zakres rob6t do wykonania
- roboty przygotowawcze:

[0 wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

O lokalizacja zaplecza budowy

[0 zabezpieczenie placu budowy

O oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe

[ roboty budowlane

[0 roboty montazowe

[ roboty dociepleniowe

0 roboty wykonczeniowe

[0 wykonanie robét koncowych i porzadkowych

- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,

[0 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem
0séb trzecich,

[ uprzamiecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
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infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych wykonanych z
jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,
0 naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

2. Informacje szczegétowe

2.1. Docieplenie $cian

Zakres oceny i sprawdzenia podloza

Nalezy oceni¢ kilka zasadniczych obszaréw: geometrie podtoza (odchylenia $cian od pionu i
ptaszczyzny - nier6wnosci), sposéb zamocowania okien, drzwi i instalacji, stan techniczny a w
szczegOInosci wytrzymatos¢ (no$nos¢) podtoza, stan orynnowania i obrébek blacharskich, usterki
elewacji (np. pekniecia, zacieki, zawilgocenia itp.)
Sposoby sprawdzania podloza

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np:
brud, kurz, pyt, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;j.
Warstwy o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, odpadajace czastki
muru) nalezy usuna¢ catkowicie az do podtoza no$nego. Do takich czynno$ci mozna uzywac ostro
zakonczonych mtotkéw murarskich, przecinakéw, szpachli itp. PodtoZa mocne, ale pylace lub
osypujace sie nalezy czyscic szczotkami drucianymi, nastepnie odpyli¢ szerokimi szczotkami z
twardym, gestym wtosem, zmy¢ woda pod wysokim ci$nieniem z géry do dotu lub wydmucha¢
powietrzem pod wysokim ci$nieniem. W przypadku tynkéw powierzchniowo mocnych konieczne
jest sprawdzenie ich przyczepnos$ci do Sciany co mozna zrealizowac¢ poprzez ostukiwanie
mtotkiem Odgtos ,,gtuchy” oznacza odspojenie tynku wéwczas konieczne jest skucie tej warstwy
po przygotowaniu powierzchni $ciany i jej odtworzenia. Podtoza niechtonne, gtadkie o niskiej
porowatosci nalezy zagruntowac¢ preparatami gruntujacymi o charakterze szczepnym. Natomiast
podtoza chtonne, porowate nalezy gruntowac preparatami gteboko penetrujagcymi. Wszelkie
nierownosci i ubytki nalezy odtworzy¢ zaprawg wyréwnawczo-murarska. Catkowicie skute tynki
nie wymagaja odtworzenia przed ociepleniem. Mniejsze nieréwnosci (rzedu do 5mm) mozna
wyrdéwnac od razu zaprawg klejowa. W celu catopowierzchniowego wzmocnienia stabszych
muréw (niskiej wytrzymato$ci pustaki gazobetonowe, stare cegly ceramiczne, pustaki zuzlowe)
zaleca sie na catej powierzchni $cian wykona¢ obrzutke cementowg lub przeszpachlowanie klejem.

Przyktadowe czynno$ci przygotowawcze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

1. Nowe mury - z reguty nie wymagaja przygotowania oprocz odpylenia; czasem wymagaja
ograniczenia chlonno$ci za pomocga zagruntowania odpowiednim preparatem gruntujgcym
(podtoze niechtonne - preparat szczepny/kontaktowy , podtoze chtonne - preparat penetrujacy)

2. Stabe tynki i luzno zwigzane - usuniecie poprzez skucie, czyszczenie szczotkami drucianym,
odpylenie lub zmycie wodg, gruntowanie odpowiednim preparatem gruntujacym.

3. Podtoza pylace - czyszczenie, wydmuchiwanie lub zmycie, zagruntowanie odpowiednim
preparatem.

4. Podtoza brudne i zakurzone - mycie pod ci$nieniem z uzyciem $rodka myjacego,

5. Wykwity chemiczne - czyszczenie szczotka na sucho, zagruntowanie odpowiednim
preparatem gruntujacym.

6. Skazenie mikrobiologiczne (algi, grzyby, porosty) - likwidacja za pomocg srodkow
systemowych.

woda pod ci$nieniem, zagruntowanie odpowiednim preparatem.

7. Podtoza powierzchniowo osypujgce sie - czyszczenia szczotka, mycie pod ci$nieniem,
zagruntowanie odpowiednim preparatem gteboko penetrujacym.

Zawsze przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych grafitowych, zaleca sie
wykonaé proébe przyczepnosci. Mozna wykonac taki test przy pomocy specjalnego urzadzenia typu
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pull-off lub prébek styropianu naklejonych na $ciane, co wydaje sie dostepniejsza metoda. Préba ta
polega na przyklejeniu zaprawa klejacg w reprezentatywnych miejscach elewacji, kilku np. 10
prébek styropianu fasadowego o wym. 10x10 cm i grubosci 5cm. Probki nalezy wyciac z ptyty
styropianowej o odpornos$ci na rozrywanie prostopadte, co najmniej 100 kPa co odpowiada
oznaczeniu TR100 w kodzie normowym. Grubo$¢ spoiny klejowej powinna wynosi¢ okoto 5 mm.
Po min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych nalezy dokona¢ ich recznego odrywania
dziatajac sitg prostopadta do powierzchni $ciany. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy
rozerwanie nastepuje w strukturze styropianu. W przypadku oderwania catej préobki z klejem i
czastkami podtoza, mamy do czynienia z niewystarczajaca nanosnosciag podtoza. Konieczne jest
wtedy oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy i ponowne przygotowanie podtoza (co
opisano wczesniej). Nastepnie

nalezy powto6rzy¢ préobe przyczepnoSci.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wg technologii ETICS (wcze$niej BSO, lekka-
mokra).

Do ocieplenia Scian zewnetrznych budynku stosowaé systemowe rozwigzanie oparte na
styropianie grafitowym, wykonane z kompletu materiatéw wchodzacych w sktad systemu
okreslonego w Aprobacie Technicznej, wydanej dla zestawu wyrobdw do ociepleni $cian
zewnetrznych budynkéw wg technologii ETICS. Wszelkie parametry techniczne i specyfikacje
materiatow okreslone ponizej musza znajdowaé potwierdzenie w Aprobacie Technicznej systemu
a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy oprécz styropianu i facznikéw mechanicznych
ktére powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz wymagania
postawione w projekcie. Zwazajac na podwyzszone wymagania dotyczace odpornosci na uderzenia
pewnych obszaréw elewacji na razonych na uszkodzenia mechaniczne dopuszcza sie mozliwo$¢
potwierdzenia tego parametru na podstawie odrebnych raportéw z badan akredytowanego
laboratorium.

Ocieplenie $cian zewnetrznych.
Ocieplenie czesci cokotowej w tym ponizej gruntu.

Klej do przyklejania styropianu.

Zaprawa klejgca, cementowa, sucha do zarobienia woda na budowie w opakowaniach
papierowych.

Przyczepnosé, [MPa] wg ETAG 004:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,3

- po 48 h w wodzie i 2 h suszenia = 0,2

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia = 0,3

Izolacja termiczna.

Plyty styropianowe grafitowe typu fasada, co najmniej klasy E reakcji na ogienn wg PN-EN
13501-1+A1:2010 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002r,, Dz. U. 75, poz. 690), spetniajace dodatkowo nastepujace
wymagania:

- wymiary powierzchniowe - nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt - szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie - proste, ostre, bez wyszczerbien.
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Klej do wykonania warstwy zbrojone;j.

Dyspersyjna masa klejaca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu
byta gotowa do zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona wtéknami,
umozliwiajgca potozenie na jej powierzchni tynku bez koniecznosci stasowania podktadéow
tynkarskich.

Przyczepno$¢, [MPa] wg ETAG 004:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia = 1,1
b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,12

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia = 0,13

Mocowanie mechaniczne ocieplenia.

Stosowac taczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do
zastosowania w ociepleniach ETICS. Stosowa¢ tzw. montaz zagtebiony z zaslepka systemowa.
Doktadny wymiar nalezy przyja¢ w zalezno$ci od stanu wyréwnania $ciany.

Laczniki Mechaniczne.

Stosowac taczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do
zastosowania w ociepleniach ETICS dla ktérych wydano Aprobate Techniczna krajowa lu
europejska. Stosowac tzw. montaz zagtebiony z zaslepka systemowa wg rysunku
technicznego. Z uwagi na podatnos¢ ocieplenia $cian petnych na szczegélnie intensywne
oddziatywanie sit ssgcych wiatru nalezy na elewacjach co cztery warstwy jedng
mocowac tacznikami, ktére zapewniajg odpornos¢ na obcigzenie wiatrem wg badania
ETAG 004 schemat 2b okres$lane poprzez oddziatywanie blokiem piankowym nie
mniejsza niz 1,1 kN/jeden tacznik. Doktadny wymiar nalezy przyja¢ w
zaleznosci od stanu wyréwnania Sciany.

Siatki zbrojace.
Do wykonania warstwy zbrojacej stosowac siatke z wiékna szklanego, odporna alkalicznie o
masie powierzchniowej 158 g/m2.

Wyprawa zewnetrzna wykonczeniowa.

Stosowac tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie o granulacji 2,0 mm, kolor
tynku wg rysunku kolorystyki elewacji, do naktadania recznego o fakturze zacieranej
typu baranek.

Wymagania odpornos$ci na uderzenia dla ukladu ociepleniowego.

Odpornos¢ na uderzenie (uktad ociepleniowy z tynkiem silikatowo-silikonowy barwiony w
masi), [J] przy grubosci warstwy nie wiekszej niz 4 mm:
- w stanie powietrzno - suchym = 60 |

Wodochtonno$¢ uktadu ociepleniowego, g/m?:
a) po 8 h zanurzenia w wodzie < 160
b) po 24 h zanurzenia w wodzie < 310

Zaprawa klejaca do przyklejania plyt ze styropianu grafitowego.
Zaprawa klejaca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opakowaniach
papierowych.
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Przyczepnos¢ wg ETAG 004 [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,30 MPa
b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

Termoizolacja.

Ptyty styropianowe grafitowe EPS 70, typu fasada co najmniej klasy E reakcji na ogien
wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690),
spelniajace dodatkowo nastepujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe - nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt - szorstkie, po krojeniu z blokdw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie - proste, ostre, bez wyszczerbien.

Zaprawa klejaca do wykonania warstwy zbrojacej.

Zaprawa klejaca, cementowa, sucha do zarobienia woda na budowie w opakowaniach
papierowych.

Przyczepnosé, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym = 0,60

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,11

Siatki zbrojace z wldkna szklanego.

Stosowac siatke z wtdkna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 155
g/m?. Siatki powinny mie¢ czytelne logo systemodawcy w celu identyfikacji na kazdym
etapie realizacji.

Podklad tynkarski.

Do zagruntowania warstwy zbrojonej po wyschnieciu nalezy zastosowac¢ podktad
tynkarski. Preparat tworzacy warstwe podktadowa przed wykonaniem
cienkowarstwowego tynku silikatowo-silikonowego barwionego w masie.

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska.

Do wykonania ostatecznej warstwy wykonczeniowej uzy¢ nalezy masy tynkarskiej
silikatowo-silikonowej barwionej w masie o granulacji okoto 1,5 -2,0 mm i deklarowanej
przez Producenta o podwyzszonej odpornos$ci na porastanie przez algi i grzyby, faktura
typu ,,baranek”.

Dodatkowo w zestawie wyrobow system musi zawierac farbe silikonowa réwniez w
klasyfikacji ogniowej jako warstwe aby w sytuacji kiedy zajdzie konieczno$¢ malowania
np. z uwagi na ujednolicenie kolorystyczne, od$wiezenie lub malowanie renowacyjne
zachowany byl kompletny zestaw i zgodno$¢ warstw z klasyfikacjg ogniowa systemu.

Konserwacja i zabezpieczenie ocieplenia.
Ocieplenia $cian zewnetrznych wymagaja okresowych przegladéw oraz napraw jesli
zachodzi potrzeba. W zwigzku z tym nalezy czynnosci zwigzane z uzytkowaniem i
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konserwacja ocieplenn dokonywac zgodnie z ,,Instrukcjg Eksploatacji Systemow
Ocieplen” wydang przez Stowarzyszenie na rzecz systemow ocieplen.

Skrocona instrukcja instalacji ocieplenia.

Klejenie styropianu do $cian zewnetrznych.

Na $cianach, osciezach okiennych i podokiennikach stosowac styropian grafitowy o
grubosci wynikajgcej ze specyfikacji charakteryzujgcych parametry materiatéw.
Przygotowanga zaprawe klejaca nalezy uktadac¢ na plycie styropianowej metoda
“pasmowo-punktowa” czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej
powierzchni ,plackami” w ilo$ci nie mniejszej niz 3 szt.. Pasma naktada¢ na obwodzie
ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Prawidtowo natoZzona zaprawa klejaca powinna
pokrywac¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Sposéb utozenia zaprawy klejacej na ptycie przedstawiono na
ponizszym rysunku.

100 cm

) T

-

ok. 3em

50 em
3-6 cm

ok. 3em _-1 —y

zoprawa klejgea phyta termoizolacyjna

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny z sasiednimi plytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza
obrys plyty, to trzeba jg usunac. Niedopuszczalne jest zar6wno dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych (uktad ptyt na
$cianie i w strefie naroznika pokazano ponizej).
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s2czeqdt A - =

._dodieplana przegroda

“_plyty termoizolacyjne

listwa startowa
cokot

Na poziomga krawedZ narozy nalezy osadzi¢ listwe narozna plastikowg z kapinosem i
siatkg lub zamocowa¢ listwe startowg tak aby woda Sciekajaca z elewacji odptywata
poza obszar $ciany. W przypadku widocznych od spodu miejsc zamiast listwy startowej
stosowac listwe z kapinosem i siatkg ktérg mozna taczy¢ z warstwa zbrojong i tynkami
w sposob estetyczny. Instalacje, ktére docelowo przebiegaja pod ociepleniem nalezy
oznaczy¢ na zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych, aby wykluczy¢ ryzyko ich
uszkodzeni podczas wykonywania otworéw montazowych dla tacznikéw
mechanicznych. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢
réwna i ciggla. Po wyschnieciu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym
termoizolacji do podtoza nalezy skontrolowa¢ cata powierzchnie w szczego6lnosci
miejsca polaczen poszczegdlnych ptyt styropianowych. Wszelkie szczeliny pomiedzy
plytami styropianowymi i innymi elementami elewacji musza zosta¢ wypeinione na
catej gtebokosci klinami ze styropianu grafitowego NIE DOPUSZCZA SIE WYPELNIANIA
SZCZELIN PIANKA ROZPREZNA !.

Mocowanie mechaniczne ocieplenia.

Zaleca sie stosowa¢ montaz zagtebiony tagcznikow mechanicznych z zaslepka
styropianowa, co zapewnia ciaglto$¢ izolacji termicznej i zabezpiecza przed
powstawaniem istotnych mostéw termicznych. Liczba tacznikéw 6 szt./m? w
rozmieszczeniu wg schematu ponizej w strefie Srodkowej $ciany i nie miej niz 8 szt./m?
w strefie brzegowej ( 2,5 m od naroza w kierunku srodkowej czesci $ciany). Montaz
tacznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego
wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych (+20 °C wilgotno$¢ okoto 55
%) montaz fgcznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po 48 godzinach od przyklejenia ptyt
styropianowych.
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schemat mocowania i rozmieszczenia tqcznikéw w strefach srodkowej i brzegowej Sciany.
Krawedi éciany
100 cm

[ |

-]

|

50 cm

Strefa obrzeiowa

Wiercenie otworéw montazowych powinno odbywac sie prostopadle do powierzchni
podtoza. Przy zastosowaniu wiertarki udarowej w podtozach takich jak beton, cegly
petne z wierttem zakonczonych gltowica z weglikéw spiekanych czyli tzw. widii o
$rednicy - odpowiadajacej srednicy korpusu tgcznika. W podtozach takich jak . pustaki
ceramiczne oraz z wewnetrzna strukturg prace zwigzane z wierceniem powinny by¢
wykonywane wytgcznie przy wytgczonym udarze, natomiast wiercenie w
autoklawizowanym betonie komérkowym (bloczki gazobetonowe powinno sie odbywac¢
dodatkowo przy uzyciu wiertta cylindrycznego tj. do stali. Gteboko$¢ otworu musi by¢,
co najmniej o 10 mm dtuzsza od projektowej gtebokos$ci zakotwienia. Przed
wprowadzeniem tacznika nawiercone otwory nalezy oczysci¢ z pozostatego urobku, a
nastepnie styropian nalezy wyfrezowaé za pomaca specjalnego frezu osadzonego w
glowicy wiertarki lub wkretarki. Gleboko$¢ wiercenia okresla ogranicznik zagtebienia i
wynosi najczesciej nie wiecej iz 2 cm. W wyfrezowany i oczyszczony otwor wprowadzic
Iacznik mechaniczny i zakotwié, po czym osadzi¢ zatyczke w formie styropianowego
krazka ktory powinien szczelnie i doktadnie wypetni¢ wyfrezowany otwér tworzac
wynicowang powierzchnie nie wymagajgcej szpachlowania przed wykonaniem warstwy
zbrojonej. Mozna réwniez uzy¢ techniki naciecia specjalng korong i sprezania styropianu
pod talerzykiem tgcznika.
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Wszelkie naroza ocieplenie w tym oS$cieza okienne i drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w
listwy narozne z siatka. L.aczenie ocieplenia ze stolarkg otworowa wykonuje sie z
zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na promieniowanie UV z dylatacyjna
ta$ma rozprezng oraz gumowq lub silikonowg uszczelka. Powierzchnia o$cieznicy, do
ktorej bedzie przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona i odttuszczona. Zawsze nalezy
wykona¢ prébe klejenia. Podtoze jest adhezyjne (gwarantuje wtasciwg przyczepnos¢ do
tasmy) wowczas, gdy w trakcie recznego odrywania probki, rozerwaniu ulega tasma
dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podtoza zwykle konieczne jest odczekanie okoto
1h - umozliwi to prawidtowe zwigzanie kleju. Pasy siatki z listwy powinny by¢ tagczone
na zaktad, co najmniej 10 cm ze zbrojong siatky systemowa. Listwa posiada rowniez
tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnia przylepna do ktérej przykleja sie folie
ochronna. Ten element ma stuzy¢ czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia) stolarki
okiennej i drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia jak i
réwniez oszklenia i powierzchni wymagajacych zabezpieczenia. Po wykonaniu prac
element ochronny powinien by¢ odtaczony razem z folia. Miejsca potaczen ocieplenia z
obrébkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
materiatami trwale elastycznymi (jak na przyklad: uszczelniajace taSmy rozprezne, masy
trwale plastyczne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojsc¢
do peknie¢ i nieszczelnos$ci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy termicznej
réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys
i szczelin, ktoére narazone sg na wniknie wody tym samym obnizajac trwato$¢ catego
uktadu ociepleniowego.

Montaz parapetow podokiennych

Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawat poza ocieplenia i tym samy lico $ciany 5-
7 cm, a jego ptaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej 5°, tak by
woda nie gromadzita sie na jego powierzchni ale sptywata poza $ciane Odpowiednie
wyprofilowanie krawedzi zewnetrznej parapetu, zwanej kapinosem uniemozliwia
zwilZzanie spodu parapetu jednocze$nie odprowadzajac wode poza lico elewaciji.
Wszystkie potaczenia parapetu z ramg okna i w obrebie wneki okiennej muszg by¢
szczelne. Wachania temperatur powodujg zmiany wymiaréw parapetu co w
konsekwencji moze doprowadza¢ do naprezen oraz peknie¢ w obrebie potgczenia z
systemem ocieplen w narozach wnek okiennych. Boki parapetu nie moga sztywno
przylega¢ do oSciezy okiennych ze wzgledu na zjawisko rozszerzalnosci termicznej
zaleznej od rodzaju materiatu. Dlatego nalezy osadzi¢ je w profilach ograniczajacych,
ktére umozliwiaja drobne przemieszczenie a jednicze$nie szczelno$¢ potaczenia
parapetu z takim zakonczeniem. Zatem dobierajac parapet trzeba zachowac¢ dystans na
obu jego koncach, proprcjonalynie do dtugosci podokiennika. Obecnie stosuje sie
montowane na korice parapetéw zakonczenia z tworzywa, ktére pozwalajg na
bezpieczne ustawienie dylatacji jednoczes$nie spetniajac role estetycznego wykonczenia.
Natomiast w obrebie oSciezy okiennych stosuje sie tzw. listwy przyokienne. Krawedz
parapetu stykajgca sie z ramg okienng powinna by¢ wsunieta w specjalnie do tego celu
przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz w sposéb ktéry zastaniat by otwory
odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej w dolnej cze$ci.W przypadku
kiedy okana lub drzwi nie sg wylicowane ze $ciang zewnetrzna konieczne jest ocieplenie
réwniez wneki okiennej po catym obwodze otworu. Z uwago na ograniczenie gruboscig
ramy okiennej nalezy stosowac styropian o jak najnizszym wspotczynniku przewodzenia
ciepta lambada np. styropian grafitowy. Ponizej pokazano szczegétowe schematy
pokazujace wykonanie ocieplenia w obszarze okna.
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Przed wykonaniem ciggtej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia nalezy najpierw
wykona¢ wstawki wzmacniajagce w narozach wszystkich otworéw okiennych i
drzwiowych. Zabieg ten polega na ukosnym wklejeniu, prostokatnych pasm siatki o
wymiarach co najmniej 20 x 35 cm przy narozach wnek stolarki otworowej w celu
dodatkowego zabezpieczenia przed spekaniami lub zarysowaniami. Elementy
wzmacniajace z siatki nalezy zatopi¢ w kleju.

Warstwa zbrojona czesci elewacji o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym witasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia ptyt styropianowych).

Przygotowanie masy klejacej.

Masa klejgca dyspersyjna powinna mie¢ barwe pasujaca do koloru tynku. Warstwa
zbrojaca wykonana z projektowanego kleju bez cementowego nie powinna wymagac
gruntowania podktadem tynkarskim przed potozeniem wyprawy tynkarskie;.
Bezposrednio przed zastosowaniem, mase klejaca nalezy doktadnie wymieszaé za
pomoca mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji, nie
wskazane jest dtuzsze mieszanie z uwagi na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia
masy. Dyspersyjnej masy klejowej bezcementowej, nie nalezy taczy¢ z zadnymi
substancjami chyba Ze producent dopuszcza rozcieniczenie woda. Wykonywanie warstw
zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 48 h od momentu przyklejenia ptyt
styropianowych. Wspomniany okres czasu dotyczy wigzania kleju do przyklejania
styropianu w optymalnych warunkach pogodowych. (temperatura powietrza okoto 20
°C wilgotnosci wzgledna okoto 60 %). Przed wykonaniem warstwy zbrojacej, talerzyki
tacznikow nalezy zaszpachlowac¢ klejem do wykonywania warstw zbrojacych. Plyty
styropianowe powinny by¢ czyste, odpylone i suche. Warstwe zbrojona wykonujemy za
pomoca dyspersyjnej masy klejacej oraz dwoch rodzajéow siatek: pierwsza to tzw. siatka
pancerna a drugga moga stanowi¢ zamiennie siatka standardowa systemowa. Siatki
wskazano w specyfikacji.

Przemieszana mase klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyt styropianowych, ciagta
warstwa o grubos$ci okoto 3 mm, pasami poziomymi na szeroko$¢ nieco wiekszej niz
szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna korzysta¢ z pacy
nierdzewnej z zebami o wymiarach zebéw 6 x 6 mm. Po natozeniu zaprawy Kklejgcej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig pancerna tkanine szklang tak, aby zostata ona
réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Sasiednie pasy siatki
uktada¢ w poziomie na styk bez zaktadu. Klej na powierzchni siatki wyréwnaé. Ta forma
Iaczenia tkanin szklanych wynika z ich duzej grubosci i w zwigzku z tym zaktady moga w
ptynaé na miejscowe, nadmierne zgrubienia. Ciggto$¢ zbrojenia ma zapewnic¢ kolejna
warstwa siatki o nizszym ciezarze powierzchniowym, ktéra po wstepnym wyschnieciu
kleju na warstwie siatki pancernej nalezy zatopi¢ w kleju pionowymi pasami, zawsze
prostopadle w stosunku do paséw siatki pancerne;j. Siatki nalezy taczy¢ na zaktad min.
10 cm.

W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni lub niecatkowitego pokrycia siatki (tak
aby nie byto wida¢ oczek) na wstepnie wyschnieta warstwe zbrojaca nalezy nanies¢
kolejna, cienka warstwe masy klejgcej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej z dwoma tkaninami szklanymi powinna
wynosi¢ 3-4 mm. Potgczenie warstw zbrojonej o podwyzszonej odpornosci na
uderzenia ze standardowa najkorzystniej jest wykona¢ poprzez potaczenia
zasugerowane ponizej. W sytuacji kiedy potgczenie odbywa sie w narozu wypuktym lub
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wklestym nie ma potrzeby réznicowania ptaszczyzny ocieplenia a kleje dyspersyjny i
cementowy nalezy 1aczy¢ wg szczegbétowych zasad podawanych przez
Producenta/Systemodawce.

Np.:

1. Potaczenie za pomoca tworzywowego profilu boniowego, gtebokiego. Listwy boniowe
powinny by¢ taczone w sposéb szczelny.

2. Potaczenie poprzez zréznicowanie grubosci styropianu. W celu uzyskania wymaganej
izolacyjnosci cieplnej w czesci cofnietej mozna stosowac styropian grafitowy o nizszym
wspoétczynniku przewodzenia A.

Warstw zbrojaca elewacji.

Warstwe zbrojong elewacji powyzej czesci elewacji o podwyzszonej odpornosci na
uderzenia nalezy wykona¢ za pomoca cementowej zaprawy podanej w specyfikacji.
Zasady dotyczace przygotowania zaprawy klejacej znajdujg sie na opakowaniach
produktu. Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwg o grubosci okoto 3-4
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu
tej warstwy mozna wykorzystac pace zebatg o wymiarach zebéw 10 x 10 mm. Po
natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby
zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy
siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaklad nie mniejszy niz 10 cm.

Nastepnie na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienka
warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1,0 mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygladzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby
mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Wyprawa tynkarska w czesci elewacji od podwyzszonej odpornosci na uderzenia.

Nakladanie tynku

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymiesza¢ mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (wyposazong w mieszadto
koszykowe), aZ do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia
masy. Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, r6wnomierng
warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie
krétka paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym
przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaska pacg z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ ruchem
okreznym przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewac;ji.

Wyprawa tynkarska na elewacji
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy zagruntowaé warstwe zbrojaca
podktadem tynkarskim wtasciwym dla wybranego tynku i zachowac¢ okres karencji

(wysychania).

Powyzszy opis dotyczy zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywac i stosowa¢
konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowania i kartach
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technicznych. Systemy ociepleniowe producenta powinien by¢ stosowany wg jego
instrukcji oraz Aprobaty Techniczne;j.

2.1. Stolarka otworowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j:

- demontaz osprzetu (zaluzje, samozamykacze etc)

- demontaz skrzydet,

- wykucie z muru starych o$cieznic,

- osadzenie nowych o$cieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z
uszczelnieniem styku o$cieznic z murem pianka uszczelniajaca

- uzupetnienie tynku na o$ciezach wewnetrznych i zewnetrznych (zabrania sie obrébki os$ciezy
z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych)

- szpachlowanie i odmalowanie farba emulsyjng tynku oSciezy wewnetrznych i zewnetrznych

- utylizacja starej stolarki

Wymagania techniczne

Stolarka okienna:

- profil PCV, 6k, klasy A, wzmocniony termicznie

- ilo$¢ uszczelek obwiedniowych - min 2 szt. koloru szarego,

- okucie obwiedniowe o funkcji: rozwieranie, rozwieranie-uchylanie, rozszczelnienie,

Stolarka drzwiowa:

- profil ALU, ciepty,

- ilo$¢ uszczelek obwiedniowych - min 2 szt. koloru szarego,

- wyposazone w 2 zamki patentowy oraz samozamykacz

- emisyjno$¢ i parametry wg zestawienia stolarki,

- o$cieza wewnetrzne - wykonczy¢ na gtadko szpachla cementowa, zabrania sie stosowania
ptyt g-k do obrdbki osciezy okiennych,

Nowa stolarke okienng osadzi¢ w istniejgcych osciezach. Osadzenie wykonac Z uzyciem
kotkéw rozporowych na $ruby, przestrzen miedzy oScieznicg, a o$ciezem wypetni¢ pianka
montazowa, ktéra po zastygnieciu obrobi¢ do powierzchni gtadkiej, a nastepnie dokona¢ obrébki
masg szpachlowa cementow3 na siatce od strony wewnetrznej oraz masg tynkarska od strony
zewnetrznej; po wyschnieciu obrébki powierzchnie $ciany od wewngtrz pomalowa¢ dwukrotnie
farbg emulsyjna.

Do obrobienia i wyréwnania powierzchni wneki o$cieza zabrania sie stosowac
plyty gipsowo-kartonowe.

Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiada¢ , Certyfikat zgodnos$ci” lub
,Swiadectwo badan” wystawione przez wtaéciwe laboratorium budowlane potwierdzajace
projektowane parametry techniczno-termiczne montowanej stolarki.

2.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego

Docieplenie stropodachu wentylowanego wykonaé z uzyciem granulatu welny mineralnej o
grubosci 22cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K, metoda wdmuchiwang,
poprzez wykonanie otworéw umozliwiajacych podawanie materiatu.

Kolejno$¢ wykonywanych robot

- kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

- kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.

- podanie granulatu za pomocga odpowiedniego sprzetu.
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- robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- zamKniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utoZona ré6wnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubos$ci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytka o wymiarach 200 x 200 mm i
masie 200 =5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji. Ptyte nalezy ostroznie
natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos$¢ za pomoca preta znajdujgcego sie posrodku ptyty.

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unika¢ poruszania sie po
wykonanej warstwie izolacji. W przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen stropodachu nalezy
wyréwnac i ewentualnie uzupeinic¢ istniejaca izolacje. Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢
wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkow i technologii
wykonywania termomodernizacji stropodachéw oraz posiadajace specjalistyczny sprzet do
podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

2.3. Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Materiatly

1. Piyty ,styropapy” skladajg sie ze styropianu samogasnacego, o gestosci min. 20 kg/m3,
oklejonego jednostronnie papg asfaltowg podktadowa, Obrzeze ptyty, w zaleznosci od typu,
moze by¢ proste lub frezowane, w przypadku przedmiotowej inwestycji docieplenie
wykonac z ptyt o krawedzi frezowanej na ,zaktadke”. wymiary ptyt w planie ¢ x d [mm x
mm] 500 x 1000 oraz 1000 x 1500 grubosci plyt styropianowych wedtug wytycznych
audytu i projektu

2. Papatermozgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93

3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-

24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Papa nawierzchniowa (po warstwie podktadowej stanowigcej cze$¢ styropapy), to papa

asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtékniny

poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnista posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego.

8. Wtlasciwosci techniczne papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia:

- gramatura osnowy (wléknina poliestrowa) 200 g/m?2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N
- wydluzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 252 C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

- grubo$¢ 4,4 0,2 mm

- dtugoscrolki 7,5 m

- szerokos$¢ rolki 1,0 m

- gwarancja min.10 lat

9. Preparat bitumiczny przeznaczony do klejenia styropianu do podtozy betonowych o

minimalnych wtasciwos$ciach technicznych:
- wytrzymato$¢ na odrywanie >=0,1 Mpa
- zdolno$c¢ Klejenia >=150 N
- temperatura mieknienia sktadnikéw statych >=150 oC.

No U
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Wykonanie docieplenia

Docieplenie w postaci ptyt styropapowych typu PW11. Ptyty do podtoza mocowac na Klej
bitumiczny oraz dodatkowo kotkowaé. Powierzchnie docieplanego stropodachu doktadnie oczysci¢ i
zabezpieczy¢ sSrodkiem grzybobdjczym. Wzdtuz linii okapu zamota¢ belke startowg, drewniang o
wymiarach 10x10 cm. Po utozeniu styropapy nalezy sklei¢ rowniez klejem bitumicznym zaktadki
papy na styropianie. Nastepnie wykona¢ poszycie z papy termozgrzewalnej: 1x papa
nawierzchniowa. Na stykach poszycia dachu z murkami ogniowymi, kominami oraz innymi
elementami zastosowac kliny styropianowe o kacie ok. 450, ponadto pape termozgrzewalna
przedtuzy¢ (wywina¢) na murki ogniowe, kominy itp. o okoto 20 cm ponad linie poszycia dachu.
Dla prawidtowego funkcjonowania warstwy docieplenia, zamontowa¢ systemowe kominki
wentylacyjne odprowadzajace pare wodna.

Nie wymienienie z tytutu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okres$lonych prawem
polskim. Wszelkie roboty nie ujete w niniejszej specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu
o aktualnie obowiazujace normy i przepisy oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa, kosztorys oraz STWiOR-SST sa dokumentami wzajemnie
uzupelniajacymi sie i naleZy rozpatrywac je tacznie.

2.4. Dokumenty odniesienia:

— PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Weina

— mineralna.

— PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny

— mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

— PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

— PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

— PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

— PN-61/B -10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

— PN-EN 12056-3 Projektowanie odwodnienia dachow

— PN-EN 612 :1999 Systemy rynnowe z blach

— PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy ze
stali odpornej na korozje uktadanych na ciaggltym podtozu

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z
pozZniejszymi zmianami)

— Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

— Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrob6w budowlanych wprowadzonych do obrotu.

— Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobédw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

— Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnos$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczesticzace w ocenie zgodno$ci, oraz sposéb oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

— Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb
znakowania ich znakiem budowlanym.



STWIOR SST termomodernizacja -17/17-

— Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych.

— Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

— M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw.

— M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

— M.P96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

— Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczgce zawartos$ci naturalnych izotopéw promieniotworczych
w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz
kontrola zawartosci tych izotopow.

— Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

— M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

— M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

— M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

— Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO
9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania



