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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczace ,Rewitalizacji Placu Jana Pawfa Il oraz przyleglych w Solcu

Kujawskim” obejmuije:

a) budowe Placu Jana Pawta Il wraz z wymiang nawierzchni ul. T. Kosciuszki, Wolnosci i
Torunskiej,

b) budowe zatoki autobusowej z wiatg oraz postoju taxi przy ul. T. Kosciuszki,

c) budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej

d) budowe zjazdéw na parking przy ul. Torunskiej i Wolnosci

oraz budowe lub przebudowe istniejgcej infrastruktury w zwigzku powyzszymi pracami
budowlanymi.

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie drog wojewddzkich na dziatce nr 488, 707 oraz
cze$¢ dz. nr: 4451 298 obreb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski - M,
Gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.

Prace prowadzone poza obrebem drég wojewddzkich objete sg odrebnym opracowaniem.

Obszarem inwestycji objety jest Plac Jana Pawta Il oraz teren wyznaczony przez ulice: $w.
Stanistawa od strony zachodniej, ul. Kosciuszki i ul. Wolnosci od strony pdinocnej, ul.
Bydgoska i ul. Torunska od strony potudniowej oraz wigczenie ul. Wolnosci w ul. Torunskg od
strony wschodniej.

Projekt jest czescig programu rewitalizacji Solca Kujawskiego i ma na celu stworzenie
przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkancow, w tym dla osdéb starszych i
niepetnosprawnych. Projekt ma réwniez wymiar ponadlokalny — projektowane rozwigzania
stuzy¢ bedg rowniez gosciom korzystajgcym z innych atrakcji miasta i wypoczywajgcym na
jego terenie.

Zadanie obejmuje takze budowe ul. Utanskiej, bedacej poza zakresem niniejszego
opracowania.

2. INWESTOR
Gmina Solec Kujawski

ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.

Projekt koncepcyjny.

Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332).
Uzgodnienia branzowe.

Wytyczne Inwestora

o0k wnNPE

4. ZAKRES PROJEKTU
Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe Placu Jana Pawita Il wraz z wymiang nawierzchni ul. T. Ko$ciuszki, Wolno$ci i
Torunskiej:
— wymiane nawierzchni placu Jana Pawia Il oraz ulic przylegtych
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— przebudowe ukfadu drogowego: wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, placu, chodnikow, ciagéw pieszo-jezdnych;

— przebudowe wpustow drogowych oraz kanalizacj;

— budowe przytgcza wody;

— budowe przytgcza teletechnicznego do budynku;

— budowe przytgcza elektrycznego
POZA ZAKRESEM, WG ODREBNEGO OPRACOWANIA:

— budowa fontanny wraz z podziemng komorg technologiczng

— demontaz istniejgcej i montaz projektowanej matej architektury: tawek, koszy na
odpady, stojakéw rowerowych itp.;

— przebudowa oswietlenia w rejonie Placu Jana Pawla Il i budowa rozdzielni
elektrycznych;

— projekt zieleni — wycinka oraz nasadzenia;

— instalacje nawadniania zieleni;

— zmiana lokalizacji infomatu i przebudowa sieci teletechnicznej

b) budowe zatoki autobusowej z wiatg oraz postoju taxi przy ul. T. Kosciuszki:
— budowe zatoki autobusowej;

— budowe wiaty autobusowej;

— budowe zatoki taxi;

— usuniecie stupa teletechnicznego i budowe nowych stupéw wraz z kablami;

— usuniecie stupa elektroenergetycznego oraz budowe nowego wraz z kablami;

c) budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej:

— budowe zatoki autobusowej;

— usuniecie stupdw oswietlenia drogowego, budowa sieci oswietlenia;
POZA ZAKRESEM, WG ODREBNEGO OPRACOWANIA:

— zmiana lokalizacji wiaty autobusowej i elementéw matej architektury;

— budowa nowych stupdéw oswietlenia drogowego wraz z sieciami;

d) budowe zjazddéw na parking przy ul. Torunskiej i Wolnosci:
— dwa zjazdy na teren;
— sie€ kanalizacji deszczowe;.

5. ARCHITEKTURA | ZIELEN

5.1 RYS HISTORYCZNY PLACU JANA PAWLAIII

Najstarsze informacje o istnieniu osady na terenach obecnego Solca lub jego okolic pochodzi
z 1244 r. W 1325 r. ksigze Przemyst udzielit Tomaszowi z Jaksic przywileju na zatozenie
miasta na prawie magdeburskim

Mieszkancy Solca zajmowali sie na ogét handlem, zwtaszcza prowadzonym za pomocg Wisty
obrotem zbozem, solg i drewnem. O roli handlowej moze Swiadczy¢ fakt, ze kupcy gdanscy
utrzymywali tutaj biura handlowe.

Na przestrzeni wiekdw miasto wielokrotnie ptoneto, ucierpiato w czasie wojen oraz byto
nawiedzone przez zaraze. Przejscie Solca w granice panstwa pruskiego zapoczgtkowato
okres ponad stuletniej stabilizacji. Dzieki wybudowaniu w latach 1849-1850 szosy Torun —
Bydgoszcz, Solec otrzymat utwardzong ulice gtéwna.

Po pozarze miasta 1859 r. przystgpiono do odbudowy i modernizacji miasta. Procesy te
wspomogto wybudowanie kolei Bydgoszcz — Torun w 1861 r. oraz budowa drogi do Wisty,
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gdzie przetadowywano i przygotowywano do transportu sptawiane drewno. Miasto stato sie
jednym z wiekszych osrodkéw przemystu tartacznego.

Rynek w Solcu Kujawskim zostat wytyczony w roku 1859r. po pozarze, ktoéry spustoszyt
centrum miejscowosci. Funkcje handlowg Rynek w Solcu petnit do lat 60. XX w. W potowie lat
60-tych plac przesta’r pe’mlc funkCJe handlowe przyblerajac charakter rekreacyjny

Zrodio: http:/iwww.soleckujawski.pl/
Fot. 1. Widok potudniowo-wschodniej pierzeii Placu w Solcu Kujawskim — 1914r

5.2 STAN ISTNIEJACY PLACU JANA PAWLA I

Obecnie na Placu Jana Pawia |l znajduje sie mata architektura, infokiosk, zieleh oraz
oswietlenie. Przebiega tedy podziemna infrastruktura techniczna, w tym sieé:
elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej,
telekomunikacyjnej oraz gazowe;j.

Zrédio: fot. wiasna

Fot. 2. Widok na Plac Jana Pawta Il w Solcu Kujawskim — 2017r.

Obwodowo do piyty placu przebiegajg ciggi komunikacyjne z wydzielonymi miejscami
postojowymi oraz miejsce postoju taksowek. W rejonie placu zlokalizowane sg 2 przystanki
komunikacji podmiejskiej. W sasiedztwie znajduje sie zwarta zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa. W kierunku potnoc-potudnie przebiegajg drogi wojewodzkie.

PPD WROTECH Sp. z o.0. 7
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Zrédfo: fot. wfsa Z'rédf: f. wiasna
Fot. 3. Widok wydzielonych miejsc Fot. 4. Widok wydzielonej ,,sceny” na Placu
parkingowych na Placu Jana Pawta Il Jana Pawia ll

Nawierzchnie utwardzong placu, chodnikéw, jedni z wyjatkiem nawierzchni potnocnej ulicy -
drogi wojewddzkiej wykonanej z asfaltu, stanowi kostka betonowa. W pétnocnej czesci placu
Jana Pawta Il usytuowane jest podwyzszenie - miejsce wystepow.

Zrédio: fot. wiasne

Fot. 5. Widok nawierzchni jezdni obwodowych Palcu Jana Pawta Il — jezdnia obwodowa,;
poéinocna droga wojewodzka

Oswietlenie terenu stanowig latarnie wysokie na ok. 8-9 m, wyposazone w trzy oprawy
oswietleniowe. Stupy latarni wykonane sg z betonu, stali i aluminium. Latarnie trzyramienne
zlokalizowane sg w narozach ptyty placu.

Na budynkach Ilub chodnikach ulic obwodowych placu zlokalizowane sg latarnie
jednoramienne oswietlajgce drogi wojewddzkie.
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Zrédfo: fot. wlasna; googlemap

Fot. 6. Widok latarni na Placu Jana Pawta Il — na ptycie placu,
infokiosku i budynku

Na ptycie placu oraz jezdniach obwodowych zlokalizowana jest mata architektura, w tym:
kosze na odpady, tawki, tablice i znaki informacyjne oraz stojaki na rowery.

;

Zdio: t. fasna
Fot. 7. Widok elementéw matej architektury na Placu Jana Pawta Il — tawka, kosz
nasmieci, tablica informacyjna

5.3 ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU NA PLACU JANA PAWLA I (WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA)

Do rozbiorki przeznacza sie:

- istniejgce nawierzchnie placéw, ulic, chodnikdw w miejscu nowo projektowanych (wg rys.)
- podwyzszenie — ,scena” na placu

- oprawy oswietleniowe na placu

- elementy matej architektury: tawki, kosze, tablica informacyjna

5.4 ZIELEN — STAN ISTNIEJACY - PLAC JANA PAWLA I

Zielen wystepujgca na Placu Jana Pawita Il to roslinnos¢ niska, srednia i wysoka. Zielen
Zlokalizowana jest w postaci pojedynczych drzew lub skupinach. Uzupetnieniem zieleni na
placu sg obsadzane sezonowo rabaty kwiatowe oraz kwietniki w postaci m.in. wiez
kwiatowych.
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Inwentaryzacje drzew i krzewow wykonano w rejonie Placu Jana Pawta wg stanu na miesigc
lipiec 2017r. Lgcznie zinwentaryzowano 38 drzew oraz ok. 45 m2 powierzchni pokrytej
krzewami.

WS$rdd zinwentaryzowanych drzew dominante na placu stanowig Wierzby (Salix). Na catym
terenie liczng grupe stanowi Sosna (Pinus) i Zywotniki (Thuja). W$réd krzewdéw mozna
wyroznic: Jatowiec (Juniperus L.) i Tawute (Spiraea).

Drzewa i krzewy znajdujg sie w dobrym ogolinym stanie zdrowotnym. Wyjatek stanowig Klony
(Acer), ktére porazone sg maczniakiem prawdziwym. Dwa drzewa prawie 100 % posiadajg
posusz. Wiekszo$¢ zieleni wystepujgcej na przedmiotowym terenie jest w do$¢ miodym wieku,
szacowanym na ok. 10 lat, starsze sg jedynie wierzby. WiekszoS¢ drzew i krzewow nie
stanowi wysokiej wartosci przyrodnicze;.

Zielen przeznaczong do wycinki oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu. Pozostawia
sie trzy istniejgce wierzby.

Zrédio: fot. wiasna Zrédio: fot. wlasna
Fot. 8. Widok zieleni na Placu Jana Pawta Il

5.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PLACU JANA PAWLA II.

W projekcie nawigzano do nawierzchni historycznej — naturalnego kamienia, projektujgc
nawierzchnie granitowg nietworzacg barier dla osob niepetnosprawnych. Dostosowano
przestrzen do jej obecnej funkcji miejskiego placu reprezentacyjnego oraz miejsca
wypoczynku. Dodatkowo plac wspomaga funkcjonowanie okolicznych lokali ustugowych.

Dazono do podkreslenia tego, co dla Solca charakterystyczne — zwrécono uwage na role
Wisty. W projekcie placu Jana Pawta |l wprowadzono nasadzenia charakterystyczne dla flory
nadrzecznej podkreslajgc tym charakter nadwislanski Solca. Zachowano réwnowage miedzy
terenami utwardzonymi i zielenig, by przestrzen byta odczytywana jako plac miejski,
jednoczesnie zachowujgc przyjazny klimat wprowadzany przez roslinnos¢. Wydzielono
centralnie strefe zieleni i wypoczynku. Projektowana zielen na obrzezach stanowi bufor
miedzy strefg rekreacji na placu a strefa komunikacji.

Projektowany plac tworzy nowg jakoS¢ przestrzeni. Powstaje przyjazne miejsce dla
mieszkancow, w tym osob starszych i niepetnosprawnych, ale réwniez daje to potencjat do
rozwoju turystyki i gospodarki.

Zmienia sie uktad placu rynkowego oraz organizacje ruchu (wg odrebnego opracowania).
Jezdnie  w kierunku podtnoc-potudnie pozostajg jednokierunkowe — wprowadza sie
ograniczenie ruchu kotowego — dopuszczalny jedynie ruch zwigzany z zaopatrzeniem oraz
obstugg przylegtych posesji oraz ruch rowerowy. Droga petni réwniez funkcje drogi pozarowej.
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Wzdtuz krétszych bokéw placu, przy drodze wojewddzkiej projektuje sie miejsca postojowe, w
tym miejsce dla oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie nowe nawierzchnie, odwietlenie, matg architekture oraz uktad przestrzenny
placu.

5.5.1 NAWIERZCHNIE

Projektuje sie nastepujgce nawierzchnie:
e nawierzchnia bitumiczna: fragmenty drog wojewddzkich przy pl. Jana Pawta ll;
e Kamien naturalny — granit — Plac Jana Pawta Il

Wydziela sie materiatowo nawierzchnie chodnikdw biegngcych wzdtuz pierzei, placu
rynkowego oraz jezdni wytgczonej z ogolnego ruchu, stuzgcej jedynie obstudze. Projektuje sie
nawierzchnie z granitu.

Uktad nawierzchni placu rynkowego tworzy nieregularna siatka utworzona przez pasy
prostopadte do dtuzszych krawedzi i uzupetniona krotszymi paskami. Powstate prostokaty
wypetnione sg ptytami z szarego granitu. Pasy wydzielajgce utworzone sg z kostki granitowej
obtaczanej, nawigzujgcej estetykg do historycznych nawierzchni brukowanych. Kostka
wyroznia sie kolorystycznie w kompozycji poprzez zastosowanie granitu w Kkolorze
czerwonym.

Nawierzchnie komunikacji samochodowej — miejsca postojowe oraz jezdnia - stanowi
ciemnoszara kostka granitowa. Drogi wojewddzki przebiegajgce przy placu majg nawierzchnie
bitumiczng

Chodniki przy placu zaprojektowano z szarego granitu — ptyt oraz kostki.

Miejscowo nalezy wprowadzi¢ rozwigzania dodatkowo utatwiajgce przemieszczanie sie osob o
ograniczonej zdolnosci ruchowej poprzez zastosowanie ptyt lub kostki cietej o powierzchni
ptomieniowanej.

Szczegbty podziatu nawierzchni do opracowania na etapie projektu wykonawczego.

Poziomy projektowanych nawierzchni nalezy dostosowa¢ do poziomow nawierzchni
pozostawianych bez zmian oraz elementéw budynkéw przylegtych. Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wg dalszej czesci opracowania

5.5.2 ZIELEN (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

Zielen istniejgcg na Palcu Jana Pawta Il przeznacza sie do usuniecia, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku.

Projektowana roslinno$¢ nawigzuje do roslinno$ci nadrzecznej — w polach wydzielonych
kostkg granitowa projektuje sie wypetnienie zielenig - trawami ozdobnymi wysokimi i Srednimi
takimi jak np. mikstat chifski (Miscanthus sinensis), ostnica cieniutka (Stipa tenuissima),
mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides),
pertowka orzesiona (Melica ciliata). Projektuje sie takze trawnik, ktory nalezy obsiaC niskg
trawg odporng na uszkodzenia.

Tereny zielone zaopatrza sie w system nawadniajgcy kropelkowy i zraszaczowi, wg dalszej
czes$ci opracowania.

Zielen wysoka: pozostawia sie trzy istniejgce wierzby stanowigce dominante na placu — nie
projektuje sie dodatkowych nasadzen drzew. JesSli w trakcie prac stan wierzb zostanie
oceniony jako zly i zagrazajgcy bezpiecznemu uzytkowaniu placu przeznacza sie je do
usuniecia projektujgc nasadzenia zastepcze w tej samej lokalizaciji, takich samych gatunkow.
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5.5.3 MALA ARCHITEKTURA (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

Elementy matej architektury — tawki — zwigzane sg z projektowang nawierzchnig. W miejscach
pasow z kostki granitowej projektuje sie murki z tego samego materiatu, a na nich drewniane
siedziska. Projektuje sie tawki w réznych wariantach — z oparciem i bez oparcia. Dodatkowo
rozwigzanie pozwala na wykonanie tawek utatwiajgcych korzystanie osobom starszym -
wyzszych, z podtokietnikami.

Uzupetnienie stanowig stoliki, ktére na blacie majg plansze do gry w szachy.

Projektuje sie réwniez kosze na smieci oraz stojaki na rowery nawigzujgce materiatowo do
pozostatych elementow matej architektury.

Elementy matej architektury nalezy kotwi¢ do bloczkéw betonowych pod poziomem
wykonczonej nawierzchni lub fundamentowac.

5.5.4 OSWIETLENIE TERENU PLACU JANA PAWLA Il (WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA)

Projektuje sie nowe oprawy i uktad oswietlenia na placu. Zaprojektowano 2 rzedy opraw
dwuramiennych wzdtuz projektowanej jezdni, podkreslajac kompozycje placu. Projektowane
oprawy maijg prostg, nowoczesng stylistyke, co jednoznacznie pokazuje, iz mimo tradycyjnych
materiatow uzytych w projekcie jest to przestrzen wspoétczesna.

Ponadto projektuje sie iluminacje zieleni — oprawy oswietleniowe montowane w nawierzchni
placu podswietlajgce drzewa. Brawa oswietlenia: biata ciepta.

Zrodto $wiatta na palcu stanowi oéwietlenie fontanny.

Projektowane punkty zasilania pozwalajg na wprowadzenie os$wietlenia $wigtecznego.
Projektuje sie nowe oswietlenie drég wojewddzkich — oprawy zlokalizowano na placu.
Szczegoty rozwigzan wg opisu instalacji elektrycznych.

5.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ULIC T. KOSCISZKI | TORUNSKIEJ

W zwigzku z projektem zatok autobusowych przy ul. T. Kosciuszki oraz Torunskiej projektuje
sie wiaty przystankowe.

Przy zatoce przy ul. Torunskiej projektuje sie zmiane lokalizacji istniejgcej wiaty oraz
elementéw matej architektury (tawka, kosz na $mieci).

Wiata ma konstrukcje aluminiowg z profili zamknietych, malowang proszkowo, wypetnienie
Sscian bocznych i tylnej z poliweglanu litego, dach tukowy wypetniony poliweglanem
komorowym przyciemnianym. Wyposazona w fawke z siedziskiem drewnianym. Stupki scian
przykrecone do elementéw osadzonych w fundamentach ponizej poziomu terenu. Nalezy
zdemontowaé wiate, wykona¢ nowe fundamenty i powtdrnie zamontowaé. Obok wiaty
zlokalizowano betonowy kosz oraz tawke, ktére nalezy zdemontowac i zamontowa¢ w nowej
lokalizacji kotwigc do podtoza.

Przy ul. T. Kosciuszki projektuje sie nowg wiate oraz tawke i kosz na smieci, identyczne jak
przy ul. Torunhskiej.

5.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PARKINGU (WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA)
571 STAN ISTNIEJACY

Teren dziatek nr 785/2 i 784/2 zlokalizowany jest u zbiegu ul. Torunskiej i Wolno$ci, ktére sg
drogami wojewodzkimi. Obszar ma forme tréjkata i z dwdch stron graniczy z dziatkami
drogowymi, natomiast od zachodu z dziatkami budowlanymi. Teren jest potozony okoto 1m
ponizej poziomu przylegtych chodnikdw. Obecnie teren jest powierzchnig biologicznie czynng
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z zielenig wysoka, rabatami kwiatowymi oraz krzewami i trawnikiem. Przez teren przebiega
infrastruktura techniczna, w tym sieé: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz
telekomunikacyjne;j.

5.7.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA)

Projektuje sie 23 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych, w
odlegtosci 6 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang. Na parking prowadzg dwa zjazdy.
Ze wzgledu na potozenie parkingu ponizej poziomu chodnika zaprojektowano chodnik ze
schodami oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, wyposazong w balustrady stalowe. Na
obszarze opracowania zaprojektowano skarpy terenowe.

Nawierzchnia miejsc postojowych (poza miejscami dla oséb niepetnosprawnych) azurowa, z
kostki betonowej. Pozostata nawierzchnia utwardzona parkingu oraz doj$¢ z kostki betonowe;j.
Szczegoty wg branzy drogowe.

Zielen wysoka kolidujgca z inwestycjg przeznaczona jest do wycinki. Projektuje sie nowe
nasadzenia drzew typowych dla przestrzeni miejskiej: klon czerwony Sun Valley
(Acer rubrum ‘Sun Valley’), gtég jednoszyjkowy Stricta (Crataegus monogyna ‘Stricta’),
Robinia biata Umbraculifera (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’). Na skarpach wokot
terenu projektuje sie niskie krzewy (nie ograniczajgce widocznosci). Na pozostatym terenie
biologicznie czynnym projektuje sie trawnik. Szczegdty wg projektu wykonawczego.

Projektuje sie oswietlenie terenu wraz z siecig elektroenergetyczng i przytgczem.

Projektuje sie odwodnienie terenu poprzez wpusty uliczne wraz z siecig kanalizaciji
deszczowej i przytgczem.

6. DROGI

6.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 394 w Solcu Kujawskim

W zakres inwestycji wchodza:

- budowa placu Jana Pawta Il wraz z wymiang nawierzchni ul. T. Kos$ciuszki, Wolnosci i
Toruhskiej

- budowa zatoki autobusowej i postoju TAXI przy ul. Kosciuszki,

- budowa zatoki autobusowej przy ul. Torunskiej,

- budowa zjazdéw na parking przy skrzyzowaniu ulic Torunska/Wolnosci,

6.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne inwestora,

- koncepcja projektowa,

- projekt zagospodarowania terenu

- podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja
1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

- opinia geotechniczna opracowana przez BEGEO S.C, Bydgoszcz, pazdziernik 2018

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- hormy przedmiotowe i przepisy
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6.3 STANISTNIEJACY

Plac Jana Pawta Il jest centralnym placem miejscowosci Solec Kujawski. Jego wymiary
miedzy licami przylegajgcych budynkow to ok. 90x50m. Plac Jana Pawta ograniczony jest od
potudnia ul. Toruhskg, a od poétnocy ul. Wolnosci. Po potudniowej stronie placu istnieje postoj
takséwek, przeznaczony do likwidacji. Plac Jana Pawta Il od strony wschodniej i zachodnie]
ograniczony jest jezdniami szer. 7,50m z kostki betonowej. Wzdtuz ww. jezdni znajdujg sie
zatoki postojowe do parkowania prostopadtego. Nawierzchnia placu, zatoki, chodniki i jezdnie
posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej. Po obu stronach placu wyznaczono przystanki
komunikacji miejskiej.

Ulice Torunska i Wolnosci sg ulicami jednokierunkowymi stanowigcymi droge wojewddzka nr
394. Ul Wolnosci prowadzi ruch w kierunku zachodnim, a ul. Torunska w kierunku
wschodnim.

Ul. Wolnosci posiada jezdnie bitumiczng szer. 7,0 m z poszerzeniem w rejonie pl. Jana Pawta
Il do 11,0m. Jezdnia ul. Wolnosci posiada nawierzchnie bitumiczng ograniczong kraweznikami
betonowymi, odwadniang wpustami deszczowymi. Ulica posiada obustronne chodniki uliczne
z kostki betonowej zmiennej szerokosci przylegajgce do jezdni. Po zachodniej stronie placu
Jana Pawta Il ul. Wolnosci przechodzi w ul. Koéciuszki. Na tym odcinku chodniki sg
oddzielone od jezdni pasem zieleni. Ul. Wolnosci / Kosciuszki posiada 2 pasy ruchu
wyznaczone oznakowaniem poziomym. Przez ul. Wolnosci wyznaczono przejscia dla pieszych
oznakowane oznakowaniem pionowym i poziomym.

Ul. Torunska posiada jezdnie bitumiczng szer. 6,0m. Na dtugosci pl. Jana Pawta Il ulica
posiada jezdnie z kostki betonowej szer. 8,50m. Jezdnia ograniczona jest kraweznikami
betonowymi i odwadniana wpustami deszczowymi. Ulica Torunska posiada obustronne
chodniki uliczne z kostki betonowej zmiennej szerokosci.

Uzbrojenie terenu

W pasach drogowych poszczegdlnych ulic przeznaczonym do zagospodarowania wystepujg
nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ wodociggowa, sieci telefoniczne, sieci energetyczne oraz sie¢ cieplna.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe podioza gruntowego stanowi nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,8-1,2 m. Ponizej wystepujg piaski drobne.

W jednym z 2 otworéw badawczych wode gruntowg stwierdzono na gtebokoéci 2,30 m ppt.
Na podstawie badan geologicznych grupe nosnosci podtoza gruntowego okreslono na G1.

6.4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
W ramach przebudowy placu Jana Pawta Il projektuje sie przebudowe wszystkich nawierzchni
w zakresie opracowania. Jezdnie po wschodniej i zachodniej stronie placu zostang zawezone
do 4,50 m. Zostang one, zgodnie z decyzjg zarzgdcy drogi, wytgczone z ruchu — bedg stuzy¢
tylko jako dojazd do punktéw ustugowych, dla stuzb komunalnych oraz dojazd awaryjny. Ich
wigczenia do ulic Torunskiej i Wolnosci zostang skorygowane. Ww. drogi bedg ograniczone na
catej swojej dtugosci kraweznikami obnizonymi do 2 cm ponad poziom krawedzi jezdni.
Fragment nawierzchni jezdni ul. Torunskiej z kostki betonowej w catosci zostanie
przebudowany na nawierzchnie bitumiczng. Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowego
odcinka jezdni pozostaje bez z mian.
Fragment nawierzchni jezdni Wolnosci i Kosciuszki po potnocnej stronie placu zostanie
wyremontowany. Remont bedzie polegat na sfrezowaniu i utozeniu nowej warstwy Scieralnej
zgodnie z zakresem oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu. Uksztattowanie
wysokosciowe przedmiotowego odcinka jezdni pozostaje bez z mian.
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Przy ul. Wolnosci i ul. Torunskiej projektuje sie zatoki postojowe dla samochoddéw osobowych
do parkowania ukosnego pod kagtem 60°. W zatoce przy ul. Torunskiej projektuje sie 8 mp, w
tym 1 mp dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych. Zatoka bedzie posiadata gtebokos¢ 5,80m.
W zatoce przy ul. Wolnosci projektuje sie 7 mp. Zatoka bedzie posiadata gtebokosé 5,15m.
Wijazdy na zatoki postojowe wyokraglono promieniami R=2,0m.

W ramach niniejszego projektu przewidziano zatoke autobusowg przy ul. Kosciuszki 10.
Zatoka autobusowa bedzie posiadata dtugos¢ 20,0m ze skosem wjazdowym 1:8 i
wyjazdowym 1:4. Skosy zostang wyokrgglone promieniami R=30,0m.

Zatoke autobusowg zaprojektowano takze przy ul. Torunskiej w rejonie Urzedu Gminy. Zatoka
autobusowa bedzie posiadata dtugos¢ 20,0m ze skosem wjazdowym 1:8 i wyjazdowym 1:4.
Skosy zostang wyokragglone promieniami R=30,0m.

Przy ul. Kosciuszki zostanie zaprojektowana zatoka taxi. Przewidziano zatoke dla 3 taksowek.
Zatoka bedzie posiadata dtugos¢é 3x6,0=18,0m i szerokos¢ 2,50m. Wjazd na zatoke
realizowany bedzie sosem 1:1 wyokrgglonym promieniem R=2,0m.

W rejonie skrzyzowania ul. Torunskiej i Wolnosci projektuje sie parking dla samochoddéw
osobowych (wg odrebnego opracowania). Parking obstugiwany bedzie 2 zjazdami — z ul.
Wolnosci i z ul. Toruiskiej. Zjazdy bedg posiadaty szerokosci 5,0m, a przeciecia krawedzi
jezdni z krawedziami zjazdéw wyokraglono promieniami R=5,0m. Na parkingu przewidziano
23 mp, w tym 2 dla pojazdow osob niepetnosprawnych.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano na planszy drogowe;.

6.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia (KR3) — odcinek ul. Toruniskiej:

- warstwa Scieralna AC11S gr.4cm
- warstwa wigzgca AC16W gr.5cm
- podbudowa AC22P gr.7cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr. 28 cm
- piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm

Jezdnia na pl. Jana Pawta Il (KR1):
- kostka kamienna 15/17 cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr.7cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 18 cm
- pospotka gr. 55 cm
Postéj TAXI,
- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr.30 cm

Zatoki autobusowe (KR3):
- kostka bet.16x16x16 cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm

- beton cementowy C16/20 gr. 20 cm
- pospotka gr. 28 cm
- piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa gr.25cm
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Zjazdy na parking z ul. Wolnosci i Torunskiej:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr.7cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 18 cm
- pospotka gr.30 cm

Zjazdy indywidualne:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 18 cm
- pospotka gr.30 cm
Chodniki:

- kostka bet. gr. 8 cm lub kostka kamienna 7/9 cm

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr.10cm
- pospotka gr. 20 cm

Ptyta pl. Jana Pawia Il oraz zatoki postojowe przy placu:
- kostka kamienna 7/9 cm oraz ptyty kamienne

- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr.30 cm

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym lub kamiennym 15x30 cm
na tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem. W miejscach obnizenia nalezy uzy¢ kraweznika
najazdowego 15x22 cm.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym
na tawie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem.

W linii $cieku nalezy utozyé 2 rzedy kostki bet. typu Holland na fawie betonowej wspdinej z
kraweznikiem.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych i chodnika nalezy wykona¢ w jednym poziomie.

Wzory utozenia ptyt kamiennych i kostki kamiennej na placu Jana Pawta sg przedmiotem
opracowania architektonicznego.

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

6.6 ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie przez spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j.
Kanalizacja deszczowa jest przedmiotem oddzielnego opracowania branzowego.

6.7 ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdemontowac istniejgce nawierzchnie
kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz zdjg¢ warstwe gleby w miejscu
wystepowania.
Dno koryta nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s21,0.
Nalezy skontrolowa¢ zageszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.
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W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i pod nadzorem operatoréw poszczegodlnych sieci.
Przed przystgpieniem do robét nawierzchniowych nalezy skontrolowac zageszczenie zasypek
po pracach instalacyjnych.

7. INSTALACJE SANITARNE

7.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie i umowa z Inwestorem,

— warunki techniczne i normatywy,

— projekt zagospodarowania terenu

— podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

7.2 PRZYLACZE WODY NA POTRZEBY FONTANNY ORAZ NAWADNIANIA
TERENOW ZIELONYCH

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe przytgcza wodociggowego PEHD ¢40 x 3,7
na potrzeby projektowanej fontanny oraz nawadniania terenu zielonego (wg odrebnego
opracowania).

Przewiduje sie wybudowanie przytgcza do studni wodomierzowej ®1200 zlokalizowanej w
obrebie dziatki nr 488 (Pl. Jana Pawta IlI). W studni przewidziano rozdziat instalacji na dwie
czesci, oddzielnie dla fontanny, oddzielnie dla nawadniania. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano dwa zestawy wodomierzowe.

Projektowane rozwigzania

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE100 SDR11 de 40 x 3,7 taczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Projektowane przytgcze uktada sie od istniejgcej sieci
wodociggowej Dn350 znajdujgcej sie w dz. nr 488 w ul. Wolnosci.

Wopiecie przytagcza do projektowanej sieci wodociggowej De350 nalezy wykona¢ za pomocg
armatury nawiercajgco — zamykajgcej do rur stalowych Dn350/1 1/2".

Na projektowanym przytgczu wodociggowym projektuje sie dwa zestawy wodomierzowe w
studni wodomierzowej ®1200 skfadajgcej sie z dwdch zestawdw wodomierza skrzydetkowego,
do pomiaru zuzytej wody dla kazdego uktadu (wg odrebnego opracowania). Zaprojektowano
zestaw wodomierzowy JS1,5 dn20 dla fontanny oraz JS3,5 dn25 dla uktadu nawadniania
zielencow. Wezet wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN-82/M-54910. W celu zabezpieczenia
wody w instalacji przed =zanieczyszczeniem wtornym zgodnie z normg PN-92/B-
01706/Az1:1999, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawoér zabezpieczajgcy
typu EA np firmy Danfoss (za zaworem kulowym od strony poboru wody).

Probe szczelnosci potgczen nalezy wykonac¢ przy uzyciu wody o cisnieniu 1,0 MPa. Kazde
potgczenie powinno by¢ sprawdzone, w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy wycigc
odcinek rury wraz z nieszczelnym potgczeniem i wstawi¢ nowy odcinek rury PE.

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie rurociggow wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Minimalne przykrycie rurociggdw w ulicy wg. zatgczonego profilu. Dno wykopu koniecznie
nalezy wyrowna¢ warstwg piasku o gr. min. 0,10m, a po utozeniu rurociggdw w wykopie
wykonac nadsypke z piasku o gr. 0,30m.

Dla oznakowania przebiegu wodociggu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, utozy¢ na
nadsypce tasme ostrzegawczg z PE o szerokosci min. 20 cm z zatopiong wkfadkg metalows,
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prowadzong 50cm nad grzbietem rur, ale nie gtebiej niz 1,2m ponizej terenu. Projektuje sie
wykopy ze Scianami pionowymi w gruntach kat. 1]
i IV (bez wody gruntowej), ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy /deskowania/
elementami drewnianymi lub stalowymi. Deskowanie moze by¢ azurowe do gt. 1.0m. a ponizej
petne. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie.
Urobek z wykopu sktadowaé w odl. 1,0m. od $ciany wykopu.

Montaz rurociagu

Montaz rurociggu z rur PEHD na powierzchni terenu wykonaé poprzez elektroztgczki. Montaz
rurociggu mogg wykonywaé pracownicy z uprawnieniami do montazu rur oraz sprzet musi
posiada¢ aktualne atesty. Montaz moze by¢ prowadzony w oszalowanych wykopach i
odpowiednio przygotowanym podtozu. Montaz rur wykonywaé z materiatdw posiadajacych
atest. Potgczenia powinny by¢ sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z norma.

7.3 KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW -
PL. JANA PAWLA | ORAZ PARKING PRZY SKRZYZOWANIU UL. TORUNSKIEJ |
WOLNOSCI

Zakres opracowania
Projekt kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wod opadowych z projektowanych
terenéw utwardzonych.

Projektowane rozwigzania

Wody deszczowe z Pl. Jana Pawta |l odprowadzane poprzez projektowane wpusty nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej D4 zgodnie z warunkami
technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z 0.0. w Solcu
Kujawskim.

Wody deszczowe z projektowanego parkingu dz nr 784/2, 785/2 odprowadzane poprzez
projektowane wpusty nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zgodnie
z warunkami technicznymi nr 3494/2018 z dn. 03.07.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z 0.0. W
Solcu Kujawskim.

Kanalizacja deszczowa -materiaty:

o Rury $rednicy 160, 200, 250 PCV (SDR34; SN8).

o Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych $600 tgczonych na
uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelno$é, wykonane z betonu o wytrzymatoSci
klasy min 37,5, wodoszczelnego (min W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z wyprowadzonymi
koncowkami na uszczelki gumowe.

Kanalizacja deszczowa odprowadzana bedzie do kanatu kd 1,0m w rejonie Pl. Jana Pawia II.
Wigczeni wykonaé do istniejgcej studni D4. tgczenie rur i ksztattek: za pomocg kielicha i
uszczelki gumowej wargowej. Przewody montowa¢ w wykopie po przygotowaniu podtoza.
Montaz studni betonowych wykonywac w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,8 x 1,8 m.
Studzienka powinna by¢ potaczona z przewodem za pomoca krétkich odcinkéw rur (o dtugosci
okoto 0.5 m). Studzienka powinna by¢é obsypana dobrze zageszczonym gruntem sypkim.
Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie
moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie
moze by¢ mniejszy od 1.0.
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taczenie komory przeptywowej z kregami za pomocg uszczelek zintegrowanych. Przed
wiozeniem rury w przejscie szczelne umieszczone w Scianie komory koniec powlec smarem
poslizgowym a koniec rur sfazowag.

Rurocigg nalezy utozyé w gotowym wykopie na podsypce z ubitego piasku o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm. gr 10 cm zachowujgc projektowane spadki w kierunku
odbiornika. Po dokonaniu pomiaru geodezyjnego rurocigg zasypac¢ piaskiem o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc. Pozostatg
cze$s¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym warstwami 20cm ubijajgc ubijakiem
mechanicznym. Stopien zageszczenia w jezdniach: 100%, poza jezdniami: 95% skali
Proctora.

Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej jej wykonanie nalezy zgtosi¢ do Geodezji celem
naniesienia na mape uzbrojenia podziemnego.

Catosé¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe.

Studnie kanalizacji deszczowej wymagania szczegotowe

Jako zwienczenia studni kanalizacyjnych nalezy stosowac wlazy z pokrywami z wypetnieniem
betonowym (typu BEGU), zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normg PN-EN 124:2000, z
uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak sruby, rygle).

Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w pasie drogowym powinny by¢ zakonczone
stozkiem betonowym. Studnie zakonczone stozkiem spetniajgce wymagania normowe nie
wymagajg stosowania zadnych konstrukcji odcigzajgcych pod wtaz kanalizacyjny.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych ( wltazy ) muszg posiadaé¢ certyfikaty na zgodnos¢ z
normg PN EN 124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim
Akredytacji (PCA).

Regulacje wikazéw powinny zapewniac pierscienie dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza
sie stosowania pod wtazy pierécieni betonowych.

Wpusty deszczowe wymagania szczegbétowe

Projektuje sie studzienki wpustowe betonowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikiem o
gtebokosci min. 0,5 m.

Zwienczenia wpustow deszczowych muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN EN
124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrum
Akredytacji ( PCA).

We wpustach deszczowych przewidziano kosze osadcze do wytapywania odpaddéw statych.
Nie dopuszcza sie wigczania do wpustow ulicznych obcych instalacji nie zwigzanych z
odwodnieniem drogowym.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wg odrebnego opracowania projektuje sie:
a) budowe nowej infrastruktury oswietlenia Placu Jana Pawia Il
b) budowe nowej infrastruktury zasilania sity na Placu Jana Pawta Il
c) budowe nowej infrastruktury oswietlenia zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej
d) budowe nowej infrastruktury oswietlenia parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i
Wolnosci.

Opracowanie dotyczgce ,PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 394 W SOLCU
KUJAWSKIM” obejmuije:

b) przytgcze zasilajgce Plac Jana Pawia |

c) likwidacje opraw przy ul. Torunskiej
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d) oswietlenie przejscia dla pieszych na ul. Torunksie;.
e) likwidacje i budowe oswietlenia drogi wojewodzkiej w obszarze pl. Jana Pawta I
f) likwidacje istniejgcego i projekt nowego stupa przesytowego na ulicy Kosciuszki.
8.1 INSTALACJE OSWIETLENIA | SILY

a) Oswietlenie Placu Jana Pawta Il (wg odrebnego opracowania).
Istniejgce oprawy przeznacza sie do likwidacji. Na potrzeby oswietlenia Placu Jana Pawta Il
zaprojektowano nowy uktad oswietlenia oparty na oprawach tupu ZPSO ROSA 214930/3/A
wraz z slupami o wysokosci 7 metrow. Miejsce posadowienia stupow z oprawami pokazano na
rysunku PZT.

b) Zasilanie Placu Jana Pawia Il
Obecnie zasilanie odbywa sie z przytgcza zainstalowanego na Placu Jana Pawia Il budynku nr
4 poprzez linie kablowa do podrozdzielni usytuowanej na placu obok sceny.
Projektuje sie wykonanie nowej linii przytgczeniowej w miejsce istniejgce;.
Uzyskano TWP nr. 48428/2018/OD1/ZR1 z dnia 21.11.2018. zwiekszajgce moc umowng o
28kW. Projektuje sie wykonanie nowego przytacza od ztgcza ZK usytuowanego na budynku
nr 4 (w sktad ztgcza wchodzi uktad pomiarowy nie podlegajacy wymianie) do rozdzielni ZP-1
kablem doziemnym YKYZo 5x25mm. Przejscie ulice Wolnos$ci nalezy wykona¢ w przepuscie
kablowy o przekroju 110 rurg Arota DVK110 na odcinku 12mb. Miejsce wykonania przepustu
oraz trase prowadzenia nowego WLZ i zakres opracowania pokazano na rysunku PZT. Porjekt
rozdzielni ZP-1 wg odrebnego opracowania.
Z nowo projektowanej lini zasilajgcej wraz rozdzielnig ZP-1 bedg zasilane nastepujgce obwody
odbiorcze:

1. Zasilanie nowego oswietlenia placu (oprawy na stupach oswietleniowych)
2. Zasilanie nowego oswietlenia dekoracyjnego.

3. Zasilanie rozdzielni studniowych (szt. 4)

4, Zasilanie fontanny.

5 Zasilanie infomatu.

Miejsce posadowienia rozdzielni oraz trase przebiegu linii zasilajgcej pokazano na rysunku
PZT.

c) Likwidacja opraw oraz oswietlenie zatoki autobusowej z wiatg przy ul.

Torunskiej

W wyniku projektowanej budowy zatoki autobusowej w pasie ruchu drogowego znajdujg sie
dwa stupy oswietlenia ulicznego (stan obecny). W celu unikniecia kolizji nalezy stupy
osSwietleniowe oznaczone numerami SD1, SD2 zdemontowac. Stupy nalezy odtgczy¢ z linii
zasilania w stupie 1/4, ulica Torunska oraz w stupie 1/1 ulica Torunska. W stupie 1/2 (SD2)
odfgczycC linie zasilajgca w kierunku stupa 1/2/1 YAKY 4x35mm i przenies¢ (wycofa¢) do nowo
usytuowanego stupa S-4 1/2. W miejscu demontazu stupéw wykona¢ nawierzchnie zgodnie z
branzg drogowg. Obwod pomiedzy stupami 1/1 i 1/4 nalezy zdemontowaé. Catosé
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.
Montazu stupoéw S-3 1/2- S-4 1/3 wg odrebnego opracowania. Ze stupa 1/1 wyprowadzi¢ nowg
linie zasilajgcg w kierunku stupa 1/4 poprzez stupy S-4 1/2 S-3 1/3 wykonang kablem typu
YAKY4x35mm. Przebieg nowej linii zasilania pokazano na rysunku PZT. Wykopy i prace
ziemne prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zainstalowaé nowe stupy
oswietlenia typu Rossa 8m z oprawami Cordoba LED 2.0 35x150 na fundamencie B-71. Stupy
osSwietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez uziomy punktowe wykonane osobno dla kazdego stupa
wartos¢ uziomu max 20Q.

d) Oswietlenia parkingu przy skrzyzowaniu ul. Torunskiej i Wolnosci (wg
odrebnego opracowania) oraz przejscia dla pieszych na ul. Torunskiej.
Z rozdzielni ZP-2 z pola numer 2 wyprowadzi¢ zasilanie do stupéw oswietleniowych
usytuowanych na placu parkingowym oznaczonych na rysunku PZT S-5,S-6. Szczegotowy
projekt wg odrebnego opracowania.

W miejscu oznaczonym S-7 zainstalowac stup oswietleniowy przejscia dla pieszych
typu Rossa 6m (Stup oswietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-60 J146) z wysiegnikiem
WR-18/1/1,5/5. na fundamencie B-71 Rossa | oprawg Cordoba LED 2.0 IV PD 5700K ENC.
Obwadd zasilania stupa oznaczonego na rysunku S-7 nalezy wyprowadzi¢ z obwodu zasilania
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oswietlenia parkingu ze stupa oznaczonego numerem S-5. Zasilanie nalezy wykonac kablem
typu YKY4x16 mm Trase przebiegu kabla przedstawiono na rysunku SOL_PB_PZT. Stupy
oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez uziomy punktowe wykonane osobno dla kazdego stupa
warto$¢ uziomu max 20Q. Obliczenia doborowe opraw w zatgczeniu.

e) Likwidacja i budowa oswietlenia drogi wojewodzkiej
Likwiduje sie dwie oprawy oswietleniowe na elewacjach budynkéw na potudniowej Scianie
Placu Jana Pawta Il pod numerem oraz na ulicy 23 Stycznia na budynku numer 1 oznaczonej
na rys. PZT poprzez zdemontowanie oprawy wraz z wysiegnikiem linig zasilajgcg oraz
skrzynkg przytgczeniowg z elewacji budynkéw. Odtgczenia zasilania dokonaé¢ w przytgczu
kablowym usytuowanym pod oprawami oswietleniowymi w elewacji budynku. Elewacje
budynkow po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Skrzynki przytgczeniowe
zlikwidowa¢ w terminie uzgodnionym z wiascicielem budynku przy remoncie elewaciji.
Na potrzeby oswietlenia drég wojewddzkich (przylegtych do placu Jana Pawla 1I)
zaprojektowano 4 stupy oswietleniowe typu Rossa 8m (stup oswietleniowy anodowany inox
grafitowy SAL-80 @146) i wysiegnik WR-10/1/0.85/0 na fundamencie B-71 Rossa z oprawami
Cordoba LED 2.0 35x150 48W. Miejsce posadowienia stupdw pokazano na rysunku PZT.
Minimalna odlegto$¢ montazu stupéw od kraweznika wynosi 0,5m. Miejsce posadowienia
stupéw z oprawami pokazano na rysunku PZT. Oznaczenia X-9 do X-12 odnoszg sie do
stupow oswietlenia drogi wojewddzkiej. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez uziomy
punktowe wykonane osobno dla kazdego stupa wartos¢ uziomu max 20Q. Do zasilania
osSwietlenia nalezy wykona¢ nowg linie kablowag. Kablem typu YKYZo 4x16mm. Instalacje
nalezy wykona¢ jako do ziemng. Zasilanie oswietlenia drogi realizowane bedzie z nowo
powstatej rozdzielni ZP-1 usytuowanej na terenie placu.
PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE ZE WZGLEDU DUZE ZAGESZCZENIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

f) Przestawienie stupa przesytlowego N/n na ulicy Kosciuszki.
W wyniku przebudowy infrastruktury drogowej na ulicy Kos$ciuszki wystepuje kolizja stupa
rozkracznego przesytowego lini napowietrznej N/n z planowang inwestycjg. Stup podlega
demontazowi. Prace nalezy wykonac zgodnie z uzyskanymi warunkami likwidacji kolizji nr W-
17 z dnia 18.03.2019r.
Dobrano nowy stup krancowy K10,5/12 Pu 1200 E/12 DW218 obcigzenie wiatrowe przyjeto
dla | strefy klimatycznej W1 daN 43. Stup nalezy posadowi¢ przy pomocy ustoju typu U3.
Przyjeto gtebokos$¢ zakopania stupa 2,6m . Wysoko$¢ zawieszenia przewoddéw 7,50m.
Do zainstalowanego i wyposazonego stupa nalezy podtgczyC istniejgcg linie napowietrzna
oraz odfgczone przytgcza.
Stup nalezy uziemni¢ uziomem punktowym szpilkowym o dtugosci minimum 3m pogrgzonym
w gruncie rodzimym. Wymagana wartos¢ uziemienia do 10Q.

8.2 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Dopuszcza sie odstepstwo w
zastosowanych materiatach w postaci zamiennikbw o parametrach Ilepszych Ilub
rownowaznych zaprojektowanym. Prace nalezy zakonczen pomiarami elektrycznymi i
wykonaniem projektu powykonawczego . wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanies¢ na
mapy geodezyjne.

9. INSTALACJE TELETECHNICZNE ]
Opracowanie dotyczagce ,PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 394 W SOLCU
KUJAWSKIM” obejmuje tutaj:
a) zmiane lokalizacji infomatu z przebudowg teletechniki w obszarze Placu JPIl (wg
odrebnego opracowania)
W celu zmiany lokalizacji infomatu oraz wykonania niezbednej w tym celu przebudowy
kanalizacji kablowej wraz z doprowadzonymi w niej do infomatu kablami optycznymi oraz
kablem elektroenergetycznym YKY 3x4mm2, w porozumieniu z wiascicielem urzadzen (UG
Solec Kujawski), projektuje sie:
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— budowe odcinka kanalizacji dwuotworowej z rur HDPE@110/6,3 od istniejgcej studni
kablowej przy aktualnej lokalizacji infomatu, oznaczonej symbolem A9/1 do projektowanej
studni kablowej typu SKR-2, oznaczonej symbolem A9/2

— budowe pod nowag lokalizacje infomatu fundamentu betonowego (projektuje sie
zastosowanie betonu klasy C25/30) o wymiarach: 50cm x 50cm x 50cm, zabezpieczonego
lepikiem. W fundamencie tym nalezy umies$ci¢ trzy rury HDPE@40/3,7 umozliwiajgce
wprowadzenie do infomatu: kabla zasilajgcego typu YKY 3x2,5mm2, kabla optycznego
typu AD-Q(ZN)BZY12J oraz przewodu uziemiajgcego.

— budowe rurociggu kablowego 2xHDPE@40/3,7 na odcinku od nowej studni A9/2 do
projektowanego fundamentu pod infomat

— przebudowe kabla optycznego doprowadzonego do infomatu: wypiecie tego kabla
optycznego ze zlgcza Z8 w studni A9/1, nastepnie wykorzystujac istniejgcy zapas
przetozenie go do nowego rurociggu oraz nowej kanalizacji na odcinku od nowej lokalizacji
infomatu do studni A9/1, ponowne wigczenie do ww zlgcza, wykonanie pomiaréow
optycznych

— wykonanie uziemienia infomatu (montaz uziomu szpilkowego, pomiary uziomu). Wartos¢
uziemienia, ktére nalezy wraz z fundamentem wybudowaé, powinna by¢ zgodna z
wytycznymi producenta infomatu przewidzianego do przemieszczenia.

— demontaz oraz montaz infomatu z istniejgcym wyposazeniem do podtoza na nowym
fundamencie. Dlugos$¢ kabli wyprowadzonych z fundamentu powinna umozliwia¢ ich
podtgczenie do wewnetrznych elementéw infomatu; przyjeto, ze wynosi¢ bedzie 1,8mm

Przebudowe kabla energetycznego zasilajgcego infomat pokazano w projekcie zwigzanym,
czesc elektryczna.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z dostarczonymi w tym celu przez UG w Solcu
Kujawskim instrukcjami montazu oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) infomatu.

b) przylacze do bud. plac Jana Pawia ll 4

Zgodnie z wymogami Urzedu Gminy, w zwigzku z zamiarem podtgczenia budynku nr 4 przy
Placu JPII do sieci szerokopasmowej projektuje sie budowe przytgcza kablowego do tej
lokalizacji. Zakres prac obejmuje w tym celu budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur
HDPE®@110/6,3 na odcinku od projektowanej do budowy dla potrzeb infomatu studni kablowej
oznaczonej symbolem A9/2 do nowej studni typu SK-1, oznaczonej symbolem A9/3. Od studni
tej do budynku nr 4 wykona¢ doprowadzenie kanalizacji rurociggiem HDPE@40/3,7 i
zakonczy¢ przed budynkiem. Doprowadzenie kabli w tej kanalizacji i zakonczenie ich w
budynku nr 4 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przejscie pod jezdnig drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ metodg przecisku zgodnie z
wytycznymi Zarzadcy drogi.

Przebiegi trasowe projektowanych urzgdzenh oraz lokalizacje infomatu przedstawiono na rys.
PZTla 01

Kolejnos¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegdlnymi branzami uczestniczgcymi
w procesie budowy. Prace zakryte podlegajg odbiorom w trakcie ich wykonywania. Cato$¢
prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca po zakonczeniu prac
przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnych norm i przepisow
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c) Przebudowa teletechniki przy ulicy Kosciuszki

W obszarze ul. Kosciuszki istnieje napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna stanowigca wtasnosc¢

Orange PL. Rozwigzanie kolizji tej sieci z projektowang zatokg projektuje sie poprzez

wyniesienie (przebudowe) poza obszar kolizji podbudowy stupowej oraz zawieszonych na niej

kabli napowietrznych.
Przebiegi trasowe projektowanych linii telekomunikacyjnych pokazano na rysunku

PZT1_01. Przebudowa linii stupowej obejmuje:

— budowe przy ul. Kosciuszki 10 w miejscu wskazanym na PZT oznaczonym SI2 i SI2/2
dwodch stupdw drewnianych blizniaczych uszczudlonych, o wysokosci 7m, w tym stupa SI2
jako stupa kablowego z uziemieniem

— demontaz (po uwolnieniu z kabli) kolidujgcego stupa ozn. SI2

Przebudowa kabli napowietrznych obejmuje:

— zawieszenie na odcinku od istniejgcego stupa SI1 do przebudowanego stupa SI2 kabla
napowietrznego typu XzZTKMXpw i potgczenie go obustronne z istniejacym kablem

— przetozenie istniejgcych przytgczy napowietrznych do okolicznych posesji na stupy: Sl1,
SI2

— Po przetgczeniu toréw abonenckich do nowo wybudowanych kabli uwolnione kable nalezy
zdemontowac, urzgdzenia zdemontowane przekaza¢ Orange PL lub w porozumieniu z nim
je utylizowaé.

Do budowy kabli napowietrznych zastosowa¢ wzdituznie uszczelniane kable miejscowe typu
XzTKMXpwn o $rednicy zyt 0,5.

Przebudowe kabli przewiduje sie wykona¢ w miare mozliwosci bez przerw w tgcznosci
z zastosowaniem w tym celu ich zréwnoleglen. Dopiero po sprawdzeniu prawidtowosci
wykonanych potgczen poszczegolny istniejgcy kabel moze by¢ wylgczony ze zréwnoleglen.
Po wykonaniu przetgczenia kabla nalezy wykonaé przewidziane normami jego pomiary
prgdem statym. Do zakonczen kablowych i montazu kabli nalezy uzyé osprzetu
dopuszczonego do stosowania w sieciach Orange PL

Kolejnos¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegdlnymi branzami uczestniczgcymi
w procesie budowy. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca po zakonczeniu prac przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z
dokumentacjg powykonawcza.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnych norm i przepisow

10. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWA DECYZJA O
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Dla terenu opracowania nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zakres opracowania nie wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

11. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW
Projekt koncepcyjny zostat pozytywnie zaopiniowany przez Wojewddzki Urzad Konserwatora
Zabytkow, delegatura w Bydgoszczy - opinia konserwatorska nr 1343/2017 z dn. 16.11.2017r.
Rynek staromiejski objety jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej.
Uzyskano pozytywng opinie dotyczgcg prowadzenia robot budowlanych.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWYCH
Projektowa na wierzchnia Placu Jana Pawifa |l nie stanowi barier dla oséb o ograniczonej
zdolnosci ruchowej. tawki z podtokietnikami sg dodatkowym utatwieniem dla uzytkownikow.
Plac rynkowy oddzielony jest od jezdni i chodnika obnizonym kraweznikiem. Zaprojektowano
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miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych. Rozstaw elementéw zagospodarowania
terenu pozwala na swobodne przemieszczanie sie miedzy nimi.

Wyrdznienie kolorystyczne i zmienna faktura nawierzchni o roznym charakterze uzytkowym
podnosi bezpieczenstwo osob stabo widzgcych.

Na projektowanym parkingu dla samochoddw osobowych zaprojektowano réwniez miejsca dla
postojowe dla osdb niepetnosprawnych, a w zwigzku z réznig poziomu terenu pochylnie dla
niepetnosprawnych pomiedzy istniejgcym parkingiem a chodnikiem.

13. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem i terenem goérniczym dla zt6z wod
leczniczych.

14. INFORMACJE |IDANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
| ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wydat postanowienie z
dnia 6.12.2017r. o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia.
Eksploatacja terenu nie bedzie powodowac zadnych ucigzliwosci dla mieszkancéw pobliskich
budynkoéw mieszkalnych ani powodowac zmniejszenia ich wartosci uzytkowej, nie wigze sie z
diugotrwatym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziatywaniem zwigzanym z emisjg.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu. Projekt nie

zmienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgca sie¢ hydrantowa
zapewnia bezpieczenstwo.

Projektowana nawierzchnia wzdtuz pierzei Placu Jana Pawia Il zapewnia droge pozarowg w
odlegtosci min. 5m od elewacji, o szerokosci 4m.

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej
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16. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
16.1 ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI OPRACOWANIA

Zakres robot budowlanych obejmuje:

a) budowe Placu Jana Pawita Il wraz z wymiang nawierzchni ul. T. Kos$ciuszki, Wolnosci i
Torunskiej,

b) budowe zatoki autobusowej z wiatg oraz postoju taxi przy ul. T. Kosciuszki,

¢) budowe zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej

d) budowe zjazddéw na parking przy ul. Torunskiej i Wolnosci

oraz budowe lub przebudowe istniejgcej infrastruktury w zwigzku powyzszymi pracami
budowlanymi.

Kolejnos¢ realizacji:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe (usuniecie elementéw matej architektury, nawierzchni, wycinka zieleni,
demontaz wiaty)

- roboty ziemne,

- roboty instalacyjne,

- roboty nawierzchniowe, montaz matej architektury

- montaz oznakowania pionowego i poziomego,

- prace wykonczeniowe i porzgdkowe

Dopuszcza sie ustalenie korncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.

16.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- wiata przystankowa,
- na dziatkach sgsiednich wystepujg budynki mieszkalne.

16.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- sieci i przytgcza bedgce pod napieciem
- uzytkowane pasy drogowe

16.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci :

- w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i
odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV
2) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :
- w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV
- w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV
- budowa iremont :

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;

3) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach :
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i
innych zamknietych;
- roboty zwigzane z przejSciem rurociggow pod przeszkodami metodami : tunelows,
przecisku lub podobnymi;

O pozostatych robotach mogacych stanowic¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
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16.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.
W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni
by¢ zapoznani z Planem bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

16.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNIE ZAGROZONYCH
W TYM ZAPEWNIENIE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkag
pierwszej pomaocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokoéci lub innych szkodliwych
czynnikbw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowaé urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i
posiadaé aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omowieniem
sposobu prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystgpiC zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke
pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac
sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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Projekt budowlany

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 394 W SOLCU KUJAWSKIM

polegajgca na:

- budowie Placu Jana Pawita |l wraz z wymiang nawierzchni ul. T. Kosciuszki, Wolnosci i Torunskiej

- budowie zatoki autobusowej z wiatg oraz postoju taxi przy ul. T. Kosciuszki

- budowie zatoki autobusowej z wiatg przy ul. Torunskiej

- budowie zjazdéw na parking przy ul. Torunskiej i Wolnosci
Oraz budowie lub przebudowie infrastruktury towarzyszace;j

dz. nr: 707, oraz cze$¢ dz. nr: 488, 445, 298
obreb ewid.0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski — M

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (na podstawie
art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018r.

poz. 1202 ze zm.)

Nazwa czesci
projektu
budowlanego

Projektant

Sprawdzajacy

Imie i nazwisko
podpis

Nr uprawnien
i specjalnos¢

Imie i nazwisko
podpis

Nr uprawnien
i specjalnos¢

Projekt
zagospodarowania
terenu

mgr inz. arch.
Barbara Nowotnik

upr. w specjalnosci
architektonicznej do
proj. bez ograniczen

mgr inz. arch.
Marta Michalak

upr. w specjalnosci
architektonicznej do
proj. bez ograniczen

Architektura nr 20/DSOKK/2013 nr 57/DSOKK/2011
upr. w specjalnosci . -
) upr. w specjalnosci
. konstrukcyjno- . .
Drogi i place mgr inz. inzynieryjne] mgr inz. drogowej
Adam Zoga . ; . Mateusz Zoga do proj. bez ograniczen
do proj. w zakresie drog nr 76/DOS/13
nr 175/88/UW
upr. w specjalnosci inst. w upr. do proj. bez
zakresie sieci, instalaciji i inz ograniczeh w specjalnoéci
Instalacje wodno- mgr inz. urzgdzen cieplnych, went., Tereéa inst. w zakresie sieci,
kanalizacyjne Agata Prokopska- gaz., wodociggo-wych i Ziemkowska- instalacji i urzgdzen
Frydel kan. do proj. i kierowania Ciura cieplnych, went., gaz.,
robotami bez ograniczen wodociggowych i kan.
nr 381/DOS/09 nr 66/DOS/04
upr. proj.w specjalnosci upr. proj. i kierowania
Instalacje mgr inz. instalacyjno-inzynieryjnej mgr inz. robotami w specjalnosci

elektryczne

Pawet Bartoszewicz

w zakresie instalacji
elektrycznych nr
53/81/\WBPP

Barbara Nocun

inst.-inzynieryj-nej w
zakresie inst. elektr.
nr 232/88/UW

Instalacje
telekomunikacyjne

mgr inz.
Marian tokuciejewski

upr. w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
telekomunikaciji
przewodowej
do proj. nr 1713/99/U

mgr inz.
Stanistaw
Kaminski

upr. w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i inst.
telekomunikacyjnych
do proj. i kier. budowg i
robotami. nr 692/89/UW
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