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BRANZA: sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
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Spis elementdw projektu budowlanego :

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zalaczniki projektu budowlanego
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA ZAKRZEWO
' UL. KUJANSKA 5, 77-424 ZAKRZEWO
TYTUL PROJEKTU Budowa sieci kanalizacji sanitarne;
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo
ZAKRES ZAMIERZENIA Obreb Smiardowo Ztotowskie
BUDOWLANEGO: dz. nr183/79,183/4,183/94,183/68,183/67,
183/65,183/109,178/6,178/5,183/87
inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/PO0S/07 do projek ia b iczen
PROJEKTOWAL.: w specjalnosci instala70yjnej w ZZK;;LOJ;et;YVﬁ]nsltaalaiﬁ (i)gurfzr;gizg
cieplnych,  wentylacyjnych, ~ gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych
mgr inz. Waldemar Konieczka
UPR. BUD. WKP/0279/PWQS/04 do projektowania bez
SPRAWDZIL.: ograniczen w specjalnosci instalacy?ner?ljvez;?(reiri]easieii, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Pita, kwiecien 2022r.
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1.

Oswiadczenie Projektanta:

Grzegorz Gorka
(imig i nazwisko)
64-930 Szydtowo, ul. Owocowa 4

(kod pocztowy) (miejscowosc)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego pod nazwa;

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Zakres opracowania: Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Adres zamierzenia:  jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo
Obreb Smiardowo Ztotowskie
dz. nr 183/79,183/4,183/94,183/68,183/67,
183/65,183/109,178/6,178/5,183/87

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
techniczny zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych : do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej nr WKP/0287/PO0OS/07

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczacq
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 ze zmianami) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

Oswiadczam, zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 10 Prawo Budowlane, pod rygorem odpowiedzialnosci karne;
za zlozenie fatszywego oSwiadczenia wynikajacej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks Karny (dz.u. Z 2019 r. Poz. 1950 i 2128) zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r —
Prawo Energetyczne (dz.u. Z 2019 r. z pdzniejszymi zmianami), ze przebudowywana sie¢
wodociggowa j nie ma mozliwosci podtgczenia do miejskiej sieci cieptownicze;.

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatlszywego o$wiadczenia.

inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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2. Oswiadczenie Sprawdzajacego:

Waldemar Konieczka
(imig i nazwisko)
64-720 Lubasz, ul. Lakowa 2

(kod pocztowy) (miejscowo$c)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie . art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa;

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
Zakres opracowania: Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Adres zamierzenia: jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo
Obreb Smiardowo Ztotowskie
dz. nr 183/79,183/4,183/94,183/68,183/67,
183/65,183/109,178/6,178/5,183/87

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
techniczny zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych : do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej nr WKP/0176176/PWOS/19

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczacq
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 ze zmianami) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

Oswiadczam, zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 10 Prawo Budowlane, pod rygorem odpowiedzialnosci karne;
za zlozenie fatszywego oSwiadczenia wynikajacej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks Karny (dz.u. Z 2019 r. Poz. 1950 i 2128) zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r —
Prawo Energetyczne (dz.u. Z 2019 r. z pdzniejszymi zmianami), ze sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej nie ma mozliwosci podtaczenia do miejskiej sieci cieptownicze;.

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatlszywego o$wiadczenia.

mgr inz. Waldemar Konieczka
UPR. BUD. WKP/0279/PWOS/04

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta i Sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy ,
Okregowej Komisji Kvuf\lif‘ ki y_'r?

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: SilEgL

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................ .
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-188/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiaw.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 vst.]
pkt 1 2 art. 14 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bndowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 19951 Nr 8
poz. 38, z poZn. zm.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Waldemar Wojciech Konieczka

inzynier
kicrunck: Inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 14 czerwea 1973 r. w GmiczZnic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0279/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 12 sierpnia 2004r.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwicrdzita, z¢ Pan Waldemar Wojciech Konieczka posiada
wymagane prawem wvkszialcenie i praktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specialnosei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

Pouczenie

1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkey techmcznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu mwmlnwnbu
2.0d ninicjsze) decyen stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskigj Izby Inzynierdw

Budowniclwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskie) Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w lerminie 14 dui od daty je1 dorgczema.

Skiad orzekajacy =

Okrgpowej Komisji Kwalifikacyj Jne; £

Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemanski: (‘-._ Fiad ;
Czlonek Komisji — mgr inz Marian Karcz: ... 0 S
Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .|} 17|

4. Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
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NATE

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-68P-PMC-XMJ *

Pan Grzegorz Zbigniew Gérka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0246/05

adres zamieszkania ul. Owocowa 4, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

i

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FUS-RPV-QQ6 *

Pan Waldemar Woijciech Konieczka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0220/05

adres zamieszkania ul. takowa 2, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Opis techniczny branzy sanitarnej do projektu zagospodarowania terenu
(wg Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

1. Zakres zamierzenia budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu obejmuije:
*  Budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur pvc facznie z uzbrojeniem
2. Naterenie, ktdry wchodzi w zakres opracowania jest uzbrojenie kanalizacyjne w zakresie mozliwosci
podtaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje budowe:
Sieci kanalizacji sanitarnej:
- zrur pvc o $rednicy 200mm SN8 o tacznej dtugosci 1382m,
- zrur pvc o $rednicy 160mm SN8 o tacznej diugosci 392,0m
- zrur PE o $rednicy 160mm sdr11 - fgcznej dtugosci 811,0 m,
wraz z uzbrojeniem w zakres ktorego wchodza;
- studnie rewizyjne o $rednicach 450mm, 1200mm,
- pompownia Sciekdw sanitarnych.
4, Zestawienie powierzchni zabudowy:
- powierzchnia zabudowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 524m2.
5. Informacje i dane dotyczace dziatki lub terenu bedacego w zakresie zagospodarowania.

a. Projektowane urzadzenia w zakresie zagospodarowania terenu {j.:

elementy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wprowadzajg ograniczenia zabudowy, ktére mogq

wptywac na uzytkowanie oraz czynno$ci serwisowe zaprojektowanych urzadzen.

b. Teren, na ktorym projektowane sg urzadzenia w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jednakze wszelkie odkryte w trakcie prac
ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie prawnej zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
roku.

c. Teren, wchodzacy w zakres projektowanego zagospodarowania nie znajduje sie w ramach obszaréw
gorniczych.

d. Projektowane sieci kanalizacji sanitarmnej tacznie z uzbrojeniem nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko, istniejace i projektowane obiekty budowlane oraz osoby eksploatujace te urzadzenia i ich
otoczenie.

6. Projektowane instalacje nie majg wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej. Projektowana siec nie
wymaga zapewnienia dojazdu pozarowego oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

7. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej uzbrojenie, biorac pod uwage warunki techniczne
wykonania , specyfike realizacji robét, zastosowane materiaty oraz technologie montazu, nie nalezg do
skomplikowanych.

» Roboty ziemne.
Montaz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowac nalezy w wykopie otwartym lub metodami

bezwykopowymi. Roboty ziemne wykonywac nalezy wykonywa¢ metoda mechaniczng i czeSciowo
reczng. Wykopy od gtebokosci 2m nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Sposdb zabezpieczenia
wykopow pozostawia sie dla Wykonawcy robdt. W trakcie wykonywania wykopu pod pompownie,
wykop do gtebokoSci 1m ponizej posadowienia pompowni nalezy zabezpieczy¢ szczelnymi
wypraskami pozwalajacymi na catkowite osuszenie wykopu za pomocg igtofiltrow lub igto studni w
ilosci pozwalajacej na catkowite osuszenie wykopu.

Grunty nasypowe nalezy zagesci¢ do wskaznika powyzej Is=1.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob umozliwiajacy odktad urobku wzdtuz wykopu, przy czym
nalezy pamieta¢ o zapewnieniu wkasciwych odlegtosci pomiedzy sktadowanym urobkiem , a krawedzig
wykopu.

Istniejagcy w miejscu montazu sieci kanalizacji sanitarnej humus, przed robotami nalezy usung¢
i schatdowa¢ w miejscu umozliwiajgcym pdzniejsze jego rozplanowanie. W miejscu prowadzonych
rob6t ziemnych nalezy odtworzy¢ istniejacy teren. W zakresie drég, roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi zarzadcow drdg.
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* Roboty montazowe.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej montowa¢ nalezy w uprzednio wykonanym, odwodnionym wykopie na

wyréwnanym podtozu. W trakcie montazu kanatow sanitarnych nalezy zachowaé osiowosc
przewodow oraz projektowany spadek. Z uwagi na gtebokosC i wystepowanie wody gruntowej,
dopuszcza sie montaz kanatdbw metodami bezwykopowymi, po uprzedniej akceptacii
zaproponowanego przez Wykonawce rozwigzania przez Inwestora. Na trasie sieci projektowane sg
studnie kanalizacyjne rewizyjne, ktére nalezy zabudowac zgodnie z wytycznymi producenta. Wtazy
zeliwne osadzi¢ w jednej ptaszczyznie z istniejaca nawierzchnia.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarne;.

Do uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaliczy¢ studnie rewizyjne zabudowane na trasie
projektowanej sieci oraz na oodcinkach odprowadzajacych Scieki z poszczegdlnych posesiji, przy
granicy dziatki. Przedmiotowe studnie rewizyjne nalezy montowaC zgodnie z wytycznymi ich
producenta.

Studnie rewizyjne nalezy montowa¢ na poduszce z chudego betonu o grubosci 15cm. Studnie
montowane w gruntach nawodnionych, gdzie poziom wody gruntowej stabilizuje sie¢ na wysokos$ci %
wysokos$ci studni, mierzac od dna studni, nalezy wtedy docigzy¢ krag denny poprzez wykonanie
pierscienia docigzajacego o grubosci 30cm i szerokosci 50cm liczac od krawedzi $ciany studni.
Studnie nalezy taczy¢ na uszczelki lub klej. Studnie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace i piyty
nastudzienne. Studnie zwieficzy¢ wtazem Zeliwnym lub betonowo Zeliwnym o nosnoséci 40t.

W celu odprowadzenia Sciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej, zabudowana zostanie pompownia
Sciekow. Pompownie $ciekdw nalezy zabudowaC¢ w gotowym wykopie, ktdry musi by¢ catkowicie
odwodniony, dno ustabilizowane. Sciany wykopu pod pompownie nalezy zabezpieczy¢ $cianka
szczelna, zabita 1m ponizej poziomu posadowienia pompowni. Scianka szczelna pozwoli na
odwodnienie wykopu za pomocg igtofiltrow, igto studni lub innych zaproponowanych przez
Wykonawce rozwigzan. W celu osadzenia korpusu pompowni dopuszcza sie montaz korpusu metodg
studniarska. W przypadku takiego montazu korpusu pompowni, nalezy zachowaé parametry
techniczne pompowni.

Préby, badania, odbiory.

Wszystkie odcinki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy podda¢ prébie szczelno$ci wg
obowigzujacych przepisow i warunkéw technicznych. Roboty montazowe o charakterze zanikajacym
nalezy odbiera¢ przed ich zasypaniem na kazdym etapie robét.

» Kolizje z istniejacq infrastrukturg podziemna.

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z aktualng mapg do celéw projektowych,
wystepujq miejsca kolizyjne z istniejacymi elementami infrastruktury. W przypadku natrafienia na
ifrastrukture, ktora nie jest zgodna lokalizacyjnie z mapa lub nie jest na niej zaznaczona, nalezy jq
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosic ten fakt do wiasciciela danego urzadzenia.

Kolizje z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Kolizje z infrastrukturg kablowg nalezy zabezpieczyC na czas robét poprzez podwieszenie ich do
statego elementu np. belki drewnianej za pomocg tasm lub linki. Przed podwieszeniem nalezy kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Arot PS. W trakcie wykonywania robét przy kolizjach z
elementami kablowymi nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji przewodéw. W
przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia izolacji przewoddw nalezy zgtosi¢ ten fakt do wiasciciela
infrastruktury i wszcza¢ procedure naprawcza.
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Po wykonaniu robot nalezy ustabilizowa¢ i zagesci¢ grunt po przewodem kolizyjnym i zasypa¢ go
zageszczajac grunt recznie do poziomu 30cm powyze;.
O powstatej kolizji nalezy powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury.

Kolizje z przewodami rurowymi.

Kolizje z przewodami rurowymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie do statego elementu
za pomoca linki lub tasmy. W przypadku taczenia rurociggébw na kielichy nalezy zwréci¢ uwage na
stabilno$¢ potaczenia kielichowego.

Kolizje z przewodami rurowymi kazdorazowo nalezy zgtosi¢ do gestora sieci.

Projektowane elementy i urzadzenia sieci kanalizacji sanitarnej swoim obszarem oddziatywania mieszczg
sie w zakresie: jedn. ewid. 303107_2 Gmina Zakrzewo, dz. nr 183/79,183/4,183/94,183/68,183/67,
183/65,183/109,178/6,178/5,183/87 obreb Smiardowo Krajenrskie, na ktérych sg posadowione.
Obszar oddziatywania obiektu okreslony zostat na podstawie:
» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
»  Warunkéw ogolnych i technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z 10-05-2021r.,
» Pisma znak GKM.7230.2.21.2021 z 4-10-2021 r.,
» Decyzji znak BZP.6220.12.2021z 24 lutego 2022 r.

opracowatinz. Grzegorz Gérka
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6. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys. nr 3 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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1. Opis techniczny branzy sanitarnej do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej kwalifikuje sie sie do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

2. Celizakres przedmiotu projektu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie Sciekdéw bytowych z obiektdéw
Zlokalizowanych w zakresie oddziatywania i mozliwo$ci przytaczenia do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200mm wraz z odcinkami sieci
kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych posesji 0 Srednicy 160mm, przy kazdej granicy dziatki, do
ktorej projektowany jest odcinek sieci o$rednicy 160mm, nalezy zabudowa¢ studnie rewizyjng o
Srednicy nie mniejszej jak 315mm. Pompownie sciekéw sanitarnych wraz z rurociggiem ttocznym,
studnig rozprezna.

3. Rozwigzanie techniczne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur PVC o litej strukturze rury
i potgczeniach kielichowych. Na trasie projektowanej sieci w celu umoZliwienia rewizji oraz
dostatecznej mozliwosci dostepu eksploatacyjnego, projektowane sg studnie kanalizacyjne z wtazem
zeliwnym.

W celu odbioru $ciekéw z poszczegolnych posesii, projektuje sie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z
rur PVC o $rednicy 160mm, na ktdrej przy granicy dziatki danej poses;ji, zostanie zabudowana studnia
rewizyjna o Srednicy nie mniejszej jak 315mm z wkazem zeliwnym.

Z uwagi na znaczne dtugosci sieci i co za tym idzie duzg gtebokoS¢ posadowienia, projektowana jest
pompownia Sciekdw sanitarnych wraz z rurociggiem ttocznym, ktérym $cieki bedg transportowane do
studni wigczeniowej na dziatce nr 227 (odcinek sieci na dzialce nr 227 jest objety odrebnym
opracowaniem). Zasilanie elektryczne pompowni jest objete oddzielnym opracowaniem branzy
elektrycznej, ktory nie wchodzi w zakres przedmiotowego projektu budowlanego.

4. Rozwigzania materiatowe.

Parametry techniczne pompowni Sciekow:

+» Podstawowe dane techniczne elementdéw przepompowni $ciekow
» Korpus

» Polimerobeton - beton zywiczny to materiat budowlany, w ktérym kruszywo o roznych
frakcjach uziarnienia spojone jest zywicg poliestrowg. W efekcie uzyskany beton zywiczny
posiada bardzo wysokie parametry wytrzymato$ciowe oraz duzg odpornos¢ chemiczna.

»  Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa

»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] min. 15 MPa
»  Wytrzymato$¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

« Scieralnosé [am] Max. = 0,5 mm

» Chropowatos¢ cian [k] Max. = 0,1 mm

Strona 3



»  Wspotczynnik Poissona [v] 0,23

» Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do $rednicy DN 1500,

» Pompy: Zamawiajacy bazujac na swoim do$wiadczeniu eksploatacyjnym wskazuje do zabudowy

pompy produkcji HOMA i FLIGHT

» Rozdzielnia sterowania pomp

Obudowa szafy sterowniczej

- wykonana z tworzywa sztucznego, stopien ochrony IP66, odporna na promieniowanie UV,
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

Kontrolki poprawno$ci zasilania, awarii 0goinej, awarii pompy, pracy pompy,
Wytacznik gtowny zasilania,

Przefacznik trybu pracy pompowni (reczna-0-automatyczna)

Przyciski ,start” i ,stop” pompy w trybie pracy recznej,

Stacyjka z kluczem rozbrojenia/uzbrojenia obiektu,

Ptyta montazowa z blachu ocynkowanej o gr. 2mm,

Dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

Cokot z tworzywa umozliwiajgcy montaz i demontaz wszystkich kabli bez koniecznosci demontazu
obudowy szafy sterownicze;

Mozliwo$¢ rozbudowy o okoto 25%

Urzadzenia elektryczne

Modut telemetryczny Siemens GSM/GPRS,

Sterownik PLC z panelem LCD

Czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

Uktad grzejny 50W z elektronicznym termostatem,
Przekfadnik pradowy umozliwiajgcy pomiar pradu pomp,
Wytgcznik réznicowo pradowy czteropolowy 63A,
Wytgcznik gtéwny 63A,

Gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym klasy
B16,

Wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej z pomp przed przecigzeniem pradowym,

Stycznik dla kazdej pompy jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy
sterujacej,
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Dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomocg uktadu soft start,

Zasilacz buforowy 24 VDC/1A impulsowy wraz z uktadem akumulatoréw,

Syrena alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego,
Przefacznik trybu pracy (reczna 0 automatyczna),

Czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

Stacyjka z kluczem rozbrojenia/uzbrojenia obiektu,

Sonda hydrostatyczna JUMO z membrang ceramiczng z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (poziom sucho bieg i poziom alarmowy),

Ptywaki MAC 3 (kabel neoprenowy) 2szt.

Antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego,

MCU,

Gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego plus przetacznik sie¢-agegat,
Czteropolowe zabezpieczenie klasy C

System monitoringu — zdalne sterowanie pracg pomp,

Przepieciowki B+C,

Sonda hydrostatyczna z membrang ceramiczng,

Cokot szafy wentylowany.

Czujnik kontroli faz CKF

Szafy sterownicze przepompowni $ciekdw muszg posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ,CE”
Rzodzielnia sterowania pomp musi zapewniag:

Naprzemienng prace pomp, w sytuacji duzego naptywu Sciekow pracujg jednoczesnie dwie pompy,
Automatyczne przetgczanie pomp w chwili wystapienia awarii,
Kontrole termikdw pomp i wytgcznikow silnikowych,

Funkcje czyszczenia zbiornika, wpompowywanie $ciekéw ponizej poziomu sucho biegu (tylko dla
pracy w trybie recznym),

W momencie awarii sondy hydrostatycznej, praca pompowni w oparciu 0 sygnat z dwdch
ptywakow.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie bezpinowych kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Zakres dostawy i montazu
przepompowni Sciekow obejmuje réwniez uruchomienie, autoryzacje, przeszkolenie obstugi oraz
podigczenie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS.
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» Wyposazenie zbiornika przepompowni

* Podest obstugowy ze stali nierdzewnej,

» Drabina ztazowa ze stali nierdzewne;j,

» Porecz ze stali nierdzewnej,

»  Kominki wentylacyjne z PVC,

» Wiaz wejSciowy ze stali nierdzewnej,

» Belka wsporcza ze stali nierdzewnej,

* Prowadnice ze stali nierdzewne;j,

» tancuchy pomp i regulatoréw ptywakowych ze stali nierdzewnej,

e Zasuwy z klinem gumowanym zeliwne, przegubowe przedtuzenie trzpienia ze stali
nierdzewnej (obstuga z poziomu terenu), skrzynka zeliwna uliczna,

» Zawory zwrotne kulowe z zeliwa,

* Przewody tloczne ze stali nierdzewnej,

» Kofnierze potgczeniowe ze stali nierdzewne,

«  Zuraw do wyciggania pomp o udzwigu dostosowanym do cigzaru pomp.

» (Ogrodzenie terenu przepompowni

» Materiat: system Wisniowski BETA

» Panel: VEGA B wysoko$¢ 2030mm

» Kolor: wg wymagan Zamawiajacego

» Brama wjazdowa dwuskrzydfowa otwierana, zamykana na ktodke
» Oswietlenie terenu pompowni

e Lampa LED o wysokosci min. 4m, wigczana wigcznikiem zamontowanym w szafie
sterowniczej pompowni 0 parametrach:

o Moc LED -25W

o Moc oprawy — 29W

o Strumien oprawy 3200 [Im]

o Temperatura barwowa — 5700K

o Obudowa oprawy z aluminium wtryskiwanego wysokoci$nieniowo,
o Kolor RAL7035

o Montaz na stupie aluminiowym pionowym o wysokosci 4m

+ Nowowybudowane studnie kanalizacji sanitarnej musza skfadac sie z:
» piyty podstudziennej lub warstwy z betonu C15 o grubo$ci min. 15¢m, ktéra swojg $rednicg bedzie

wieksza od Srednicy studni o okoto 1m,
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kregu dennego z wbudowanymi przejsciami szczelnymi, wyprofilowang kinetg na etapie produkcji
kregbw oraz pierscieniami docigzajacymi studnie w gruntach mocno nawodnionych gdzie poziom
wody gruntowej stabilizuje sie na wysokos$ci % studni,

kregbw posrednich z zamontowanymi stopniami ztazowymi,
ptyty nastudziennej z pierScieniem odcigzajacym,

wiazu studziennego z zeliwa sferoidalnego.

+» Podstawowe dane techniczne elementdw studni kanalizacyjnych:
kregi studzienne, ptyty nastudzienne

Wytrzymatos¢ rur zelbetowych na zgniatanie:150 [ KN/mb ] x DN [m ]
Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie ~ C40/50
Nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5 %

Klasa ekspozycji betonu X0, XC4, XD3, XF1, XA1

Wiazy zeliwne

Klasa: D400

Pokrywa wentylowana

Wkiadka ttumigca

Przeznaczone dla ruchu intensywnego
Materiat: Zeliwo szare

Stopnie ztazowe
Materiat Zzeliwne lub tworzywowe,
Gteboko$¢ osadzenia min. 75mm

«» Podstawowe dane techniczne kanatéw rurowych:
Struktura scianki — gtadko$cienna lita,

Sztywnos¢ obwodowa SN8
Kielich standardowy
Wewnetrzne cechowanie rur kanalizacyjnych

+» Rurociagi dla tlocznej sieci kanalizacyjnej

Dla budowy sieci wodociggowych nalezy stosowac rury PE

>

Podstawowe parametry rur PE:
Materiat: XSC 50/PE 100 RC,
Srednica Dz160 ($rednica zewnetrzna)
SDR (zgodnie W 400-2): 11,

Transportowane medium: $cieki sanitarne,
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Zwiegkszona odpornos¢ na powolng propagacije peknie¢ (SCR),
Dopuszczalna gteboko$¢ zarysowan: do 20% grubosci Scianki
Niewymagana podsypka i obsypka piaskowa.

+» Ksztalki elektrooporowe do taczenia rur PE

Ksztattki do taczenia rur powinny odpowiada¢ zastosowanym rurociggom w zakresie srednic zewnetrznych
i parametrom zgrzewania.

Zastosowane ksztattki elektrooporowe muszg charakteryzowa¢ sie mozliwoscig automatycznego doboru
parametrow zgrzewania poprzez sczytywanie niezbednych danych na podstawie kodu kreskowego
poszczegolnych ksztattek.

Ksztaltki musza by¢ wyposazone w:

>

>

system automatycznego rozpoznawania i dobierania parametréw zgrzewania,

Wskaznik cisnienia wytwarzanego podczas zgrzewania w obszarze fgczenia wewnatrz ksztattki,
ktére powoduje uniesienie wskaznika. Jest to sygnat wskazujacy prawidtowe ci$nienie niezbedne
do potgczenia elementow,

Wyttoczone parametry zgrzewania. Na ksztattkach — wyttoczone sg parametry zgrzewania
wymagane do recznego ustawienia zgrzewarki. Dane obejmujg wymiary ksztattki, materiat (PE80
lub PE100), stosunek $rednicy zewnetrznej do grubosci Scianki rury (SDR), parametry zgrzewania i
ci$nienie znamionowe do zastosowan wodnych i gazowych,

Trwate oznaczenie numeru partii. Jest on odtworzony réwniez w postaci kodu kreskowego.

Kod kreskowy. Kod kreskowy zapewnia mozliwo$¢ Sledzenia pochodzenia partii (surowca, z
ktérego wykonano dang ksztattke). Kod kreskowy zawiera takze informacje o parametrach
zgrzewania dla zgrzewarek wyposazonych w czytnik koddw kreskowych. Kod kreskowy umozliwia
rowniez petng automatyzacje procesu zgrzewania poprzez dobér przez zgrzewarke wszystkich
niezbednych parametrow do wykonania zgrzewu.

Ograniczniki wewnetrzne. Mufy elektrozgrzewalne wyposazone sg w wewnetrzne ograniczniki
zapewniajace wprowadzenie rury na odpowiednig gtebokoSC. Po usunieciu ogranicznika mufa
moze stuzy¢ na przyktad jako ksztattka naprawcza (mufa przesuwna).

Wszystkie zgrzewane elementy muszg mie¢ mozliwo$¢ petnego raportowania zgrzewu celem umozliwienia
pozniejszej jego identyfikacii.

+» Elementy zlaczne

Wszystkie zastosowane sruby, podktadki , nakretki oraz inne elementy taczne muszg by¢ w wykonaniu ze
stali nierdzewnej A2.

+ studnie rewizyjne tworzywowe zlokalizowane przy granicy dziatek o parametrach:

- $rednica min.425mm,
- przelotowa o $rednicy 160mm
- zwienczona wtazem zeliwnym o nosnosci 40T i osadzonym na rurze teleskopowej o dtugosci 750mm,

5. Opinia geotechniczna. Warunki gruntowo wodne.

Teren,

na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, zostat objety badaniem warunkéw

gruntowych.
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Badania gruntowe zostaty przeprowadzone przez firme GEO-TECH Lukasz Dobrowiski.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z p6zn. zm.2) dla projektowanego obiektu proponuje
sie przyja¢ | kategorie geotechniczng (z uwagi na mato wymagajacq konstrukcjie) w prostych
warunkach gruntowych.

Wystepujace na poziomie posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grunty sa nosne
i nadaja sie do posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Woda gruntowa w miejscu wykonywania badania stwierdzono na gtebokos$ci okoto 1,5m.

Warunki gruntowe nie wptywajg ujemnie na techniczne aspekty posadowienia projektowanych elementow.
Grunty zasypowe nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1.

Po wykonaniu rob6t zasypowych nalezy zbada¢ wskaznik zageszczenia gruntéw nasypowych.

6. Wpltyw na $rodowisko.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wptywa na S$rodowisko. Istotnym statutem budowy
projektowanej sieci kanalizacyjnej jest likwidacja zbiornikow bezodptywowych mogacych mie¢ negatywny
wptyw na $rodowisko poprzez przedostawanie sie nieczystosci do gruntu poprzez nieszczelnosci
zbiornikdw.

Opracowat:

inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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2. Czes¢ rysunkowa projektu budowlano architektonicznego

Rys. nr 4: Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne;.
Rys. nr5: Schemat pompowni

Rys. nr 6: Schemat studni rewizyjnej na rurociggu tfocznym sieci kanalizacji sanitarne;.
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3. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: GMINA ZAKRZEWO
' UL. KUJANSKA 5, 77-424 ZAKRZEWO
TYTUL PROJEKTU Budowa sieci kanalizacji sanitarne;
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo
ZAKRES ZAMIERZENIA Obreb Smiardowo Krajenskie
BUDOWLANEGO: dz. nr183/79,183/4,183/94,183/68,183/67,
183/65,183/109,178/6,178/5,183/87
inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/PO0S/07 do projek ia b iczen
PROJEKTOWAL.: w specjalnosci instala7cyjnej w ZZK;;LOJ;et;YVi?SZIaiﬁ ?%rfzr;gizg
cieplnych,  wentylacyjnych, ~ gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych
mgr inz. Waldemar Konieczka
UPR. BUD. WKP/0279/PWQS/04 do projektowania bez
SPRAWDZIL.: ograniczen w specjalnosci instalacy?ner?ljvez;?(rezri]easieii, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Pita, kwiecien 2022 r.
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1. INFORMACJA O PLANIE BIOZ
INWESTOR: GMINA ZAKRZEWO
' UL. KUJANSKA 5, 77-424 ZAKRZEWO
TYTUL PROJEKTU Budowa sieci kanalizacji sanitarne;
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo
ZAKRES ZAMIERZENIA Obreb Smiardowo Krajenskie
BUDOWLANEGO: dz. nr183/79,183/4,183/94,183/68,183/67,
183/65,183/109,178/6,178/5,183/87
inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/POOS/07 do projektowania bez ograniczen
OPRACOWAL: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,  wentylacyjnych, ~ gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych
Zam. ulica Owocowa 4, 64-930 Szydtowo

Pita, kwiecien 2022 r.
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1. Zakres robot.
Zakres obejmuje:
» Roboty ziemne,
» Roboty montazowe,
» Roboty przygotowawcze oraz porzadkowe po wykonanych robotach.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W obszarze wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej
zZlokalizowane sg istniejace obiekty budowlane, do ktérych zaliczamy:

» Budynki ustugowe,

» Budynki mieszkalne, infrastrukture podziemng

3. Istniejace elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowana sie¢  kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w Smieardowie  Krajeriskim.
W poblizu sg usytuowane domy mieszkalne i miejsca wypoczynkowe, w zwigzku, z czym natezenie ruchu
pieszego i samochodowego w rejonie prowadzenia rob6t jest duze. Wobec powyzszego
prawdopodobieristwo zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia rob6t z udziatem osob postronnych
jest bardzo realne. Rowniez ze wzgledu na prowadzenie robét budowlanych na dziatkach sasiednich,
nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ pojawienia sie  0s6b postronnych, w  zwigzku,
z czym trzeba wykluczy¢ i zapobiec mozliwosci spowodowania zagrozenia z udziatem tych osob.

W trakcie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace elementy
infrastruktury podziemnej, ktore nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozZliwiajgcy powstaniu zagrozenia
zdrowia i zycia dla pracujgcych w ich poblizu ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot.
W trakcie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej moga wystapic¢ rézne zagrozenia dla zdrowia i zycia
realizujgcych zadanie pracownikéw, ale réwniez dla przygodnych uzytkownikdw przylegtych terenow.

Do zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:
- sktadowanie materiatow,
- wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robot,
- pracujace maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty wibracyjne itp.,
- sprzet elektryczny np.: pity, mtoty, wiertarki itp.
- przygniecenie przez cigzkie przedmioty,
- porazenie pradem elektrycznym,
- zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow lub nasypow,
- upadek z wysokosci.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Kazdy z pracownikow musi odby¢ szkolenie ogdlne i stanowiskowe z zakresu BHP. Szkolenie takie
nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogéinego
szkolenia BHP, potwierdzonego zaswiadczeniem dotagczonym do akt pracownika. Na budowie,
bezposrednio przed rozpoczeciem realizacji prac, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
stanowiskowego szkolenia BHP, zawierajacego indywidualne dla prowadzonych prac oméwienie
wystepujacych mozliwych zagrozen dla pracownika oraz sposobu ich eliminowania. Pracownik po
zakonczonym szkoleniu stanowiskowym potwierdza czytelnym podpisem fakt odbycia szkolenia
stanowiskowego i zobowigzuje sie do przestrzegania wymogow BHP w trakcie realizacji robot.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zdrowia i zycia ludzi.
W trakcie realizacji przedmiotowych robot nalezy pamietac, aby zawsze wykonywac prace zgodnie z
wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujacymi przy poszczegdinych
rodzajach prac.

Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ w trakcie pracy w bezpo$redniej bliskosci maszyn budowlanych, np.:
koparek, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie ich obstugi.

Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych moga by¢ zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni w
zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na terenie budowy dla
instytucji kontrolujgcych np.: Panstwowej Inspekgji Pracy, Nadzoru Budowlanego.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktorzy z uwagi na blisko$¢
szkoly i innych obiektéw uzyteczno$ci publicznej moga przebywac w poblizu prowadzenia robdt.
Teren prowadzenia rob6t nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nieSwiadomie nie
mogty sie tam dostac¢ osoby do tego nieupowaznione.
Pracownicy realizujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie dla rodzaju
wykonywanej pracy. Do takich srodkéw nalezy zaliczy¢:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne i robocze,

- obuwie gumowe,

- szelki zabezpieczajace do pracy w obiektach ciasnych np. studniach,

- odziez ochronng i roboczg w zaleznosci od pory roku i warunkéw atmosferycznych panujacych w

okresie prowadzenia prac,
- maski ochronne twarzy,
- i inne nie wymienione wyzej, a niezbedne Srodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych
robot.

Na terenie budowy w miejscu ogdlnie dostepnym dla pracownikdw powinna znajdowaC sie w pefni
wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.
W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablicg informacyjng, na ktorej powinny znalez¢
sie numery alarmowe oraz nazwiska 0séb odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie danych robét
wraz z ich numerem kontaktowym.

Opracowat:

inz. Grzegorz Gorka
UPR. BUD. WKP/0287/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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Warunki ogélne i techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnych z 10 maja 2021 r.
Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej znak GN-OD.6630.22.2021r.

Decyzja BZP.6220.2021 z 24 lutego 2022 r.

Pismo znak GKM.7230.2.21.2021 z 4 pazdziernika 2021 r.
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