
KŁK   2+586,77

ŚŁK   2+572,37

W
-24   2+624,68

PŁK   2+644,65

ŚŁK   2+666,53

KŁK   2+688,41

W
-26   2+800,57

W-27   2+903,18

PŁK   3+074,12

ŚŁK   3+099,52

KŁK   3+124,92 PŁK   3+212,60

ŚŁK   3+236,72

K
ŁK
   3+260,84

W
-30   3+277,95

P
ŁK
   3+332,01

ŚŁK   3+348,50

KŁK   3+364,99

PŁK   3+403,75

ŚŁK   3+424,54

KŁK   3+445,33

PŁK   3+504,30
ŚŁK   3+520,62

KŁK   3+536,94

PŁK   3+547,63

ŚŁK   3+570,19

KŁK   3+592,75

W-35   3+651,06

PŁK   3+788,37
ŚŁK   3+804,96

KŁK   3+821,55 PŁK   3+833,29

ŚŁK   3+873,35

KŁK   3+913,41

W
-38   3+950,35

W
-39   4+006,28

UM
O

CNIENIE SKARPY

PLYTAM
I AŻURO

W
YM
I 8x40x60

R9R8

5

3,5

3,5

R
10

R6

R
14

R6

3,5

5

3,5

3,5

5

IST. PRZEPUST

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

2+640,00

ZJAZD
 TYP 3 (SZER

. 6,0)
3+180,00

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

3+080,00

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

3+039,00

ZJAZD
 TYP 3 (SZER

. 6,0)
3+152,00

ZJAZD
 TYP 2 (SZER

. 5,0)
3+240,00

ZJA
ZD

 TY
P

 3 (S
ZE

R
. 6,0)

3+299,50

ZJA
ZD

 TY
P

 3 (S
ZE

R
. 6,0)

3+320,00

ZJA
ZD

 TY
P

 3 (S
ZE

R
. 6,0)

3+256,50

ZJAZD
 TYP 2 (SZER

. 5,0)

3+405,50

ZJAZD TYP 2 (SZER. 5,0)

3+425,00

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

3+420,00

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

3+489,00

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

3+483,00

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

3+507,00

ZJAZD TYP 2 (SZER. 5,0)

3+497,00

ZJAZD TYP 2 (SZER. 6,0)

3+520,50

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

3+643,50

ZJAZD TYP 2 (SZER. 5,0)

3+556,00

ZJA
ZD

 TY
P

 2 (S
ZE

R
. 4,0)

3+563,00 ZJAZD
 TYP 2 (SZER

. 4,0)

3+592,00

ZJAZD TYP 3 (SZER. 6,0)

3+725,00

ZJAZD
 TYP 3 (SZER

. 6,0)

3+389,00

ZJAZD
 TYP 3 (SZER

. 6,0)

3+386,00W
-25 2+665,55 W

-28 3+099,52

W
-29 3+236,72

W
-31 3+348,73

W
-32 3+424,59

W
-33 3+520,64

W
-33 0+000,00

W
-34 3+577,48

W-36  3+804,96

W
-37  3+877,65

2+698,00

IST. PRZEPUST
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- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej "6" fazowanej

- projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej "8" fazowanej

- projektowany krawężnik betonowy 15x30x100
- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
- projektowane obrzeże betonowe 8x30x100

- projektowane pobocze z kruszywa niezwiazanego, łamanego
- projektowana nawierzchnia zjazdu z niezwiazanego, łamanego

- projektowana studnia chłonna
- projektowany wpust deszczowy

- drzewo do usunięcia
- projektowane linie rozgraniczajace teren, granica pasa drogowego

- projektowana krawędź jezdni z betonu asfaltowego
- projektowana krawędź pobocza z kruszywa niezwiazanego, łamanego

- projektowany przykanalik

- granice terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomości


