W-27 2+903,18

X=7464998.81 |Y=5893635.95

a=92,261g

W-26 2+800,57

X=7465036.72 | Y=5893540.63

o=0,1169g

W-25 2+665,55

X=7465085.97 | Y=5893415.95
R=400m «=6,965¢g
PW m 21,90
SW m 0,41
PSK m 43,76
PZ m 0,00
PW m 0,00
AL m 0,04
i % istn.

yest

W-24 2+624,68

X=7465097.01 | Y=5893375.55

a=1,641g

wosh
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W-28 3+099,52

X=7465172.08

Y=5893730.54

-

R=75m a=43,1179
PW m 26,42
SW m 4,52
PSK m 50,80
PZ m 0,00
PW m 0,00
AL m 2,04

i % istn.

W-29 3+236,72
X=7465225.15 | Y=5893858.20
R=320m «=9,5969

PW m 2416
SW m 0,91
PSK m 48,23
PZ m 0,00
PW m 0,00
AL m 0,09

i % istn.

W-32 0+424,59

X=7465242,41

Y=5894042,07

R=230m «=11,509¢g
PW m 20,85
SW m 0,94
PSK m 41,58
PZ m 0,00
PW m 0,00
AL m 0,12

i % istn.

W-31 3+348,73
X=7465253.61 | Y=5893966.57
R=80m a=26,2419
PW m 16,72
SW m 1,73
PSK m 32,97
PZ m 0,00
PW m 0,00
AL m 0,47
i % istn.
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W-30 3+277,95

X=7465235.09 | Y=5893898.26

a=1,373¢g
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W-34 3+577,48
X=7465186.22 | Y=5894184,10

R=27m «=93,6109
PW m 24,42
SW m 9,40
PSK m 39,70
PZ m 0,75
PW m 0,75

_ AL m 9,14
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X=7465211.41

Y=5894133,10

R=250m «=8,312q
PW m 16,34
SW m 0,53
PSK m 32,64
PZ m 0,00
PW m 0,00
AL m 0,04

i % istn.

W-35 3+651,06

X=7465268.27 | Y=5894214,84

W-36 3+804,96
X=7465411.55 | Y=5894271.05
R=400m «=5,281¢
PW m 16,60
SW m 0,34
PSK m 81,02
PZ m 0,00
PW m 0,00
AL m 0,02
i % istn.

W-37 3+877,65

X=7465476.80

Y=5894303.12

R=75m «=68,0149
PW m 44 37
SW m 12,14
PSK m 80,13
PZ m 0,00
PW m 0,00
AL m 8,61

i % istn.

-

Legenda:

[ ] - projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
[ ] - projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej "6" fazowanej
- projektowane pobocze z kruszywa niezwiazanego, tamanego

- projektowana nawierzchnia zjazdu z niezwiazanego, tamanego

- projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej "8" fazowanej
—— - projektowana krawedz jezdni z betonu asfaltowego
—— - projektowana krawedz pobocza z kruszywa niezwiazanego, tamanego
—— - projektowany kraweznik betonowy 15x30x100
----- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
- projektowane obrzeze betonowe 8x30x100
D1 ©) - projektowana studnia chtonna
WDl = - projektowany wpust deszczowy
—— - projektowany przykanalik
¥ - drzewo do usuniecia

---- - projektowane linie rozgraniczajace teren, granica pasa drogowego
- granice terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

ARKUSZ NR 3
7.195.16.24.3,7.194.16.04.1, 7.194.16.04.3,

pozyty y
ormuje, 7e jestem swiadomy odpowiedzialnosei kamej za zlozeni

e |~
adczenia ~

S eEA01506. 2002 Arkusz mapy 7.194.16.09.1,7.194.16.09.3, 7.194.16.14.1,7.194.16.19.1
—= 7.194.16.19.3, 7.194.16.18.4, 7.194.16.23.2
.y STAROSTA-MLAWSKI |~ Nazwa miejscowosci Wieczfnia Koscielna dz. 127, Baki dz. 69, 32,
\\\\\ M‘R}Gggéﬁ];{WNE’ = i numery dziatek Grzybowo dz. 60, 83, Windyki dz, 229, 603
e s Identyfikator i nazwa jednostki i z 2
_ ~Protokdl Weryfikacjiz Gnia 21.09.2022 : R Wieczfnia Koscielna 141309_2
. = E;\rngrg;;;L;Zu; 5152271 : ewidencyjnej -
-~ "oz Marek Dymkowski Identyfikator i nazwa obrebu 0021 Wieczfnia Koscielna, 0001 Baki,
Nrgprownlen 17753 ewidencyjnego 0007 Grzybowo, 0022 Windyki
Uktad wspdirzednych PL-2000/7
Uktad wysokosci PL-KRON86-NH
Nr. ewid. zgtoszenia: (.6640.1606.2022

Przebieg granic dzialek zostat wykazany wedlug stanu w ewidengji gruntéw. Stan ten nie pozwala na
sytuowanie nowo projektowanych budynkéw w odlegtosci mniejszej lub rownej 4 m oraz innych obiektow
budowlanych w odlegfosci mniejszej lub réwnej 3m od granicy dziatki ewidencyjnej (Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 18.08.2020r. w sprawie standardow technicznych Dz.U.2020.1429 oraz przepisy odrebne).
Tre$¢ mapy w granicach projektowanej inwestycji w zakresie konturéw uzytkow gruntowych jest zgodna
2z treécig mapy ewidencyjnej

Nie sprawdzano stuzebnosci dotyczacej gruntow w pr ycii. Na mapie nie
zaznaczono elementow MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy, poniewaz planowana inwestycja ma mie¢
charakter linowy.

Mape wykonat 20.09.2022r. geodeta uprawniony Marek Dymkowski.

GEODETA UPRAWNIONY \
Marek Pyn kowski \

BIURO GEODEZYJNE///
|  GEOMET"”

Nr upr. zgw. 17753 \ 06-500 Miawa, ul. St; ynek 18
tel. korm}. 5 94 064 | bg.geomix@wp.p!
| | NIP 5691021957, REGON 130925852
| b
| C i
| T

FROJEKT

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ G230908W
RELACJI WINDYKI - WIECZFNIA KOSCIELNA

INIESTOR

WOJT GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA ,
06-513 WIECZFNIA KOSCIELNA, WIECZFNIA KOSCIELNA 48

USEUGI PROJEKTOWE | STADIUM BRANZA, SKALA
ANDRZEJ DUSINSKI
R PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA 1: 1000
UL WARSZAWSKA 1 LOK, 18
TTELLIZ’“DXMUSZBZQZ“;‘Q‘S RYSUNEK NUMER RYSUN KLU
o PLAN SYTYUACYJNY 1 2
NIP 569-102-19-05 -
REGON 130231285
PROJEKTANT BRANZA DR OGOWA: SPRADZAJACY: ;
MGR INZ. ANDRZES DUSIMSK] MGR INZ TOMASZ DUSINSK]

upr. proj. nr 7342/CIE-101/94

) upr. bud. nr MAZ/O01 ZPWEDA S
PR A 4 AL TOR SKIE ZAS TRZEZONE PIB MAZ/BDA 33201

PIIE MAZBD/O462/15

FODFIS FODFIS

DATA

LIFIEC 2023 R.




