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Przebudowa ul. Wéjtowskiej na odcinku od ul. Btekitnej do ul. Polnej wraz z odcinkiem ulicy F. Nowakowskiego w Warce

1 Sie¢ kanalizacji deszczowej, L=430,00m (kod CPV 45232130-2)
1.1 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
1|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.1.1|0101-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
kanat 500
1,2*2,5*(76+226)*0,8 m3 724,800
1,2*0,2*(76+226)*0,8 m3 57,984
Pominiecie grubosci konstrukcji nawierzchni:
-0,5%(76+226)*0,8 m3 -120,800
kanat 400
1,1*2,5%(9,5+9,5)*0,8 m3 41,800
1,1*0,2*(9,5+9,5)*0,8 m3 3,344
kanat 315
2,5*21*0,8 m3 42,000
0,2*21*0,8 m3 3,360
Pominiecie grubosci konstrukcji nawierzchni:
-0,5*21%0,8 m3 -8,400
kanat 160
2,588*0,8 m3 176,000
0,2*88*0,8 m3 14,080
Pominiecie grubosci konstrukcji nawierzchni:
-0,5*88*0,8 m3 -35,200
RAZEM 898,968
2|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1|/01 0212-08 |odktad w gruncie kat. Ill, 80% kubatury robét
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studni DN1200
3*2,50*2,50%(2,5+0,3)*0,8 m3 42,000
Pominiecie wykopdw liniowych pod kanaty
-3*2,5*0,8 m3 -6,000
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studni DN1500
11*2,80*2,80%(2,5+0,3)*0,8 m3 193,178
Pominiecie wykopdw liniowych pod kanaty
-11*2,8%0,8 m3 -24,640
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia pompownia
2,80*2,80%(4+0,3)*0,8 m3 26,970
Pominiecie wykopdw liniowych pod kanaty
-2,8*0,8 m3 -2,240
RAZEM 229,268
3|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1{01 0310- rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
0501 ciggiem recznym kat. 111-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robot
poz.1/0,8*0,2 m3 224,742
RAZEM 224,742
4|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1/01 0310- rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
0502 ciggiem recznym kat. l1I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robot
poz.2/0,8*0,2 m3 57,317
RAZEM 57,317
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$é do |m2
d.1.1]0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
Umocnienie $cian wykopow pod studnie i separator
11*4*2,8%(2,5+0,3)*1,5 m?2 517,440
3*4*2,5%(2,5+0,3)*1,5 m?2 126,000
4*2,8*(4+0,3)*1,5 m?2 72,240
RAZEM 715,680
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.1{1411-03
0,2*(poz.11+poz.12) m3 21,800
0,2*1,1*poz.13 m3 4,180
0,2*1,2*poz.14 m3 72,480
RAZEM 98,460
7/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1]0501-05
Obsypka kanatéw:
poz.11*(0,16+0,3) m3 40,480
poz.12*(0,315+0,3) m3 12,915
(poz.13)*1,1*(0,4+0,3) m3 14,630
(poz.14)*1,2*(0,5+0,3) m3 289,920
Objetos¢ kanatéw:
-3,14*(0,16/2)"2*poz.11 m3 -1,768
-3,14*(0,315/2)"2*poz.12 m3 -1,636
-3,14%(0,4/2)"2*poz.13 m3 -2,386
-3,14*(0,5/2)"2*poz.14 m3 -59,268
RAZEM 292,887
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8|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.1]0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczyn-
9901-05 nik zageszczenia Js=1.00
Catkowita kubatura robo6t ziemnych:
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m3 1 410,295
Objetos¢ podsypki, obsypki:
-(poz.6+poz.7) m3 -391,347
Objetos¢ kanatéw:
-3,14*(0,16/2)"2*poz.11 m3 -1,768
-3,14*(0,315/2)"2*poz.12 m3 -1,636
-3,14%(0,4/2)"2*poz.13 m3 -2,386
-3,14*(0,5/2)"2*poz.14 m3 -59,268
RAZEM 953,890
9|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.1/01 0208-07 |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Objetos¢ podsypki, obsypki:
(p0z.6+p0z.7) m3 391,347
Objetos¢ kanatow:
3,14*(0,16/2)*2*poz.11 m3 1,768
3,14%(0,315/2)"2*poz.12 m3 1,636
3,14%(0,4/2)"2*poz.13 m3 2,386
3,14*(0,5/2)"2*poz.14 m3 59,268
RAZEM 456,405
10/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1{01 0210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotno$¢ = 18
poz.9 m3 456,405
RAZEM 456,405
1.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej , L=430,00m (kod CPV 45232130-2)
11/KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1.2|/0101-02 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm Sn10
88 m 88,000
RAZEM 88,000
12|KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1.2|/0101-05 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 315 mm
21 m 21,000
RAZEM 21,000
13|KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1.2|/0102-06 czonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 400 mm Sn10
19 m 19,000
RAZEM 19,000
14/KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, t3- |m
d.1.2|/0102-07 czonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 500 mm
302 m 302,000
RAZEM 302,000
15/KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.2|18 0530-01 |ptyta fundamentowa pod studnie o $rednicy 1200mm - do wprowadzenia
12*2,8*2,8*0,15 m3 14,112
RAZEM 14,112
16|KNR 9-22 |Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.1.2|/0301-05 1200 mm i gtebokosci 2,5 m
0301-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.1.2{0301-07 1500 mm i gtgbokosci 2,5 m
0301-08
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
18|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.2]18 0524-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
19 Zakup, dostawa i montaz pompowni Q=60l/s szt.
d.1.2|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm m
d.1.2{1610-01
poz.11 m 88,000
RAZEM 88,000
21/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm m
d.1.2/1610-04
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poz.12 m 21,000
RAZEM 21,000
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm m
d.1.2|1610-05
poz.13 m 19,000
RAZEM 19,000
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm m
d.1.2|1610-06
poz.14 m 302,000
RAZEM 302,000
-4 -
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