SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: Gmina Dominowo,
ul. Centralna 7,
63-012 Dominowo.

Nazwa inwestycji: Szkota w Gieczu branza elektryczna
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 13,8kWp.

Lokalizacja: Giecz 25, gm. Dominowo.
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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalaciji
fotowoltaiczne;j.

1.2 Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
bedacym podstawg zlecenia i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:

Przejecie placu budowy od inwestora,

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

Wykonanie ogledzin miejsca montazu,

Przeprowadzenie pomiaréw oraz ustalenie rozmieszczenia uchwytéw
mocujacych,

Montaz konstrukcji wsporczej,

e Montaz modutéw fotowoltaicznych — 30 kpl.

Podtgczenie modutéow fotowoltaicznych w tancuch oraz poprowadzenie
przewodéw do falownika.

Montaz zabezpieczenh DC i AC,

Montaz i konfiguracja falownika,

Wykonanie pomiaréw powykonawczych,

Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robdt.

Za jakos¢ wykonania robét, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami
odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2. Materialy

Materialy do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Dostawa
materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenn magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow
kabli powinny byé zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i innymi wplywami
srodowiskowymi. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymagana sie
Swiadectw jakosci np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarczyé wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzywane do realizacji obiektu zadania
bedacych przedmiotem robét powinny byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza
spefniaé wymagania norm, posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne.



2.1 Kable i przewody.

Nalezy zastosowac¢ typowe kable i przewodu certyfikowane o odpowiednich
parametrach. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Po stronie stalopradowej zastosowac¢ przewody o przekroju min. 6mm? typu
EMITER NET, EM/H1Z2Z2-K przystosowane do napiecia 1500V (maks.
1800V)

2.2 Moduty fotowoltaiczne.

Nalezy zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne wykonane w
technologii PERC, pokryte szklem hartowanym uodporniajacym je na warunki
atmosferyczne. Odporne na nacisk $niegu do 5400Pa oraz wiatru do 2400Pa.

2.3 Falownik
Zastosowac¢ typowy falownik o mocy znamionowej pradu przemiennego
wynoszgcej 15 000W. Z mozliwoscig podtaczenia do sieci WIFI.

2.4 Zabezpieczenia
Umiesci¢ na dachu przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa.
Zabezpieczy¢ instalacje przed przecigzeniami po stronie DC i AC.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonania robét, zaréwno
w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

4. Transport

Sktadowanie i transport materiatbw muszg zapewnia¢ utrzymanie ich
sprawnos$ci technicznej i przydatno$ci do wbudowania, a w szczegolnosci
ochrone przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym. Materialy i urzadzenia
przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy i urzadzenia
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem i
przesuwaniem. Bebny z kablami i przewodami nalezy przetacza¢ zgodnie z
kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze
nizszej niz -16°C.

W ftrakcie transportu i przechowywania materiatébw i urzadzen nalezy
zachowaé wymagania wynikajace =z ich specjalnych wiasciwos$ci
zastrzezonych przez producenta, a w szczegélnosci urzadzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi wstrzgsami oraz przesuwaniem sie.

Na $&rodkach transportu przewozone materiaty i elementy muszg byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane godnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $Srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.



5. Odbior robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje powykonawcza, protokéty z dokonanych pomiaréw.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
lub innych dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie
w celu przykiadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé
w ten sposoéb, Ze towarzyszy im okreslenie "lub rownowazne".




