
NAZWA ZADANIA:

Przekroje poprzeczne pasa drogowego
TREŚĆ RYSUNKU:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Konrad Kwolczak

Jastrzębie-Zdrój, styczeń 2024 roku

SKALA:

PODPIS:

NR RYS.:

1:50

2

skala 1:50,  wymiary w [m]
PRZEKRÓJ A-A

istn. dr. dla pieszych

i istn.

6,80 0,65 naw. do terenu
jezdnia

oś
 u

lic
y

pobocze

humus
gr. 15 cm

ŚWIERKLANY ŻORY

2% 2%

4,00
3,00

8%+0.00 +0.00

+0.04

krawężnik
betonowy
15x22 cm

+0.07

A B

destrukt
asfaltowy
gr. 15 cm

warstwa ścieralna AC11S 50/70
warstwa wiążąca AC16W 35/50

4 cm
6 cm

geosiatka przeciwspękaniowa

B

warstwa podbudowy zasadniczej AC22P 35/5010 cm
20 cm suma

warstwa ścieralna AC11S 50/70
warstwa wiążąca AC16W 35/50

4 cm
6 cm

A

10 cm suma

skala 1:20,  wymiary w [cm]
SZCZEGÓŁ OPORNIKA

1515

22
10

10
22

krawężnik
betonowy
15x22 cm

ława
betonowa
C12/15

"Przebudowa ulicy Świerklańskiej w Jastrzębiu-Zdroju
na odcinku od ulicy Edukacyjnej do ulicy Łąkowej"
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