Instalacja centralnego ogrzewania.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:
1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych

budowy instalacji :
Inwestycja :
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziatalno$ci wraz z kolorystyka elewaciji i zagospodarowaniem terenu
Lokalizacja:
dz. nrgeod. 1176 1177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Stargard

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego.

Etap | obejmuje prawe skrzydto budynku — przeksztatcenie budynku na szwalnie. Przebudowa obejmuje
wyburzenia $cian wewnatrz budynku, zmiany funkcjonalne, wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych
oraz zmiane kolorystyki elewacji. W zwigzku z powyzszym nastapig réwniez zmiany w instalacjach.

Zaopatrzenie w wode - z istniejacej instalacji wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekdw — do istniejacej instalacji

Odprowadzenie wod deszczowych — bez zmian

Zaopatrzenie w ciepto i ciepltg wode uzytkowg — byta kottownia gazowa- obecnie projekiuje sie zasilanie zwezta
cieplnego zlokalizowanego w obiekcie.

Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe instalacji rurowej i urzadzen.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Montaz rurociggdw pod sufitem, przy posadzce podejscia do urzadzen
1.1.2. Montaz armatury

1.1.3. Montaz elementéw grzejnych

1.1.4. Wykonanie proby szczelno$ci instalacji.

1.1.5. Wykonanie regulacji na goraco.

1.2.Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.

Stosowane materialty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

grzejniki stalowe plytowe

nagrzewnica wodna

zawory termostatyczne

zawory odpowietrzajace

rury ostonowe lub pianka poliuretanowa

ksztattki z PE

trojniki rownoprzelotowe o $r.zew. 16 mm

armatura

pojemnosciowy podgrzewacz wody

2.1.Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia( zagigcia ,
zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.




Rury — sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie
wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Rury w krggach sktadowa¢ na plasko na rownym podtozu na podkladach drewnianych ,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2
m. Nalezy chronic je przed dtugotrwala ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem
od zrédet ciepta.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nie odpowiadajagcy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4, Trans;:_)ort:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne

konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.
Przewoz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.
5. Wykonanie robot.
5.1.  Rozpoczecie robot.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic , ze:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majagce wptyw na montaz instalacji ,0dpowiadaja zatozeniom
projektowym.
5.2. __ Roboty montazowe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym.
Przewody zasilajace i powrotne poprowadzone zostaly razem przy §cianie przy posadzce
(' badz w szlichcie podtogowej w przej$ciach drzwiowych ) ponizej wszystkich odbiornikow ciepta.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Nalezy poprowadzi¢
przewody rozprowadzajace: zasilajace oraz powrotne od wezta-wykorzystanie istniejacej instalacji
.Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegdlnych grzejnikdw i nagrzewnic.
. Do rozgatezien nalezy stosowac trojniki rownoprzelotowe ¢ 16. Podej$cia do grzejnikow wykonaé
wykorzystujac metalowy tuk prowadzacy
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji tatwiej byto je zlokalizowac.
Nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty lub
zawieszenia. Przycig¢é rury oraz wykonaé gigcie rur. Zatozy¢ tuleje ochronne, utozy¢ rury wykonujac
spawanie sczepne, nastepnie wykona¢ spawanie polaczen.
5.2.3. Montaz grzejnikow..

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe , ptytowe lub inne odpowiadajace ich parametrom
technicznym, z rozdzialem dolnym, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet
przylaczeniowy grzejnika jest rOwnoczesnie wyposazony w zawory odcinajace. W stanie zamknigtym
grzejniki mozna usuna¢ bez zaklocenia funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sktad grzejnikow
wchodzg takze: korek zaslepiajacy, reczny zawodr odpowietrzajacy oraz zawdr z glowica
termostatyczna z mozliwoscia regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie
poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonac za pomoca
zaworow termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Nastawy wstepne okreslono dla
kazdego grzejnika oddzielnie (wg rys. rozwini¢¢ aksonometrycznych).Z uwagi na zastosowanie
zaworOw termostatycznych powierzchnie grzejnikow zwigkszono o 15 %.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieptej i cyrkulacji.




Zasady prowadzenia przewodow c.o. powoduja jego samokompensacje wydluzen cieplnych.
5.2.5. Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptukaé czysta woda.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie
otwarte. po ptukaniu instalacj¢ napelni¢ woda i odpowietrzyc.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu plukania i probie szczelnos$ci
w stanie zimnym.
Nastgpnie nalezy wykonac¢ regulacja na goraco.
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:
e zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu
e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku
e skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu
e skontrolowaniu spadkow ci$nienia wody w instalacji
6. Kontrola jako$ci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg— poréwnanie wykonanych robét ,

stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

e kontrola uzycia wlasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz

swiadectwa jakosciowe

e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z

0g0Inymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji
prawidlowos$¢ wykonania polaczen

sprawdzenie poprawnosci mocowan

prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow, nagrzewnic

sprawdzenie poprawnos$ci i jakoSci wykonania montazu wszystkich elementdéw i potgczen
proby szczelnosci

e prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarows instalacji jest 1 m? powierzchni uzytkowe;.
8.  Odbidr robot.
8.1. Odbidr czeSciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
Zakres odbioru czeSciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow
- sposobu prowadzenia przewoddw
- elementy kompensacji
- lokalizacja elementow grzejnych
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét i dokona¢ zapisu
w dzienniku budowy.
8.2. Odbiér techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
e protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynno$ci regulacyjnych
o S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:




zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows
protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelno$ci catej instalacji
uzycie wlasciwych materiatéw i elementdéw instalacji
prawidlowos¢ wykonania polaczen
jakos¢ zastosowanych materiatlow uszczelniajacych
wielkos¢ spadkdéw przewodow
odleglos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi
prawidlowos¢ zainstalowania urzadzen grzewczych
jako$¢ wykonania izolacji cieplnej
9.  Podstawa platnosci.
Platnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatow .
Cena wykonania instalacji dla 1 m? powierzchni mieszkalnej obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
montaz rur instalacji centralnego ogrzewania
montaz grzejnikow, nagrzwnicy
badania szczelnosci instalacji
wykonanie izolacyjnosci rur
proba instalacji ¢.0. na gorgco z dokonaniem regulacji
10. Przepisy zwiazane:
10.1. Polskie normy:
PN-88/B-01058- ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich. Wymagania
koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706- ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-70/C-89015- ,,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”
PN-70/C89016- ‘Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”
PN-93/C-89218- ,,Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”
PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujace rurociagi.”
PB-84/B-01400 ,, Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”
PN-90/B-02020 —,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. ,,
PN-82/B-02402 = ,, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”
PN-91/B-02419- ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.
PN-85/B-02421 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
PN-83/B-03406 — ,, Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do
600m°,
PN-64/B-10400- ,,Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.”
PN-93/C-04607- ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
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