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Szczecin, dnia //‘ Zf czerwea 2000r.

WOJEWODA
LZACHODNIOPOMORSKI

AB.II.1-7131-11/2000

DECYZJA Nr 15/5z/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Miresiawa BARTOSIEWICZA =z dnia 06.04.2000 roku, na podstawie dokumentdéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz mna podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze
mnie komisjq

NADAJE

Panu Miroslawowi BARTOSIEWICZOWI

mgr inzynierowi ¢ kierunku budewniciwo
ur. deia 10 grudnia 1967r. w Bialej Podlaskiej

UPRAWNIENIA BUDOWIANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINQ - BUDOWILANEJ
BEZ OGRANICZEN

UDZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania przez Pana Mirostawa
BARTOSIEWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniefr budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wajewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Bartosiewicz

ul. Rumungka 5D/9

73-110 Stargard Szczecinski
2. Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie
o numene weryikaogmym:

ZAP-M1R-LP4-KPS *

Pan Mirostaw BARTOSIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3246/02

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 8 a, 73-110 5TARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine nq 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfiketu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Zygmunt &seyer, Zastepca Przewodniczaoego Rady Zachodniopomaorskie] Okregowei Izby Ingynierdw Budownictwa.

(Zpmdnie ar. 3 ust Z esiawy 7 dhiz 1B wizesnia 2001 r. o podpisie elekironiconym [Dz. U, 2001 % 130 por 14%0] dene w pastsci
elekiroricznej opatrrone bezpiscanym podpisem sfekbroniczrym wenyfikcwanym perzy pomocy wetnego bwalifikowensso certyfiket sy
FOWNCWEZINE Fod WIghsoem skutiow prawnych cobumentom opstriorym podpisami wissnorgcorymii]

* Wenfikecge poprawnosd danych w nicespzy™ mowisdoeniu moine sprewdsc o8 pomocy numend wendiNacynegD saTwEsEIEERIE N
stronie Polskie] koy Ingynierow Budowrniches www.piin.ofg.) Iub koeiaktupc s @ basrem wissciwe] Okrggowe] kooy Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o nzmerze weryfilacoy iy m:
ZAP-GBS-MW3-TVM *

Pan Narcyz GAGALD o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0184,/01

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 33, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadizenie zostaio wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 202:1-12-06 roku przez

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomaorskie] Okregowe] Izby infynierow Budownictwa.

[Zgpeni= mrt. ¥ ust 2 ustewy T cnis 18 wezesnia 2004 r. o podpisiz sektronicooym (D U, 2004 Hr 130 poz 14500 cane w postac
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1 Inwestor : Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z 0.0.

1.2 Obiekt : Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego

na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystyka elewacii i

zagospodarowaniem terenu

1.3 Branza: Konstrukcja
14 Faza: Projekt techniczny
1.5 Lokalizacja: ul. Ustugowa, Stargard

dziatka nr geod. 1176 i 1177

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora.

2.2 Opracowanie architektoniczne projektu budowlanego.

2.3 Obliczenia statyczne i wymiarowanie projektowanych elementow konstrukcyjnych znajdujace sie w
zasobach elektronicznego archiwum pracowni projektowej. Wynikami obliczen sg rysunki
wykonawcze konstrukcji zataczone do niniejszej dokumentagii.

2.4 Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

— strefa wiatrowa - |
— strefa $niegowa - ||
— beton dla wszystkich elementéw B25 (C20/25)
stal zbrojeniowa klasy A-llIN (BST500S, B500SP) oraz A-l (St3SY-b)
2.5 Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

2.6 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.
PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego konstrukciji dla
przebudowy budynku produkcyjnego przy ulicy Ustugowej w Stargardzie.

Projekt obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, opracowane w zakresie
pozwalajagcym na uzyskanie pozwolenia na rozpoczecie budowy, oraz na prawidtowe prowadzenie prac
budowlanych. Powyzszy projekt dotyczy rysunkéw ztozeniowych elementdw konstrukcyjnych:
fundamentéw, przyziemia. Opracowane rysunki detali wykonawczych obejmujg réwniez niezbedne

zestawienia zbrojenia i zestawienia elementéw drewnianych.

NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCJI STANOWI PODSTAWE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA
ROPOCZECIE BUDOWY, ORAZ PRAWIDLOWE PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo-wodne i sposéb jego
posadowienia

Nie dotyczy.

5. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych podstawowych elementéw konstrukcji
budynku
Informacje ogdlne.

Przebudowa budynku dotyczy wyburzen czesci Scian no$nych wraz z lokalnymi zamurowaniami.

5.1 Podciggi oraz nadproza stalowe budynku.

— W miejscu planowanych wyburzen projektuje sie stalowe podciggi wsparte na stalowych stupach.
Nadproze stalowe zaprojektowane z ksztattownikéw walcowanych IPE 300, IPE 240 potgczonych
wzajemnie Srubami Srednicy M20. Podciagi wsparte na stupach z rury kwadratowej SHS 160x5
oraz czesciowo na istniejgcych Scianach, na uprzednio przygotowanej podlewce. W miejscu
oparcia podstawy stupéw bezwzglednie wykona¢ poduszki betonowe o wymiarach zgodnie z
rysunkami na petng szeroko$¢ istniejacej Sciany.

Projektowane rowniez nadproza bezposrednio wsparte na murze, za posrednictwem betonowej
podlewki, nadproza projektowane z ksztattownikow IPE 100, IPE 140, IPE 160, po osadzeniu
taczy¢ Srubami M12.
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— Elementy konstrukcyjne powstatej ramy nosnej taczy¢ poprzez spawanie, elektrodami rutylowymi
ogblnego zastosowania, wymagane grubosci spoin wymaganych konstrukcyjnie podane na
rysunkach zawartych w opracowaniu,

— Wszystkie elementy nadproza oraz stupéw wraz z blachami podstawy oraz gtowicy wykona¢ ze
stali klasy S235, oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem farb ogdlnego
przeznaczenia. Elementy poddane zabezpieczeniu antykorozyjnemu nie powinny by¢ poddawane
wtérnej obrobce, wszelkie uszkodzenia powtok malarskich powstate na etapie montazu odtworzy¢
zgodnie z zastosowanym wczes$niej zestawem malarskim,

— lokalizacja, ilos¢ i dtugo$¢ nadprozy wg rysunkéw konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu,

— wszystkie zastosowane $ruby klasy 8.8.

5.2 Stupy zelbetowe.

Stupy zelbetowe poz. SZ.1, SZ.2, SZ.3, SZ.4 projektowane z betonu klasy B25 (C20/25) oraz
zbrojone podtuznie stalg klasy A-IlIN (BST500S, B500SP) i poprzecznie A-l (St3SY-b). Stupy
kotwione w nowoprojektowanym wieficu fundamentowym poz. WF.1. Otulina 20mm do lica

strzemion.

5.3 Podcigg zelbetowy.

Podciag zelbetowy poz. PG.1 projektowany z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbrojone podtuznie
stalg klasy A-llIN (BST500S, B500SP) i poprzecznie A-l (St3SY-b).. Otulina 20mm do lica strzemion.

5.4 Wieniec zelbetowy.

Nowoprojektowany wieniec zelbetowy poz. WF.1 z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbrojony
podtuznie stalg klasy A-IlIN (BST500S, B500SP) i poprzecznie A-l (St3SY-b).. Otulina 30mm do lica

strzemion. Wieniec wylewany na istniejgcym murku fundamentowy.

6. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:
— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczeg6inie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu)

przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
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— utrzymywa¢ utozony beton w statej wilgotnoSci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementdw portlandzkich,
— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego

utozenia:

- przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny

w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.
Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi przed

odparowaniem wody.

7. Uwagi koricowe

* W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie
powiadomi¢ Projektanta.

o W trakcie prac przestrzegaC warunkdw technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych
tom | i lll. W przypadkéw stwierdzenia warunkéw odmiennych niz zatozono w projekcie
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu.

* Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z  dokumentacjq techniczng
i sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisow 0 Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

* Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 — Roboty betonowe i zelbetowe
wymagania techniczne.

* Prace ziemne powinny byC prowadzone zgodnie z PN-68/B06050 — Roboty ziemne w
budownictwie, wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym przedostaniem sie
do nich wéd z opaddéw atmosferycznych.

»  Wszystkie potaczenia wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

» Laczniki uzyte w konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

* Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i

dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz

uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

upr. 15/8z/2000
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IIl. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

1.1 Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotowy obiekt magazynowo-produkcyjny z czescig socjalng. Obiekt wybudowany w
technologii tradycyjnej ze $cianami w konstrukcji murowanej przykryty stropodachem w postaci ptyty
zelbetowej. Obiekt zbudowany na bazie prostokata. W cze$ci objetej zmianami jest jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony.

1.2 Cel i zakres ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementdéw konstrukcyjnych, pod
katem sprawdzenia ich stanu technicznego celem ustalenia klasyfikacji wystepujacych zagrozen wraz z
ustaleniem czytelnych wnioskéw z ocen wskazujgcych kierunek dziatania dla odpowiednich organéw
nadzoru budowlanego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikacje zagrozen w odniesieniu do
prawa budowlanego z uwzglednieniem stosowanego nazewnictwa.
W zaistniatym przypadku dokonuje sie ekspertyzy technicznej w kontekscie wyjasnienia probleméw
technicznych jako ocene zagrozenia na mocy opinii technicznej, ktora analizuje i interpretuje stan
projektowy oraz odnosi sie do stanu rzeczywistego obiektu budowlanego.

Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie wnioskéw stanowigcych odpowiedz na postawione
przez zamawiajgcego (inwestora) pytanie w kontekScie dalszych zamierzen w odniesieniu do
przedmiotowego obiektu.

Niniejsze opracowanie nalezy traktowac jako opinie techniczng wraz z orzeczeniem technicznym.

W zakres ekspertyzy wchodzi:
- Inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych obiektu w miejscu wykonywanych robét
- Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
- Sprawdzenie podatnosci sprezystej belek stropowych (dotyczy stropu podstrychowego)
- Inwentaryzacja fotograficzna

- Proponowane rozwigzania, oraz zalecenia

1.3 Podstawa opracowania ekspertyzy techniczne;j.
- Ekspertyze opracowano na zlecenie inwestora.
- Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest Prawo Budowlane wraz z Dyrektywg
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w ktérej czytamy, ze w przypadkach prostych,
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(dla ktorych nie wystepuje zagrozenie katastrofg budowlang) zagrozenie jest w stanie oceni¢
osoba uprawniona posiadajgca uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami
budowlanymi.

- Przy opracowaniu ekspertyzy wykorzystano nastepujace materiaty:

l. Inwentaryzacje budowlang obiektu dostarczong przez Panig

mgr inz. arch. Wiolette Kmite.

Il. Projekt architektoniczny z zakresie proponowanych zmian.

[l Dokumentacje archiwalng budynkow wznoszonych w tamtym okresie.

V. Badania makroskopowe podstawowych elementow konstrukcyjnych.

V. Ogledziny przeprowadzone w ramach wizji lokalnych.
VI. Informacje pochodzace od uzytkownikow
VIl.  Inwentaryzacja fotograficzna obiektu.

1.4 Definicje i skale uszkodzen.

1) Uszkodzenia trwate.

RYSA - widoczna na elemencie nieciggto$¢ o niewielkiej dtugosci i rozwartosci do 0.1mm.
PEKNIECIE - deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugos¢ Sciany) zwykle dzielaca element
na oddzielne czesci (na przestrzat).

SZCZELINA - rysa lub peknigcie o znacznej szerokosci zwykle wigcej niz 0.5mm.

2) Odksztatcenia odwracalne.

UGIECIE - przemieszczenia osi odksztatconej w dot.
WYGIECIE - przemieszczenie osi odksztatconej w gore

3) Skala ocen stanu konstrukcii lub elementdéw konstrukgii.

STAN ZADAWALAJACY - elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢ i Sladéw

korozji.

STAN MALO ZADAWALAJACY - elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia
oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia.

STAN NIEZADOWALAJACY - elementy ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec,
uszkodzenia (odpadanie tynkow).

STAN PRZEDAWARYJNY - elementy wykazujq ugiecia i zarysowania, $wiadczace o przekroczeniu

stanu granicznego uzytkowania lub nosno$ci.
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STAN AWARYJNY - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia,
miejscowaq utrate statecznosci.
KATASTROFA BUDOWLANA - niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego

czesci.

4) Definicie opracowan technicznych.

OPINIA TECHNICZNA - dotyczy okreslonych rozwigzarn projektowych, zdarzen lub zjawisk w procesie
realizacji lub uzytkowania. Moze zawiera¢ réwniez osad rozwigzan materiatowych oraz naktadow
rzeczowych.

ORZECZENIE TECHNICZNE - zawiera ocene rozwigzan technicznych, zjawisk i zdarzen
zachodzacych w procesie projektowania, realizacji oraz uzytkowania obiektu budowlanego. Moze
rowniez obejmowac oceng poszczegoinych elementdw konstrukciji, ocene rozwigzan technologicznych

i materiatowych, oraz ocene naktadow finansowych.

W przypadku wystapienia niekorzystnych zdarzen okresla przyczyny ich powstania oraz formutuje ocene kofcowg

5) Definicje stopnia zuzycia obiektu.

USTERKA - to tyle, co niedoktadnos¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbiezno$¢
pomiedzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.

WADA - to bigd, niewtasciwos¢, nieprawidtowos¢, rozbiezno$¢ miedzy stanem pozadanym z
obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.

USZKODZENIE - jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana
postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodujgca istotnego zaktdcenia
jego uzytkowania i nie stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla wytrzymatosci,
stateczno$ci i sztywnosci konstrukcji.

AWARIA - jest to uszkodzenie elementu lub elementéw konstrukcji powodujace zaburzenia w
eksploataciji obiektu, ktére moze stanowi¢ niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.

KATASTROFA - to nagte zniszczenie konstrukcji uniemozliwiajgce dalsze jej uzytkowanie.

2. Opis stanu istniejacego budynku.

2.1 Wprowadzenie

Stanowigcy przedmiot oceny ekspertyzowej obiekt, sktada sie z dwoch bryly. Obiekt zostat
wzniesiony na poczatku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy technologii Scian
murowanych z cegty, przykryty stropodachem zelbetowym. Obiekt zbudowany na bazie prostokata.

2.2 Konstrukcja budynku
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2.2.1 Fundamenty

Fundamenty — wylewane na mokro. Stwierdzenie takie podjeto na podstawie wykonanych
ogledzin, dokumentaciji archiwalnej i przez analogie do innych budynkéw wykonanych w tym okresie
czasu w Stargardzie.

Sadzac po stanie technicznym $cian w budynku a zwlaszcza $cian przyziemia, mozna z calg
stanowczoscig stwierdzic, ze fundamenty budynku pracuja prawidiowo. Swiadczy o tym brak rys i spekan
na $cianach.

Okreslam jako stan zadawalajacy.

2.2.2 Sciany

7

Sciany - z cegty o réznych grubosciach 24, 38, 51cm.
Sciany przyziemia w stanie technicznym dobrym. Cegte oznaczono na klase 15 (15 Mpa) a zaprawe na
Rz = 1,5Mpa. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zachowaly swoje wiasciwosci wytrzymatosciowe.
Istniejace niewielkie rysy na Scianach powstaty wiele lat temu. Ich stan nie pogarsza sie i nie ma to wptywu
na dalszg eksploatacje budynku w kontekscie nowych rozwigzan projektowych zwigzanych ze zmiang
sposobu uzytkowania..
Okreslam jako stan zadawalajacy.

2.2.4 Stropodach
W czesci rozbudowanej zinwentaryzowano stropodach zelbetowy, oparty na zewnetrznych i
wewnetrznych $cianach no$nych oraz na ukfadzie podciggdw zelbetowych.

Okreslam jako stan dobry.

3. Analiza

Ogélnie stan techniczny budynku przy ulicy Ustugowej ocenia si¢ jako dos¢ dobry i ocenia sig, ze
jest mozliwa przebudowa zapleczy produkcyjnych po wykonaniu zalecer wykazanych w ekspertyzie.
Za stwierdzeniem takim przemawia:

- dobre podtoze gruntowe;

- dobry stan fundamentéw;

- dobry stan scian na wszystkich kondygnacjach;

- dobry stan konstrukcji dachu;

4. Wnioski:
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Pomimo uptywu czasu od wzniesienia budynku podstawowe elementy konstrukcyjne budynku
zachowaty sie dobrze.
Nalezg do nich :

- fundamenty

- $ciany

- dach

W zwigzku z powyzszym oraz analizg przeprowadzong w punkcie 3 dopuszcza si¢ przebudowe
zapleczy produkcyjnych.

5. Zalecenia

Dla przedmiotowego zadania zmiana sposobu uzytkowania nie czyni przyrostu obcigzen na obiekt i
mozemy uznac, ze jest bezpieczna.

Dla bezpiecznego przekazania obcigzen z wyzszych kondygnaciji w miejscu planowanych
wyburzen wykonac stalowe nadproza wsparte na murze za pomocg podlewki.

Prace wyburzeniowe poprzedzi¢ wtasciwym podstemplowaniem stropu nad projektowanym otworem.

Kolejno$¢ wykonania robdt przy wykonywaniu nadprozy

Wykona¢ podparcie stropu.

Wykona¢ bruzde z jednej strony pomieszczenia na gteboko$¢ ' Sciany.

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu wodg utozy¢ na obydwu koricach podlewke z betonu
gr. 4cm i utozy¢ stalowg belke.

Po zwigzaniu betonu na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a Sciana uzupetni¢
zaprawa szybkowigzaca.

Wyku¢ bruzde po drugiej stronie sciany na gteboko$¢ ¥z sciany.

Przewierci¢ otwory i 0sadzic¢ tuleje.

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koricach podlewke z
betonu gr. 4cm i utozy¢ drugq belke stalowa.

Belki skreci¢ Srubami M12, Sruby przepusci¢ przez tuleje @25/2 umieszczone miedzy belkami.

Po zwigzaniu betonu na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a $ciana uzupetni¢
zaprawa szybkowigzaca.

Pod wykonanym nadprozem wyburzy¢ istniejaca $ciane.

Belki wyszpatdowa¢, owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac.
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Projekt konstrukcji winien okresli¢ kolejnos¢ wykonania przysztych prac, co winno utatwi¢ przysztemu
Kierownikowi Budowy opracowanie planu BIOZ.

Prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz
uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

upr. 15/S2/2000
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Il. ZALACZNIK FOTOGRAFICZNY

Widok budynku od podwérza.
D R e
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Widok budynku od wewnatrz

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
Stargard, ul. Czarnieckiego 3 B/5 TEL: 0048 91 5786205, e-mail: mirekbartosiewicz@gmail.com




_ KBI-PR&}JEKT . rewm

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
Stargard, ul. Czarnieckiego 3 B/5 TEL: 0048 91 5786205, e-mail: mirekbartosiewicz@gmail.com




K B I = P R% E KT STARGARD, 11-2022

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ strona 20
Stargard, ul. Czarnieckiego 3 B/5 TEL: 0048 91 5786205, e-mail: mirekbartosiewicz@gmail.com



