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BETON 325 (C20I25) -dla wiefica oraz poduszek

STAL ZBROJENIOWA: A<l §3tSY-b, (lub: §t38-h, PB-240)
A-llIN: BST5008, B500SP

OTULINA ZBROJENIA: min. 30mm (wszyskie krawedzie) ,

NR DATA NAZWISKO

OPIS ZMIANY

REWIZJA

KBI-PR%GEKT

MIROSLAW BARTOSIEWICZ

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 3b/5,
mirekbartosiewicz@gmail.com

INWESTOR Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z 0.0.

TEMAT Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku
produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnoSci
wraz kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu
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| Poduszka betonowa B2, Poduszka ketonowa B23, Z
\ wykonana na istnie jacyn murku fund. - Wykonana na istnie jocyn murku fund
na szer. ciany L=800m, h=300mn & na szer. ciany L=800nm, h=300mn
(przed betonowanien osadzic narke MI) (przed betonowanien osodlzic narke M1)
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4 Poduszka ketonowa 529, Poduszka ketonowa 329, Poduszka betonowa B2Y,
B Wykonana no. istnie jacyn nurku fund. wykonana na. istnie jocyn murku fund wykonana. no. istnie jacym nurku fund.
na szer. sciany L=630nn, h=30m na szer. sciany L=800nm, h=300nn na szer. sciony L=630m, h=300m
(przed betonowanien osadzic marke M1) (przed betanowanien osadzic marke M.) (przed betonowanien asadzic marke M)
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Poduszka betonowa B9, Poduszl:j ketonowa B2, Poduszka betonowa B2Y,
7l wykonana. na. istnie jacym murku f wykonang na istnie jacyn murku fundl wykanana. no. istiejocym murku fund.
na szer, sciany L=800m, h=360fn na szer.| sciony L=800mm, h=300nn na szer. sciony L=800mm, h=300m
(przed betonowanierr05adzic arke M1 (przed betonowanien osadzic marke M1) (przed betonowanien osndzic marke MD
WIENIEC ZELBETOWY POZ. WF.1
46x30cn, spod: 099, L=22.16nb
__ (vieniec wykonac na istriejacyn murku fundomentonyn
g 7 podczos wykonywania zatopic startery dla nowoprojektovanych %
N stupdw zeletowych powyze ji doklodne rzeohe oraz szerokosci
ustoli¢ z natury przed rozpaczecien prac)
Z| |
130 n 240 50 240 50 240 240 50 240 9% 150 240
2216
CALKI]K]TE WYBURZENIE  ISTNIACE. SCIANY |NA DLUGESCI POVYZE. (PO UPRZEDNIM PIDSTEWPLVANIU STRIPU)
| SLUP POZ. SZ.1 | SLUP POZ. $Z.2 SLUP POZ. SZ.2 SLUP POZ. SZ.2 SLUP POZ. $2.2 | SLUPPOZ.SZ3 | SLUPPOZ SZ.4
doxTlem 46x30cm 4ox30cn 46x30cn 46x9n 4ox124en

LOKALIZACJA ul. Ustugowa 10, Stargard,

dziatka nr geod. 11761 1177

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ

upr. proj. 15/Sz/2000, ZAP/BO/3246/02

SPRAWDZAJACY mgr inz. NARCYZ GAGALO

upr. proj. 153/Sz/94, ZAP/BO/0184/01

TYTUL PROJEKTOWANE FUNDAMENTY

- RZUT

SKALA 1:100

DATA 11.2022
KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY RYSUNEK NUMER

WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BEZ ZGODY AUTOROW

BEDA NARUSZENIEM PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY
ZDNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM

| PRAWACH POKREWNYCH, WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

K.1




