SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00
D.01.01.01
D.01.02.04

D.03.00.00
D.03.02.01

D.04.00.00
D.04.01.01
D.04.03.01
D.04.04.00
D.04.04.02

D.05.00.00
D.05.03.05a
D.05.03.05b

D.05.03.11
D.05.03.23
D.05.03.26a

D.06.00.00
D.06.03.01a

D.07.00.00
D.07.01.01

D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.03.01
D.08.05.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i pnktéw wységiowych
Rozbiérka elementéw drog

ROBOTY ODWODNIENIOWE
Kanalizacja deszczowa

PODBUDOWY

Wykonanie koryta z profilowaniem i gegczaniem podi@a

Oczyszczenie i skropienie warstwiagchni
Podbudowa z kruszywa. Wymaganiélneg

Podbudowa z kruszywa tamanegolsgtalwanego mechanicznie
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Warstwgieralna z betonu asfaltowego wg WT-1 1 WT-2
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Warstwa wiaca i wyréwnanwcza z betonu asfaltowego wg WT-1 i-&/T

Frezowanie nawierzchni asfaltowych nann
Nawierzchnia z kostki betonowej lonuk;|
Wzmacnianie geosiatk

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Pobocza utwardzone frezem bitumicznym

URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome

ELEMENTY ULIC

Krawzniki betonowe

Obrzea betonowe

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
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