Zat. nr1/10

Zestawienie zjazdow-skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji drogi powiatowej nr 17412
na odcinku od drogi krajowej nr 10 do tablicy miejscowosci Wapnica

Kilometr Szerokosc¢ Dlugos¢ Dlugos¢ krawedzi Powierzchnia Uwagi
przekroju [m] [m] bocznej warstwa Scieralna
[m] [m2]

0+034,5 4,4 43 0,0 25,4 zjazd prawy
0+072,9 5,0 3,0 15,6 25,5 zjazd lewy
0+203,7 5.2 3,0 15,7 26,2 zjazd lewy
0+209,9 5,6 3,0 6,1 26,3 zjazd prawy
0+352,2 5,4 3,0 16,4 27,0 zjazd prawy

RAZEM 53,8 130,4

Powierzchnia koryta pod konstrukcje :
25,5+15,6*0,1+0,2*25,5+0,2*26,3+0,2*27,0 = 42,8 m2

Powierzchnia warstwy kruszywa grub. 20 cm :
25,5+15,6*0,1+0,2*25,5+0,2*26,3+0,2*27,0 = 42,8 m2

Powierzchnia warstwy wigzacej grub. 5 cm :
25,5+15,6*0,05+0,2*25,5+0,2*26,3+0,2*27,0 = 42,0 m2

Wielko$¢ mieszanki bitumicznej na wyréwnanie :
0,4*25,4*0,050+0,5*0,050*25,5+0,6*0,050*26,3+0,3*0,050*27,0 = 2,3 Mg
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