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1. Charakterystyka ogólna projektu 

 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w bran�y teletechnicznej 
dla opracowania: „Budowa dróg gminnych w miejscowo�ci Sierakowice i Puzdrowo”. 

 
 

1.2. Podstawa opracowania projektu 

• Umowa z Gmin� Sierakowice. 
• Mapa numeryczna wykonana do celów projektu budowlanego i wykonawczego w skali 

1:500. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”. 

• Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. „Prawo Telekomunikacyjne”. 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa�dziernika 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. 

• Normy i przepisy prawne dotycz�ce projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych. 

• Projekty innych bran�. 
• Uzgodnienia bran�owe. 

• Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta. 
• Katalogi producentów sprz�tu i osprz�tu. 

 
 

1.3. Cel opracowania 

 Niniejszy projekt obejmuje przebudow� i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej  
w miejscach kolizji z projektowanym układem drogowym. 

 
 

1.4. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza si� do działek sytuowanych w pasie 
drogowym. Inwestycja (przebudowa sieci telekomunikacyjnej) nie doprowadzi do 
ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wymaga� ogólnych 
okre�lonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja nie zalicza si� do 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co lub potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, 
nie znajduje si� równie� na �adnym z obszarów form ochrony przyrody i krajobrazu. 
Podstawa prawna - Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporz�dzenie Ministra Ochrony 
�rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okre�lenia 
rodzajów inwestycji szkodliwych dla �rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na 
�rodowisko). 

 
 

1.5. Wykonawca robót 

Realizacj� prace zwi�zanych z przebudow� sieci telekomunikacyjnej powinna wykonywa� 
firma telekomunikacyjna z du�ym do�wiadczeniem, a osoby kieruj�ce robotami musz� 
posiada� uprawnienia budowlane bran�owe telekomunikacyjne w zakresie wykonawstwa. 
Wykonawca powinien by� akceptowany przez Orange Polska S.A. 
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2. Opis techniczny 

 
2.1. Stan istniej�cy   

Wła�cicielem i u�ytkownikiem koliduj�cej sieci telekomunikacyjnej jest: 

• Orange Polska, Zarz�dzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarz�dzania Zasobami 
Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łód�. 

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie 
inwestycji wyst�puje doziemna sie� teletechniczna. 

 

2.2. Stan projektowany  

W zwi�zku z budow� ul. Słowackiego i ul. 	eromskiego wraz z budow� stawu w 
miejscowo�ci Chwaszczyno zachodzi konieczno�� przebudowy i zabezpieczenia 
istniej�cych urz�dze� telekomunikacyjnych. Wszystkie urz�dzenia teletechniczne, które 
znajduj� si� w obszarze projektowanych ci�gów jezdnych, �cie�ki rowerowej, skarp nale�y 
przebudowa� poprzez przeło�enie poza ich obr�b lub zagł�bienie poni�ej 0,7m od 
projektowanych rz�dnych terenu.  

Dla usuni�cia kolizji z sieci� operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nale�y 
wykona� przepusty kablowe, a nast�pnie wstawki kabli miedzianych przebiegaj�cych now� 
tras� . Wykona� zł�cza i przeł�czy� kable. Zabezpieczy� istniej�c� sie� telekomunikacyjna 
w miejscach wjazdów oraz drogami rurami ochronnymi. 

Inwestycja realizowana b�dzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363) – w zwi�zku z powy�szym działki obj�te 
inwestycj�, po wydaniu decyzji o zgodzie na realizacj� inwestycji drogowej, stan� si� 
własno�ci� Inwestora – Gminy Sierakowice i nie ma obowi�zku uzyskiwania zgód 
dotychczasowych wła�cicieli działek. 

Cały zakres opracowania bran�y teletechnicznej znajduje si� na terenie 
działek Inwestora. Ilo�� elementów projektowanych i likwidowanych jest identyczna i 
nie został zwi�kszony stan istniej�cy podczas usuni�cia kolizji teletechnicznej sieci 
Orange Polska S.A. 

 
2.2.1 Studnie kablowe 

Studnie kablowe nale�y wykonywa� równocze�nie z budow� rury ochronnej i nale�y je 
posadowi� na istniej�cym ruroci�gu kablowym. Wykopy pod studnie kablowe wykonywa� 
przy pomocy koparek lub r�cznie z zachowaniem wszystkich wymaga� dotycz�cych 
wykopów liniowych. Nale�y zastosowa� studnie SK-2.  

Poszczególne elementy studni prefabrykowanych nale�y ł�czy� ze sob� zgodnie z 
instrukcj� monta�ow� producenta. Je�li producent nie uwzgl�dni wszystkich wymaga� 
monta�owych nale�y post�powa� wg poni�szych wytycznych: 

Rury kanalizacji pierwotnej nale�y wprowadza� do studni przez specjalne wykonane do 
tego celu zagł�bienie w �ciankach wybijaj�c je młotkiem. Rur� po wprowadzeniu do studni 
obmurowa� tak by �ciana z rurami tworzyła jedn� płaszczyzn� bez wystaj�cych ko�ców rur.  

Właz i ram� studni montowa� tak by górna powierzchnia obu elementów tworzyła z 
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedn� płaszczyzn� (górna powierzchnia pokrywy studni 
powinna mo�e by� około 3-5mm poni�ej nawierzchni chodnika). Je�eli podwy�szenie włazu 
jest wykonywane przy u�yciu nakładanych elementów, to nale�y zastosowa� �rodki 
zapobiegawcze uniemo�liwiaj�ce wzajemne przemieszczeni si� tych elementów. 

Kolumny wsporcze w studni nale�y montowa� tak by były ustawione pionowo wzdłu� 
�cian komory studni tak, by umo�liwiały prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych 
promieni gi�cia w odpowiedniej odległo�ci od dna i stropu by była mo�liwo�� mocowania do 
niej i przesuwanie wsporników kablowych.  Klamry na drabink� powinny by� zamocowane 
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w taki sposób by była mo�liwo�� łatwego zawieszona drabiny oraz �eby drabina nie 
przeszkadzała w swobodnym prowadzeni rur wtórników i muf kablowych.  

Projektowane studnie kablowe nale�y zabezpieczy� przed niepowołanym otwarciem. 
W tym celu projektuje si� pokrywy wewn�trzne studni kablowych, które powinny by� 
wyposa�one w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem 
przemysłowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. 
Standardowym wyposa�eniem pokryw powinien by� układ zasuwowo-ryglowy 
przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym systemowym (powtarzalnym) typu 
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Układ zasuwowo-ryglowy i 
zamek powinny działa� prawidłowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach 
agresywnej wilgoci, zalewania wod� marzn�c� oraz zasypywania kurzem i piaskiem. 
Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzyma� sił� wyrywaj�c� (skierowan� ku górze) 
o warto�ci co najmniej 10 kN w ci�gu 30 sekund.  

Elementy stalowe pokrywy powinny by� ocynkowane. Zaleca si� cynkowanie 
zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza si� stosowanie powłoki malarskiej, 
wykonanej farb� do gruntowania, przeciwrdzewn�, po oczyszczeniu podło�a do co najmniej 
drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca si� ograniczenie zakresu spawania do 
niezb�dnego minimum. 

 
2.2.2 Rury ochronne 

 
Przepusty kablowe pod drog� i na wjazdach do posesji wykona� z rur HDPE
110/6,3. 

Rury ochronne zabezpieczaj�ce istniej�ce kable telekomunikacyjne wybudowa� jako 
dwudzielne typu A120PS i wykona� zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z 
zachowaniem norm zakładowych OPL. W celu prawidłowego uło�enia rur w gruncie nale�y 
zachowa� rz�dne górnej kraw�dzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. 
Nale�y zapewni� minimalne otulenie rur obsypk� – min. 10cm z ka�dej strony. W przypadku 
kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewn�trznych, natomiast dla ci�gu rur 
nale�y zachowa� odległo�ci w poziomie i pionie odpowiednio 2 ÷ 3cm poprzez zastosowanie 
uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi� nie 
mniej ni� 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zag�szczenie gruntu powinno by� nie mniejsze 
ni� 95% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urz�dze� mechanicznych 
mo�na prowadzi�, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nale�y układa� ze spadkiem 
min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazuj�cymi kierunek przeciwny do 
spadku i kierunku zaci�gania kabli. 

Bezpo�rednio przed monta�em, nale�y chroni� rury przed nadmiernym nagrzaniem a w 
trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne b�d� powodowa� ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca 
robót winien oznakowa� teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i 
pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.   

 
2.2.3 Układanie ruroci�gu kablowego - ( przeło�enie, odsuni�cie, pogł�bienie )  

Istniej�cy ruroci�g kablowy z rury HDPE
40/3.7 wraz z kablami �wiatłowodowymi OKO 
26403 i OKO21571 nale�y odkopa�, przeło�y� i zagł�bi� poza obr�b kolizji. Roboty wykona� 
zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. W połowie gł�boko�ci uło�enia ruroci�gu uło�y� 
ta�m� ostrzegawcz� w kolorze pomara�czowym z napisem „UWAGA!!! KABEL 
�WIATŁOWODOWY ”. Ruroci�gi kablowe układane w rowach wykonanych r�cznie powinny 
by� zasypywane najpierw warstw� piasku lub miałkiej ziemi o grubo�ci co najmniej 10 cm 
nad powierzchni� rur. Zaleca si� równie�, aby ruroci�gi te posiadały falowanie  w poziomie 
o wielko�ci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym, trwałym podło�u, i 2% w gruntach 
bagnistych i na terenach zalewowych. 
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     W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na gł�boko�ci 1 m jest znacznie ni�sza od 
temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie ruroci�gu kablowego powinno 
by� wykonane dwuetapowo: najpierw warstw�  podsypki, a po upływie 24 godzin, po 
ochłodzeniu si� rur w ziemi powinno nast�pi� ostateczne zasypanie ruroci�gu. 
     Rury polietylenowe powinny by� układane przy temperaturze nie ni�szej od -5OC. W razie 
konieczno�ci prowadzenia robót przy ni�szej temperaturze nale�y zapewni� odpowiednie 
podgrzewanie rur w zwojach lub na b�bnach. W ka�dym przypadku układania rur przy 
obni�onej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz 
zasypywanie ich grudami zmarzliny. 
     Gł�boko�� układania ruroci�gów kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury 
uło�onej na dnie wykopu lub na  podsypce powinna wynosi� 1 m. 

 
 

2.2.4 Układanie kabli doziemnych 

����������������
Kable ziemne sieci miejscowej powinny by� uło�one równolegle do osi ulicy lub skarpy, a 

na terenach otwartych równolegle do ci�gów poziemnych innych urz�dze�, zgodnie z 
zatwierdzon� lokalizacj�. Kabel ziemny powinien by� uło�ony w wykopie bez napr��e�, z 
falowaniem w płaszczy�nie poziomej wynosz�cym: 0,3% w gruntach stałych, 

Kable w gruntach mi�kkich, nie zawieraj�cych kamieni ani ostrego �wiru, mog� by� 
układane bezpo�rednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemi� z wykopu. W innych 
gruntach kable powinny by� uło�one na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub 
przesianej ziemi, równomiernie rozło�onej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-
centymerow� warstw� piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli układanych w poprzek skarp, 
stromych wzniesie� lub nasypów powinna przebiega� pod k�tem prostym lub z odchyleniem 
nie wi�kszym ni� 30°. Kable układane na skarpach powinny mie� falowanie nie mniejsze ni� 
3% długo�ci trasowej. Nie zaleca si� układania kabli na poboczach wzdłu� skarp i stromych 
nasypów. W wypadku konieczno�ci dopuszcza si� układanie kabli w odległo�ci nie mniejszej 
ni� 2 m od górnej kraw�dzi skarpy lub nasypu. Po uło�eniu kabli ziemnych i zasypaniu 
wykopów nawierzchnia powinna by� doprowadzona do stanu pierwotnego. 

 
������������� �����������!�"���� 
Gł�boko�� mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla uło�onego 

bezpo�rednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi�:  
• 0,6 m dla kabli rozdzielczych, 
• 0,7 m dla kabli magistralnych, wewn�trzstrefowych i mi�dzycentralowych, 

• 1,0 m dla wszystkich kabli układanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach 
stacji kolejowych. 

 
	#$%����������&%"�'��("��'"���������#$���#"�����
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by� realizowana przez:  

• prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15  lub stalowych 
na skrzy�owaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, 
wiaduktach, w tunelach itp., 

• przykrycie kabla ta�mami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, układanymi nad 
kablem na gł�boko�ci równej połowie gł�boko�ci uło�enia kabla. 

���&�(��������
Przy zł�czach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi� od 0,6 do 1,0 m. 
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2.2.5 Monta� kabli miedzianych 

Dla kabli miedzianych zachowa� warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli 
sieci miejscowej. Osłony zł�czowe kabli miejscowych wykona� zgodnie z norm� ZN-OPL-
028/15  i umieszcza� je bezpo�rednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istniej�cych stosowa� 
telekomunikacyjne kable miejscowe, p�czkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedn� 
lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zapor� 
przeciwwilgociow� , wypełnione – ozn. XzTKMXpw .  Dla przeł�czenia kabli mo�na stosowa� 
modułowe ł�czniki �ył. Stosowa� termokurczliwe osłony zł�czy kablowych typu XAGA-500 
dla kabli rozdzielczych oraz magistralnych. Stosowa� osłony mechaniczne typu Gelsnap dla 
kabli abonenckich. 

 
 

2.2.6 Monta� słupków kablowych 

Koliduj�ce słupki kablowe oznaczony nale�y przebudowa� w niekoliduj�ce miejsce. 
Monta� słupka kablowego nale�y wykona� zgodni e z instrukcj� producenta. Słupki 
rozdzielcze SR 10 P powinny by� wykonane zostały z uniepalnionego polietylenu o wysokiej 
g�sto�ci (HDPE). Posiada� kształt cylindrycznej kolumny posadowionej w betonowej stopce. 
Składaj� si� z korpusu wyposa�onego we wspornik słu��cy do monta�u ró�nego rodzaju 
ł�czówek szczelinowych, kołpaka o �rednicy przystosowanego do zamkni�cia zamkiem 
ABLOY 3273 lub FAB 1370 oraz betonowej podstawy. Konstrukcja stopki powinna pozwala� 
na łatwe i stabilne ustawienie słupka w gruncie oraz zabezpieczenie wn�trza słupka przed 
przedostawaniem si� zanieczyszcze� i wilgoci z gruntu. Wprowadzanie i wyprowadzanie 
kabli powinny zapewnia� dwa kolanka wykonane z rury karbowanej przystosowanej do 
poł�czenia z rur� kanalizacji kablowej o �rednicy 40 mm. W kołpaku powinny by� wykonane 
otwory zapewniaj�ce przewietrzanie komory mocowania zako�cze� kablowych. Słupki w 
dolnej cz��ci powinny posiada� zacisk uziemienia poł�czony link� ze wspornikiem do 
monta�u ł�czówek. Słupek mo�e by� wyposa�ony w płyt� maskuj�c� i podstaw� betonow� 
słu��c� do stabilnego usytuowania w gruncie. 

 
2.2.7 Pomiary kabli miedzianych 

W sieci miejscowej (miedzianej) nale�y wykonywa� elektryczne p�tli abonenckiej, takie 
jak: 

• rezystancja izolacji mi�dzy �yłami p�tli (pary kablowej) oraz mi�dzy ka�d� z �ył a 
ziemi�, asymetria rezystancji izolacji �ył wzgl�dem ziemi,  

• rezystancja p�tli, asymetria rezystancji �ył w p�tli, 
• rezystancja uziemie� elementów (obiektów) sieci. 
Przy obliczaniu rezystancji torów mo�na przyjmowa� nast�puj�ce warto�ci rezystancji 

jednostkowej (przy temperaturze 20˚C) w zale�no�ci od �rednicy �ył w kablach typu 
miejscowego: 

0,4 mm – 300 �/km, 
0,5 mm – 191,8 �/km, 
0,6 mm – 133,2 �/km, 
0,8 mm - 73,6 �/km 
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2.3. Zakres robót podstawowych 

 
 
Orange Polska S.A. 
 

- Budowa studni kablowych typu SK-2                                                   - 2 szt..  

- Budowa przepustu kablowego z rury HDPE
 110/6,3                   - 27,0 m.  

- Budowa ruroci�gu kablowego z rury RHDPE 40/3.7                   - 130,0 m.  

- Odsuni�cie ruroci�gów kablowych                                                         - 130,0 m. 

- Odsuni�cie kabli doziemnych i zabezpieczenie rur� A58PS                  -  56,0 m. 

- Budowa zabezpiecze� z rury dwudzielnej  A120PS             - 19,0 m 

- Budowa kabli doziemnych – długo�� wykopu                      - 480,0 m. 

- Budowa kabla magistralnego XzTKMXpw 100x4x0,8 /GOW-5B/GOW-1A 
od zł�cza „3”  do  zł�cza „4”  w ziemi                                                       - 166,0 m. 

- Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 /SKR-3A 10 
od zł�cza „2”  do słupka kablowego „SKR-3A 10B”  w ziemi                     - 166,0 m. 

- Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 /SKR-3A 11 
od zł�cza „1”  do zł�cza „6”  „SKR-3A 10B”  w ziemi                                  - 42,0 m. 

-  Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 /SKR-3A 10 
od zł�cza „6”  do słupka kablowego „SKR-3A 11B”  w ziemi                     - 6,0 m. 

- Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 /SKR-3A 10 
od zł�cza „6”  do słupka kablowego „SKR-3A 11A”  w ziemi                     - 84,0 m. 

- Budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5 /budynek nr 55 
od słupka kablowego „SKR-3A 10B” do  zł�cza „5”  w ziemi                     - 20,0 m. 

- Budowa słupka kablowego                                                                         - 2 szt. 

- Likwidacja słupka kablowego                                                                      - 2 szt. 

-  

 

2.4. Zestawienie materiałów 

L.P. Nazwa Ilo�� 
1 Studnia kablowa SK-2 dwuelementowa 2 kpl. 
2 Rura HDPE
 110/6.3 27,0 m 
3 Rura HDPE
 40/3.7 130,0 m 
4 Rura dwudzielna A120 PS 21,0 m 
5 Rura dwudzielna A58 PS 60,0 m 
6 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 20,0 m 
7 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 300,0 m 
8 Kabel XzTKMXpw 100x4x0,8 166,0 m 
9 Osłona typu XAGA 500 43/8-150 3 szt. 

10 Osłona typu XAGA 500 100/25-460 2 szt. 
11 Osłona zł�cza KM-1 1 szt. 
12 Modulowe ł�cznik �ył 10p 40 szt. 
13 Pojedy�czy ł�cznik �ył UY2 100 szt. 
14 Ta�ma ostrzegawcza pomara�czowa 500,0 m 

   
 
 
 
 

�
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2.5. Uwagi 

Tras� wykopu winien wytyczy� uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu 
budowlanego. Wszelkie problemy zwi�zane z przesuni�ciem pierwotnej trasy (odst�pienie 
od umowy wła�ciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) 
nale�y odnotowywa� w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi� projektant przez 
wpis do dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym. 

Prace budowlane wykonane zostan� zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” z 
zachowaniem wymaga� zawartych w uzgodnieniach bran�owych. 

  
Na skrzy�owaniach sieci kablowej z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym, sie� zostanie 

zabezpieczona wła�ciwie do krzy�owanego obiektu, zgodnie z obowi�zuj�cymi normami 
polskimi i bran�owymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu ochrony �rodowiska 
(nienaruszanie korzeni drzew i krzewów). Nadrz�dnymi do nich s� warunki uzgodnie� 
bran�owych dokonane z gestorami sieci. 

Teren po zako�czeniu prac zostanie uporz�dkowany. 

 

3. Wymagania ogólne 

3.1. Warunki techniczne i normy 
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Normy 

• ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi��ne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbli�enia i skrzy�owania z innymi obiektami 
budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna �wiatłowodowe. 
Wymagania i badania . 

• ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable �wiatłowodowe. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

�wiatłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony zł�czowe do 
zastosowa� w �wiatłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przeł�cznice �wiatłowodowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprz�t dla telekomunikacyjnych linii 
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i ruroci�gi 
kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 
badania. – Warszawa, 2015. (Norma ta zast�puje Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-014, 
ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP 
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024) 

• ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta�my ostrzegawcze 
i ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o �yłach metalowych. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o 
�yłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ł�czniki �ył. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony zł�czowe – termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ł�czówki i zespoły ł�czówkowe, 
kablowe I przeł�cznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zast�puje 

• Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-034) 

• ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zako�cze� kablowych. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przył�cze abonenckie i sie� 
przył�czeniowa. Wymagania i badania. 
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• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urz�dzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepi�ciami i przet��eniami. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiaj�ce 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 

• ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 
miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 

• ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki �wiatłowodowe do zastosowa� w 
sieciach jednomodowych Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Zł�cza rozł�czalne dla �wiatłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. �wiatłowodowe elementy rozgał�ziaj�ce do 
zastosowa� w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewn�trzne do zastosowa� 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zł�czki mikrorurek do zastosowa� 
w �wiatłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. �wiatłowodowe cyrkulatory do zastosowa� w 
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. �wiatłowodowe izolatory do zastosowa� w 
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  

Ustawy i rozporz�dzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pó�niejszymi zmianami 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie 

• Rozporz�dzenie Ministra Ł�czno�ci w sprawie warunków technicznych zasilania energi� 
elektryczn� obiektów budowlanych ł�czno�ci 

• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa�dziernika 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej. 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny by� wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa�dziernika 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie  

• Rozporz�dzeniem Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� kanały technologiczne. 

�
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3.2. Uzgodnienia 
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4. O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego 

 
O�WIADCZENIE O ZGODNO�CI PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z OBOWI	ZUJ	CYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

O�WIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity wraz z 
pó�niejszymi zmianami) 

O�WIADCZAM, 
�e projekt  
 

pt. „BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWO�CI SIERAKOWICE I PUZDROWO” 
 

 
został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma słu�y�. 
 
 
 
 

 

Data opracowania 
01/2022 

 
 
  

Zespół projektowy 

Funkcja: Bran�a: Imi� i nazwisko: Specjalno�� i nr uprawnie�: Podpis: 

Projektant 

Teletechniczna 

in�. Jarosław Szczodrowski 
teletechniczne 
DT-WBT/02354/02/U 

 

 

Sprawdzaj�cy mgr in�. Zbigniew Kowalski 
teletechniczne 
POM/0231/PWBT/15  
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5. Decyzja o nadaniu uprawnie
 budowlanych, za�wiadczenie o przynale�no�ci  

do POIIB 
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