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Spis zawartosci opracowania

do projektu technicznego zewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji wod-kan dla zadania: ''"Budowa budynku biurowego -
podwojnej kancelarii leSnictw w zimnej wodzie wraz z niezbedng infrastruktura"
dz. nr 3134/1 (fragment dzialki), obreb ewid. 0029 Waly, miejscowos¢ Zimna
Woda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warminsko-mazurskie

II.

III.

IV.

Strona tytulowa

Spis zawartosci opracowania

Uprawnienia budowlane i Zaswiadczenia przynaleznosci do Izby

Inzynierdw Budownictwa projektantdw branzy sanitarne;.

Opis techniczny i obliczenia

Rysunki:
S-1  SYTUACJA
S-2  PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFIL
S-3  PRZYLACZE WODOCIAGOWE - PROFIL
S-4  RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

Zapytanie ofertowe - zatgczniki
Nr postepowania: SA.270.2.2024



ZALACZNIKNR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji wod-kan dla zadania: ''Budowa budynku biurowego -
podwajnej kancelarii leSnictw w Zimnej Wodzie wraz z niezbedng
infrastrukturga' dz. nr 3134/1 (fragment dzialki), obreb ewid. 0029 Waly,
miejscowos¢ Zimna Woda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warminsko-

mazurskie

I. ZALOZENIA OGOLNE

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Plan sytuacyjny w skali 1:500
Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
Normy i obowigzujace przepisy

2. Dane ogélne.

Ponizszy opis danych ogoélnych dotyczy :

Projektu technicznego zewngtrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji wod-kan dla zadania: "Budowa budynku biurowego - podwojnej
kancelarii le$nictw w Zimnej Wodzie wraz z niezb¢dng infrastrukturg" dz. nr 3134/1
(fragment dziatki), obreb ewid. 0029 Waly, miejscowos¢ Zimna Woda, gmina
Nidzica, powiat nidzicki, woj. warminsko-mazurskie.

Wodociag — projektuje si¢ zasilenie instalacji wodociggowej budynku z proj.
studni glgbinowej zlokalizowanej w na dzialce Inwestora. Zewnetrzng instalacje
wodociggowa projektuje si¢ o Srednicy 32PE.

Kanalizacja sanitarna - $cieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do proj.
szczelnego zbiornika na nieczystosci cieklte o poj. 10m3 zlokalizowanego na
dzialce Inwestora. Odcinek od budynku do ww zbiornika wykonany zostanie z rur
160PVC SNS.

Instalacja wod.-kan — projektuje si¢ instalacje wodno kanalizacyjng do zasilenia
przyborow wody uzytkowej w budynku i odprowadzenia z nich §ciekéw poprzez
przytacze do kanalizacji sanitarne;.

W razie wystgpienia jakichkolwiek probleméw w trakcie realizacji budowy o
zaistniatej sytuacji poinformowac wczesniej projektanta celem ich rozwigzania .
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II. OPIS SZCZEGOLOWY
1. Przylacze wodociagowe
Zaprojektowano przylacze 32PE do budynku.
1.1. Budowa
Przylacze wody wykona¢ o $rednicy @ 32 mm z rur PE100 SDR11 PN16
na cisnienie 1.0 Mpa
Catos¢ utozy¢ na zaggszczonej podsypce z piasku grubosci 15 cm.
- Obsypke ochronng rury przewodowej wykona¢ 30 cm ponad wierzchem
rury w strefie szerokosci 50 cm (20+10+20) wykopu wasko
przestrzennego.
- Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem sypkim drobnym lub $rednim
z nalezytym jej ubiciem — zageszczeniem.
- Podsypka i obsypka powinna by¢ wolna od kamieni moggcych wywiera¢ nacisk
miejscowy na przewod.
- Na wysokosci 0,3 m nad rurociggami utozy¢ tasme¢ wskazujaca lokalizacyjna z
PCV koloru ,,niebieskiego” z zatopiong wktadka metalowa.
- Nalezy zastosowac taczenia zgrzewane elektrooporowo.
Przylacze wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i1 odbioru instalacji
rurociggowych PE z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu,
wydang przez producenta, zgrzewanych elektrooporowo.
Po zakonczeniu robdt montazowych wykonaé probe na ci$nienie, a nastepnie ptukanie
i dezynfekcje.
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci nalezy przed zasypaniem wykopu dokonaé
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych przylacza, a przytacze zglosi¢ do odbioru.

2. Przylacza kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do proj. szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekle o poj. 10m3 zlokalizowanego na dzialce Inwestora. Odcinek od
budynku do ww zbiornika wykonany zostanie z rur 160PVC SN8.

2.1. Budowa
Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur kanatowych PCV O 160,

wg. PN- EN 1401; 1999 o $ciance litej grubosciennej typ S gladkich.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne, zgodnie z projektowanym spadkiem.

W miejscach ztaczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe glebokosci
okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Utozony odcinek rury kanalowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, w koficowej fazie obsypke uzupeti¢ do 30 cm.
Pozostala wysoko$s¢ wykopow ponad rurociggiem zasypa¢ piaskiem (gruntem
rodzimym) i zastabilizowac .

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem rg¢cznie.

3. Wewnetrzne instalacje wod.-kan.
Zasilenie w wode¢ uzytkowa dla budynku odbywac si¢ bedzie z zewnetrznej instalacji
wodociagowe;.
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Odprowadzenie $ciekow odbywac si¢ bedzie za pomoca proj. zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

3.1. Instalacja wody zimnej i ciepte] uzytkowej

3.1.1. Prowadzenie przewodow
Wszystkie  rurociggi instalacji  wodociggowej ulozy¢ w  posadzce rur
wielowarstwowych o polaczeniach mechanicznych typu Press. Przewody
rozprowadzajagce prowadzi¢ w posadzce i w miejscu podejs¢ do odbiornikow w
bruzdach $ciennych. Podej$cia do umywalek i zlewozmywakoéw zakonczy¢ zaworami
odcinajacymi ¢wierobrotowymi.
Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych.
Trasy przebiegu, srednice i grubosci $cianek przewoddéw zostaly przedstawione w
czesci graficznej opracowania.

3.1.2. Armatura wodna
Armature odcinajaca na instalacji wodociggowej stanowi¢ beda zawory kulowe typu
TAS500 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inny rownowazny o zblizonych
lecz nie gorszych parametrach. Zawory wykonane ze stopu AMETAL z uchwytem
zamykajacym w kolorze niebieskim dla rurociagow z.w. oraz czerwonym dla
rurociggow c.w.
Przed kazda baterig umywalkowa, zlewozmywakowa, ptuczka ustepowa zamontowac
zawory odcinajgce ¢wieréobrotowe.
Standard 1 szczegdtowe typy armatury czerpalnej Inwestor okresli we wilasnym
zakresie.

3.1.3. Przygotowanie cieptej] wody uzytkowej
Ciepta woda dla budynku uzyskiwana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy o
mocy 3,5kW.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Podlaczenia od przyborow do piondéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ =z rur
kanalizacyjnych ~ HT/PVC o  odpornosci  termicznej przy  przeplywie
ciggtym/chwilowym 75/95°C zgodnych z aprobatg techniczna AT-15-7461/2007,
faczonych na uszczelki gumowe klasy ,,N”.
Kanalizacje sanitarng prowadzong w gruncie nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z
PVC-U faczonych na uszczelki gumowe klasy ,,S”.
Podejsécia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach S$ciennych, cokotach
sciennych razem z podejsciami wodociggowymi w sposob umozliwiajacy utozenie
glazury. Srednice rurociggdw przedstawiono w czeséci graficznej opracowania.

3.3. Przybory sanitarne
Standard 1 szczegdtowe typy przyboréw sanitarnych (montaz biaty) inwestor okresli
we wlasnym zakresie.

34. Izolacje termiczne i kompensacje
Wszystkie rurociagi cieptej] wody uzytkowej zar6wno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowad
termicznie zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 1422 7z 17.07.2015 - Zalacznik nr 2 tj.:

Lp. | Srednica przewodu | lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(mK)
1 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 | Ciepta woda o $rednicy wewnelrznej 22-35mm 30 mm

3 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm rowna $rednicy wewnetrznej

4 Ciepta woda o srednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

8 Rurociagi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | ¥z wymagan z poz. 1-4

6 | Rurociagi wg poz. 1-4 utozone w $cianach Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm
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Rurociggi cieplej wody prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowaé
otulinami z pianki polietylenowa o zamknietej strukturze komoérkowej z
samoprzylepnym systemem zamknig¢ typu CLIMAFLEX XT o wspoélczynniku
2=0.035W/mK.

Rurociggi cieplej wody prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych zaizolowaé
otulinami ~ z pianki polietylenowg o zamknigtej strukturze komérkowej typu
CLIMAFLEX XT o wspolezynniku A=0,035W/mK grub. min 6mm laminowane folia
ochronng polietylenowa.

Rurociagi zimnej wody prowadzone pod stropem i po wierzchu §ciany zaizolowaé
otulinami z pianki polietylenowa o zamknigtej strukturze komorkowej z
samoprzylepnym systemem zamknig¢ typu CLIMAFLEX XT o wspdlezynniku
2=0,035W/mK grub. min. 9mm.

Rurociggi zimnej wody prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych zaizolowaé
otulinami  z pianki polietylenowa o zamknigtej strukturze komérkowej typu
CLIMAFLEX XT o wspétczynniku 2=0,035W/mK grub. min 6mm laminowane folia
ochronna polietylenowa.

3. Uwagi koncowe
- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych™ z 1996 r,
- Roboty ziemne i montazowe zewngtrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z
.. Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i gazowe™ wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992 r.
- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i recznych nalezy
przestrzegac przepisow BHP ogo6lnych i branzowych.
- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. w rejonie skrzyzowan i zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ recznie jako wasko przestrzenne, ze zwroceniem
szczegOlnej uwagi.
- Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
powiadomi¢ zainteresowane instytucje, ktorych istniejace uzbrojenie wystepuje w
rejonie prowadzonych robot.
- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytaczy zgodnie z projektem
zglosi¢ przed rozpoczgciem robot do projektanta.

PROJEKTANT: mgr inz. Patryk Stupski
upr. bud.: WAM/0154/PWOS/15
izb. bud.: WAM/IS/0033/16

do proj. i kier. robotami bud. bez ogr. w spec. instal.
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY zostal wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE] i zostaje
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: mgr inz. Patryk Stupski
upr. bud.: WAM/0154/PWOS/15
izb. bud.: WAM/IS/0033/16
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WARMINSKO-MAZURSKA
" OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
S e = OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Y el 10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/66/15 Olsztyn, 10 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzvnieréw budownictwa (1j. Dz. U. z 2014 1. poz. 1946). art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dmia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 .
poz. 1278) i ar.l04 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(4. Dz. U. z 2013 r.. poz. 267 ze zm.), po ustaleniu. ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyvtywnym

Pan PATRYK SLUPSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 31 stveznia 1990 r. w Nidzicy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0154/PWOS/15

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych. wodociggowyceh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe. z okreslonym w nim terminem waznosci,

[ 29

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajycey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

- — 1
o . ~ /
2.drinz. Zenon Drabowicz ~ f “-/ ¢

N\
3.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&, :
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2

Pan Patryk Slupski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5. art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentvlacyjnych. gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. drinz. Zenon Drabowicz

g
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C:b

Otrzymuje:

1. Pan Patryk Stupski
13-100 Nidzica, ul. Swierkowa 7
. Okregowa Rada lzby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

S TR S |
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ZAYACZNIK NR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 331/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spekione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAN KRZYSZTOF WALEWSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 10.04.1957 r. w Gdarsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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ZAYACZNIK NR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

Pan Jan Krzysztof Walewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (. j.Dz. U.z2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT. Napodstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

o Okregowej Komisji Kwalifikacvinej
Ve

éi:f.tf:::e{;:;:edosmtkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Kor}j'isji Kwalifikacyjnej

f—d—'-'-

U
dr inz, Marek Wesolowski
/

WICEPRZEWOD ZACY
Okregowej Homisjf Kwalffikacyjnej

mgr i:{ijx- gf/iyj Malinowski

Otrzymujg:

1.Pan Jan Krzysztof Walewski

80-257 Gdansk. ul. Juliusza Slowackiego 57 D/10
2,0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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L | 2 B A
=2 INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JRP-D5J-723 *

Pan Jan Walewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5110/02

adres zamieszkania ul. Juliusza Stowackiego 57d m 10, 80-257 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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