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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany rob6t drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogowych (Dz.U z 2019r. poz.2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. Nr 177z 2017r. poz. 748),

- Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2311).

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu rozbudowy drogi nr 5335P Odolanéw — Bonikow, wraz z opiniami
niezb¢dnymi do zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji samorzadowe;.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w caloSci zlokalizowana jest
w wojewddztwie wielkopolskim, W powiecie ostrowskim, na odcinku drogi powiatowej miedzy

miejscowosciami Odolanow Bonikow oraz w samej miejscowosci - Bonikow.

2.3.  Opis stanu istniejacego | parametry geometrii drogi

Teren, na ktorym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do rozbudowy znajduje si¢ w
miejscowosci Bonikéw oraz pomigdzy Bonikowem a Odolanowem. Opracowanie obejmuje
odcinek drogi od przejazdu kolejowego [kat. B] zlokalizowanego na linii kolejowej nr 355 [Ostrow
Wielkopolski — Grabowno Wielkie] w ciggu drogi powiatowej nr 5336P - w m. Bonikow i dalej od

skrzyzowania DP5336P z DP5335P az do granicy terenu zabudowanego miasta Odolanow.
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Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci (Srednio okoto 4,5-6,0m) z
poboczami gruntowymi i rowami przydroznymi, stanowigcymi wyposazenie techniczne drogi, ktore
miejscowo polaczone sg za pomoca rur przepustowych.

Wzdluz drogi powiatowej po obu stronach znajdujg si¢ gospodarstwa rolne, zabudowania
jednorodzinne, tereny lesne, Iaki i pola uprawne. W miejscowosci Bonikéw wystepuje obiekt
edukacji podstawowej oraz sala wiejska. Oba obiekty, generuja okresowo zwigkszony ruchu
wszystkich uczestnikow ruchu na odcinku drogi objetej opracowaniem.

Do poszczegélnych posesji doprowadzone s3 zjazdy indywidualne z betonowej kostki
brukowej a na pola uprawne sa zjazdy gruntowe. Pod zjazdami znajduja si¢ przepusty z rur
betonowych oraz PP, ktdre umozliwiaja swobodny przeptyw wody opadowej pomig¢dzy rowami
przydroznymi.

W ciagu drogi znajduja si¢ 3 obiekt mostowe wybudowane nad ciekami: ZEOTNICA-Kanat
Swiecki, SWIECA Przekop Kanat Swiecki-Barycz oraz DABROWKA — Réw Glowny.

W pasie drogowym (gtowniej w m. Bonikoéw) znajduje Si¢ uzbrojenie terenu w postaci:
wodociagu, sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W
kilometrze 0+552,04 oraz 0+568,56 wystepuje skrzyzowania drogi powiatowe] z gazociggami
wysokiego cisnienia DN500.

Na omawianym odcinku drogi wystepuje oznakowania poziome oraz pionowe.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowania szczegotowe pomiary ruchu drogowego dla omawianego
zadania nie byly przeprowadzone. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja przystanki
komunikacji autobusowej.

Pomiar ruchu dla odcinka drogi 5335P Odolanow - Bonikow zostal wykonany 06.05.2015r.

dla Powiatowego Zarzadu Drog.

Obliczanie sredniego dobowege ruchu oraz wspdlczynnika przeliczeniowego ruchu
4-gadzinnego 7:00-11:00 na ruch dobowy:

Tabela 30. Sredni dobowy ruchu dla poszczegbinych kategorii pojazdow.

oy P N GEE e

J=D | ; suma | o |
| o, dmmm | WSE RS G

soR | sof sasi| 33 se| 76| a1 s 4or8| 13

Projekt organizacji ruchu 4



Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanéw - Bonikow na odc. di. ok. 3.4km

PUNKT 116

Tabela 29. Zmienno$¢ dobowa nateienia ruchu w punkcie 116 zlokalizowanym
na drodze P5335P podczas wykonywania pomiaru.

Godzina g | m g;% =L m “ suma | o
: =D

» | ey L, NN b-h

“do| b ¢ d e f g h a |

7. a7 25 1] 3| 4 0| 257, 15|

10| 208 24 12 5 5 ol 21| 6
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3] 264 14 6 7] 1 ol 205! 12

""""" I 2 7 4 0 2| 28 8

s a1 29 3 8 1 o| 263 5

a| 181 28 9 5 1 0| 28| 10

5| 258 21 7 4 s 0| 300 4

6| 284 19 4 5 E 2 325 15

7] 260 27 5 s 3 1] 308 4

1 233 20 6 a 1 1. 276 17

6| 147 13 9 5 1 0o, 181 9

6| 153 13 0 1 1 2| 79|

5| 115 8 1 1 0 1] 131 3

a 87 2 2 2 0 o| 97, 2

3] 66 7 1 0 0 o 77| o0

0 38 0 1 0 0 0] 39| o

0 3 1 0 1 0 o| 3] o

0 13 1 1 1 o/ o] 16 o0

0 11 1 0 0 0 o/ 12| o

0 7 0 0 0 0 0 70 o

0 16 3 1 2 1 o] 23| o

1 52 15 2 4 1 o| 75| a4

| os| 3633 354 89 | 80 33 5| 4293 142

2.5. Zakres planowanych prac budowlany

Zakres prac obejmowacé bedzie:

- ustawienie kraweznikow, opornikow 1 obrzezy betonowych,

- wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowe;j,

- wykonanie zjazdoéw publicznych o nawierzchni bitumicznej,

- reprofilacja (odtworzenie i odmulenie) rowow przydroznych,

- relokacja rowdw przydroznych,

- wykonanie odcinkow rowow Krytych oraz wpustow deszczowych z przykanalikami,
- wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanki granitowej,

- przebudowe $cianki czotowej przepustu drogowego,

- wykonanie dwoch obiektéw inzynierskich nad istniejagcymi ciekami/kanatami,
- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- ustawienie aktywnych wyswietlaczy predko$ci pojazdow,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. 2019 r., poz. 2311).

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

Znaki pionowe regulujgce ruch pojazdéw mechanicznych projektuje si¢ jako srednie.

Znaki regulujace ruch pieszych i rowerzystow ustawione wzdluz ciggu pieszo-rowerowego

projektuje si¢ jako mate.

Lica znakéw A-7, B-2, D-6 i D-6b nalezy pokry¢ folig odblaskowa typu 2, pozostate znaki

folig typu 1.

Zalecana skrajnia pionowa dla znakow zlokalizowanych przy chodnikach i drogach dla

rowerOw winna wynosi¢ min. 2,5m.

Srednica stupkéw do znakow pionowych powinna wynosié 2,5 cala (63,5mm).

Dokonano analizy lokalizacji znakéw pionowych, ktora ze wzgledu na rozbudowe drogi

(budowe $ciezki pieszo-rowerowej) wykazata konieczno$ci usunigcia 0Oznakowania

i\lub

wprowadzenia korekty w ich usytuowaniu. Znaki pionowe o $rednim lub ztym stanie technicznym

nalezy wymieni¢ na nowe.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 2.0 w skali 1: 1000.

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Blok Stan Warstwa | Wielkosé | Wymiar Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
A-17 Projektowane Sredni 4
B-33 Projektowane Sredni 6
D-1 Projektowane Sredni 1
T-6a Projektowane Sredni 1
C-13a Projektowane maty 3
C-13a/16a Projektowane mini 1
A-7 Projektowane mini 1
D-15 Projektowane Sredni 5
A-12¢ Projektowane maty 1
C-13/16 Projektowane maty 26
A-12b Projektowane Sredni 1
A-7 Projektowane Sredni 2
D-6b Projektowane Sredni 6
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Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Blok Stan Warstwa | Wielkosé | Wymiar Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
C-13a/16a Projektowane maty 1
D-6 Projektowane Sredni 4
T-0 (T-27/D-6) Projektowane Sredni 4
T-0 (T-27/D-6b) Projektowane Sredni 4

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Blok Stan Warstwa Wielkosé Wymiar Kilometraz Trasa | Opis | Szt.
E-4 Przeniesione Sredni 2
D-1 Przeniesione Sredni 1
D-15 Przeniesione Sredni 1
E-2a Przeniesione Sredni 1
A-7 Przeniesione Sredni 1
T-6¢ Przeniesione Sredni 1
T-0 (A-17) Przeniesione Sredni 1
A-17 Przeniesione Sredni 1

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Blok Stan Warstwa | Wielkosé | Wymiar Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
T-6a Do likwidaciji 1
D-1 Do likwidaciji 1
T-0 (D-6/T-27) Do likwidaciji 2
D-6 Do likwidaciji 2

Liczba stupkéw projektowanych [[EACZNIE] — 46 szt.

w tym:

- slupek prosty - 33szt.
- shupek + wspornik - 12 szt.
- slupek podwojny - 1szt.

Liczba stupkow przeniesionych w nowe miejsce — 12 szt.

Liczba stupkéw przewidzianych do likwidacji -5 szt.

Liczba tablic projektowanych — 71 szt.

Liczba tablic przeniesionych w nowe miejsce —9szt.

Liczba tablic przewidzianych do likwidacji -6 szt.

3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow

1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. 2019 r., poz. 2311).

W stanie istniejacym, na omawianym terenie, oznakowanie poziome jest w stanie technicznym

dobrym. Czes¢ oznakowania poziomego, w obrebie skrzyzowania drogi powiatowej nr 5335P z
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droga powiatowa 5336P oraz w poblizu przystanku autobusowego w m. Bonikdéw, nalezy
zlikwidowac¢ — zgodnie z rysunkiem nr 3.0
Nie dopuszcza si¢ likwidacji istniejgcego oznakowania poprzez zamalowanie lub frezowanie.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Projekt organizacji ruchu zaklada wizualne wyszczegolnienie nawierzchni w postaci
czerwonego malowania na kazdym przejezdzie dla rowerzystow.
W obrebie obiektow edukacji przedszkolej oraz szkolnej w m. Garki / Bonikéw nalezy

wykona¢ piktogramy na jezdni.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 1000.

Oznakowanie poziome

ID| Nazwa Stan Warstwa | Kilometraz | Trasa | Opis | DL/Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2
P-10/11  |Projektowane 40.0698 72.00 37.00
P-14 Projektowane 25.3785 10.00 0.00
P-13 Projektowane 28.9221 7.00 0.00
P-le Projektowane 13.3714 1.00 0.00
P-4 Projektowane 35.9364 3.00 0.00
P-7a Projektowane 9.3502 1.00 0.00
P-10 Projektowane 20.3853 42.00 0.00
A-17 Projektowane 2.0000 0.00 0.00
A-17 Projektowane 2.0000 0.00 0.00
A-23 Projektowane 29.0000 29.00 0.00
A-26 Projektowane 28.0000 28.00 0.00

Oznakowanie poziome

ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraz | Trasa | Opis | DL/Pow/Szt. | Pow. mal. | Pow. mal. 2
HO0135 (P-4 Do likwidaciji gaPoziome 13.6548 3 0
HO0132 (P-4 Do likwidaciji gaPoziome 5.7054 1 0
H0129 (P-4 Do likwidaciji gaPoziome 4.2826 1 0
HO0125 (P-4 Do likwidaciji gaPoziome 6.4483 2 0
HO117 [P-1e Do likwidaciji gaPoziome 21.1820 3 0
H0025 [P-10 Do likwidaciji gaPoziome 6.1066 12 0

Calkowita powierzchnia malowania — 235m’

Powierzchnia malowania na biato — 198m?
Powierzchnia przejazdu dla rowerow pomalowana na czerwono — 37m%

Powierzchnia malowania do likwidacji - 22m?,

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego uktadu drogowego stwierdzono koniecznosci wprowadzenia

urzadzen podnoszace bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego w postaci: ogrodzenia
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segmentowego U-21a typ 2 [biato-czerwonego], balustrady U-1la [koloru szarego], bariery

drogowej — stalowej U-14a typ WIN1 oraz barieroporeczy U-11b typ W1N1.
4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1  Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakoéw pionowych 1 ich wielko$¢ reguluje ,Zalgczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkoéw ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktorym zaprojektowano organizacje¢ ruchu.

ODLEGLOSC

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakow przedstawiono
ponizej. Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Schemat 1. Odlegto$¢ umieszczenia znakow

min.0,50 | _ - 050+200

! T [ kraweznik

[ | T (/ I I | |
| [ > ,

| | |

| jezdnia pobocze | lezdnia L. chodnik

I i

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze.

UWAGA!!
Jedna z zasadniczych okolicznos$ci, ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktorych
znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,50 m do dolnej krawedzi

tarczy od podloza).
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Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci > 1,5 rowniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowo$ci w catym okresie uzytkowania,

odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest umieszczone,

zgodnie z obowigzujacymi normami,
odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
odpornos$cig na Scieranie i zabrudzenie,

szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowa¢ wylgcznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktérych:

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktorych nie jest wymagane nadanie

znaku bezpieczenstwa,

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zataczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .
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