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OPIS TECZNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji elektroenerge-
tycznej 1 przebudowy instalacji oswietlenia wezta przesiadkowego przy ul. Olszankowe;j
w Legionowie, zwigzany z budowa w/ wezta przesiadkowego.

1.1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

a. zlecenie Inwestora ,

b. projektowang geometri¢ wezla,

c. Mapa do celow projektowych =zarejestrowana w PODGiIK (Protok6t Weryfikacji Nr
PODGIK.1.5038.2020 1 z daty 04-01-2021r..

d. wizje w terenie,

e. obowigzujace normy i przepisy.

1.2. OPIS ROBOTY

1.2.1 BUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja SA zasilanie w

energie¢ elektryczng nowoprojektowanego wezta przesiadkowego odbywac sie bedzie z
wybudowanego przez PGE Dystrybucja ztacza kablowego ZK+PP. Z zaciskow wyjsciowych
ztacza wyprowadzié obwod zasilania rozdzielnicy gloéwnej wezta RGW kablem YKY 5x150 mm’.
Zaciski wyjSciowe zlacza stanowig granic¢ eksploatacji PGE Dystrybucja i miejsce dostarczenia
energii elektryczne;.
Rozdzielnice RGW zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Zastosowa¢ rozdzielnice
w obudowie z wysokoudarowego niepalnego tworzywa termoutwardzalnego z daszkiem sko$§nym
1 fundamentem oraz dodatkowa kieszenig kablowa.
W rozdzielnicy zmontowaé  zabezpieczenie wejsciowe rozlgcznikiem bezpiecznikowym
z wktadkami BM 125A.
W rozdzielnicy wydzieli¢ minimum osiem (sze$¢ aktywnych i dwa zapasowe) p6l odbiorczych z
zamontowanymi pojedynczo rozlaczalnymi roztagcznikami bezpiecznikowymi.

W rozdzielnicy zamontowaé¢ réwniez dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
klasy B+C, obwdd gniazda jednofazowego z uziemieniem i zabezpieczeniem nadmiarowym i
wylacznikiem réznicowo - pradowym (w jednolitej obudowie) 1xB10A1P/30mA oraz obwod
o$wietlenia szafki z zabezpieczeniem nadmiarowym i1 wylacznikiem réznicowo - pradowym (w
jednolitej obudowie) 1xB10A1P/30mA. Przy rozdzielnicy wykona¢ uziemienie lokalne - uziom
sztuczny R<100hm 1 potaczy¢ z punktem PE.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody zgodnie z rysunkiem nr 1 1 schematem ideowym na rys. 2.:

- obwod nr 1 zasilanie stacji tadowania samochodéw kablem YKY 5x95mm” z zabezpieczeniem
bezpiecznikami 3x 100A;
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- obwod nr 2 zasilanie biletomatu kablem YKY 5x4mm’ z zabezpieczeniem bezpiecznikami
3x 10A

- obwod nr 3 zasilanie multimedialnej gabloty LED kablem YKY 5x4mm?” z zabezpieczeniem
bezpiecznikami 3x 10A

- obwéd nr 4 zasilanie toalety kablem YKY 5x10mm? z zabezpieczeniem bezpiecznikami 3xBM
20A;

- obwod nr 5 zasilanie pilonu informacyjnego LED kablem YKY 5x4mm’ z zabezpieczeniem
bezpiecznikami 3x 10A

- obwéd nr 6 zasilanie wiaty przystankowej kablem YKY 5x10mm’ z zabezpieczeniem
bezpiecznikami 3x 20A.

Kable podiaczy¢ pod zaciski wejsciowe urzadzen. Pozostawié zapasy kablowe przy rozdzielnicy
i urzadzeniach min. 1,5 mb.

1.2.2 PRZEBUDOWA LINII OSWIETLENIOWYCH

W  ramach  przebudowy  os$wietlenia  nalezy @~ wykona¢  nast¢pujace  roboty:
1 Zdemontowa¢ 4 istniejace stupy ozn. na rys. nr 1 jako 2, 4, 5 1 7 wraz liniami kablowymi
pomiedzy stlupami A, 4 1 5 oraz 3, 6 1 7 i oprawy sodowe ozn. na rys. nr 1 jako 2,4, 5, 61 7.
Pozostawi¢ stup nr 6 wraz z przylaczami do kamery monitoringu miejskiego. Materialy z
demontazu zagospodarowaé zgodnie z poleceniem Inspektora

2. W lokalizacji pokazanej na rysunku nr 1 zamontowa¢ na dedykowanych fundamentach
prefabrykowanych z zastosowaniem ptyty ustojowej 9 stupdéw oznaczonych jako nr 2', A, B, C, D,
E, F, G i H: wysokosci catkowitej 8,0 mb z wysiggnikami jednoramiennymi dt. 1,5 mb i kacie
podniesienia 5° (stupy A, B, C, E, F i H) oraz z wysiegnikami dwuramiennymi dtugo$ci ramion
150 cm i kacie podniesienia 5° (stupy 2, D i G) zgodne z nastepujacymi warunkami
réwnowazno$ci: zastosowac¢ stupy oraz wysiegniki stalowe, ocynkowane wewnatrz i zewnatrz, ze
szwem ukrytym, o przekroju okraglym, stozkowe, bez skokowej zmiany $rednicy, z fabrycznie
zabezpieczong elastomerem stopa do wysokosci dolnej krawedzi wneki bezpiecznikowe;.

Na stupach 2' A, B, C, D, E, F, G 1 H zamontowa¢ na wysoko$ci 8 mb oprawy ledowe o mocy
52 W ze $wiatlem o okreslonej temperaturze barwowej (Tb=3500K +/-200K), o wydajnosci
swietlnej >100 Im/W, spetniajace aktualne wymagania o$wietleniowe. Zgodnie z normg PN-
EN 13201 2017 "O$wietlenie drég" przyjeto kategorie oswietlenia - petla: klasa C2 (201x /
0,40),- chodniki: klasa P1 (15Ix / 51x)..

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2,5mm” prowadzonym
wewnatrz stupow 1 wysiegnikow. Zastosowac typowe tabliczki bezpiecznikowe . Przy tabliczkach
zastosowac ok 0,5 mb nadmiaru przewodu zawinigtego w formie "fajki" zapobiegajacej weiekaniu
wody do tabliczki bezpiecznikowej. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A zamontowanym na
tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowy przewdd ochronny w kolorze zielono-zottym potaczy¢ z
jednej strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku ochronnego masztu.

4. Ulozy¢ w projektowanych trasach linie kablowe kablem typu YKY 5 x 10 mm® pomiedzy
projektowanymi stupami A, B, C 1 D oraz przebudowanym stupem nr 2' i projektowanymi stupami
H, F, E 1 D (potaczenie rezerwowe, koncowke kabla doprowadzi¢ w poblize tabliczki
bezpiecznikowej 1 zaizolowac) oraz pomigdzy stupami F 1 G.
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Koncéwki kabli nowoutozonych wprowadzi¢ do wnek stupow, podtaczy¢ pod zaciski tabliczek
bezpiecznikowych przy zastosowaniu palczatek termokurczliwych. Przy stupach pozostawic
zapasy eksploatacyjne po 1,5 mb z kazdej strony. Przy stupie D zastosowac uziom sztuczny R<10
Q.

Z uwagi na zastosowanie w obwodach szafy opraw sodowych posiadajacych cos ¢ indukcyjny
oraz opraw ledowych posiadajacych cos ¢ pojemnosciowy nie jest konieczne montowanie w
szafach o$wietleniowych kompensatorow mocy bierne;j.

1.3. LINIE KABLOWE

Kable zasilajace typu YKY 5x150mm? YKY 5x95mm” YKY 5x10mm? YKY 5x4 mm? nalezy
uktada¢ na glebokosci 0,7 m w trasach pokazanych narys. nr 1.

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje z istniejacymi badz
projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
gietkich oraz sztywnych 110mm (pod jezdniami). Wyloty rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem
uszczelnieniami systemowymi. W poblizu koron drzew rury uktada¢ metoda podkopu pod
korzeniami drzew na glebokosci 1,2 mb, bez uszkadzania korzeni. Calos¢  robot  kablowych
wykona¢ zgodnie z zapisami norm: PNE-76/E-05125, N- SEP-E-004, PN-IEC-60364 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

1.4, OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie przyjmuje si¢ istniejacy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym TN-C-S. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$é
dzialania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowane protokély przedstawi¢ przed oddaniem
instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

L.5. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betonowych i
zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych za
pomocg powlok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej srodowisko w ktoérym
beda pracowaty urzadzenia energetyczne kwalifikuje si¢ do klasy IV o srodowisku przemystowym
1. W zwiazku z tym nalezy:

a. stupy 1 wysiegniki zastosowac stalowe, ocynkowane wewnatrz i zewnatrz, ze szwem ukrytym, o
przekroju okraglym, stozkowe, bez skokowej zmiany $rednicy,

z fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopa do wysokosci dolnej krawedzi wneki
bezpiecznikowe].

b. obudowy osprzetu nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych,

c. fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.

1.6. UWAGI KONCOWE

a. przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznac si¢
z warunkami wydanymi przez Inwestora i dostosowac do nich technologi¢ robot.

b. prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
uwzgledniajagcymi uwagi BHP.
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c. urzadzenia nalezy montowa¢ zachowujac skrajni¢ drogowag min. 0,5 m od krawedzi jezdni i
sciezki rowerowe;.
d. kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstgpnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora.

2. OBLICZENIA

2.1. Moc zapotrzebowana szafy SO

zdemontowane oprawy 5 x 150 W = 750 W
zamontowane oprawy 12x52W = 624 W
zmniejszenie mocy zainstalowanej 126 W

Zgodnie wynikami pomiaru obecne natgzenie pradu w obwodzie wynosi 13,5A. Zgodnie z
warunkami przylaczenia moc zamowiona dla SON zasilajacego obwod oswietlenia ulicy
Olszankowej wynosi 16 kW 1 nie zostanie przekroczona.

Zabezpieczenie projektowanego obwodu istniejacymi zabezpieczeniami 20A.

2.2. Spadek napiecia
Z uwagi na spadek mocy zainstalowanej i duzy przekroj kabli zasilajacych obliczenia powyzsze
pomija si¢
2.3 Luminancja i natgzenie o§wietlenia
Wyniki obliczenia natezenia os$wietlenia jezdni, parkingu i1 chodnikow dla pieszych
wykonane za pomocg programu komputerowego przedstawiono ponizej.

INFORMACJA BIOZ
I.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY BUDOWIE KABLI
a. Roboty ziemne:
- wykopy dla utozenia kabli i stupéw w nowych trasach,
- zasypanie wykopow;
b. montaz instalacji elektroenergetyczne;j:
- utozenie linii kablowych,
- montaz nowych slupow i opraw
- demontaz istniejacej instalacji o§wietleniowe;.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modernizowanego wezta wystepuja zabudowania mieszkalne i biurowe. Kable i1 stupy o$wietleniowe
zlokalizowano wg planu sytuacyjnego.

IIILWSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN
Zasilanie projektowanych urzadzen odbywa si¢ w systemie TN-C-S. System ochrony przed dotykiem posrednim
poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-4-41.

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

1. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z demontazem i budows linii kablowych oraz utozeniem
rur ostonowych nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznos$cia.

2.prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego)

3. ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

4. prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

V, WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci
do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca
jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i
szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
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Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktorych wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajagcym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci
na okre§lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

VI WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a. instruktaze pracownikow,

b. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)

¢. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego.

e. rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem
mozliwos$ci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegdlnych posesji.

4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.
Projektant Jacek Lukasik  MAZ/0085/POOE/03 Podpis.....ccceveeiieniiiiieie.
Sprawdzajacy Ryszard Zych St 403/82 Podpis......coveeveriiniiienice

Budowa instalacji elektroenergetycznej przebudowa o$wietlenia wezta przesiadkowego przy ul. Olszankowej w Legionowie




str. 7

X WP-1
/q -‘\\\ (wz 01.10,2019)
: Legionowo, 05-01-2021 r.
GE 20-G3/5/10330.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G3/UP/10330 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA MIEJSKA LEGIONOWO - URZAD MIASTA LEGIONOWO

Legionowo
ul. marsz. J6zefa Pilsudskiego 41
05-120 LEGIONOWO

Warunki przylaczenia nr 20-G3/WP/10330 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: WEZEL PRZESIADKOWY
Lokalizacja: gmina Legionowo, miejscowosc Legionowo, ul. Olszankowa, nr dz. 10/15; 161; 10/9

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-12-2020, okresla sie nastepujqce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-0889 Legionowo-tajski ul.Grzybowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 60,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x120 mm2 o dtugosci okoto 15 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatkl, przylacze zakoriczyé ztaczem kablowao licznikowym z pomiarem pétposrednim ZK+PP

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac pdtposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obciazenia,
8.2 ukitad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glfownego:
5.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 100 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg b =0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

-
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15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
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Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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