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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
lgdowej
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Etap Il (Sala gimnastyczna)
1.1 Roboty ziemne i montazowe - przylgcze kanalizacji sanitarnej
1] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1]  0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
S10-S11 | 2.85*1.4*1.2*0.8 m3 3.830
S11-812 | 3.11*1.3*1.2*0.8 m3 3.881
S12-S13 | 6.92*1.24*1.2*0.8 m3 8.238
S13-14 6.21*1.17*1.2*0.8 m3 6.975
S14-09 |25*1.13*1.2*0.8 m3 2.712
S13-08 |25*1.25*1.2*0.8 m3 3.000
S$12-07 |25*1.31*1.2*0.8 m3 3.144
S11 15*1.5%1.25*0.8 m3 2.250
S12 1.5*15%1.2*0.8 m3 2.160
S13 1.5*1.5%1.08*0.8 m3 1.944
S14 1.5*1.5%1.05*0.8 m3 1.890
RAZEM 40.024
2] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1] 0317-0801 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-3,0 m
S10-S11 | 2.85*1.4*1.2*0.2 m3 0.958
S11-S12 | 3.11*1.3*1.2*0.2 m3 0.970
S12-S13 |6.92*1.24*1.2*0.2 m3 2.059
S13-14 6.21*1.17*1.2*0.2 m3 1.744
S14-09 |25*1.13*1.2*0.2 m3 0.678
S13-08 |25*1.25*1.2*0.2 m3 0.750
S$12-07 |25*1.31*1.2*0.2 m3 0.786
S11 15*15%1.25*0.2 m3 0.563
S12 15*15%1.2*0.2 m3 0.540
S13 1.5*15%1.08*0.2 m3 0.486
S14 1.5*15%1.05*0.2 m3 0.473
RAZEM 10.007
3| KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.1]  0322-07 | liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych
0322-11 kat. IlI-IV wraz z rozbiorkg(szer. 1.1 m)
S10-S11 | 2.85*1.4*2 m2 7.980
S11-812 | 3.11*1.3*2 m2 8.086
S12-S13 |6.92*1.24*2 m2 17.162
S13-14 6.21*1.17*2 m2 14.531
S14-09 |25*1.13*2 m2 5.650
S13-08 |25*1.25*2 m2 6.250
S12-07 |25*1.31*2 m2 6.550
S11 15*1.25*2 m2 3.750
S12 15*1.2*2 m2 3.600
S13 1.5*1.08*2 m2 3.240
S14 1.5*1.05*2 m2 3.150
RAZEM 79.949
4] KNR-W 2- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1] 18 0511-02 | 15 cm - podsypka
26.59*1.2*0.15 m3 4.786
RAZEM 4.786
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5] KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.1 18 16 cm - obsypka
0511-02/03
DN200 (19.09*0.2*0.2) - (19.09 * 0.1 * 0.1 * 3.14) m3 0.164
DN160 (7.5*0.16 *0.16) - (7.5* 0.08 * 0.08 * 3.14) m3 0.041
RAZEM 0.205
6| KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatoéw sypkich gr. 30 m3
d.1.1 18 cm - zasypka
0511-04/03
26.59*1.2*0.30 m3 9.572
RAZEM 9.572
7] KNNR 4 | Kanaly z rur PVC-U (SN8) SDR 34 lita tagczonych na m
d.1.1]  1308-03 | wcisk o $r. zewn. 200 mm
analogia
19.09 m 19.090
RAZEM 19.090
8| KNNR4 | Kanaly z rur PVC-U (SN8) SDR 34 lita tagczonych na m
d.1.1]  1308-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm
analogia
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
9 KNR-W 2- [ Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. m
d.1.1] 19 0306-04 | nominalnej 250 mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
10| KNR-W 2- | Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregéw stud.
d.1.1] 18 0513-01 | zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m - wraz z montazem
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
11| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma m
d.1.1]  0219-01 | metalizowang z tworzywa sztucznego
26.59 m 26.590
RAZEM 26.590
12| KNR 2-18 [ Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.1[  0804-02
19.09 m 19.090
RAZEM 19.090
13| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.1.1]  0804-02
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
14| KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.1] 01 0228-01 | grunty sypkie kat. I-ll
wykop poz.1 + poz.2 m3 50.031
DN200 -(19.09* 0.1 * 0.1 * 3.14) m3 -0.599
DN160 -(7.5*0.08 * 0.08 * 3.14) m3 -0.151
S11 -(1.25*0.5*0.5* 3.14) m3 -0.981
S12 -(1.20*0.5*0.5* 3.14) m3 -0.942
S13 -(1.08 *0.5* 0.5 * 3.14) m3 -0.848
S14 -(1.05*0.5*0.5* 3.14) m3 -0.824
RAZEM 45.686
15[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d.1.1]  0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-ll
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wykop poz.1 + poz.2 m3 50.031
DN200 -(19.09* 0.1 * 0.1 * 3.14) m3 -0.599
DN160 -(7.5*0.08 *0.08 * 3.14) m3 -0.151
S11 -(1.25*0.5*0.5*3.14) m3 -0.981
S12 -(1.20*0.5*0.5* 3.14) m3 -0.942
S13 -(1.08 *0.5*0.5*3.14) m3 -0.848
S14 -(1.05*0.5*0.5*3.14) m3 -0.824
zasypka |[-poz.4 m3 -4.786
obsypka | -poz.5 m3 -0.205
podsypka | -poz.6 m3 -9.572
RAZEM 31.123
16 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.1.1] kalk. wlasna | powykonawczg - obstuga geodezyjna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja wewnetrzna wody
1.21 Roboty montazowe
17| KNR 0-13 | Rurociggi PEX/AL/PEX o $ér. 16x2,0 mm wraz z m
d.1.2( 0128-01 | montazem
analogia
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
18| KNR 0-13 [ Rurociggi PEX/AL/PEX o $r. 20x2,0 mm wraz z m
d.1 21 0128-01 | montazem
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
19| KNR 0-13 [ Rurociggi PEX/AL/PEX o $r. 26x3,0 mm wraz z m
d.1 21 0128-02 | montazem
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
20[ KNR 0-13 | Rurociggi PEX/AL/PEX o $r. 32x3,0 mm wraz z m
d1 21 0128-03 | montazem
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
21 KNR 0-13 | Rurociggi PEX/AL/PEX o $r. 40x3,5 mm wraz z m
d.1 21 0128-04 | montazem
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
22| KNR-W 2- | Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 50x4,0 mm wraz z m
d.1.2.{ 150111-05 | montazem
analogia
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
23| KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o ér. 16x2,2 mm m
d.1.2.{ 150111-01 | wraz z montazem
analogia
36.7 m 36.700
RAZEM 36.700
24 KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 20x2,8 mm m
d.1.2.{ 150111-01 | wraz z montazem
analogia
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
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25 KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 25x3,5 mm m
d.1.2.| 150111-02 | wraz z montazem
analogia
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
26 KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r.32x4,4 mm m
d.1.2.| 150111-03 | wraz z montazem
1 analogia
14.9 m 14.900
RAZEM 14.900
271 KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 40x5,5 mm m
d.1.2.| 150111-04 | wraz z montazem
1 analogia
94 m 9.400
RAZEM 9.400
28 KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. 50x6,9 mm m
d.1.2.| 150111-05 | wraz z montazem
1 analogia
29.4 m 29.400
RAZEM 29.400
29[ KNR-W 2- | Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o ér. 63x8,7 mm m
d.1.2.| 150111-06 | wraz z montazem
1 analogia
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
30 KSNR4 Nakfady dodatkowe do rurociggdw z rur polietylenowych kpl.
d.1.2.| 0106-01 | o $r. 20-25 mm - kompensacja z punktem statym
1 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31l KSNR4 | Nakfady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych kpl.
d.1 21 0106-02 | o $r. 32 mm - kompensacja z punktem statym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32| KSNR4 Nakfady dodatkowe do rurociggdw z rur z tworzywa kpl.
d.1.2.( 0106-03 | sztucznego o $r. 40 mm - kompensacja z punktem
1 statym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33| KNR-W 2- | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1 21 15 0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
34| KNR-W 2- | Ustepy z ptuczkg ustepowg - wraz z montazem, kpl.
d.1.2.{ 150233-03 | profilowana, przystosowana dla 0séb
1 niepetnosprawnych wraz z dwiema poreczami, jedna
mocowana na state, druga uchylna do goéry
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35| KNR INSTA | Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych szt.
d.1 21 L 0105-09 | elastyczne metalowe - w tym dla niepetnosprawnych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36| KNR-W 2- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d1 21 15 0230-02 | gruszkowym
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11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
37| KNR-W 2- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.2.{ 150230-02 | gruszkowym - wraz z montazem - profilowana,
1 przystosowana dla osob niepetnosprawnych wraz z
dwiema poreczami, jedna mocowana na state, druga
uchylna do gory
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38| KNR-W 2- | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d1 21 150137-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
39| KNR-W 2- [ Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.{ 150137-02 | wraz z montazem - przystosowane dla 0séb
1 niepetnosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 2- | Brodziki natryskowe ptlytkie kpl.
d1 21 15 0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2- | Brodziki do mycia nég - nogomyje kpl.
d1 21 15 0232-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
42 KNR-W 2- | Baterie natryskowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1 21 150137-09
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
43| KNR-W 2- | Wpusty zeliwne podfogowe o sr. 50 mm - wraz z szt.
d1 21 150216-01 | montazem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44| KNR-W 2- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze szt.
d1 21 15 0135-01 | ztgczkg do weza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45 KNR-W 2- | Wielofunkcyjny zawor termostatyczny cyrkulacyjny szt.
d.1.2.] 150139-01 | DN15
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2- | Zawory odcinajace ¢wieréobrotowe instalacji szt.
d.1.2.| 150132-01 | wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
1 analogia | nominalnej 15 mm - odcigcie dla zw i cwu umywalki i
ptuczki ustepowej
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
47 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ szt.
d.1.2.( 0107-01 | doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
1 zaworow termostatycznych itp. o $r.nominalnej 15 mm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 11425




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.16 mm otulinami m
d.-1.2.( 0101-14 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
36.7 m 36.700
RAZEM 36.700
49 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.16 mm otulinami m
d.1.2.( 0101-14 | poliuretanowymilambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
50/ KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.20 mm otulinami m
d.1.2.| 0101-14 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
51 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.20 mm otulinami m
d.1.2.( 0101-14 | poliuretanowymilambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
52| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.26 mm otulinami m
d.1.2.| 0101-14 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
53| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.26 mm otulinami m
d.1.2.| 0101-14 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
54| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.32 mm otulinami m
d.1.2.| 0101-14 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.30 mm
(P)
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
55| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow o $r.40 mm otulinami m
d.1.2.| 0101-14 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.6 mm (P)
94 m 9.400
RAZEM 9.400
56| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow o $r.40 mm otulinami m
d.1.2.( 0101-14 | poliuretanowymilambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.30 mm
(P)
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
57| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.50 mm otulinami m
d.1.2.| 0101-14 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.10 mm
(P)
29.4 m 29.400
RAZEM 29.400
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58] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.63 mm otulinami m
d.-1.2.( 0101-14 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.10 mm
(P)
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
59 KNNR 4 | Przejscie przez Sciany - przepusty szt
d-1-21- 1427-02
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
60] KNNR 4 [ Przejscie ppoz. przez Sciany i stropy - przepusty ppoz szt
d-1-21- 1427-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.2.2 Instalacja hydrantowa
61/ KNR 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.2.( 0208-12 | betonu zuzlowego o grub.do 40 cm
2 <Przebijanie otworéw w stropie>
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. | szt.
d.1 -22- 0333-05 | na zaprawie wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63| KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. m
d.1.2( 0112-04 | zewnetrznej 35 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2 analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych [Rurociagi z
stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm dla instalacji
p.poz.]
5 m 5.000
RAZEM 5.000
64 KNNR4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.2] 0112-05 zewnetrznej 65 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
2 analogia | Scianach w budynkach niemieszkalnych [Rurociagi z
stali szlachetnej o sr. zewnetrznej 65 mm dla instalacji
p.poz.]
4550+33.5+11+10+3.5 m 103.500
RAZEM 103.500
65| KNNR 4 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt.
d.1.2[ 0115-03 | stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
2 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
25 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
66| KNNR 4 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d1 -22- 0128-02 | niemieszkalnych
poz.63 + poz.64 m 108.500
RAZEM 108.500
671 KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1.2.[ 0126-01 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
2 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.66 m 108.500
RAZEM 108.500
68| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami z pianki m
d.1.2.[ 0101-04 | polietylenowej jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
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poz.63 m 5.000
RAZEM 5.000
69] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.65 mm z pianki polietylenowej - m
d1 -22- 0101-05 | jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.64 m 103.500
RAZEM 103.500
70 KNNR 4 | Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.1.2.( 0142-02 |[Szafka podtynkowa (780x780x180) z zaworem
2 hydrantowym DN25 z wezem potsztywnym L=30 m i
pradownica]
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
711 KNNR 4 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany szt.
d.1 -22- 0138-03 | we wnece
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d1 -22- 0126-05 | prefabrykowanych (nadproza L19)
5*0.90 m 4.500
RAZEM 4.500
73] KNR-W 4- | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i m
d.1.2.| 01 0207-03 | stemplowan - uzupetnienie nadproza L19
2 analogia
poz.72 * 0.20 * 0.20 m 0.180
RAZEM 0.180
741 KNR-W 2- | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z szt.
d.1.2.[ 150525-04 | kielichami gwintowanymi dla ciénien 1.6 MPa o $r.
2 nominalnej 50 mm
[Zawor kulowy Dn50]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75| KNR-W 2- | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z szt.
d.1.2.| 150525-04 | kielichami gwintowanymi dla ci$nief 1.6 MPa o $r.
2 nominalnej 50 mm
[Zawor antyskazeniowy EA 251 Dn50]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76] KNR-W 2- | Zawor elektromagnetyczny NC z cewka i ukladem szt.
d1 -22- 15 0525-03 | sterowania dn15 montowany na instalacji hydrantowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77 Przygotowanie instalacji ppoz. do odbioru szt.
d.1.2. wycena
2 indywidualn
a
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
78 Badanie cisnienia wody dla hydrantu szt.
d.1.2. wycena
2| indywidualn
a
poz.77 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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79 Przejscia p.poz. szt
2 indywidualn
a
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
80| KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych o ér. 110 mm zakonczony szt.
d.1.3| 0209-03 | wywietrzakiem dachowym dn 160 wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
811 KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych o $r. 75 mm zakonczony szt.
d.1.3] 0209-02 | wywietrzakiem dachowym dn 125 wraz z montazem
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82| KNR 2-15 | Montaz i zakup zaworu powietrznego - automatyczny szt.
d.1.3] 0209-03 | zawor napowietrzajgcy DN 50
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83| KNR 2-15 | Montaz i zakup zaworu powietrznego - automatyczny szt.
d.1.3| 0209-03 | zawor napowietrzajgcy DN 75
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNR-W 2- [ Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.1.3| 150208-01 | $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
27.7 m 27.700
RAZEM 27.700
85| KNR-W 2- | Rurociagi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 75 mm na m
d.1.3| 150208-02 | écianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
26.1 m 26.100
RAZEM 26.100
86| KNR-W 2- | Rurociggi z PVC-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.1.3| 150208-03 | $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
30.3 m 30.300
RAZEM 30.300
87] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.3| 0208-03 | ksztaltek z PCW o $r. 50 mm
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
88| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.3| 0208-04 | ksztaltek z PCW o $r. 75 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.3| 0208-05 |ksztaltekz PCW o $r. 110 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1.3| 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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91| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropach szt.
d.1.3| 0333-21
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 Instalacja C.O.
141 Roboty montazowe C.O.
92| KNNR4 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.-1.4. 0404-01 | zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zaprasowywanych
1 analogia
71 m 71.000
RAZEM 71.000
93] KNNR4 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.4.| 0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zaprasowywanych
1 analogia
24.84 m 24.840
RAZEM 24.840
94] KNNR4 | Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.4.| 0404-02 | zewnetrznej 26 mm o potgczeniach zgrzewanych na
1 analogia | Scianach w budynkach
216.9 m 216.900
RAZEM 216.900
95| KNNR4 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.4.[ 0404-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na
1 analogia | $cianach w budynkach
151.7 m 151.700
RAZEM 151.700
96/ KNNR4 | Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.4.| 0404-04 |zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych na
1 analogia | $cianach w budynkach
43.6 m 43.600
RAZEM 43.600
97 KNNR4 [ Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.1.4. 0404-05 | zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych na
11 analogia | $cianach w budynkach
441 m 44100
RAZEM 44.100
98] KNNR4 [ Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o m
d.1.4.| 0106-07 potgczeniach prasowanych, na scianach w budynkach
1 analogia | niemieszkalnych
16.8 m 16.800
RAZEM 16.800
99] KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o m
d.1.4.| 0106-08 | potgczeniach prasowanych, na $cianach w budynkach
1 analogia | niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
100 KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. szt.
d.1 41 0418-03 | 700 mm wraz z montazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101l KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. szt.
d1 41 0418-03 | 1600 mm wraz z montazem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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102 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 szt.
d1 41 0418-07 | mm wraz z montazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i diug. 800 | szt.
d1 41 0418-07 | mm wraz z montazem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. szt.
d.1 41 0418-07 | 1600 mm wraz z montazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. szt.
d1 41 0418-07 | 1400 mm wraz z montazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNNR 4 | Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 kpl.
d1 41 0429-01 | mm do grzejnikdéw
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
107] KNNR 4 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 szt.
d1 41 0412-01 | mm wktadka wraz z montazem
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
108] KNR 0-35 | Giowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z szt.
d.1.4.] 0215-04 | montazem
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
109] KNNR 4 | Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1 -41. 0412-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
110 KNNR 4 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z szt.
d.1.4.| 0412-06 | filtrem i zaworem kulowym w kolejnosci od géry - na
1 zasilaniu i powrocie wraz z montazem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111l KNNR 4 | Zawory podpionowe odcinajacy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d1 41 0411-01 | - zasilanie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112] KNR 7-08 | Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 15 - szt
d.1.4.| 0201-04 | 5-25 kPa - powrot
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.16 mm otulinami m
d.14.[ 0101-14 | poliuretanowymilambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
71 m 71.000
RAZEM 71.000
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114 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.20 mm otulinami m
d.-1.4.[ 0101-10 | poliuretanowymilambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
24.84 m 24.840
RAZEM 24.840
115 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.26 mm otulinami m
d.14.[ 0101-11 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.20 mm
(P)
216.9 m 216.900
RAZEM 216.900
116] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.32 mm otulinami m
d.1.4.| 0101-19 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.30 mm
(P)
151.7 m 151.700
RAZEM 151.700
117 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.40 mm otulinami m
d.1.4.] 0101-19 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.30 mm
(P)
43.6 m 43.600
RAZEM 43.600
118 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.50 mm otulinami m
d.1.4.| 0101-20 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 analogia | gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.50 mm
(P)
441 m 44.100
RAZEM 44.100
119] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.65 mm otulinami m
d.1.4.| 0101-20 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
1 analogia | gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.70 mm
(P)
16.8 m 16.800
RAZEM 16.800
120 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw o $r.80 mm otulinami m
d.1.4.| 0101-21 | poliuretanowymi lambda 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C,
analogia | gestosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.100 mm
(P)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
121] KNNR 4 | Plukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4.| 0128-02
1 analogia
673.8 m 673.800
RAZEM 673.800
122 KNNR 4 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w m
d1 41 0406-02 | budynkach niemieszkalnych
673.8 m 673.800
RAZEM 673.800
123] KNNR 4 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d1 41 0436-01 | ogrzewania (na gorgco)
12 urz. 12.000
RAZEM 12.000
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124| KNR INSTA | Zawor tréjdrogowy gwintowany wraz z napedem - Obieg szt.
d.1.4.| L0109-01 | centrali wentylacyjnej CNW1 - zgodnie z dokumentacjg
analogia |1 1/4"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125| KNR INSTA | Zawor tréjdrogowy gwintowany wraz z napedem - Obieg szt.
d.-1.4.[ L0109-01 | centrali wentylacyjnej CNW3- zgodnie z dokumentacjg
analogia | 1/2" kvs=1.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126] KNR INSTA | Zawoér tréjdrogowy gwintowany wraz z napedem - Obieg szt.
d.1.4.] L0109-01 | centrali wentylacyjnej CNW2- zgodnie z dokumentacjg
analogia | 1/2" kvs=1.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127] KNR INSTA | Zawor trojdrogowy gwintowany wraz z napedem - Obieg szt.
d.1.4.[ L0109-01 |B- zgodnie z dokumentacjg 1 1/2"
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNNR 4 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.4.) 0411-01 [ nominalnej 15 mm
1 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129] KNNR 4 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.4.| 0411-02 | nominalnej 20 mm
1 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130] KNNR 4 | Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.4.] 0411-07 [ nominalnej 65 mm
1 analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
131] KNR 0-35 | Filtr do CO i cetrala o $r. nom. 65 mm - mosiezny szt.
d.14.| 0217-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132 KNR 0-35 | Filtr centrala CNW3 o $r. nom. 15 mm - mosiezny szt.
d.1.4. 0217-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133] KNR 0-35 | Filtr centrala CNW2 o $r. nom. 20 mm - mosiezny szt.
d.1.4.] 0217-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134 KNNR 4 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d-1-41- 0411-07 | nominalnej 65 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135] KNNR 4 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d-'|-41- 0411-01 | nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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136 KNNR 4 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d1 41 0411-02 | nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137] KNR 0-35 | Odpowietrzniki i zawér odcinajgcy $r. nom. 15 mm - na kpl.
d1 41 0215-09 | obiegach w najwyzszym punkcie przy rozdzielaczu
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
138] KNR 2-28 | Manometry kpl.
d-1-41- 0214-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
139] KNR 0-35 | Pompy obiegowe do obiegu B, H=78.2 kPa, Q=3,56 szt.
d.1 .41. 0208-01 | m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140 KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centrali CNW1, H=11,0 kPa, szt.
d.1 -41- 0208-01 | Q=3.273 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 KNR 0-35 | Pompa obiegowa do centrali CNW2 H=10.4 kPa szt.
d1 41 0208-01 Q=0.411 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142 KNR 0-35 | Pompa obiegowa do centrali CNW3 H=8.3 kPa szt.
d.1.4.] 0208-01 Q=0.179 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143 KNP 05 Nagrzewnica wodna szt.
d1 41 0821-09.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14.2 Ogrzewanie pogtogowe
144 KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podfogowego - uktad wezownicy m2
d1 -42- 0301-01 | élimakowy
suma 1048 +4.86 + 8.58 + 11.81 + 16.11 + 15.32 + 11.86 + m2 134.740
powierzchnii | 8.67 + 16.11 + 5.78 + 6.03 + 9.77 + 9.36
RAZEM 134.740
145] KNR 0-35 | Montaz uktadu pompowo mieszajgcego szt.
d.1.4.[ 0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146] KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego ze $rubami kpl.
d.1.4.| 0312-05 | regulacyjnymi z zaworami termostatycznymi i
przeptywomierzem (6 obwodow, 3/4"/16)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147 KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP07/16 (7 kpl.
d.14. 0312-06 | obwoddw, 3/4"/16)
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
148 KNP 05 | Armatura regulacji automatycznej - termostat (termostat szt.
d.1.4.[ 0835-01.01 | dla ogrzewania podtogowego montowany w kazdym
2 powmieszczeniu)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
149] KNR 0-31 | Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy m2
d1 -42- 0308-02 | rozstawie rur 150 mm
poz.144 m2 134.740
RAZEM 134.740
150 KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur m2
d.1 -42- 0308-06 | 150 mm
poz.144 m2 134.740
RAZEM 134.740
1.5 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
151 KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna dachowa: CNW-1 - montaz na kpl.
d.1.5| 0143-06 | ramie wykonanej z profilu zamknietego - wg zalecen
analogia producenta centrali, wraz z montazem i uruchomieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152| KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna dachowa: CNW-2 - montaz na kpl.
d. 1.5 0143-06 ramie wykonanej z profilu zamknigtego - wg zalecen
analogia producenta centrali, wraz z montazem montazem i
uruchomieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153] KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna dachowa: CNW-3 - montaz na kpl.
d.1.5| 0143-06 | ramie wykonanej z profilu zamknietego - wg zalecen
analogia producenta centrali, wraz z montazem montazem i
uruchomieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.5] 0113-01 | B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
11.26 m2 11.260
RAZEM 11.260
155 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.5] 0113-02 | B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
2491 m2 24910
RAZEM 24.910
156 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.5] 0113-03 | B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
6.32 m2 6.320
RAZEM 6.320
157] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1.5| 0112-03 | typ A/l o obwodzie do 1000 mm tgczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
193.64 m2 193.640
RAZEM 193.640
158 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1.5| 0112-04 | typ A/l o obwodzie do 1400 mm fgczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
24424 m2 244.240
RAZEM 244 .240
159] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1.5| 0112-05 | typ A/l o obwodzie do 1800 mm tgczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
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111.04 m2 111.040
RAZEM 111.040
160 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1.5| 0112-06 | typ A/l o obwodzie do 4400 mm fgczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
499.48 m2 499.480
RAZEM 499.480
161] KNR 2-17 | Czerpnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie do szt.
d.1.5] 0146-05 | 4000 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162 KNR 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 | szt.
d.1.5] 0146-02 |mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163| KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt.
d.1.5] 0146-03 | obwodzie do 2060 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.1.5| 0140-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
165 KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm szt.
d.1.5| 0140-03
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
166] Woycena Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej kpl.
d.1.5| indywidualn | wraz z regulacjg, probami i odbiorami
a
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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