
PROJEKT  TECHNICZNY - B. ELEKTRYCZNA 

E1 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 

KOMBUD Rafał Marciniak  
ul. Brużyca 38 

95-070 Aleksandrów Łódzki 
www.kombud.info 

 
TEL. 514 908 159 

BIURO_KOMBUD@WP.PL  

 

1. STRONA  TYTUŁOWA 

 

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

PROJEKT  TECHNICZNY - B. ELEKTRYCZNA 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ W 
BUDYNKU WARSZTATU B W DZIALE REMONTÓW 
I KONSERWACJI 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO UL. KS. SCHULZA 5 
85-315 BYDGOSZCZ 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, MIASTO BYDGOSZCZ 

NAZWA  
NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO 

0275 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, 
NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY 

7/10 

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWĘ INWESTORA, KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
CIEPLNEJ SP. Z O.O. 

ADRES INWESTORA UL. KS. SCHULZA 5 
85-315 BYDGOSZCZ 

 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

 ---------------------------------- PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

PROJEKT  
TECHNICZNY - B. 
ELEKTRYCZNA 

IMIĘ I NAZWISKO INŻ. JAROSŁAW 
SZCZĘSNY 

INŻ. ROMAN PIETRZAK 

SPEC. UPR. ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNA 

NUMER UPR. BUD.  WBPP-AN-8386-5/46/81 
Wk 

UAN-N-V/147/TO/84 

DATA OPRACOWANIA PAŹDZIERNIK 2022 PAŹDZIERNIK 2022 

PODPIS   

 

1. STRONA TYTUŁOWA   
2. OŚWIADCZENIE 
3. UORAWNIENIA I IZBY 
4. CZĘŚĆ OPISOWA  
5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

E1 
E3 
E5 
E9 
E17 

 
 

 



PROJEKT  TECHNICZNY - B. ELEKTRYCZNA 

E2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT  TECHNICZNY - B. ELEKTRYCZNA 

E3 

 
2. OŚWIADCZENIE 

 

 
 

Aleksandrów Łódzki, październik 2022 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 r poz. 1333 z późn. zm.) my 
niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt techniczny w zakresie remontu wentylacji 
mechanicznej w budynku warsztatu B w Dziale Remontów i Konserwacji przy ul Ks. Schulza 5, 85- 315 
Bydgoszcz 
 
opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. 
 

INŻ. JAROSŁAW SZCZĘSNY  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-

INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

UPR. BUD.NR WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk  

INŻ. ROMAN PIETRZAK  
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-

INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 
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3. UPRAWNIENIA I IZBY 

 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM INŻ. JAROSŁAW SZCZĘSNY  

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
UPR. BUD.NR WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk  
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z inwestorem. 

• Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. 

• Wizja lokalna. 

• Założenia funkcjonalno-użytkowe. 

• Aktualne normy i rozporządzenia  

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt techniczny dotyczy  remontu wentylacji mechanicznej w budynku warsztatu B w 

Dziale Remontów i Konserwacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Ks. 

Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz. 

3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

 Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część 

dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a 

także z innymi obowiązującymi przepisami. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich 

informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak 

również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a 

mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z 

wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek 

niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. 

 Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 

Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami. 

 Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w 

tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w 

niniejszej dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do 

ich treści i postanowień. 

4 STANDARD 

 Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów 

budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień 
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publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób 

konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i 

technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo 

Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości 

równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo 

wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony 

w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą 

zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać 

akceptację Inwestora. 

 Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, 

strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w 

projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

5 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, 

spójność (dokumentacja rozumiana jako łączna całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane 

z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór 

autorski. 

 Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, 

rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po 

wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

 Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową. 

 Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w 

których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania 

stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone 

zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 

 

6 BRANŻA ELEKTRYCZNA 
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Opracowanie zawiera rozwiązania techniczne instalacji elektrycznej dla istniejącego budynku: 

• tablica elektryczna 

• instalacja zasilania wentylatorów 

• instalacja zasilania sterowników 

• instalacja zasilania centrali wentylacyjnej 

• ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

W ramach remontu instalacji wentylacji w budynku warsztatowym przewiduje się zaprojektowanie 

wentylacji mechanicznej bytowej dla pomieszczeń objętych opracowaniem oraz wentylacji 

technologicznej. W pomieszczeniu tokarni przewiduje się wentylator wyciągowy mechaniczny z 

ruchomym  ramieniem, w  spawalni wentylację technologiczną z   urządzeniem filtrem i wentylatorem 

do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego podczas trwania prac spawalniczych. Oczyszczone 

powietrze będzie kierowane do pomieszczenia lub na zewnątrz budynku – sterowanie ręczne poprzez 

sterownik ścienny w pomieszczeniu. W pomieszczeniu warsztatu wentylacja technologiczna  obejmuje 

wydzielone komory spawalnicze. Zanieczyszczone powietrze trafia na urządzenie filtrowentylacyjne 

skąd po oczyszczeniu kierowane jest do pomieszczenia lub na zewnątrz budynku – sterowanie ręczne 

poprzez sterownik ścienny w pomieszczeniu warsztatu. Szczegóły wg projektu technicznego branży 

sanitarnej.  

6.1 Zasilanie 

 Zasilanie rozdzielnicy Tw wykonać kablem YKXS 5x25mm2 z rozdzielni głównej budynku. 

6.2 Projektowana tablica elektryczna 

 Do zasilenia projektowanych urządzeń przewidziano tablicę elektryczną natynkową w obudowie 

izolacyjnej z tworzywa sztucznego.  

W tablicy została zaprojektowana aparatura zabezpieczająca obwody w postaci wyłączników 

nadmiarowo-prądowych z członem różnicowo-prądowym wyposażone w człon czułościowy DI=30mA 

zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym użytkowników. 

Wyposażenie tablicy zgodnie ze schematami ideowymi. 

6.3 Zasilanie wentylatorów 

 Do zasilenia wentylatorów zaprojektowano wydzielone obwody. 

 Każdy wentylator zasilić z wydzielonego obwodu. 

 Połączenie wentylatora z kablem zasilającym wykonać poprzez puszkę przyłączeniową. 

 Punkt przyłączenia ustalić na roboczo w trakcie realizacji. 

 Przekroje kabli zasilających zgodnie ze schematem ideowym. 
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6.4 Zasilanie sterowników 

 Do zasilenia zestawów sterowników zaprojektowano wydzielone obwody. 

 Każdy zestaw sterowników zasilić z wydzielonego obwodu. 

 Połączenie sterowników wykonać poprzez puszkę przyłączeniową. 

 Punkt przyłączenia ustalić na roboczo w trakcie realizacji 

 Przekroje kabli zasilających zgodnie ze schematem ideowym. 

 

6.5 Zasilanie centrali CN1 i CW1 

 Do zasilania central wentylacyjnych zaprojektowano wydzielone obwody. 

 Połączenie central wykonać poprzez puszki przyłączeniowe. 

 Punkty przyłączenia ustalić na roboczo w trakcie realizacji 

 Przekrój kabla zasilającego zgodnie ze schematem ideowym. 

 

6.6 Oświetlenie na stanowiskach spawalniczych 

 Oświetlenie wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 układanym w proj. korycie kablowym. 

 Oświetlenie sterowane włącznikami pojedynczymi natynkowymi. 

 Zasilanie projektowanych opraw z wydzielonego obwodu elektrycznego. 

 Włączniki montować na wysokości 1,15m od wykończonej posadzki. 

 

6.7 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 Jako ochronę od porażeń przyjęto 

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S 

 Miejsca wymagające ochrony łączyć za pośrednictwem przewodów ochronnych z zaciskami PE. 

Przy tablicy Tw zainstalować lokalną szynę wyrównawczą (LSW) do której należy podłączyć instalacje 

sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiałów przewodzących) oraz obudowy urządzeń mogące 

znaleźć się pod napięciem. 

Lokalną szynę wyrównawczą należy połączyć za pomocą przewodu magistralnego Dyżo 1x16mm2 

kolor żółto-zielony z główną szyną wyrównawczą.  

Rezystancja uziemienia R
Z
 ≤ 10 Ω. 

6.8 Układanie kabli, przejścia przez przegrody 

 Projektowane przewody instalacji elektrycznych układać na tynku w korytach kablowych PVC. 

Przewody prowadzić w układzie pionowym i poziomym, zabrania się układania kabi „na skos”.  
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Wszystkie przejścia przez przegrody należy prowadzić w rurach osłonowych. W przypadku przejścia 

przez przegrodę oddzielenia pożarowego, o średnicy większej niż 0,04m i odporności ogniowej nie 

niższej niż EI60, należy wykonane przejście zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności 

ogniowej przegrody. 

6.9 Uwaga końcowa 

 Istniejąca instalacja w pomieszczeniu węzła do demontażu. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przed załączeniem instalacji pod napięciem należy wykonać pomiary izolacji obwodów. 

 Przed przekazaniem do eksploatacji wykonać pomiary ochrony p. porażeniowej. 

 Wszystkie instalacje powinna wykonać profesjonalna firma, posiadająca aktualne szkolenia. 

Przekazanie instalacji użytkownikowi budynku musi nastąpić po wykonaniu wszystkich wymaganych 

pomiarów urządzeń oraz przewodów instalacji protokolarnie. Po zakończeniu robót Wykonawca wraz z 

dokumentacją powykonawczą zobowiązany jest przekazać Certyfikaty Zgodności na wszystkie 

zainstalowane urządzenia oraz Świadectwa Dopuszczenia na urządzania, które muszą takie świadectwo 

posiadać. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczególnych instalacji w w/w proj. obiekcie należy 

wykonać wymagane pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie zagadnienia ujęte 

w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją, 

winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 

Warunki wykonania prac dla wykonawcy 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym 

opracowaniu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń 

dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i 

dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji. 

Opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. 

Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi 

uzyskać pisemną zgodę od Opracowującego na zastosowanie zaproponowanego rozwiązania. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 
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Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 

norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych 

prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z 

projektem. 

 

7 UWAGI   

- Instalacje wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych 

rozwiązań należy bezpośrednio, na bieżąco, w ramach nadzoru projektowego konsultować z jednostką 

projektową i upoważnionymi projektantami. 

- Wszystkie roboty muszą być zgodne z projektem i instrukcjami montażu producentów rur i urządzeń. 

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w 

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem   z Deklaracją Zgodności wystawioną na 

podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności. 

- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich 

producentów. 

- Wykonawca robót winien przed montażem urządzeń i elementów poszczególnych instalacji 

zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” lub dobrowolne deklaracje zgodności z PN lub 

normami europejskimi.. 

- Do montażu zastosować urządzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie. 

- Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji prowadzić należy solidnie, 

zgodnie z normami, sztuką i wiedzą budowlaną, pod właściwym kierownictwem osób uprawnionych – 

oraz z zachowaniem przepisów bhp. 

- Występujące różnice pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi. W 

razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem. 

- Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako 

przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie 

gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.  

Wszelkie zmian i zamiany należy konsultować z projektantem. 

- Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wymiar 

bezpośrednio na miejscu budowy. 
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- W sprawach określonych dokumentacją obowiązują: 

• Prawo budowlane, 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa 

budownictwa i instytutu techniki budowlanej), 

• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej, 

• Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentów i dostawców materiałów budowlano – 

instalacyjnych, 

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

- Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna. 

- Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z 

obowiązującą procedurą. 

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

- Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w 

jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 

posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

- Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 

międzybranżową. 

- Projekt chroniony prawem autorskim. 
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5. RYSUNKI 

           
 
 

IE01 Rzut przyziemia – zasilanie wentylacji 1:100 

 IE02 Rzut dachu – zasilanie wentylacji, inst. odgromowa 1:100 

 IE03 Schemat Tw ------- 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


