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Czestochowa, 01.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 2010 roku z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Opatowie, ul.
Kosciuszki 80, 42-152 Opatéw". zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Branza Projektant Podpis

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Sanitarna Nr upr. LOD/1795/PO0S/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczenn w spec. instalacyjnej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenia
o iife e wies sy e
LOD-AGV-31-FF3 *

Pan Waojciech Feliks JEDRZEICZYE o numerze ewidencyjnym LOD/B0/3412/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 110 m. 15, 57-500 Radomsko

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostabo wygenerowane elekironicnie | opatrcone bezpiecziym podpisemn elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-12401 roku przez:

Jacek Szer, Preewodniczsoy Racy Lodzkiej Okragowej lzby Indynierdu Budownichas,

Zgodaie & L J'ﬁ'h'.t
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ST g sdzka Okrggewa
: fzba intynierdw Budownlctwa
: 91425 Lods, ul. Pétnocna 39
i tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L.6dZ, dnia 15 grudnia 2011 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
¥.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
syga. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,

. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,

art, 13 ust. | pkt 1 i ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt { Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.), oraz § Il ust. I pkt | Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 1., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Fiodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
' ~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/PO0OS/11

I " do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szezegblowy zakres uprawnien: jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna EGdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w F.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejezyk posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa,
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnofci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze pa uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby InzynierGw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie '
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB% r ;
mgr inz. Zbigniew Cichofiski M&{
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK L.O ;
mer inz. Tomasz Kluska ﬁ‘?—"




Pan Wojciech Jedrzejezyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: siect i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzeft w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; :

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej -
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajgcego OKK LOIB ; 2 (i: .
mgr inz. Zbigniew Cichonski
R

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Wojciech Jedrzejczyk
Driep6té 3

97-500 Radomsko;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowaictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.

2z2




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych: instalacji wody
zimnej z podumywalkowymi podgrzewaczami wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji

klimatyzacji z funkcjg grzania/chtodzenia na potrzeby inwestycji: "Termomodernizacja
budynku remizy OSP w Opatowie, ul. Kosciuszki 80, 42-152 Opatow".

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projektowang instalacje wody zimnej z podumywalkowymi podgrzewaczami wody,
- kanalizacje sanitarng,
- instalacje klimatyzacji z funkcjg grzanie/chtodzenie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt b. architektoniczne;.
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
4. Katalogi producentow urzgdzen.

4. UWAGI OGOLNE

e Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjgc
wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a
konieczne wedtug Oferenta do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny byc¢ traktowane, jakby byty
ujete w obu.

o W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia
btedu, pomytki lub niejasnosci, Oferent przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢
ww. watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem
wyjasnienia.

e Przed ztozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ takg zgtosic
projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.

o Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych sieci.
Wyceniajgc dany element lub fragment sieci nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i
elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.



o \Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w razie koniecznosci szczegotowg
koordynacije sieci.

e W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
sieci wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek posiada istniejgce przytgcze wodociggowe. Wpiecia nalezy dokonac za
wodomierzem w istniejgcg instalacje odcinajgc zaworem odcinajgcym. Instalacje we-
wnetrzng wody zimnej nalezy wykonac z rur PP PN20 - do tgczenia stosowacé ksztattki
systemowe, zgrzewane wg. zalecen producenta systemu rur. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach sciennych pod warstwg tynku, a na parterze podstopowo

PrzejScie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o
Srednicy o dwie dymensje wiekszych od sSrednicy przewodu, uszczelniajgc wolng
przestrzen masg elastyczng nie wptywajacg negatywnie na materiat stosowanych rur
(np. korozja).

W przypadku mocowania przewodéw do Scian nalezy zastosowacC nastepujgce
rozstawy uchwytéw przesuwnych:
przy srednicy nominalnej do 16 mm - 1,25 m,
przy Srednicy nominalnej 20 mm - 1,5 m,
przy Srednicy nominalnej 25 mm - 2,0 m.

Catosc instalacji rurowej zabezpieczy¢ izolacjg z pianki polietylenowej o wspétczynniku
przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C. Do podtgczen gwintowanych ar-
matury stosowac ztgczki z mosigdzu ocynowanego.

Catos¢ instalacji wykonac¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow. Instalacje wodociggowg po wykonaniu, ale przed zakryciem
nalezy przeptukaé. Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym
zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci
wykonac przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach,
podiogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac
pod zalecanym przez producenta cisnieniem.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody muszg
by¢ wyposazone we wilasne zawory odcinajgce. Bezposrednie podtgczenie baterii czer-
palnych oraz innych urzgdzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewodoéw w oplo-
cie metalowym wraz z zastosowaniem zaworow kgtowych odcinajgcych.



5.2 ARMATURA CZERPALNA

Armatura czerpalna:

- bateria umywalkowa - stojgca, uchwytowa.

- miski ustepowe wraz z ptuczkg — podtynkowe. Mechanizm sptukujgcy musi posiadac
funkcje dwudzielnego sptukiwania 3/6 .

Na odejsciach od pionéw zastosowac zawory odcinajgce zgodnie z rzutem.

Armaturg czerpalng nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty polskie. Potgczenia przewodéw z
bateriami stojgcymi za pomocg wezykow przytgczeniowych i zaworéw katowych
odcinajgcych.

5.3 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystany zostanie pojemnosciowy
podgrzewacz wody o poj 5l. Wyposazony w elektroniczny termostat i pokretto wyboru
trybu pracy. Zaprojektowano wykorzystanie podgrzewacza dostosowujgcego moc
grzewczg do nastawionej temperatury wody wylotowej w zaleznosci od temperatury
wody doptywowej i natezenia przeptywu wody. W ten sposob utrzymywana bedzie stata
temperatura wody w przedziale od 12°C do 60°C. Wysoka wydajnos¢ sprawia, ze ciepta
woda dostepna bedzie natychmiast po odkreceniu kranu. Do przygotowania cieptej
wody zaprojektowano 5 podgrzewacze przeptywowe, przedstawione na rzucie instalacji
wody.



PODLACZENIE
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Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy
wykonaé przy pomocy gietkich przewoddw w oplocie metalowym.
W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien byé podtgczony z
lewej strony.

5.4 PROBY CISNIENIOWE | DEZYNFEKCJA

Wszystkie préby przeprowadzac przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje skutecznie
wyptukac¢ woda.

Instalacja podda¢ w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci muszg by¢é usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekéw przeprowadzi¢ ponownie proby cisnieniowe.

Warunki i parametry przeprowadzania préb muszg by¢é zgodne z okreslonymi
instrukcjami montazowymi producenta elementéw.

Warto$¢ cisnienia przy probie cisnieniowej powinna by¢ 1,5 raza wieksza niz
ciSnienie robocze. Préba polega na dwukrotnym podniesieniu ciSnienia do cisnienia
prébnego na okres 10 min. Odstep miedzy pomiedzy probami powinien wynosi¢ 30 min.
Proba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢ a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6
bar. Probe te nazywamy prébg wstepng. Proba gtdwna trwa 2 godziny przy cisnieniu
probnym jak wyzej i spadek ciSnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,2 bara.
Maksymalne cisnienie robocze 6 bar.
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Dezynfekcja przeprowadzi¢ wodnym roztworem wapna chlorowanego Ilub
roztworem podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, rurociggi nalezy ponownie
przeptukac czystg wodag.

5.5 IZOLOWANIE PRZEWODOW
Grubos¢ izolacji przewodoéw powinna wynosi¢ odpowiednio:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg
PN-EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

Scieki z budynku odprowadzane sg do istniejgcego przytacza.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek PVC-HT tgczone na kielich i
uszczelke. Redukcja srednicy 110x2,6 PVC-HT popielata na 110x3,2 PVC-U z uszcz.
SDR 34 SN 8 LITA przy wyjsciu z budynku.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem
wentylacyjnym o Srednicy o 50 mm wiekszej od niezredukowanej srednicy, w dolne;j
czesci zastosowac rewizje kanalizacyjng. Rury nalezy montowac scisle wg zalecen
producenta rur i ksztattek.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub
obejm o srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg
obwdd rury. Powinny one mocowacé przewod pod kielichami. Zaleca sie stosowanie
skrecanych obejm rurowych z wktadkami z materiatu izolujgcego akustycznie, ktore
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mocowane sg do bryty budynku za pomocg srub i kotkow z tworzywa sztucznego.
Stosowanie metalowych kotkéw jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one tak dobrej
izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku o
duzej masie wiasciwej. Przejscie przez podbicie fundamentu w rurze ostonowej o dwie
dymensje wiekszej. Rure przewodowg prowadzi¢c w rurze ochronnej stalowej
bezszwowej. Przestrzen pomiedzy wypetni¢ piankg poliuretanowg. Konce zabezpieczy¢
przed zamulaniem poprzez owinigcie rury przewodowej na koncowkach rury ostonowej,
folig PEHD na dtugosci okoto 15 cm.

Wysokos¢ montazu przyborow sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wy-
nosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokos¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90
Pisuar 0,65
Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowaé:
- umywalka DN50

- miska ustepowa DN110

- zlew DN50

6.1 Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warun-
kom:

-podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody przez te elementy,

- przewody poziome sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. INSTALACJA KLIMATYZACJI Z FUNKCJA GRZANIE/CHLODZENIE

7.1 Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna: Il strefa
Temperatura zewnetrzna -20 °C
System ogrzewania: powietrzne.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z po6zniejszymi
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zmianami , temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Temperature obliczeniowg
zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. — 20°C.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne :
e +20°C,

Zaprojektowano klimatyzatory Scienne obstugiwane poprzez agregaty znajdujgce sie na
zewnatrz budynku. Klimatyzatory stojgce usytuowi¢ na podbudowie betonowej o
wysokosci ok. 30 cm lub na konstrukcji stalowej. Sterowanie pracg urzgdzenia odbywa
sie za pomocg sterownika sciennego z wbudowanym czujnikiem temperatury. Jednostki
zewnetrzne powinny by¢é wyposazone w zestaw do pracy catorocznej. W ramach
montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujgcego od
jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych wg wytycznych producenta
instalowanych urzadzen.

W celu zapewnienia jak najmniejszych kosztow eksploatacyjnych oraz niezawodnosci
systemu agregat musi by¢ wyposazony w sprezarke inwerterowa.

Jednostka wewnetrzna: Uktad pracowac bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Nominalng moc chtodniczg jednostka powinna uzyskiwaé na biegu Srednim
uwzgledniajgc temperature w pomieszczeniu + 22°C.

7.2. Rurociagi

Czynnik chtodniczy rozprowadzaé przez rury miedziane stosowane do celow
chtodniczych, bez szwu, odtluszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337
nadajgcych sie do cisnien roboczych, co najmniej 3000kPa.

Potaczenia rurociggdw wykonywac¢ metodg lutowania twardego lub przy wykorzystaniu
dociskowych potgczen kielichowych. Rurociggi instalacji chtodniczych nie wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego.

7.3. lzolacja

|zolacja musi obejmowac wszelkie elementy instalacji i by¢ wykonana w taki sposob,
aby uniemozliwi¢ kondensacje pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w petni
szczelna). Rury biegnace na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez
prowadzenie w zamknietych korytach z blachy ocynkowanej. Grubos¢ izolacji
dobiera¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami). Izolacja otulinami kauczukowymi.

7.4. Odprowadzenie skroplin

Powstajagcy w wyniku pracy chitodnic klimatyzatorow kondensat wodny nalezy
odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenie skroplin z
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klimatyzatora wykonac z rur PCV prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku odptywu
i mocowanych za pomocg obejm do przegréd budowlanych. Potgczenie z instalacjg
kanalizacyjng grawitacyjnie poprzez syfon z lejkiem do skroplin typ 21 DN32. W
przypadku braku mozliwosci odprowadzenia kondensatu grawitacyjnie zastosowac
pompki do skroplin.

7.5. Uwagi dotyczace montazu instalacji schtadzania powietrza

Mocowanie rurociggdw miedzianych do przegréd budowlanych poprzez
zastosowanie obejm systemowych z wkifadkg kauczukowg zapewniajgcych nie
przenoszenie drgan przez rézne elementy instalacji oraz dajgce mozliwo$¢ wtasciwego
wykonania izolacji antyroszeniowej. Maksymalny rozstaw mocowan rurociggow w
poziomie i pionie zgodnie z wkasciwymi wymaganiami.

Przejscie rurociggdbw miedzianych przez przegrody budowlane wykona¢ poprzez
stalowe rury przepustowe.

7.6 Préba szczelnosci

Instalacje chfodnicze pracujgce na czynniku R410A przed podtgczeniem do
agregatow skraplajgcych przedmucha¢ azotem, a nastepnie poddac probie szczelnoSci
na cisnienie probne o wartosci rownej cisnieniu prébnemu dla agregatu skraplajgcego.

8. WYTYCZNE DLA B. BUDOWLANEJ

Catos$c¢ robot zgodnie z b. architektoniczno-konstrukcyjng.

9. WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNEJ
Zgodnie z b. elektryczna.

10. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegolnymi instalacjami. Przepusty
instalacyjne przewoddéw rurowych w scianach oddzielenia przeciwpozarowego wykonac
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami
ogniochronnymi. lzolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykonaC¢ w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elekiryczna powinna by¢
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiadac¢ stopniu ochrony IP-65.

11. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w catosci(cze$¢ rysunkowa
oraz cze$¢ opisowqg). W razie wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a
opisowg nalezy zwroci¢ sie do projektanta o jednoznaczne okre$lenie prawidtowego
rozwigzania.
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Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi. Przed rozpoczeciem wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest
zapozna¢ sie z projektami pozostatych branz i w miejscach, w ktérych instalacje
prowadzone sg w niewielkich odlegtosciach od siebie, w taki sposdb skoordynowac
prace, aby mozliwe byto wykonanie wszystkich instalacji.

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym.
Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegaC zaleceh zawartych w instrukcji

wykonania instalacji i DTR wydanych przez dostawce lub producenta materiatow.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzgdzi
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Opracowat: Projektant:
mgr inz. Marzena Kolanus mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
nr upr. LOD/1795/PO0OS/11

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen

W spec. instalacyjnej
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	W celu zapewnienia jak najmniejszych kosztów eksploatacyjnych oraz niezawodności systemu agregat musi być wyposażony w sprężarkę inwerterową.

