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| CZESC OPISOWA

Do Projektu Budowlanego pt. ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w
miejscowosci Przechlewo ul Cicha dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900
obreb Przechlewo gmina Przechlewo”

1.0. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawag opracowania projektu budowlanego pt,Sie¢ wodociggowa i kanalizacja
sanitarna w miejscowosci Przechlewo ul. Cicha dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877,
900 obreb Przechlewo gmina Przechlewo” jest umowa zawarta pomiedzy wéjtem gminy
Przechlewo a jednostkg projektowg P.P.W ,KOMUNALKA” z siedzibg w Koszalinie ul.
Swierkowa 1A.

1.2 Odnosnie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniajgc diugosc
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160- 200 PVC L= 999,4
mb, i sieci wodociggowej DN 90 PE L=586,2 stwierdzono ze projektowane
przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewziecia wymienionych w § 2i § 3 ust 1 pkt
79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znacznie oddziatywaé na srodowisko ( Dz.u. z dnia 2016r., poz. 71). Tym
samym przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do planowanych przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, a takze do planowanych
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. W
zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajac zapisy art. 71. ust2. pkt 1 i 2 ustawy 008, ,
dla planowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.3 Odnosnie terenu szczegodlnie zagrozoneqo powodzig

Obszar miejscowosci Przechlewo ul Cicha dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877,
900 obreb Przechlewo gmina Przechlewo nie sa potozone na obszarze
szczegoOlnego zagrozenia powodzia i podtapianiem , stwierdzono na podstawie map
zagrozenia powodzig i map ryzyka powodzia.

1.4 Cel i zakres opracowania
Opracowanie ma na celu przedstawi¢ w formie opisowej i graficznej sposéb

budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przechlewo ul. Cicha
dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900 obreb Przechlewo gmina Przechlewo.
Powyzsze rozwigzanie pozwoli obstudze eksploatacyjnej dostep z terendéw
komunalnych.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem :

- Budowe sieci wodociggowej rozdzielczej

- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

- Budowa kanalizacji sanitarnej do granicy posesiji (odejscia).

1.5. Materialy wykorzystane w opracowaniu
- Podktady sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 (dla celéw projektowych).
- Wizje lokalne w terenie po trasach przebiegu sieci i kanatéw.
- Dane uzyskane od Inwestora i Uzytkownika
- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla dwéch obszaréw
miejscowosci Przechlewo oznaczonymi symbolem C i D (Uchwata nr
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53/1X/2019 RADY GMINY PRZECHLEWO z dnia 31 maja 2019r
- Warunki techniczne projektowanej rozbudowy sieci wod - kan. z dnia 17.06.2022 r.
ZGK.703.33.2022 wydane przez ZGK Przechlewo

1.6. Analiza obszaru oddziatywania planowanej inwestycji zgodnie z art 3 pkt 20

prawa budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu , o kibrym mowa w art. 3 ust. 20 Prawo Budowlane

nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych , wprowadzajacych w tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu , w tym zabudowy , tego terenu .

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w
dziatce, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja t.j. miejscowosci Przechlewo ul Cicha
dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900 obreb Przechlewo gmina Przechlewo.

1.

2.

9.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowania.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn.
zmianami) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z
pdzn. zmianami) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) - nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn.
zmianami) - nie dotyczy

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.

w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130,
poz. 895 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - nie dotyczy

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) - nie dotyczy
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13.. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow
naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) - nie dotyczy

14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) -
nie dotyczy

15.Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

17.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.
Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pézn. zmianami) - nie dotyczy

18.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmartych- nie dotyczy

19.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) -
nie dotyczy

20.Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami) - nie dotyczy

21.Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

22.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczego6towych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe- nie dotyczy

23.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkéow wykluczajacych mozliwos¢é uznania terenu za spetniajacy
wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jagdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) - nie dotyczy

24.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zn. zmianami) — uwzgledniono.

25.. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z p6zn. zmianami) — uwzgledniono.

26.Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

27.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkciji, transporcie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatbw wybuchowych, w tym wyrobdw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6zn. zmianami) - nie
dotyczy

28.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21- nie dotyczy

29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
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substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr
137, poz. 984) - nie dotyczy

30.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadoéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) - nie dotyczy

31.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczego6towych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpadoéw (Dz. U. Nr 61,
poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r. - nie dotyczy

32.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r, poz. 1566) —
uwzgledniono .

33.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) — uwzgledniono

34.Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1594, z pdzn. zm.) - nie dotyczy

35.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkdédw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz
paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) - nie dotyczy

36.. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446) - nie dotyczy

37.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401) - uwzgledniono

38. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) - nie
dotyczy

Whniosek

Po analizie lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci
Przechlewo ul. Cicha dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900 obreb Przechlewo
gmina Przechlewo, stwierdza sie ze nie bedg one obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu z innej infrastruktury technicznej w pasie technicznym drogi i dla
sgsiednich dziatek.

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu

NR ewidencyjny dziafki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wigczenia do obszaru
objetego

- Brak Brak
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2.0. Charakterystyka zaprojektowanego uktadu
2.1. Lokalizacja i dane realizacyjne
Projekt obejmuje inwestycje liniowa. Przebieg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
zlokalizowano w pasach technicznych /w pasach drogi/
Parametry i poszczegdlne elementy wodociggu i kanalizacji uwzgledniajg potrzeby w
zakresie dostawy wody i odbioru sciekbw do wszystkich dziatek budowlanych
przewidzianych do zabudowy .

Lokalizacje rurociggbw  pokazano na projekcje zagospodarowania terenu.
znajdujacy sie w czesci graficznej niniejszego opracowania w miejscowosci Przechlewo
ul Cicha  dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900 obreb Przechlewo gmina
Przechlewo.

Stan istniejacy

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem istnieje czesciowo sieci

wodociggowa i kanalizacja sanitarna zrealizowana w 2012 roku .

2.3. Rozwiazanie techniczne

Zgodnie z Warunki technicznymi  projektowanej rozbudowy sieci wod-kan z dnia
17.06.2022r. znak ZGK.703.33. 2022 wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Przechlewie nalezy :

l. Sie¢ wodociggowa

1. Projektowany wodocigg wtgczy¢é do istniejgcego wodociggu @ 90PE znajdujacy
sie na dziatce 691/2 obreb Przechlewo (na wysoko$ci dziatki 898).

2.  Wiaczenie wykonaé za pomocg trojnika 80/80/80

3. W miejscu witaczenia wbudowac¢ zasuwe . Zasuwe wyposazyC w skrzynke
uliczna , tabliczke zasuw i obrukowac .

4. lstniejgce wodocigg w ulicy Spacerowej na dziatce nr 877wtaczyé do
projektowanego (wymienianego na wiekszg srednice) wodociggu w ulicy
Spacerowej dziatce nr 890/2.

5. Do budowy sieci wodociggowej stosowac rury PE 100 SDR 17 o $rednicy 90 .

6. Trase przebiegu oznaczy¢ tasmag oznaczeniowo — lokalizacyjna z wtopiona tasma
metalowg utozona w wykopie nad rurg ,

7. Przewidzie¢ oznakowanie zasuw i hydrantow

8. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi aktualnie
ok. 0,20 MPa.

I. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

1. Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do gminnej oczyszczalni sciekow w
Przechlewie.

2. Wiaczenie wykonac¢ na dziatce nr 887 do studzienki rozpreznej o rzednych
T=148,01/D=145,50.

3. Projektowana kanalizacje umiesci¢ na dziatce nr 691/2 z odejsciem do dziatki nr
224 i 226.

4. Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadzaé tylko Scieki socjalno — bytowe .

5. Rury kanalizacji grawitacyjnej wykonac z PCV 200 lite klasy 8 kN/m?. ( zgodnie z
PN-EN 1401:1999), taczonych na uszczelke gumowa..

6. Studzienki inspekcyjne wtazowe na sieci grawitacyjnej wykona¢ z Dn 1,20m
prefabrykowane z kregéw betonowych klasy B45 taczonymi uszczelkami.
Monolityczna dolna czes$¢ studzienki z zabetonowang w zaktadzie prefabrykaciji
bezfugowag wktadkg z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu.
Kompletna studzienka Dn 1,2m skiada¢ sie musi z kregu dolnego z
prefabrykowang kineta, kregéw dystansowych, uszczelki do potaczen , pierscienia
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odcigzajacego, ptyty nastudziennej z witazem zeliwnym typu ciezkiego dla
obcigzenia 40T (dotyczy studzienek w drodze) lub lekkiego A15 1,5T (dotyczy
wszystkich studzienek poza traktami komunikacyjnymi).

W celu zagwarantowania szczelnosci potgczen rur ze studnig , we
wktadach wymagane jest stosowanie zintegrowanych przejs¢ szczelnych
wyposazong w uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajgcej poziome
lub pionowe odchylanie rur w przejsciu. W celu unikniecia zjawiska infiltraciji
poza obrebem przejscia szczelnego , nalezy zastosowaé we wktadkach przejscia
posiadajace na zewnatrz kotnierz.

7. Studzienki nie wtazowe na sieci - na trasie kanalizacji sanitarnej wykonac
przeptywowe DN 400, potgczeniowe z doptywem lewym oraz z doptywem
prawym z rurg wznoszaca gtadka teleskopem studziennym Dn 315mm.
Kompletna studzienka sktada sie z kinety (z doptywem lewym oraz z doptywem
prawym), rury trzonowej Dn 400 mm gtadkiej bez kotnierza, z teleskopu
zakonczonego zeliwnym witazem typu ciezkiego dla obcigzenia 40 T (dotyczy
studzienek w drodze ) lub lekkiego A15 1,5T (dotyczy wszystkich studzienek
poza traktami komunikacyjnymi). Uszczelki manszatowej 400/315. Uszczelki przy
kinecie 400 Na zatamaniach tras przed studzienkg montowac tuki lub kolano.
Otwarte wloty do studzienek zaslepi¢ korkiem z PP . Studzienki Posadowic na
bloczku betonowym.

2.4.Parametry techniczno-hydrauliczne
2.4.1 BILANS WODY

Wyszczegolnienie MK Jed.ilos¢ | Qérdob | Nd | Nh | Qmaxdob | Qmaxh | Qsek
m3/M.d m3/d m3/d m3/h dm3/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teren zlewni UL Cicha 180 0,1 18 2 3 36 4,5 1,25
Razem 18 36 4,5 1,25

Zabezpieczenie P. POZ.
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMNISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych Dz.U Nr 124 poz. 1030 § 3.pkt 3. Rozbiér p. poz. winien

wynosi¢ ca najmniej

Dla zabezpieczenia p. poz. zaprojektowano dwa hydranty nadziemne @ 80

2.4.2 BILANS SCIEKOW

Q=5dm3/s. /jednostka osadnicza o liczbie mieszkancéw do 2000/

Wyszczegdlnienie MK | Jed.ilos¢ Qsr Nd Nh | Qmaxdob Qmaxh Qsek
dob
m3/M.d | m3/d m3/d m3/h dm3/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teren zlewni ulicy Cichej 180 0,095 17,1 2 3 34,2 4,275 1,19
Woda infiltracyjna 17,1 0,15 2,57 1 1 2,57 0,11 0,03
Razem z woda 19,67 36,77 4,38 1,22
infiltracyjna

Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze KOMUNALKA K. BEAHUT 75-644 Koszalin ul SWIERKOWA la




Sie¢ wodociqgowa i kanalizacja sanitarna w miejscowosci Przechlewo ul. Cicha - dziatka: nr nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900

2.4.3 ZAKRES RZECZOWY SIECI WOD KAN UL CICHA Z ODEJSCIAMI DO GRANICY POSESJI

LP | WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka ILOSC
1 2 3 4
SIEC WODOCIAGOWA
1 Rurociag DN 63 PE 100 SDR 17 mb 2
2 |Rurociag DN 90 PE 100 SDR 17- przewiert sterowany mb 584,2
3 | Zasuwa z obudowg Dn50 kpl 1
4 | Zasuwa z obudowa Dn 80 kpl 5
5 | Hydrant nadziemny Dn 80 z zasuwa kpl 2
6 | Wykopy dla komét wiertniczych kpj 10 (2x1,2x1,5)x10 m3 36
7 | Zasypywanie wykopoéw m3 36
KANALIZACJA GRAWITACYJINA
8 | Rurociag DN160 PCV - odejscia do granicy posesji /18 szt) mb 119,8
9 Rurociag DN 200 PCV mb 879,6
10 | Studzienki graw PCV DN 400 25
11 | Studzienka istnejaca DN 1,20m szt 2
12 | Studzienka typowa DN 1,20m kpl 5
13 | Za$lepka PE DN 160 przy granicy posesji Szt 36
14 | Wykopy m3 1611,27
15 |Podsypka m3 99,94
16 | Obsypka m3 195,09
17 | Nadsypka m3 299,82
18 | Przyw6z Podsy. Obsy. Nada m3 594,85
19 | Wyw6z nadmiary ziemi m3 594,85
20 | Zasypanie wykopoéw m3 1016,4

2.5. Warunki gruntowo - wodne

W Zzadnym z otwordw, do zbadanej gtebokosci 3,0m , nie nawiercono wtasciwego
zwierciadta wody gruntowe. Stwierdzono jedynie wystepowanie niewielkich saczen |,
ktorych intensywnos¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i opadéw atmosferycznych.

Zalegajace w podtozu grunty warstw geotechnicznych sa nosne. Projektowang

inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obraz warunkéw gruntowych podany zostat w opinii geotechnicznej, opracowanie
ZPH GEOLOG Koszalin z czerwca 2022r

3.0 Opis rozwigzan projektowych
3.1. Sie¢ wodociggowa
3.1.1.Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje
z istniejacym uzbrojeniem przez stuzby specjalistyczne. Wykopy dla komér przewiertu
sterowanego  nalezy wykonywaé¢ koparkg oraz recznie w miejscach istniejacego
uzbrojenia.
Dla celéw kosztorysowania przyjeto roboty wykonywane recznie i mechanicznie ze
sktadowaniem gruntu obok wykopu . Nadmiar gruntu z wykopéw odwiez¢ na wskazane
przez Inwestora miejsce.
Umocnienie wykopu przewidziane jest na odcinku, gdzie wystepuje zagrozenie
istniejacych budowli, waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia oraz przy
granicach dziatek nie objetych projektem sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050
i BN-83/883602.
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Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurociag nalezy dokonaé
technicznego odbioru wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ warstwami o
grubosci 20 do 30 cm i odpowiednio zageszczajac je do normowej wartosci. Teren, na
ktérym prowadzone beda roboty ziemne, nalezy przywrécié do stanu przed
rozpoczeciem robdét ( dla pasédw drogowych tacznie z naprawg nawierzchni w catosci,
dla gruntéw z pasem zieleni warstwy humusy do stanu pierwotnego).

Napotkane w wykopach uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3.1.2.0dwodnienie
Z uwagi na posadowienie rurociggdw powyzej wystepowania wod
gruntowych nie przewidziano odwodnienia wykopow.

3.1.3. Prace montazowe

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac przewiertem sterowanym z rur i ksztattek DN
90 z PE RC 100 SDR 17.6 ci$nieniowych PN-10 taczonych zgrzewaniem doczotowym.

Dla przewiertéw sterowanych stosowac rury i ksztattkiz PE- RC z wzmocniong
powtokg /trzy warstwy/ dla sieci wodociggowej na cisnienie PN 10 taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe .

W komorach wejscia i wyjscia przewiertu rury montowaé na podsypce z piasku
grubosci 10cm obsybce grubosci srednicy rury i nadsypce grubosci 30cm . Piasek do
podsypki , obsypki i nadsypki /o ile wystapi/ mozna wykorzysta¢ z wykopu po uprzednim
przesianiu dla oddzielenia kamieni.

Rurociagi posadowi¢ zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym oraz zaleceniami
montazowymi producentow rur. Prace wykonac¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt. 3.1. i 3.2.
WTWIORBM tom Il z 1988 oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

3.1.4.Uzbrojenie
Sie¢ wodociggowa — na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano:
- zasuwe podziemng DN 80 z obudowag i skrzynkg uliczng z uszczelnieniem miekkim w
miejscu witgczeniu do istniejacej sieci .
- hydranty ppoz. nadziemne @80mm. Przed hydrantem zasuwa podziemna z
obudowa i skrzynka uliczna.
w weztach uktadédw wodociagowych bloki fundamentowe .
tréjniki rownoprzelotowe i redukcyjne z PE do zgrzewania
Wymagane dokumenty:
Atest PZH
» Deklaracja zgodnosci z PN
» Karta katalogowa

3.1.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Ogodlne uwagi

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdt wszystkim wiascicielom
uzbrojenia nad i podziemnego.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegoinymi
uzytkownikami uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopu, prace bezwzglednie wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
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W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

Trasa sieci winna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.

Istniejace i nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce
woké6t  zabudowac, nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Roboty ziemne i montazowe pod i w rejonie czynnych sieci( linii) energetycznych,
wykonywaé recznie.

Rury ostonowe stalowe przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizaciji,
wyjasniane bedg bezposrednio przez projektanta w czasie petnienia nadzoru
autorskiego.

Skrzyzowanie rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszenie istniejgcego uzbrojenia .

Dla odlegtosci pionowej mniejszej od 0,5m. Pomiedzy dnem kanalizacji sanitarnej
i wierzchem sieci wodociggowej nalezy zamontowacé rury ochronne na sieciach
wodociggowych o dtugosci L=2,0m.

Zabezpieczenie drzew wykonaé poprzez rury ochronne. Diugo$é rury ochronnej
dostosowac do korony drzewostanu.

3.1.6. Odbior czesciowy i koncowy robot
Odbidr rob6t wykonaé¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom 1l z 1988 roku ,
oraz wymogami stawianymi przez producenta.

3.2 Kanalizacja sanitarna
3.2.1.Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wyznaczyé wszystkie kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem przez stuzby specjalistyczne. Wykopy dla uktadania kanatow
kanalizacyjnych nalezy wykonywaé koparkg oraz recznie w miejscach istniejacego
uzbrojenia.

Dla celéw kosztorysowania przyjeto roboty wykonywane recznie i mechanicznie ze
sktadowaniem gruntu obok wykopu.

Nadmiar gruntu z wykopow odwiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

Umochnienie wykopu przewidziane jest na odcinku, gdzie wystepuje zagrozenie
istniejacych budowli, waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia oraz przy
granicach dziatek nie objetych projektem sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050
i BN-83/883602.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod kolektor nalezy dokonac
technicznego odbioru wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ warstwami o
grubosci 20 do 30 cm i odpowiednio zageszczajac je do normowej wartosci. Teren, na
ktérym prowadzone beda roboty ziemne, nalezy przywrécié do stanu przed
rozpoczeciem robdét ( dla pasédw drogowych tacznie z naprawg nawierzchni w catosci,
dla gruntéw z pasem zieleni warstwy humusy do stanu pierwotnego).

Napotkane w wykopach uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
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3.2.2.0dwodnienie

Z uwagi na posadowienie rurociggdw powyzej wystepowania wodd
gruntowych nie przewidziano odwodnienia wykopow.

3.2.3. Prace montazowe

Kanaty sanitarny grawitacyjne projektuje sie wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych Dn 160 do Dn 200mm z PVC-U klasy 8kN/m2 lite
( zgodnie z PN-EN 1401:1999), taczonych na uszczelke gumowa.

Wiaczenie przykanalikéw do studzienek z PVC wykona¢ bezposrednio do
kinety. Kanaty i rury posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rurociagi posadowi¢ zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym oraz

zaleceniami montazowymi producentoéw rur. Prace wykonac¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt.
3.1.13.2. WTWIORBM tom Il z 1988 oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

3.2.4.Uzbrojenie kanatdw - na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

1. Studzienki nie wlazowe na sieci - na trasie kanalizacji sanitarnej wykonac
przeptywowe DN 400, potaczeniowe z doptywem lewym oraz z doptywem prawym z
rurg wznoszgca gtadka teleskopem studziennym Dn 400mm. Kompletna studzienka
sktada sie z kinety (z doptywem lewym oraz z doptywem prawym), rury trzonowej
Dn 400 mm gtadkiej bez kotnierza, z teleskopu zakohczonego zeliwnym wtazem
typu ciezkiego dla obcigzenia 40 T (dotyczy studzienek w drodze ) lub lekkiego A15
1,5T (dotyczy wszystkich studzienek poza traktami komunikacyjnymi). Uszczelki
manszatowej 400/315. Uszczelki przy kinecie 400 Na zatamaniach tras przed
studzienka montowac tuki lub kolano. Otwarte wloty do studzienek zaslepi¢
korkiem z PP . Studzienki Posadowic na bloczku betonowym.

2. Na gtéwnych skrzyzowaniach sieci, studzienki wlazowe DN 1200 prefabrykowane

z kregdw betonowych klasy B45 taczonymi uszczelkami. Monolityczna dolna cze$¢
studzienki z zabetonowang w zaktadzie prefabrykacji bezfugowag wktadkg z
odpornego na agresje chemiczng polipropylenu.
Kompletna studzienka Dn 1,2m sktadac sie musi z kregu dolnego z prefabrykowang
kineta, kregbw dystansowych, uszczelki do potaczen , pierscienia odcigzajgcego,
ptyty nastudziennej z wtazem zeliwnym typu ciezkiego dla obcigzenia 40T (dotyczy
studzienek w drodze) lub lekkiego A15 1,5T (dotyczy wszystkich studzienek poza
traktami komunikacyjnymi).

W celu zagwarantowania szczelnosci potaczen rur ze studnig , we wktadach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazong w
uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajacej poziome lub pionowe
odchylanie rur w przejsciu. W celu unikniecia zjawiska infiltracji poza obrebem

przejscia szczelnego , nalezy zastosowac we wktadkach przejscia posiadajgce na
zewnatrz kotnierz.,

3.2.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Ogdlne uwagi

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim wiascicielom
uzbrojenia nad i podziemnego.

Stosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegoinymi
uzytkownikami uzbrojenia.

Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejgcego
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uzbrojenia wykopu, prace bezwzglednie wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

Trasa kanatu winna by¢é wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robat.

Istniejace i nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce
woké6t  zabudowac, nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Roboty ziemne i montazowe pod i w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych,
wykonywaé recznie.

Rury ostonowe stalowe przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, kitére wynikng w trakcie realizaciji,
wyjasniane bedg bezposrednio przez projektanta w czasie petnienia nadzoru
autorskiego.

Skrzyzowanie kanatéw z istniejacym uzbrojeniem

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie istniejacego uzbrojenia
zgodnie z zatgczonym szkicem.
Dla odlegtosci pionowej mniejszej od 0,5m. Pomiedzy dnem kanalizacji sanitarnej
i wierzchem sieci wodociggowej nalezy zamontowaé rury ochronne potéwkowe na
sieciach wodociagowych o dtugosci L=2,0m
Zabezpieczenie drzew wykonaé poprzez rury ochronne. Diugo$é rury ochronnej
dostosowac do korony drzewostanu.
Istniejace kable teletechniczne i energetyczne przebiegajace w bliskiej odlegtosci od
projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano do zabezpieczenia rurami ostonowymi
"Arota" Dn110.

3.2.6. Odbiér czesciowy i koncowy robot
Odbidr robo6t wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom 1l z 1988 roku ,
oraz wymogami stawianymi przez producenta rur, armatury

Opracowat
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Kategoria obiektu XXVI
Jednostka ewidencyjna : 220306_2 Przechlewo
Obreb: 0010 Przechlewo
Dzialki: nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900

Obiekt : Sie¢ wodociagowa 1 kanalizacja sanitarna
w miejscowosci Przechlewo ul. Cicha

Adres budowy: Przechlewo ul. Cicha .

Inwestor : Gmina Przechlewo

ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Zawarto$¢ opracowania
I. Opis
I. Cze$¢ graficzna

Projektowat :  inz. Kazimierz Blahut ...........c.ccoooiiiiiiiniiiee

Sprawdzit : inz. Bogumita Blahut ..........c..cccoooii,

Koszalin Sierpien 2022
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I. CZESC OPISOWA

1.0 Opis rozwigzan projektowych

1.1. Sie¢ wodociggowa

1.1.1. Roboty ziemne i nawierzchniowe
1.1.2. Odwodnienie

1.1.3. Prace montazowe

1.1.4. Uzbrojenie sieci

1.1.5. Kolizje z istniejagcym kanatem
1.1.6. Odbior czesciowy i koncowy robét
2.1. Kanaly $ciekowe

2.1.1. Roboty ziemne i nawierzchniowe
2.1.2. Odwodnienie

2.1.3 Prace montazowe

2.1.4 Uzbrojenie kanatow

2.1.5 Kolizje z istniejgcym kanatem

2.1.6 Odbiér czesciowy i kohcowy robot

Il. CZESC GRAFICZNA :

1. Profil podtuzny sieci wodociggowej skala 1:100/500
2. Profil podtuzny sieci wodociggowe;j skala 1:100/100
3. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej skala 1:100/500

4. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z podejsciem do granicy posesji skala 1:100/100

5. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej skala 1:100/500

6. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
z podejsciem do granicy posesji (dla rys nr5) skala 1:100/100
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| CZESC OPISOWA

Do Projektu Architektoniczno — Budowlanego pt. ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacja
sanitarna w miejscowosci Przechlewo ul Cicha dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877,
900 obreb Przechlewo gmina Przechlewo”

1.0 Opis rozwigzan projektowych
1.1. Sie¢ wodociggowa
1.1.1.Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje
z istniejacym uzbrojeniem przez stuzby specjalistyczne. Wykopy dla komér przewiertu
sterowanego  nalezy wykonywaé¢ koparkg oraz recznie w miejscach istniejacego
uzbrojenia.

Dla celéw kosztorysowania przyjeto roboty wykonywane recznie i mechanicznie ze
sktadowaniem gruntu obok wykopu . Nadmiar gruntu z wykopéw odwiez¢ na wskazane
przez Inwestora miejsce.

Umocnienie wykopu przewidziane jest na odcinku, gdzie wystepuje zagrozenie
istniejacych budowli, waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia oraz przy
granicach dziatek nie objetych projektem sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050
i BN-83/883602.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurocigg nalezy dokonaé
technicznego odbioru wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ warstwami o
grubosci 20 do 30 cm i odpowiednio zageszczajac je do normowej wartosci. Teren, na
ktorym prowadzone beda roboty ziemne, nalezy przywréci¢é do stanu przed
rozpoczeciem roboét ( dla paséw drogowych facznie z naprawg nawierzchni w catosci,
dla gruntéw z pasem zieleni warstwy humusy do stanu pierwotnego).

Napotkane w wykopach uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

1.1.2.0dwodnienie
Z uwagi na posadowienie rurociggdbw powyzej wystepowania wod
gruntowych nie przewidziano odwodnienia wykopow.

1.1.3. Prace montazowe

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac przewiertem sterowanym z rur i ksztattek DN
90 z PE RC 100 SDR 17.6 cisnieniowych PN-10 taczonych zgrzewaniem doczotowym.

Dla przewiertéw sterowanych stosowaé rury i ksztattki z PE- RC z wzmochiong
powtoka /trzy warstwy/ dla sieci wodociggowej na cisnienie PN 10 taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe .

W komorach wejscia i wyjscia przewiertu rury montowaé na podsypce z piasku
grubosci 10cm obsybce grubosci srednicy rury i nadsypce grubosci 30cm . Piasek do
podsypki , obsypki i nadsypki /o ile wystapi/ mozna wykorzysta¢ z wykopu po uprzednim
przesianiu dla oddzielenia kamieni.

Rurociggi posadowi¢ zgodnie z zataczonym profilem podtuznym oraz zaleceniami
montazowymi producentow rur. Prace wykonac zgodnie z rozdziatem 3 pkt. 3.1. i 3.2.
WTWIORBM tom Il z 1988 oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

1.1.4.Uzbrojenie
Sie¢ wodociagowa — na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano:
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- zasuwe podziemng DN 80 z obudowag i skrzynka uliczng z uszczelnieniem miekkim w
miejscu witgczeniu do istniejacej sieci .
- hydranty ppoz. nadziemne @80mm. Przed hydrantem zasuwa podziemna z
obudowg i skrzynka uliczna.
w weztach uktadéw wodociggowych bloki fundamentowe .
tréjniki rownoprzelotowe i redukcyjne z PE do zgrzewania
Wymagane dokumenty:
Atest PZH
Deklaracja zgodnosci z PN
Karta katalogowa

1.1.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Ogolne uwagi

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdt wszystkim wiascicielom
uzbrojenia nad i podziemnego.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegoinymi
uzytkownikami uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopu, prace bezwzglednie wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
Trasa sieci winna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.
Istniejace i nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace
wokot  zabudowaé, nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
Roboty ziemne i montazowe pod i w rejonie czynnych sieci( linii) energetycznych,
wykonywaé recznie.
Rury ostonowe stalowe przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizacji,
wyjasniane bedg bezposrednio przez projektanta w czasie petnienia nadzoru
autorskiego.

Skrzyzowanie rurociggdw z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszenie istniejacego uzbrojenia .

Dla odlegtosci pionowej mniejszej od 0,5m. Pomiedzy dnem kanalizacji sanitarnej
i wierzchem sieci wodociggowej nalezy zamontowacé rury ochronne na sieciach
wodociggowych o dtugosci L=2,0m.

Zabezpieczenie drzew wykonaé poprzez rury ochronne. Diugosé rury ochronnej
dostosowac do korony drzewostanu.

1.1.6. Odbidr czesciowy i koncowy robét
Odbidr robo6t wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom 1l z 1988 roku ,
oraz wymogami stawianymi przez producenta.

2.1. Kanalizacja sanitarna
2.1.1.Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem przez stuzby specjalistyczne. Wykopy dla uktadania kanatow
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kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ koparkg oraz recznie w miejscach istniejgcego
uzbrojenia.

Dla cel6w kosztorysowania przyjeto roboty wykonywane recznie i mechanicznie ze
sktadowaniem gruntu obok wykopu.

Nadmiar gruntu z wykopow odwiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

Umocnienie wykopu przewidziane jest na odcinku, gdzie wystepuje zagrozenie
istniejacych budowli, waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia oraz przy
granicach dziatek nie objetych projektem sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050
i BN-83/883602.

Przed przystgpieniem do wykonywania podioza pod kolektor nalezy dokonaé
technicznego odbioru wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ warstwami o
grubosci 20 do 30 cm i odpowiednio zageszczajac je do normowej wartosci. Teren, na
ktorym prowadzone beda roboty ziemne, nalezy przywrécié do stanu przed
rozpoczeciem roboét ( dla paséw drogowych facznie z naprawg nawierzchni w catosci,
dla gruntéw z pasem zieleni warstwy humusy do stanu pierwotnego).

Napotkane w wykopach uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.1.2. Odwodnienie
Z uwagi na posadowienie rurociggdbw powyzej wystepowania wod
gruntowych nie przewidziano odwodnienia wykopow.

2.1.3. Prace montazowe

Kanaly sanitarny grawitacyjne projektuje sie wykona¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych Dn 160 do Dn 200mm z PVC-U klasy 8kN/m2 lite
( zgodnie z PN-EN 1401:1999), taczonych na uszczelke gumowa.

Wiaczenie przykanalikéw do studzienek z PVC wykona¢ bezposrednio do
kinety. Kanaty i rury posadowic¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rurociggi posadowi¢ zgodnie z zataczonym profilem podtuznym oraz

zaleceniami montazowymi producentow rur. Prace wykonac¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt.
3.1.13.2. WTWIORBM tom Il z 1988 oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

2.1.4.Uzbrojenie kanaldow - na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

1 Studzienki nie wtazowe na sieci - na trasie kanalizacji sanitarnej wykonaé
przeptywowe DN 400, potgczeniowe z doptywem lewym oraz z doptywem prawym z
rurg wznoszaca gtadka teleskopem studziennym Dn 400mm. Kompletna studzienka
sktada sie z kinety (z doptywem lewym oraz z doptywem prawym), rury trzonowej
Dn 400 mm gtadkiej bez kotnierza, z teleskopu zakonczonego zeliwnym witazem
typu ciezkiego dla obcigzenia 40 T (dotyczy studzienek w drodze ) lub lekkiego A15
1,5T (dotyczy wszystkich studzienek poza traktami komunikacyjnymi). Uszczelki
manszatowej 400/315. Uszczelki przy kinecie 400 Na zatamaniach tras przed
studzienkg montowac tuki lub kolano. Otwarte wloty do studzienek zaslepi¢
korkiem z PP . Studzienki Posadowic na bloczku betonowym.

2. Na gtéwnych skrzyzowaniach sieci, studzienki wtazowe DN 1200 prefabrykowane
z kregéw betonowych klasy B45 taczonymi uszczelkami. Monolityczna dolna cze$¢
studzienki z zabetonowang w zaktadzie prefabrykacji bezfugowg wktadkg z
odpornego na agresje chemiczng polipropylenu.

Kompletna studzienka Dn 1,2m sktada¢ sie musi z kregu dolnego z prefabrykowang
kineta, kregow dystansowych, uszczelki do potaczen , pierscienia odcigzajgcego,
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ptyty nastudziennej z wtazem zeliwnym typu ciezkiego dla obcigzenia 40T (dotyczy
studzienek w drodze) lub lekkiego A15 1,5T (dotyczy wszystkich studzienek poza
traktami komunikacyjnymi).

W celu zagwarantowania szczelnosci potgczen rur ze studnig , we wktadach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przej$¢ szczelnych wyposazong w
uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajacej poziome lub pionowe
odchylanie rur w przejsciu. W celu unikniecia zjawiska infiltracji poza obrebem
przejécia szczelnego , nalezy zastosowac we wktadkach przejscia posiadajace na
zewnatrz kotnierz.,

2.1.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Ogdlne uwagi

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdt wszystkim wiascicielom
uzbrojenia nad i podziemnego.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegoinymi
uzytkownikami uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopu, prace bezwzglednie wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
Trasa kanatu winna by¢é wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robdt.
Istniejace i nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce
woké6t  zabudowac, nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
Roboty ziemne i montazowe pod i w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych,
wykonywaé recznie.
Rury ostonowe stalowe przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizaciji,
wyjasniane bedg bezposrednio przez projektanta w czasie petnienia nadzoru
autorskiego.

Skrzyzowanie kanatéw z istniejacym uzbrojeniem

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie istniejacego uzbrojenia
zgodnie z zatgczonym szkicem.
Dla odlegtosci pionowej mniejszej od 0,5m. Pomiedzy dnem kanalizacji sanitarnej
i wierzchem sieci wodociggowej nalezy zamontowaé rury ochronne potéwkowe na
sieciach wodociagowych o dtugosci L=2,0m
Zabezpieczenie drzew wykonaé poprzez rury ochronne. Diugo$é rury ochronnej
dostosowac do korony drzewostanu.
Istniejace kable teletechniczne i energetyczne przebiegajace w bliskiej odlegtosci od
projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano do zabezpieczenia rurami ostonowymi
"Arota" Dn110.

2.1.6. Odbiér czesciowy i koncowy robot
Odbidr rob6t wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom 1l z 1988 roku ,
oraz wymogami stawianymi przez producenta rur, armatury

Opracowat:
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KOMUNALKA

K. BLAHUT
Przedsiebiorstwo Projektowo -
Wykonawcze
75-644 Koszalin, ul. Swierkowa 1A, tel. 601 72 98 38
NIP 669 030 41 22 www: komunalka.pl  e-mail: komunalka@komunalka.pl

PROJ EKT BUDOWLANY

Odpis warunkow i uzgodnien
Kategoria obiektu XXVI
Jednostka ewidencyjna : 220306_2 Przechlewo

Obreb: 0010 Przechlewo
Dzialki: nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900

Obiekt : Sie¢ wodociagowa 1 kanalizacja sanitarna
w miejscowosci Przechlewo ul. Cicha

Adres budowy: Przechlewo ul. Cicha .

Inwestor : Gmina Przechlewo

ul. Czluchowska 26
77-320 Przechlewo

Zawarto$¢ opracowania

I. Odpis warunkow 1 uzgodnien
Projektowat :  inz. Kazimierz Blahut ...........c.ccoooiiiiiiinniieees

Sprawdzit : inz. Bogumita Blahut ..........c...ccooooiiii,

Koszalin Sierpien 2022
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Zawarto$¢ opracowania

I  Odpis warunkow i uzgodnien

1. Wypis iwyrys zplanu zagospodarowania przestrzennego dla dwoch obszaréw
miejscowosci Przechlewo oznaczonymi symbolem C i D (Uchwata nr
53/1X/2019 RADY GMINY PRZECHLEWO z dnia 31 maja 2019r

2. Warunki techniczne projektowanej rozbudowy sieci wod-kan. z dnia 17.06.2022 r.
ZGK.703.34.2022 wydane przez ZGK Przechlewo

3. Uzgodnienie ZGK Przechlewo

4. Protokot uzgodnienia koordynacyjnego ze Starostwa Powiatowego w
Cztuchowie . z dnia 29.06.2022 znak sprawy GKiK.6630.118.2022

5. Decyzja Wéjta Gminy Przechlewo z dnia 12.07.2022 znak 704.3.22-2022 w w zakresie drog
6. Karta Rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika).
7. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantow.

8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

9. Oswiadczenie projektantéw.

10. Zestawienie dziatek, przez ktére przebiega projektowana sie¢ wod. — kan.
11. Wykaz wspétrzednych geodezyjnych xiy.

12. Informacje dotyczace BiOZ.

13 . Opinia geotechniczna
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