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| CZESC OPISOWA

Do Techniczno - Wykonawczego pt. ,Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w
miejscowosci Przechlewo ul Cicha dziatki nr 185/8, 224, 226, 691/2, 877, 900 obreb
Przechlewo gmina Przechlewo”

1.0 Opis rozwigzan projektowych
1.1. Sie¢ wodociggowa
1.1.1.Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje
z istniejacym uzbrojeniem przez stuzby specjalistyczne. Wykopy dla komér przewiertu
sterowanego  nalezy wykonywaé¢ koparkg oraz recznie w miejscach istniejacego
uzbrojenia.

Dla celéw kosztorysowania przyjeto roboty wykonywane recznie i mechanicznie ze
sktadowaniem gruntu obok wykopu . Nadmiar gruntu z wykopéw odwiez¢ na wskazane
przez Inwestora miejsce.

Umocnienie wykopu przewidziane jest na odcinku, gdzie wystepuje zagrozenie
istniejacych budowli, waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia oraz przy
granicach dziatek nie objetych projektem sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050
i BN-83/883602.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurocigg nalezy dokonaé
technicznego odbioru wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ warstwami o
grubosci 20 do 30 cm i odpowiednio zageszczajac je do normowej wartosci. Teren, na
ktorym prowadzone beda roboty ziemne, nalezy przywréci¢é do stanu przed
rozpoczeciem roboét ( dla paséw drogowych facznie z naprawg nawierzchni w catosci,
dla gruntéw z pasem zieleni warstwy humusy do stanu pierwotnego).

Napotkane w wykopach uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

1.1.2.0dwodnienie
Z uwagi na posadowienie rurociggdbw powyzej wystepowania wod
gruntowych nie przewidziano odwodnienia wykopow.

1.1.3. Prace montazowe

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac przewiertem sterowanym z rur i ksztattek DN
90 z PE RC 100 SDR 17.6 cisnieniowych PN-10 taczonych zgrzewaniem doczotowym.

Dla przewiertéw sterowanych stosowaé rury i ksztattki z PE- RC z wzmochiong
powtoka /trzy warstwy/ dla sieci wodociggowej na cisnienie PN 10 taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe .

W komorach wejscia i wyjscia przewiertu rury montowaé na podsypce z piasku
grubosci 10cm obsybce grubosci srednicy rury i nadsypce grubosci 30cm . Piasek do
podsypki , obsypki i nadsypki /o ile wystapi/ mozna wykorzysta¢ z wykopu po uprzednim
przesianiu dla oddzielenia kamieni.

Rurociggi posadowi¢ zgodnie z zataczonym profilem podtuznym oraz zaleceniami
montazowymi producentow rur. Prace wykonac zgodnie z rozdziatem 3 pkt. 3.1. i 3.2.
WTWIORBM tom Il z 1988 oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

1.1.4.Uzbrojenie
Sie¢ wodociagowa — na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano:
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- zasuwe podziemng DN 80 z obudowag i skrzynka uliczng z uszczelnieniem miekkim w
miejscu witgczeniu do istniejacej sieci .

- hydranty ppoz. nadziemne @80mm. Przed hydrantem zasuwa podziemna z
obudowg i skrzynka uliczna.
w weztach uktadéw wodociggowych bloki fundamentowe .
tréjniki rownoprzelotowe i redukcyjne z PE do zgrzewania

Wymagane dokumenty:
Atest PZH
» Deklaracja zgodnosci z PN
» Karta katalogowa
1.1.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Ogodlne uwagi

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim wiascicielom

uzbrojenia nad i podziemnego.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegoinymi
uzytkownikami uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopu, prace bezwzglednie wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
Trasa sieci winna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.
Istniejace i nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce
woké6t  zabudowac, nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
Roboty ziemne i montazowe pod i w rejonie czynnych sieci( linii) energetycznych,
wykonywaé recznie.
Rury ostonowe stalowe przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, kitére wynikng w trakcie realizaciji,
wyjasniane bedg bezposrednio przez projektanta w czasie petnienia nadzoru
autorskiego.

Skrzyzowanie rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszenie istniejgcego uzbrojenia .

Dla odlegtosci pionowej mniejszej od 0,5m. Pomiedzy dnem kanalizacji sanitarnej
i wierzchem sieci wodociggowej nalezy zamontowacé rury ochronne na sieciach
wodociggowych o dtugosci L=2,0m.

Zabezpieczenie drzew wykonaé poprzez rury ochronne. Diugo$é rury ochronnej
dostosowac do korony drzewostanu.

1.1.6. Odbidr czesciowy i koncowy robot
Odbidr rob6t wykonaé¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom 1l z 1988 roku ,
oraz wymogami stawianymi przez producenta.

2.1. Kanalizacja sanitarna
2.1.1.Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wyznaczyé wszystkie kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem przez stuzby specjalistyczne. Wykopy dla uktadania kanatow
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kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ koparkg oraz recznie w miejscach istniejgcego
uzbrojenia.

Dla cel6w kosztorysowania przyjeto roboty wykonywane recznie i mechanicznie ze
sktadowaniem gruntu obok wykopu.

Nadmiar gruntu z wykopow odwiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

Umocnienie wykopu przewidziane jest na odcinku, gdzie wystepuje zagrozenie
istniejacych budowli, waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia oraz przy
granicach dziatek nie objetych projektem sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050
i BN-83/883602.

Przed przystgpieniem do wykonywania podioza pod kolektor nalezy dokonaé
technicznego odbioru wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ warstwami o
grubosci 20 do 30 cm i odpowiednio zageszczajac je do normowej wartosci. Teren, na
ktorym prowadzone beda roboty ziemne, nalezy przywrécié do stanu przed
rozpoczeciem roboét ( dla paséw drogowych facznie z naprawg nawierzchni w catosci,
dla gruntéw z pasem zieleni warstwy humusy do stanu pierwotnego).

Napotkane w wykopach uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.1.2. Odwodnienie
Z uwagi na posadowienie rurociggdbw powyzej wystepowania wod
gruntowych nie przewidziano odwodnienia wykopow.

2.1.3. Prace montazowe

Kanaly sanitarny grawitacyjne projektuje sie wykona¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych Dn 160 do Dn 200mm z PVC-U klasy 8kN/m2 lite
( zgodnie z PN-EN 1401:1999), taczonych na uszczelke gumowa.

Wiaczenie przykanalikéw do studzienek z PVC wykona¢ bezposrednio do
kinety. Kanaty i rury posadowic¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rurociggi posadowi¢ zgodnie z zataczonym profilem podtuznym oraz

zaleceniami montazowymi producentow rur. Prace wykonac¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt.
3.1.13.2. WTWIORBM tom Il z 1988 oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

2.1.4.Uzbrojenie kanaldow - na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

1 Studzienki nie wtazowe na sieci - na trasie kanalizacji sanitarnej wykonaé
przeptywowe DN 400, potgczeniowe z doptywem lewym oraz z doptywem prawym z
rurg wznoszaca gtadka teleskopem studziennym Dn 400mm. Kompletna studzienka
sktada sie z kinety (z doptywem lewym oraz z doptywem prawym), rury trzonowej
Dn 400 mm gtadkiej bez kotnierza, z teleskopu zakonczonego zeliwnym witazem
typu ciezkiego dla obcigzenia 40 T (dotyczy studzienek w drodze ) lub lekkiego A15
1,5T (dotyczy wszystkich studzienek poza traktami komunikacyjnymi). Uszczelki
manszatowej 400/315. Uszczelki przy kinecie 400 Na zatamaniach tras przed
studzienkg montowac tuki lub kolano. Otwarte wloty do studzienek zaslepi¢
korkiem z PP . Studzienki Posadowic na bloczku betonowym.

2. Na gtéwnych skrzyzowaniach sieci, studzienki wtazowe DN 1200 prefabrykowane
z kregéw betonowych klasy B45 taczonymi uszczelkami. Monolityczna dolna cze$¢
studzienki z zabetonowang w zaktadzie prefabrykacji bezfugowg wktadkg z
odpornego na agresje chemiczng polipropylenu.

Kompletna studzienka Dn 1,2m sktada¢ sie musi z kregu dolnego z prefabrykowang
kineta, kregow dystansowych, uszczelki do potaczen , pierscienia odcigzajgcego,
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ptyty nastudziennej z wtazem zeliwnym typu ciezkiego dla obcigzenia 40T (dotyczy
studzienek w drodze) lub lekkiego A15 1,5T (dotyczy wszystkich studzienek poza
traktami komunikacyjnymi).

W celu zagwarantowania szczelnosci potgczen rur ze studnig , we wktadach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przej$¢ szczelnych wyposazong w
uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajacej poziome lub pionowe
odchylanie rur w przejsciu. W celu unikniecia zjawiska infiltracji poza obrebem
przejécia szczelnego , nalezy zastosowac we wktadkach przejscia posiadajace na
zewnatrz kotnierz.,

2.1.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Ogdlne uwagi

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdt wszystkim wiascicielom
uzbrojenia nad i podziemnego.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegoinymi
uzytkownikami uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopu, prace bezwzglednie wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
Trasa kanatu winna by¢é wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robdt.
Istniejace i nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce
woké6t  zabudowac, nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
Roboty ziemne i montazowe pod i w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych,
wykonywaé recznie.
Rury ostonowe stalowe przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizaciji,
wyjasniane bedg bezposrednio przez projektanta w czasie petnienia nadzoru
autorskiego.

Skrzyzowanie kanatéw z istniejacym uzbrojeniem

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie istniejacego uzbrojenia
zgodnie z zatgczonym szkicem.
Dla odlegtosci pionowej mniejszej od 0,5m. Pomiedzy dnem kanalizacji sanitarnej
i wierzchem sieci wodociggowej nalezy zamontowaé rury ochronne potéwkowe na
sieciach wodociagowych o dtugosci L=2,0m
Zabezpieczenie drzew wykonaé poprzez rury ochronne. Diugo$é rury ochronnej
dostosowac do korony drzewostanu.
Istniejace kable teletechniczne i energetyczne przebiegajace w bliskiej odlegtosci od
projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano do zabezpieczenia rurami ostonowymi
"Arota" Dn110.

2.1.6. Odbiér czesciowy i koncowy robot
Odbidr rob6t wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom 1l z 1988 roku ,
oraz wymogami stawianymi przez producenta rur, armatury

Opracowat:

Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze KOMUNALKA K. BEAHUT 75-644 Koszalin ul SWIERKOWA la 7



