PRZEDMIAR  Zadanie nr 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1*2.05*0.25 m3 0.512
RAZEM 0.512
2 Wykonanie nadpro za i obsadzenie drzwi z demonta zu
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2|0313-02 belek
2.0*0.4*0.15 m3 0.120
RAZEM 0.120
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm ceownik C-140 mm
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR-W 2-02 |Obsadzenie drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z demontazu z zadania 1 m2
d.2|1040-01
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
3 Wyniesienie i wywiezienie gruzu
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1*2.05*0.25 m3 0.512
RAZEM 0.512
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2.2 km
1103-05
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
4 Uzupetnienie przestrzeni piaskiem kopanym
7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
13.66 m?2 13.660
RAZEM 13.660
8|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow piaskiem kopanym z przerzutem ziemi na odlegto$¢ 9 m i |m3
d.4/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
0105-09
13.66*1.00 m3 13.660
RAZEM 13.660
5 Podloga na gruncie, podkiad betonowy izolacja przec iwwilgociowa i termiczna, posadzka gres
9|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.5/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
13.66*0.12 m3 1.639
RAZEM 1.639
10/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5|0606-01 ziome podposadzkowe
13.66 m?2 13.660
RAZEM 13.660
11|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 10 cm , EPS 100
13.99 m?2 13.990
RAZEM 13.990
12|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng |m
d.5/0617-02 PCW szerokosci 200 mm '3’
5.33+2.58+5.33+2.58 m 15.820
RAZEM 15.820
13/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5/1104-01 zatarte na ostro
13.66 m?2 13.660
RAZEM 13.660
14| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.5/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5
13.66 m?2 13.660
RAZEM 13.660
15/NNRNKB (z.1V) Posadzki tréj- i wiecej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm  |m2
d.5/202 1121-10 |luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
13.66 m?2 13.660
RAZEM 13.660
16| NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.5/202 1123-06 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
(5.33+5.33+2.58+2.58)--1 m 16.820
RAZEM 16.820
6 tynki, gtadzie i malowanie
17/NNRNKB (z.1X) Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejs- |m2
d.6/202 0927-02 |cu wykonywane mechanicznie na scianach ptaskich i pow. poziomych (balko-
ny, loggie)
3*5.33 m?2 15.990
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RAZEM 15.990
18/NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie z mechanicznym |m2
d.6/202 0934-01 |narzucaniem zaprawy na scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
analogia - TYNK GIPSOWY MASZYNOWY
3*5.33 m?2 15.990
RAZEM 15.990
19/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.6/1204-01 tow
13.66 m?2 13.660
RAZEM 13.660
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 Scian
((5.33+2.58+2.58+5.33)*3.00)-(1*2.05) m?2 45.410
RAZEM 45.410
7 Roboty elektryczne
21|KNR 4-03 Demontaz opraw LED natynkowych szt.
d.7/1134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7/1001-01
5+2.6+2+2+2 m 13.600
RAZEM 13.600
23|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm- schowanie istniejacych przewodéw m
d.7/1012-03
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
24|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.7/0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
zu z cegly
13.6*2 m 27.200
RAZEM 27.200
25|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.7/0209-01 dany w tynku YDY 3 x2,5
14 m 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.7/0209-01 dany w tynku YDY 3 x1,5
14 m 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufito- szt.
d.7/0512-01 wych na podwieszonych sufitach LED 32W P20 - montaz opraw z demontazu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm szt.
d.7/0302-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.7/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.7/0307-02 gunowych, przyciskbw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7|1205-06 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.7/1202-01 go napiecia .
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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