Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza za pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej
w Urzedzie Miasta Kalisza
w terminie do 2023-07-25

Znak sprawy: WGK.6630.219.2023

Whioskodawca: Biuro Projektow i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI
64-100 Leszno, ul. Boya-Zeleriskiego 6

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Miasto Kalisz, Obr.: 0063, Dz.: 23/1

JE: Miasto Kalisz, Obr.: 0088, Dz.: 2, 10

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, srednica inna

Informacje uzupetniajace:
$rednica 125 mm

Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica inna

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Michat Marczak

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Dorota Pawtowska

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i |Stanowisko
Lp. |[nazwisko osoby, ktdra ten
podmiot reprezentuje:

1. |Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. |Nie dotyczy

Bogustaw Naskrecki

2. |Energa Operator S.A. Oddziat w |Przy wykonywaniu robét budowlanych w

Kaliszu Rejon Dystrybucji w poblizu linii kablowych i napowietrznych
Kaliszu $redniego oraz linii napowietrznych i
kablowych niskiego napiecia nalezy spetnic
Marek Tomczak nastepujace warunki:
1. Podczas prac nalezy zachowacd

wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
normami (m.in. PN-E-05100-1:1998 PN-EN




50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i
przepisami, miedzy innymi w zakresie:
obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy rowniez
uwzgledni¢ przepisy w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz.
1883 z 2003 r.).

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,
nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk
pracy, skladowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewododw,
mniejszej niz:

o 5 m dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,
o 3 m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1 kV,

3. W czasie wykonywania robot
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub
urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa
wyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

4, Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtosc od
napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktéorych mowa
wyzej, powinny by¢é wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pdzniejszymi zmianami,
w sprawie ogoélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy, po
zakonczeniu budowy niedopuszczalne jest
sktadowanie materiatéw bezposrednio pod
napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczac
w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

o 5 m dla linii o napieciu znamionowym
15 kv,




o 2 m dla linii o napieciu znamionowym
do 1 kV.

6. Zgodnie z przepisami wymienionymi
w pkt. 1 prowadzenie prac bezposrednio pod
napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosciach,
liczac w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszych niz okreslone w pkt. 5, moze by¢
wykonywane tylko przy wytaczonych spod
napiecia urzadzeniach
elektroenergetycznych.

7. W tym celu Inwestor planowanej
inwestycji winien wystapi¢ o zgode i
ustalenie warunkdéw czasowego wytaczenia
linii elektroenergetycznej na okres budowy.
W sprawie wytaczenia linii o napieciu
znamionowym do 15 kV wniosek nalezy
przesta¢ do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu.
Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow wytgczen istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych.

8. Kolizje w miejscu skrzyzowania i
zblizenia projektowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej z istniejgcym
elementami sieci elektroenergetycznej nalezy
rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz normami SEP.

9. Nie naruszacd istniejgcych elementow
sieci elektroenergetycznej m.in. stupdw,
kabli, ztacz, przepustéw, uziemien itp. Prace
w poblizu tych elementéw prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, w
poblizu kabli zaleca sie wykonywanie
przekopdéw prébnych, dodatkowo zaleca sie
takze zabezpieczenie elementéw sieci
elektroenergetycznej przed kradziezg lub
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
(np. wykopow).

10. W przedmiotowym obszarze mogq
znajdowac sie sieci elektroenergetyczne
niebedace na majatku i w eksploatacji
Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np.
sie¢ oswietleniowa spétki OUID Sp. z 0.0. iw
zwigzku z tym niniejszy projekt, nalezy
dodatkowo uzgodnié¢ z witascicielami tych
urzadzen.

11. Powyzsze punkty dotycza takze prac
w poblizu elementéw sieci
elektroenergetycznej nieuwidocznionych na




mapie.

12. Nie wyklucza sie istnienia innych
elementéw sieci, niz widoczne na planie.
Ewentualne dodatkowe kolizje z
urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zgtasza¢ w RD w celu uzgodnienia
szczegotow i sposobu ich usuniecia.

13. Catos¢ prac wykonac kosztem i
staraniem Inwestora, a roboty ulegajqce
zakryciu, nalezy zgtosi¢ w RD w Kaliszu, do
odbioru przed zasypaniem.

14. Dla prac w poblizu kabli i linii SN,
prowadzonych metodg wykopu otwartego,
Inwestor planowanej inwestycji winien
wystgpi¢ o zgode i ustalenie warunkéw
czasowego wytaczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W
sprawie wytaczenia linii o napieciu
znamionowym do 15 kV wniosek nalezy
przesta¢ do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu.
Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztéw wytgczen istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych (analogicznie jak w
pkt. 7).

15. Spetnienie wyzej podanych wymagan
ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie
zagrozenia wynikajgcego z lokalizacji i
budowy obiektu w poblizu napowietrznych
oraz kablowych linii SN-15kV i nN-0,4kV, a
Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu nie
ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
szkody powstate na projektowanym obiekcie
spowodowane uszkodzeniami linii.
Ewentualne szkody spowodowane
uszkodzeniami linii elektroenergetycznych
beda w catosci obcigza¢ Wykonawce lub
Inwestora przedmiotowego zadania.

16. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia ww. wymagan lub wystgpienia
innych kolizji, nalezy przerwa¢ prowadzone
prace, a Inwestor planowanej inwestycji
winien wystgpi¢ do Energa-Operator SA
Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkéw
przebudowy sieci elektroenergetycznej na
odcinku, na ktérym koliduje z nig
projektowany obiekt. Inwestor winien liczy¢
sie z poniesieniem kosztow przebudowy
istniejacych elementdéw sieci
elektroenergetycznej, z ktérymi kolidowataby




planowana przez niego inwestycja.
17. Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie
rozpoczecia robot.

3. |FIBERHOST S.A. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
4. [Multimedia Polska spolka z 0.0. |Brak uwag
Tomasz Czaplinski
5. |NETCOM Computers - Robert Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Opielinski uczestniczyt w naradzie
6. |Netia S.A. z/s w Ostrowie WIkp. |Brak uwag
Jerzy Urbanski
7. |Operator Gazociggdéw Brak uwag
Przesytowych GAZ- SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu
Janusz Wesotowski
8. |Orange Polska Hurt Zarzadzanie [Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Zasobami Sieci i IT Dziat uczestniczyt w naradzie
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
w todzi
9. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Brak uwag
Sp. z 0.0.
Grzegorz Wierny
10. |Panstwowe Gospodarstwo Inwestycja znajduje sie w bliskiej odlegtosci

Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Kaliszu

Piotr Pietrzak

od watu przeciwpowodziowego - wat
Piastowski.

Zgodnie z art. 176. 1. Prawa Wodnego, w
celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci
watéw przeciwpowodziowych zakazuje sie
wykonywania roboét lub czynnosci, ktore
mogg wptywacé na szczelnosé lub stabilnosé
watdéw przeciwpowodziowych, w tym

4) wykonywania na watach
przeciwpowodziowych obiektéw lub urzadzen
niezwigzanych z nimi funkcjonalnie;

5) wykonywania obiektéw budowlanych,
kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw
w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy
watu.




Przy czym jezeli nie wptynie to na szczelnosc
lub stabilnos$¢ watow przeciwpowodziowych,
wiasciwy organ Waéd Polskich moze, w drodze
decyzji,zwolni¢ od ww. zakazow.

W zwigzku z powyzszym opiniuje pozytywnie
po uzyskaniu ww. decyzji.

11.

PKP Telkol sp. z o.0.

Tomasz Grupa

Nie dotyczy

12.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu Gazownia w Kaliszu

Karol Skonieczny

UWAGA GAZ ! Szczegdbtowy przebieg
gazociagu i przytaczy nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie przekopow probnych. W
miejscach zblizen do sieci gazowej zachowad
wymagane przepisami odlegtosci. Przy
skrzyzowaniach z siecig gazowg zachowac
wymagania okreslone w normie PN-91/M-
34501. Roboty ziemne w obrebie sieci
gazowych wykonywac recznie. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci nalezy
zgtosi¢ w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
robot do Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska 9,
tel. (062) 7685600, mail
gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja
wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt
inwestora.

13.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z o.0. z
siedzibg w Kaliszu.

Aldona Owczarek

Uzgodnienie dotyczy trasy wzgledem
istniejacego uzbrojenia wod-kan - bez uwag.

14.

UPC POLSKA S.A.

Adam Jaksiewicz

Nie dotyczy

15.|WSS S.A. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
16.|Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu |Sie¢ wodociggowq zrealizowaé zgodnie z

Karolina Zatustowicz - Plewka

warunkami okreslonymi w Decyzji znak
WU.4133.11.2023 z dnia 07.02.2023r.

Wéjt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz imie i
nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

Wydziat Geodezji i Kartografii

Michat Marczak

Podczas wykonywania robdt ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie znakdw
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub




uszkodzone znaki geodezyjne bedq
odtwarzane na koszt Inwestora.

2. |Wydziat Gospodarki Komunalnej (Brak uwag
i Ochrony Srodowiska

Dariusz Janiak

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotdw,
ktére mogg byc¢ zainteresowane
rezultatami narady
koordynacyjnej oraz imiona i
nazwiska osdb upowaznionych
przez te podmioty:

1. |Protokolant Nie dotyczy

Dorota Pawtowska

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

° nie ztozono****,

. #Hozene™ ¥+ ¥,

*E*¥*niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie podpisany przez MICHAL
MARCZAK, MIASTO KALISZ - URZAD MIEJSKI
W KALISZU

Data: 2023.07.26 13:43:33 +02'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z pézn. zm.), nieobecnos¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej
narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101
z pdézn. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne,
a takie nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do



odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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Skala

MARCIN
SADOWSKI
14.07.2023 06:35:41 [GMT+2]
MAPA DO CELOW PROJEKTC | Ff| v
1:500

Potozenie obszaru opracowania

Kalisz, ul. Zapiecek,
ul. Bolestawa Poboznego, ul. Wat Piastowski

Nazwa gminy Kalisz

306101_1.0063, 063 Rypinek
Identyfikator | nazwa obrgbu ewidencyjnego ~ |306101_1.0088, 088 Rypinek

306101 1.0089, 089 Rajskéw
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych Geodezja Pruchnik Sp. z 0. 0.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WGK.6640.01.641.2022

Imie i nazwisko kierownika prac geodezyjnych

Tomasz Pruchnik

Numer uprawnieri zawodowych
kierownika prac geodezyjnych

20982

Uktadu wspdtrzednych prostokatnych ptaskich

2000/18

Uktadu wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Okreslenie obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Data opracowania mapy

26.05.2022 r.

Imie i nazwisko osoby, ktra opracowata mape

Tomasz Pruchnik

GEOBEZJA PRUCKMIK $p.20.5.
ul. Bolestawa Poboznego 9
82-800 Kalisz ;
tel. 62 766 36 74, tol. 885 99 44 55
NIP 6182149939

Podpls kierownika prac geodezyjnych

byty zgtoszone do Inwentaryzacjl.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzef podziemnych, ktére nie

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informujg, Ze jestem §wiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za zloZenie fatszywego o§wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WGK.6640.01.641.2022
© Organ sh_xzby goedezyjnej, ktory otrzymat Prezydent Miasta Kalisza
c zgloszenie
[}

DE-) Wykonawca prac geodezyjnych Geodezja Pruchnik Sp. z 0.0.

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protok6t weryfikacji nr 3

zawierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji z dnia 23.06.2022 r.

Imig i nazwisko, podpis oraz nr uprawnicfi ‘omgsz Pruchnik

zawodowych kierownika prac r ypfawnien 20982

o BIURO PROJEKTOW | REALIZAZJI
f@ INSTALACJE SADOWS

—
INSTALACJE

LESZNO UL. BOYA ZELEN

KIEGO 6 TEL/ 782 506 886

projektant
specjalno$¢ instalacyjna

mgr inz. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

INWESTOR: Przg¢siebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. Z 0.0. z siedzibg w Kaliszu

/ ul. Nowy Swigt 2a 62-800 Kalisz

iekt - ieci i i i data :
skala 1:500 Obiekt : Przebudowa sieci wodociagowej w ul/ Zapiecek )/ 20.01.2023
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu o Tys

Adres: jedn. ewid. 306101_1 m. Kalisz, obreb 0063 Rypinek dz. 23/1
jedn. ewid. 306101_1 m. Kalisz, obreb 0088 Rypinek dz. nr 2, 10
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