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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Wojewodzki Sad Administracyjny, 90-434 £6dz, ul. Piotrkowska 135.

2. TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t do projektu aranzacji pomieszczenia biurowego na lll pietrze w budynku ,D”
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w todzi, w branzy:

e  Architektura

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie robdt demontazowych, montazowych, instalacyjnych wewnetrznych, wykonczeniowych,
zwigzanych z aranzacjg pomieszczenia biurowego na Il pigtrze w budynku ,D” Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w todzi.
Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem aranzacji.

3.1 Ogodlny zakres robot

Demontaz ptytek Sciennych o h=202cm w catosci.

Demontaz istn. zabudowy meblowej (szafki, blaty).

Demontaz przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywak, baterie) z zachowaniem bojlera wraz z jego podtgczeniami.

Likwidacja gniazda elektrycznego na $c. od str. potudniowe;.

Konserwacja sufitu podwieszanego modularnego i gtadkiego poprzez przecieranie na sucho i na mokro, zgodnie z

wytycznymi Producenta.

Naprawa powierzchni $cian pod malowanie poprzez szpachlowanie ubytkow.

Naprawa rysy na $c. od str. pétnocnej z uzyciem pretdw stalowych i siatki zbrojeniowej wtopionej w elastycznym kleju z

wykoriczeniem gtadzig polimerowa.

8. Dostawa i montaz instalacji elektrycznej w bruzdzie $ciany dla zasilania 2-ch gniazd i wigcznika o$wietlenia w aneksie
kuchennym.

9. Malowanie $cian farbg paroprzepuszczalng lateksowa akrylowg mat w kolorze RAL 9001.

10. Wykonanie, dostawa oraz montaz elementéw zabudowy aneksu kuchennego i zabudowy z szafgna  akta i ubrania ($ciana
od str. zachodniej pomieszczenia).

11. Dostawa i montaz elementow zabudowy podciagu na podkonstrukciji z ptyt g-k.

12. Wykonanie i dostawa elementéw wyposazenia ruchomego opisanych w pkt 5.

13. Dostawa i montaz podtaczenia wod.-kan. zlewozmywaka w aneksie kuchennym.

14. Dostawa i montaz wigcznika oSwietlenia i podwéjnego gniazda w aneksie kuchennym z przejciem przez kwarcogranit.

15. Montaz listwy przypodtogowej po wykonanej naprawie ciany z rysa.

16. Biezgca konserwacja okna pofaciowego (mycie szyb), drzwi i parkietu po wykonanych pracach.

R =

No

3.2 Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentow
Szczegdtowy zakres robot budowlanych objetych ofert jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych, opartych
0 przedmiary robét zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w szczegoinosci:
e organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow
e opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia
e szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
e zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztdw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w tym
zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode
o wywoz materiatdw rozbiérkowych, gruzu i odpaddw na sktadowisko odpaddéw komunalnych
o stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i budowlano
— wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazdwek, zalecen oraz
obowigzkéw
e utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
e  prowadzenie robdt w taki sposdb, aby zapewni¢ ciggty ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu do
sgsiedniej posesji



e prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowe
e zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowg

3.4 Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

e oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

e  przewozenie materiatow Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

o stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do
uzytkowania

e zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisow BHP i P-poz

o wszystkie elementy objete umowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

e udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

41

4.2

4.21

422

Wykonanie robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano — wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdinych elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy.

Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacii projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia bedg tak powazne, Zze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek



Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4.2.3  Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

42,5  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z umowg i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badarn poniesione zostang przez Wykonawce.

426  Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowe;.
W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwo$ci
z Umowg i dokumentacjg projektowa, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

431 Ksiega obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiarow.

43.2  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

43.3  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
o protokoly przekazania terenu budowy

protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie

o$wiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

434  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajgcego.

4.4 Obmiar robot

441 Ogolne zasady obmiaru robé6t
Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze rob6t
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

442  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

443 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub koricowym odbiorem robot,
a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbior robot

451 Rodzaje odbiordw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
o odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne),
e odbior czeSciowy, techniczny,
e odbior koricowy,
e odbior ostateczny.

452  Odbior robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia, a nawet wczesniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

453  Odbiér czeSciowy techniczny

Odbidr czeSciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.

Inwestor obowigzany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowa¢ wykonane roboty czesciowo, w miarg ich ukofczenia, za
zaptatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie robét nastepuje poprzez odbiory czeSciowe, podlegajg im w
szczegoinosci roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru czeSciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa miedzy stronami okre$la, czy od daty odbioru czesciowego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancji. Jezeli
odebrane cze$ciowo przez Inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

454  Odbior koncowy



Podczas odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierajacy powinien mie¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej. Odbiorowi koncowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancje dla poszczegélnych maszyn i urzadzen, za$wiadczenia od organow
kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze koicowym strony muszg dokona¢ prob pozwalajacych stwierdzi¢, czy maszyny i urzadzenia tam zamontowane
dziatajg poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi.

Inaczej niz w przypadku odbioru czesciowego, technicznego odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla catej
inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen — w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzer winny znalez¢
sig postanowienia ujednolicajace bieg poczatku rekojmi i gwarancji.

Odbidr kofcowy jest dokonywany na pi$mie w formie protokotu, wymienia si¢ w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje
czas w jakim wykonawca powinien je usungg.

455  Dokumenty do odbioru koricowego robaot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru sporzadzony wedtug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegoinosci:

o  projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

e  Ksiegi obmiarow

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobow

e inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajacg

456  Odbiér ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego, technicznego.
Odbior ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji. Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich
usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny wolnego od
wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastapi¢ petne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot
zatrzymanych kwot kaucji lub gwaranciji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usuniecia wad.
Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezposrednio zasad i trybu dokonywania odbiorow inwestycji budowlanych,
szczegotowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektéw muszg by¢ okreslane w umowach o roboty budowlane,
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbi6r do obowigzkéw Inwestora, jezeli Wykonawca zgtosit zakoriczenie
robot budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokona¢ ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okre$la dokumentacja przetargowa.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Wyrdb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozZliwiajacymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga by¢:
e wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyrdb moze by¢ stosowany
wytacznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktorej wyréb ten zostat wytworzony
e wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te mogg by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robdt budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Glowne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobow budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposdb okreslony w przepisach,
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagarn podstawowych
dotyczacych:
e bezpieczenistwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i
uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:



zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci

znacznych odksztatcer o niedopuszczalnej wielkoSci

uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcer elementow
no$nych konstrukcji

uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny

bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:

zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony czas

ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w obiekcie

ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia na sasiednie obiekty

mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposéb

bezpieczenstwo ekip ratowniczych

bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzaé ryzyka wypadkéw, takich
jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarzaC zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikdw a takze $rodowiska, w szczegéInosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych

obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

emisji niebezpiecznego promieniowania

zanieczyszczenia wody lub gleby

nieprawidtowego usuwania $ciekow, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciekle;

obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych warunkach
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrdéd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chlodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnoSci spetni¢ nizej wymienione elementy:

wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow i pod statym nadzorem technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu do
uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjq oraz w czasie realizacji inwestycji nalezy
niezwlocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgodg Inwestora i autoréw
dokumentacii

projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji tacznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobéw budowlanych
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Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych — umozliwiajgcych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1
pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie
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Warunki dotyczace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaciwych przepiséw i dokumentdw technicznych — w odniesieniu
do wyrobéw wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych

mozna takze stosowaC wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang, normg,_ europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za



zgodng z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

e dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyzej wymienione kryteria oznaczaja, ze w Polsce funkcjonujg dwa rownolegle systemy dopuszczania wyrobow

budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

e system europejski ( oznaczenie wyrobow znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywa 89/106/EWG z 21 grudnia
1988r., wdrozong zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajaca w sprawie zblizenia ustaw i aktow
wykonawczych Panstw Cztonkowskich, dotyczacych wyroboéw budowlanych, a zmieniajacq ustawy: ustawe z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci

o system krajowy ( 0znaczenie wyrobéw znakiem budowlanym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan jakie

powinny spetiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okresla:

e systemy oceny zgodnosci wyrobu budowlanego z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi
e spos6b oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE
e wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci wyrobow budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-1SO 01803:2001
PN-1SO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-1SO 3443-1:1994
PN-1SO 3443-4:1994
PN-1SO 3443-5:1994
PN-1SO 3443-8:1994
PN-1SO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998

PN-1SO 6514:1998
PN-1SO 7737:1994
PN-1SO 7976-1:1994
PN-1SO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62/B-02357

Uwaga:

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej. Zasady i terminologia.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawdw
drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancii.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropdw dla okreslania
wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i wysokoSci pomieszczen.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiaréw
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiaréw.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkoéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. WartoSci modularne i zasady koordynacji
modularne;j.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementoéw budowlanych z
betondw.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiardw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykoriczenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.



Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Prace demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna, wedtug wiedzy i
doswiadczenia wykonawcy. Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcow, demontaz powinien by¢ miedzy nimi uzgodniony
pod wzgledem terminu, wykonywania robét, obcigzen montazowych i warunkéw zapewnienia bezpieczenstwa pracy. Metoda
demontazu powinna by¢ okreslona w projekcie na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego
sprzetu i doSwiadczenia wykonawcy. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materialy przeznaczone do odzysku, oraz
miejsce ich przechowywania.

Pozostate materiaty bedg wywiezione z budowy przez wykonawce robét. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na
zgdanie Inspektora Nadzoru dowodu usunigcia materiatéw rozbiérkowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony
Srodowiska.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
2.1 Wymagania dotyczace robot tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkow
( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwrdci¢ uwage w szczegélno$ci na:
e zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robét
stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzeganie ogélnych zasad wykonania robét tynkarskich
przygotowanie podtozy
przyczepno$é tynku do podtoza
mrozoodporno$¢ tynkdw
grubos¢ tynkow
wyglad powierzchni otynkowanych
wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwno$ci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw
wykonczenie tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
wykoriczenie nadprozy i obrzezy tynkow
grubo$¢ tynkéw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz 8mm od normatywnej

2.2 Tynki jednowarstwowe i podkiadowe — zasady ogélne

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:
e zakladane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z zaleceniami jegj

producenta

podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwiazania z nim

obowigzujgce sq procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach dotyczacych obrobki, pochodzace od producenta

nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzace, naroznikowe)

elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rGwnomiernie na catym obwodzie

nalezy stosowaC odpowiednie faty odcinajace w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe pod o$cieznice

obejmujace)

e jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie ( wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie
w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnie

o natozony, $ciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rbwnomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany” przy
uzyciu pacy z gabka

e w przypadku powstania pecherzykdw powietrza, nalezy je $cigé paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢
zaprawg tynkarska i wygtadzi¢
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w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na mokre”, np. przy
zbrojeniu siatka

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo — wapiennej nalezy stosowac procedury wykonawcze
takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo — wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowac obrzutke wstepng

w zalezno$ci od wymagan nalezy stosowaé na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

2.3 Tynki wykonczeniowe ( drobnoziarniste) — zasady ogoéine

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych konieczne jest
wykonanie warstwy wyréwnujacej lub podredniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkéw wykoriczeniowych

istotnym czynnikiem wptywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych

po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrobce warstw wierzchnich

w zaleznosci od rodzaju tynku zewnetrznego ( cementowo — wapienne, krzemianowe, zywiczne lub silikonowe) nalezy
przyjaé technologie wykonawstwa wskazana przez producenta

2.4 Kontrola wykonania tynkow
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegélno$ci
sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogélnych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynku do podtoza

mrozoodpornosci tynkdw

grubosci tynkow

wygladu powierzchni otynkowanych

stwierdzenia wad i uszkodzen powierzchni tynku np. nierownosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw

wykoriczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykoriczenia nadprozy i obrzezy tynkow

2.5 Odbior tynkow

odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okre$lajq projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, a takze dokumentacja
powykonawcza

zgodno$¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie wynikow badan kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i
tolerancjami

tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

w takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawié tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci tynku, zaliczyé tynk do nizsze;
kategorii

w przypadku, gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwigzania — sku¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe

2.6 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe $cienne
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE
3.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga;
e  beton
tynk zwykty cementowo — wapienny, gipsowy
o tynk pocieniony mineralny i zywiczny
e plyta gipsowo — kartonowa
o elementy metalowe
Ogdlne wymagania:
e powierzchnie powinny byé oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych
o wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni
e wkrety mocujgce plyty gipsowo — kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane
e elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczen

3.2 Kontrola podtozy pod malowanie
e  kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
a) po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
b) nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu

e  kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do

malowania
e  rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970

e wyglad powierzchni podtozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub

sztucznym

e zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka; w przypadku powierzchni

stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki
o wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw

3.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
e  podczas opaddéw atmosferycznych ( zewnetrzne)

e w temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek

temperatury ponizej 0 stopnia C

e w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz 20

stopni C
Roboty malarskie nalezy wykonywac:
¢ na podiozach stalowych wytgcznie, gdy wilgotnos$¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%
e gdy podioza spetniajg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg producenta

o dla robdt wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu

podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
o dla robdt wewnetrznych drugie malowanie mozna wykonaé po tzw. biatym montazu i utozeniu posadzek

3.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

e niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz

reemulgacje

aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, przeswitdw podioza, plam, $ladéw pedzla

bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczer i poprawek
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Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:
e rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow — nie powinny Scierac sie ani obsypywac przy tarciu
miekka tkaning bawetniang
e W zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
e  by¢ odporne na zmywanie wodg,
e nie mie¢ przykrego zapachu
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e na powlokach wykonanych na elewacji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm2
e  chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugo$ci na liniach styku odmiennych barw
o $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

3.5 Zakres i metody kontroli robot malarskich
e badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14
dniach.
e badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci ok. 0,5m
e  sprawdzenie zgodnoSci barwy i polysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta
e  sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang szmatkg w
kolorze kontrastowym do powfoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby
e  sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki

3.6 Odbiér i ocena robot malarskich

e odbiodr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, projektem technicznym i
dokumentacja powykonawczg

e zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami norm i
aprobat technicznych

e jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uznaé¢ za prawidtowo wykonane

e w przypadku, gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci

o roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg
wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania

e w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

3.7 Przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lania przyczepno$ci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;

PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

"rownowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

4. SCIANY | SUFITY Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
4.1 Prace przygotowawcze
Transport i skladowanie plyt gipsowo-kartonowych
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Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek. Pozwoli to na unikniecie
usterek oraz zachowanie odpowiedniej jakoSci ptyt gipsowo-kartonowych.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosiC recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich $Srodkéw
transportowych (wézek podno$ny, wdzek do ptyt lub wdzek do transportu cigzkich pakietow piyt).

Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Niewtasciwe sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidiowy montaz i
prowadzg do powstania usterek.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe musza by¢ sktadowane na
ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50cm.

Podczas sktadowania plyt trzeba zwraca¢ uwage na no$no$¢ podioza (stropu).

50 ptyt ognioodpomych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m? (500 kg/m?).

Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wpltywami atmosferycznymi.

Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach.

Badania wykazaly, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrébki piyt gipsowo-kartonowych miesci si¢ pomiedzy 40 i 70%
wilgotno$ci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed diugotrwatym dziataniem wilgoci.

Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna fatwo cig¢ za pomoca noza do plyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania ptyty powinny
leze€ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania.

Aby przycig¢ plyte nalezy:

+ nacigg karton strony licowej (zastosowac fate),

+ plyte ztamac¢ w rdzeniu gipsowym,

* rozcig¢ karton strony tylnej.

Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy lub pity tarczowej z urzadzeniem odsysajacym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete nalezy sfazowac za pomocg struga zalecanego przez producenta. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac
sie papierem sciernym, strugiem badz tarnikiem.

W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie
licowe;j.

Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia
lepszej przyczepno$ci masy szpachlowe;.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wyciaC postugujac sie pita otwornica lub pitg do
wycinania. Srednica otworu powinna by¢ ok. 10mm wigksza.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawaé obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci powietrza od
40% do 70%.

4.2 Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

Mocowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢ one takze
przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomocg kleju gipsowego. Nie wolno przykleja¢ plyt
gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukeyjnych (stropy i dachy).

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietac, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete, oraz aby przylegaty do
konstrukcji noSnej. Nalezy zachowaC nastepujace odstepy elementdw mocujacych od krawedzi plyty: krawedzie ostonigte
kartonem, co najmniej 10mm, krawedzie nie ostoniete kartonem, co najmniej 15mm.

Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na takg gtebokos€, aby nie uszkodzi¢ kartonu
gtéwka elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-
kartonowych (specznienia, naprezenia). Dtugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od
wymaganej gteboko$ci wpuszczenia go w konstrukcje nosne.

Glebokosci osadzenia elementéw mocujacych w konstrukcje nosne

Element mocujacy Minimalna gteboko$¢ osadzenia
Blachowkrety >=10mm,

Wkrety do drewna, klamry >=5xdn

dn= $rednica nominalna wkretow, klamer.

Polaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu (U) lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie <=1000mm; przytgczenia
boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania.

Sciany dziatowe powinny by¢ szczelnie polaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat
uszczelniajacy musi na catej swojej szerokoSci wypetnia¢ nieréwno$ci podioza.

Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan
przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masg spoinowa.

Potaczenia elastyczne
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Jezeli istnieje prawdopodobierstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze Sciang dziatowa w zakresie >=10mm, to pomiedzy
Scianami dziatowymi, a stropem nalezy stosowac potaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile (U) paski z ptyt
gipsowo-kartonowych, o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementéw.

Rozstawy elementéw mocujacych
Sciana Sufit
Wkrety 250 170
W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegto$ci pomigdzy elementami mocujacymi w wewnetrznych warstwach powinny byé
trzykrotnie zwigkszone.

TAB.1 Dtugosci wkretow w zaleznos$ci od grubosci plyt i rodzaju konstrukcji nosnej

Okfadzina/grubo$¢ ptyty (mm) | metalowa (mm) | drewniana (mm)
Pojedyncza

10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
Podwojna

2x12,5 35 45

2x20,0 50 70

Ksztaltowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sasiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s= 400mm).

W przypadku okfadziny wielowarstwowej poszczegéine warstwy plyt uktada sie z wzajemnym przesunigciem.

Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie plyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) piyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczaé na konstrukcjach
$ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10mm od gérnej powierzchni podioza.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowe;
ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych konstrukcji no$nej.

W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do
profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja no$na $ciany dziatowe;.

W przypadku oktadzin stropu z piyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,zlacza ruchomego” (z
wykluczeniem przypadku, w ktérym istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowe).

Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania odporno$ci
ogniowej, przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

Profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnych

Profile metalowe (wg AT-15-3448/99 oraz DIN 18182-1) sg ocynkowanymi, walcowanymi na zimno, cienko$ciennymi profilami z
blachy stalowej do budowy konstrukcji nosnych $cian dziatowych i sufitéw. Standardowa grubo$é¢ blachy wynosi 0,6mm. Profile
metalowe znajdujg zastosowanie przy montazu konstrukcji ostonowych oraz w konstrukcjach Scian i sufitbw. Tam gdzie istniejg
specjalne wymogi nalezy zastosowa¢ profile o wiekszej grubosci blachy.

Mocowanie obciazen

Ze wzgledu na sztywno$¢ konstrukcji zaleca sie stosowanie dwu warstwowej oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych. Na
konstrukcjach z plyt gipsowo-kartonowych mozna mocowacé obcigzenia takie jak obrazy, szafki wiszace, czy oswietlenie.

Mocujac przedmioty na $cianach dziatowych lub sufitach podwieszanych nalezy przestrzegaé zalecen dotyczacych ilosci punktdw
mocowania oraz rodzaju zastosowanego elementu mocujacego.

Mocowanie ptaskich przedmiotéw na $cianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przedmioty ptaskie, nie odstajace bardzo od $ciany, np. obrazy moge by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

Mocowanie przedmiotéw na suchym tynku i oktadzinach $ciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na okfadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegtos$¢ plyty gipsowo-kartonowej od $ciany masywnej istnieje
mozliwo$¢ bezposredniego zakotwienia obcigzenia do Sciany masywnej za pomocg odpowiedniej kotwy.

Obciazenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06kN na pole ptyty lub metr biezacy moga by¢ mocowane bezpo$rednio do oktadziny, o grubosci 12,5mm za
pomocg kotkéw uchylnych lub kotkéw rozporowych do plyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzega¢ maksymalnych
dopuszczalnych rozstawéw zamocowan.

W przypadku systeméw sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan przeciwpozarowych, obcigzenia ponad 0,06kN nalezy mocowaé
bezposrednio do stropu kondygnacii.

Na stropach objetych ochrong przeciwpozarowa, nie mozna montowa¢ zadnych przedmiotéw, chyba ze przewiduje to
dokumentacja techniczna.
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TAB.2 Dopuszczalne obcigzenia elementéw mocujacych na lekkich $cianach dziatowych oraz obudowach
sciennych. Uwaga: stosowac sie do zalecen producenta kotkow.

Odstep  miedzy|Dopuszczalne obcigzenie na kotek w kN przy zastosowaniu:
zamocowaniami
kotkéw rozpreznych kotkow do ptyt gipsowo-kartonowych
Plyty gipsowo-kartonowe grubos$¢ oktadziny mm Plyty gipsowo-kartonowe grubos$¢ oktadziny mm
>=12,5" 20-25* 2x12,5% >=12,5" 20-25* 2x12,5%
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60
<=50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéw w kN
Typ1 0,05 0,05 0,05
Typ 2 0,10 0,10 0.10
Typ 3 0,15 0,15 0,15

" Kotki rozprezne @ 6mm, wkret 5 x 35mm.
2 Kotki rozprezne @ 10mm, wkret 8 x 40mm.

Lekkie obcigzenie wspornikowe Inne obcigzenie wspornikowe Inne obcigzenie wspornikowe
(do 0,4kN/m) jedna warstwa (do 0,7kN/m), jedna dwie warstwy  [(do 1,5kN/m) dwie warstwy
Grubo$¢ plyty >=12,5mm >=18mm  12,5-25mm 12,5-25mm
Obcigzenie ptaskie przedmioty, obrazy regaty, szafy wiszace, armatura bojlery,  wiszace muszle
klozetowe, wiszace szafki pod
umywalki
Zamocowanie w kazdym miejscu w kazdym miejscu miedzy stupkami
Rodzaj haki do obrazow lub kotki kotki poprzecznice lub stelaze nosne
zamocowania

Instalacje elektryczne

Przewody, przetaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetiaé wymagania odpowiednich norm i
przepisdw branzowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych Scianek dziatowych i sufitéw podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetacznikéw itp. nie moge by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki, gdyz
spowoduije to utrate izolacyjnosci akustycznej Sciany. Puszki nalezy przesuna¢ o min. 60mm w stosunku do siebie.

Ze wzgledu na izolacyjnos¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisnaé jedynie do 2/3 jej
poczatkowej grubosci.

Przed zamocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i puszki
elektryczne.

Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed, jak i po przykreceniu ptyty gipsowo-kartonowej do Sciany.
Puszki elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $Scianach, ktére muszg spetnia¢ wymagania odporno$ci ogniowej, a w ktdrych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny by¢ obtozone od wewnatrz warstwg masy szpachlowej, 0 gruboSci nie mniejszej, niz grubo$¢ oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych z jednej strony Scianki. Dodatkowo puszki po dwoch stronach $ciany powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, o
mniej wigcej 60mm.

W przypadku, gdy w Scianie znajduje sie warstwa wetny skalnej, a grubos¢ wetny pomiedzy puszkami z dwéch stron jest wieksza
niz 30mm, puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej strony masq szpachlowa.

Prowadzenie przewodéw w $cianie dziatowej

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej Sciany i zamocowaniu na niej z jednej strony piyt
gipsowo-kartonowych.

Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach pionowych (C). Jezeli zachodzi
konieczno$¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobi€ je tak, aby przewody nie ulegty uszkodzeniu o
ich ostre krawedzie.

Suchy tynk

Przy uktadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuije sie do cian.

Sufity podwieszane i pokrycia stropéw

W plytach gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢ otwory, przez ktore prowadzona bedzie instalacja lub osadzane bede oprawy
Swietlne.
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W przypadku sufitow z wymaganiami przeciwpozarowymi, otwory przez ktére poprowadzone zostaly pojedyncze przewody
elektryczne musza by¢ catkowicie wypetnione masg szpachlowa. Wigzki przewoddw przebijajace ptyty muszg by¢ zabezpieczone
w sposob spelniajacy wymagania przeciwpozarowe.

Jezeli sufit z wmontowanymi oprawami o$wietleniowymi ma spetnia¢ wymagania p.poz., to nalezy stosowaé¢ obudowy lamp
wykonane zgodnie z oficjalng Klasyfikacjg Ogniowg lub Aprobatg Techniczna.

Sufit podwieszony mozna dostosowaé do dodatkowych obcigzen (instalacja, oprawy $wietine) poprzez zageszczenie rozstawow
pomiedzy wieszakami i profilami nosnymi.

W przypadku sufitdw sklasyfikowanych z obcigzeniem ogniowym od dotu, nalezy zwraca¢ uwage, aby maksymalne dopuszczalne
obcigzenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od przewodéw elektrycznych nie zostato przekroczone. Maksymalna warto$¢
obcigzenia ogniowego, to 7 kWh/m?. Jezeli obcigzenie ogniowe zostanie przekroczone, nalezy zastosowac kanaty kablowe lub
osobne sufity sklasyfikowane z obcigzeniem ogniowym od gory.

4.3 Spoinowanie

Przy niskich obcigZzeniach mechanicznych do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych o krawedziach pdtokragtych, sptaszczonych
(KPOS) mozna stosowa¢ specjalng mase szpachlowg bez taSmy zbrojacej.

Przy wyzszych obcigzeniach mechanicznych zaleca sie spoinowanie krawedzi (KPOS) z zastosowaniem tasmy zbrojacej i
specjalnej masy szpachlowej. Krawedzie plyt proste, sptaszczone (KS) powinny by¢ spoinowane z tasmg zbrojaca, specjalng
masg szpachlowa,

Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane sq
tasmy zbrojace z papieru. Tasmy zbrojace z widkna szklanego nadajq sie tylko do spoinowania recznego.

Krawedzie ciete (KC)

Zarbwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowaé i oczysci¢ z
pytu.

Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, taczenia i przejScia przed przystapieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwna¢ do poziomu pokrywajacych
piyt.

Podczas padania Swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni Sciany.

Powierzchnie tak wykoriczone nadajg sie do malowania matowego i teksturowanego.

Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podioze powinno by¢ dopasowane do szczegoinych warunkéw oswietlenia (waski
strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg
szpachlowg catej powierzchni Sciany.

Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sig zastosowanie maszyn do spoinowania.

Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujacych o réznej szerokoSci mozna optymalnie wykona¢ wszystkie czynno$ci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.

Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania poftaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne
wykoriczenie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych.

Spoinowanie

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi byé oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy
szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozroznia sie spoinowanie z tasma zbrojacq oraz bez tasmy zbrojacej. W obydwu
przypadkach w pierwszym kroku rozprowadza si¢ mase szpachlowg poprzecznie do linii styku plyt, wciskajac jg jak
rozprowadza i wygtadza mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.

Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej

3 rodzaje tasm zbrojacych:

- tadma papierowa,

- tasma samoprzylepna siateczkowa z widkna szklanego,

- tadma z widkna szklanego (z flizeliny).

Spoinowanie z tasma papierowa

Tasma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potaczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢ wymogi
odpornosci ogniowe;.

Instrukcja postepowania:

a) odciecie tasmy papierowej na dtugo$¢ wykonywanej spoiny, zamoczenie jej w pojemniku z czystq woda,

b) w trakcie namaczania taSmy naktadanie gipsu szpachlowego na krawedzie styku dwdch piyt,

c) za pomocg szpachelki wciskanie tasmy papierowej w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na potaczeniu ptyt. Nalezy
unika¢ zostawiania pecherzykdw powietrza tworzacych sie pod taéma, papierowa. Nastepnie powierzchnie taSmy pokrywa sie
cienkg warstwa gipsu szpachlowego i czeka do wyschniecia spoin,

d) nastepnie naklada kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60mm szersza niz spoina i czekamy do jej wyschniecia.

€) za pomocg gipsu stuzacego do wykanczania spoin natozenie ostatniej warstwy wykoniczenia spoiny szerzej o 60-80mm niz
poprzednia warstwa.
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f) w celu zlicowania spoiny z powierzchnig plyty jej szerokos¢ na krawedziach cigtych powinna wynosi¢ minimum 40cm.

g) po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu szlifowanie i wygtadzanie spoiny za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego $ciernego

papieru siateczkowego.

Spoinowanie z samoprzylepna siateczkowa tasma z widkna szklanego

Samoprzylepna, siateczkowa taSma z widkna szklanego moze byé wykorzystywana do spoinowania potgczen piyt w

konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢ wymogi odporno$ci ogniowe;.

Instrukcja postepowania:

+ Samoprzylepna tasme siateczkowg nalezy przyklei¢ na styku dwoch ptyt gipsowo-kartonowych.

+ Odcig¢ taSme siateczkowg na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

* Gips szpachlowy wciska¢ poprzez oczka tasmy pomiedzy krawedzie plyt gipsowo-kartonowych.

+ Dalej postepowac, jak w pkt. d-g rozdziatu ,Spoinowanie z taSma_papierowq.

Spoinowanie z taSma z widkna szklanego (z flizeliny)

Tadma z widkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetniaé

wymogi odporno$ci ogniowe;.

Instrukcja postepowania:

+ Odcig¢ tasme z widkna szklanego na dtugos¢ wykonywanej spoiny.

* Rozprowadzi¢ gips szpachlowy na krawedzie styku dwéch piyt.

+ Dalej postepowaé jak w pkt. ¢c-g rozdziatu ,Spoinowanie z tasma papierowq”.

Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej

Instrukcja postepowania:

* Krawedzie styku dwoch plyt sfazowaé za pomocg nozyka lub struga pod katem okoto 45°.

* Przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca si¢ oczyszczenie i nawilzenie krawedzi.

+ W zalezno$ci od rodzaju zastosowanej taSmy zbrojacej nalezy postepowaé wg wskazéwek podanych wczesniej.

* Nie zaleca sie stosowania taSmy siateczkowe;.

+ W celu zlitowania spoiny z powierzchnig ptyty, jej szeroko$¢ na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40cm.

Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych bez uzycia tasmy zbrojacej

Dostepne s3 gipsy szpachlowe do wykonywania potaczen pomiedzy ptytami bez koniecznosci stosowania taém zbrojacych. W

takim wypadku materiatem zastepujacym tasme zbrojacq sg wiokna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym.

Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tasmy jest takie same jak przy spoinowaniu z tasma zbrojaca.

Naktadanie gipsu szpachlowego w trzech etapach:

- wypetnienie spoiny gipsem do spoinowania bez tasmy zbrojacej, w dwdch warstwach,

- natozenie gipsu do wykariczania spoin.

Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych z uzyciem gotowej masy szpachlowej

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona jest do wykonywania spoin z uzyciem tasmy zbrojacej. W zalezno$ci od zastosowanej

tasmy zbrojgcej nalezy stosowaé sie do wczesniejszych zalecen.

Wazne wskazowki

+ Tadma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia mechaniczne,

jak np.:

- w $ciankach dziatowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cigtymi,

- w okfadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosng,

- przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych,

- przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu
samochodowego.

Najwyzsza wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujac tasme papierowa.

* Przy pracach tynkarskich znacznie podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki plyt nalezy

spoinowa¢ dopiero po zakofczeniu wszystkich prac mokrych.

+ W okresie zimowym nalezy unikaC gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezer wywotanych zmiang

wymiaréw pod wptywem skoku temp. spoiny ptyty moga pekac.

+ Spoinowanie plyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70%.

+ W przypadku wielowarstwowego pokrycia Scianek ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy wypetni¢ masg szpachlowa takze styki

plyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowa¢ ze stosowania tasmy zbrojacej w warstwach

wewnetrznych.

4.4 Prace wykonczeniowe

Podtoze

Elementy wykonane z piyt gipsowo-kartonowych majg, gtadka powierzchnig, doskonale nadajacq sie do dalszego wykanczania:
malowania i pokrywania ré6znymi materiatami wykoriczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecer producentéw farb, okladzin z ptytek
ceramicznych i klejow.

+ Cale podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i peknigé.

+ Dalsza obrdbka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowej.

Gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych

* Przed dalsze obrébka powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci
kartonu i masy szpachlowe;j.
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+ Wstepne malowanie rozcienczona farbg nie moze zaslepi¢ gruntowania.

* Przed dalszymi pracami (malowaniem, itp.) $rodek gruntujacy musi catkowicie wyschnag.

Farby

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna pokrywaé dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach gipsowo-
kartonowych.

* Nie nalezy uzywac¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajacych szkto wodne).

+ Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych nie poddane dalszemu wykonczeniu, moge z6tkna¢ pod wptywem dlugotrwatego
dziatania Swiatta. W takich przypadkach moze si¢ okaza¢ niezbgdne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w przypadku
nowych piyt.

+ Zawsze wykonywa¢ malowanie prébne. Nalezy wykona¢ je na wigkszych powierzchniach piyt gipsowo-kartonowych,
obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

Lakiery

Przy lakierowaniu zalecane jest stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy o tym pamigtac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.

Zalecenie: nalezy uzyska¢ potwierdzenie Producenta o przydatno$¢ jego produktdw, jako pokry¢ do piyt gipsowo-kartonowych.
Tynki

+ Na plyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic tynki cienkowarstwowe.

* Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie, zgodnie z zaleceniami producenta
(gruntowanie, zwigkszenie przyczepnosci).

+ Aby unikng¢ przeswitywania podfoza kartonowego i stykéw plyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku - zwlaszcza w
przypadku naktadania tynku ciggnionego.

Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwigkszone dziatanie wody

« Sciany dzialowe, na ktérych uktadane bede plytki ceramiczne, nalezy pokryé podwdjna okladzing z plyt gipsowo-kartonowych.
Rozstaw migdzy profilami pionowymi C musi wynosi¢ max. 600mm. Przy okfadzinie jednowarstwowej z ptyt o grubo$ci min. 12,5
mm nalezy zredukowac rozstaw do max. 400mm.

+ W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposob pomieszczeniach nalezy stosowac piyty gipsowo-kartonowe
typu GKBI/GKFI (GKBI —pltyta gipsowo-kartonowa wodoodporna wykonana z gipsu hydrofobizowanego, obtozona kartonem
impregnowanym, o kartonie w kolorze zielonym; GKFI- ptyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, ogniochronna wykonana jest z
hydrofobizowanego gipsu z dodatkiem widkna szklanego, obtozona kartonem impregnowanym).

* Przy uktadaniu i klejeniu plytek nalezy stosowac si¢ do zalecen Producentow plytek i klejow.

4.5 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych

Ogolna charakterystyka sufitow

Sufity z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych to zazwyczaj poziome konstrukcje samono$ne, sktadajgce sie z rusztu metalowego
lub drewnianego, zamocowanego do rodzimego podioza przy pomocy odpowiednich fgcznikéw i obtozone ptytami gipsowo-
kartonowymi. Konstrukcja rusztu oraz jego zamocowanie do stropu musi stanowi¢ sztywne, nieodksztatcalne podioze dla piyt
gipsowo-kartonowych.

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych spetniaja nastepujace funkcje:

- ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu, poprawiajac tym samym estetyke wnetrz,

- stanowig bariere chronigcg konstrukcje nosng stropu przed ogniem,

- stanowig przegrode dzwigkochtonng poprawiajaca parametry akustyczne pomieszczen,

- poprawiajq izolacyjno$¢ termiczng elementéw konstrukcyjnych budowli.

Typy konstrukcji sufitow podwieszanych:

Metalowa konstrukcja nosna - strop typ |, I, lll

Konstrukcja no$na skfada sie z profili gtdwnych i nodnych 60CD wykonanych z ocynkowanej blachy stalowe;.

Profile 60CD mozna przedtuzac, stosujac do tego celu tgczniki wzdtuzne do profili 60CD.

Profile gtéwne i nodne mozna taczy¢ za pomocg tacznikow krzyzowych 60CD (ruszt dwupoziomowy krzyzowy). Potgczenia
krzyzowe sg odporne na rozcigganie. Do konstrukcji nodnych potozonych na jednym poziomie nalezy stosowac taczniki
poprzeczne 60CD (ruszt jednopoziomowy krzyzowy).

Metalowa konstrukcja no$na - stropy drewniane

Plyty gipsowo-kartonowe mozna montowa¢ do stropdw na belkach drewnianych i skoséw dachowych bezposrednio lub za
posrednictwem profili sufitowych 60CD. Polecane jest stosowanie tacznikéw bezposrednich ES lub wieszakéw do poddaszy,
ktdre wraz z umieszczonymi w nich profilami 60CD sg przykrecane do belek drewnianych lub krokwi. Nieréwnosci stropow
masywnych, stropdw z belek drewnianych lub skoséw dachowych moga zosta¢ zniwelowane poprzez regulacje potozenia profili
60CD w faczniku.

Drewniana konstrukcja nosna - stropy drewniane

Elementy gtéwne i no$ne oktadzin sufitowych moga by¢ wykonane z tat drewnianych.

Wymiary profili drewnianych:

- laty gtéwne 30/50 lub 40/60mm,

- laty no$ne 48/24 |ub 50/30mm.

Do mocowania oktadziny stosuje sie wkrety do drewna (patrz tabela 1).
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taty nosne i gtéwne sg skrecane w punktach krzyzowania za pomocg wkretébw do drewna. Mogg byé takze mocowane
bezpos$rednio do stropu nosnego lub belek drewnianych za pomocg specjalnych kotkéw. Glebokos¢ osadzenia wkretow musi by¢
5-krotnie wieksza niz ich $rednica, jednakze minimalna gteboko$¢ to 20mm.
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych skiada sie przewaznie z dwoch warstw: dolnej, stanowigcej bezposrednie
podtoze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gomej - dalej nazywanej ,warstwg gtowng’. Czasami
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow
sq profile stalowe lub faty drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace czynniki:
* ksztalt pomieszczenia
Jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ zasadne jest zastosowanie
dwuwarstwowej konstrukcji rusztu. W pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe.
* spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej
Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg rodzima, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy. Jezeli ruszt
oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe.
* grubos¢ zastosowanych plyt
Rozstaw elementow rusztu warstwy no$nej zalezy m.in. od sztywnosci plyt.
* rozmieszczenie plyt
Rozmieszczenie elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych
elementow.
* funkcja sufitu
Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej.
Ruszt moze by¢ wykonany z profili stalowych lub tat drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé
ogniowa, poniewaz o wiasciwosciach ogniochronnych decyduje oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych.
Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi piyt
opieraly sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,
- rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana skoficzona ilo$¢ ptyt o standardowej dtugosci,
to nalezy je tak rozmiescic, by na obu krarcach tego rzedu znalazly sie kawatki ptyt gipsowo-kartonowych o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej diugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do
potowy dtugosci piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina sufitu z plyt gipsowo-kartonowych ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt
nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Rozstawy* pomiedzy profilami/tatami noSnymi okfadzin sufitowych i sufitow podwieszanych przy zastosowaniu okfadziny
pojedynczej bez dodatkowych obcigzen

Grubos$¢ ptyty (mm) UtoZenie piyty
wzdtuz (mm) w poprzek (mm)
12,5 400 500
15,0 400 500
18/0 400 500
20,0 600 750
25,0 600 750

*Jezeli istniejg wymagania odporno$ci ogniowej nalezy zastosowaé rozstawy okreslone w klasyfikacjach ogniowych

Wieszaki

Przy sztywnym podwieszaniu sufitbw nalezy uzywa¢ wieszakéw obrotowych noniuszowych. Dzieki nim mozna co do milimetra
ustawi¢ wysoko$¢ podwieszenia sufitu. Alternatywnie mozna zastosowaC wieszaki obrotowe z elementami rozpreznymi. Do
mocowania wieszakow do stropéw masywnych stosuje sie specjalne kotki i kotwy, a do stropdw drewnianych wkrety do drewna.
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TAB.3 Wieszak noniuszowy Rozstawy konstrukcji nosnej dla ptyt gipsowo-kartonowych >12,5 mm*

Maksymalne rozstawy przy catkowitym obcigzeniu
Konstrukcja nosna <=0,15 kN/m? >0,15 kN/m? > 0,30 kN/m?
<=0,30 kN/m? <=0,50 kN/m?

Profile metalowe wg AT-15-3448/99
Wieszak/mocowanie bezposrednie 60CD 900 750 600
Profil gléwny 60CD 1000 1000 750
Laty drewniane (b x h w mm)
Punkty mocowania tat gtéwnych 48/24 750 650 600
mocowanie bezposrednie 50/30 850 750 600

60/40 1000 850 700
Wieszak fat glownych 30/50" 1000 850 700

40/60 1200 1000 850
taty gtéwne 48/24 700 600 500
przy przekroju fat no$nych 50/30 850 750 600

*Jezeli istniejg wymagania odporno$ci ogniowej, nalezy ewentualnie zastosowa¢ mniejsze rozstawy zgodne z norma DIN 4102-4
lub AT-1 5-3448/99 ITB i Klasyfikacjami Ogniowymi ITB.
**Tylko w potaczeniu z tatami nosnymi 50/30mm.

Warstwy izolacyjne

Na suficie dozwolone jest uktadanie materiatu izolacyjnego np.: wetny skalnej lub szklanej, w celu polepszenia izolacyjnosci
akustycznej stropu. Jednak w przypadku wystepowania wymagan ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich
Klasyfikacjach Ogniowych wyd. przez ITB, czy i jaki materiat izolacyjny jest dopuszczony.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ szczelnie, zwracajac przy tym uwage na doktadnos¢ potaczen z innymi elementami budynku.
Przed ufoZzeniem materiatu izolacyjnego nalezy wykona¢ obliczenia statyczne konstrukcji sufitu. Moze bowiem zaistnie¢
konieczno$¢ zredukowania rozstawéw pomiedzy profilami i wieszakami konstrukcji noénej.

Spoinowanie

Styki pomiedzy ptytami nalezy zaspoinowa¢. Sptaszczenia dtugich krawedzi przy ptytach (KPOS, KS) nalezy wypemi¢ masa,
szpachlowa. Nalezy zaszpachlowac takze gtowki wkretow.

Przy oktadzinach podwaojnych nalezy wypemi¢ masg szpachlowg takze styki ptyt dolnej warstwy. Jezeli stosuje sie tasmy zbrojace,
nalezy je uzywac tylko w warstwie wierzchniej.

Do szpachlowania sufitw podwieszanych stosowac nalezy mase szpachlowg w potgczeniu z papierowa tasma zbrojaca.

W przypadku spoinowania bez tamy zbrojacej nalezy uzy¢ specjalng mase szpachlowa.

4.6 Kontrola wykonania
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umoZliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegdlnoSci
sprawdzenie:

e  zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robét
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogdlnych zasad wykonania rob6t
przygotowania podtozy
wygladu powierzchni
stwierdzenia wad i uszkodzer powierzchni
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi
wykoriczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
wykonczenia nadprozy i obrzezy

4.7 Odbior
o odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza
e zgodno$¢ wykonania stwierdza sie na podstawie wynikdw badarn kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i
tolerancjami

4.8 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-19402:1996 Plyty gipsowe Scienne
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

"rdwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

5. ARANZACJA WNETRZA - MEBLE BIUROWE

5.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow

a) materiaty i wyroby wykorzystywane do realizacji dostaw objetych niniejsza specyfikacjg musza posiada¢ wymagane
badania i atesty dopuszczajace je do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej, jak rowniez certyfikat
$wiadczacy o jakosci produktow tekstylnych i widkienniczych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
szczegolnosci zwraca sie uwage na przepisy dotyczace trudnozapalnosci i nie wydzielania toksycznych produktow
spalania dla uzytych materiatéw oraz wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i wymagan

wytrzymato$ciowych

b) wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce przy wykonywaniu dostaw winny by¢ nowe i nieuzywane oraz
odpowiada¢ wymaganym normom i przepisom

c) przed realizacjg zamdéwienia wykonawca ustali z Zamawiajacym kolorystyke materiatowg — w cenie oferty bez

dodatkowych dopfat. Dotyczy to zaréwno plyt meblowych, jak i wyrobdw tekstylnych i wtékienniczych. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzaé wszelkie uzgodnienia dotyczace wyboru kolorystyki z odpowiednim wyprzedzeniem,
tak aby nie spowodowa¢ op6znien w harmonogramie realizacji zamoéwienia

d) wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg potrzebne do dostaw byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
e) materiaty i produkty dostarczone przez wykonawce do pomieszczenia biurowego, ktére nie uzyskajg akceptacii

nadzoru autorskiego, zostang usuniete z miejsca lokalu. Nalezy przestrzega¢ warunku aby materiaty spetniaty
parametry techniczne okreslone w projekcie — niedotrzymanie tego warunku stanowi podstawe do natychmiastowego
wycofania materiatu

f) dokumentacja projektowa i ST dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych
dostawach. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o takim zamiarze, co najmniej tydzien przed przewidywanym
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagato opinii przeprowadzonych przez nadzér autorski.
Wszystkie materiaty o nazwach witasnych wskazane w projekcie i ST nalezy traktowaé jako standardy okreslajace
wymagania jakosciowe, techniczne, funkcjonalne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta, konieczne do spetnienia i
stosowania. Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowa¢ sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie
gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie. Kazda proponowana zmiana materiatowa wymaga akceptaciji ze strony
projektanta.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych technologii z réznych systeméw — nalezy stosowac technologie
kompleksowe. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pézniej by¢ zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

5.2 Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania montazu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

5.3 Transport

Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet oraz wyposazenie we wtasnym zakresie i jest w petni odpowiedzialny za
jako$¢ przewozu, réwniez wniesie przedmioty dostawy na odpowiednie pietro, zmontuje i zamontuje, wg projektu aranzacji oraz
wyposazenia w meble przekazujac w stanie wyregulowanym i gotowym do uzytku.

5.4 Ogodlne zasady wykonywania dostaw

a) wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych dostaw, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji dostaw oraz poleceniami
Zamawiajacego

b) wykonawca przed przystapieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie wykoriczonym dla
ostatecznego potwierdzenia wymiaréw zabudowy i mebli

c) przed przystapieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ jakosci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacijg projektowg
- jako$¢ wyposazenia
- lokalizacje wyposazenia
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5.5 Wytyczne dotyczace jakosci i technologii wykonywania mebli

a)

b)

opis przedmiotu zaméwienia jest komplementarny w stosunku do projektu aranzacji wnetrza uwzgledniajac lokalizacje
elementdw wyposazenia stanowigcych przedmiot dostawy

opracowanie zawiera najbardziej istotne elementy wyposazenia meblowego oraz pozostatego zwigzane z realizacjg
wyposazenia. Roboty oraz elementy ( np. $ruby mocujace, zawiasy, prowadnice itp.), ktore nie zostaly ujete i opisane
wprost, ale sg niezbedne do realizacji zaplanowanego wyposazenia zostang przewidziane przez wykonawce na
podstawie analizy rysunkéw architektonicznych

przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementéw wyposazenia trzeba uwzglednic rysunki aranzacji wraz z
zawartymi w nich wskazéwkami materiatowymi

dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, wszystkie wymiary mebli nalezy zweryfikowac podczas wizji lokalne;
obiektu przed rozpoczeciem wykonania poszczegoinych elementéw wyposazenia meblowego.

szczegdtowe dyspozycje co do typu i kolorystyki wykorzystanych materiatdw nalezy ustali¢ z Projektantem na etapie
wykonawstwa

wytyczne mebli z ptyty meblowej:

- blat wykonany z kwarcogranitu gr. 2cm, o wymiarach, wg rys.

- korpusy szafek i szaf wykonane z ptyty wiorowej trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z
krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadajacym kolorystyce. Plyty ze
wskazaniem kolorystyki, wg projektu aranzacji

gestos¢ ptyty w zakresie 650-690 kg/m3. Klasa higienicznosci E1

plecy wykonane z ptyty HDF, o gr. 3mm, wg PN-EN 14322, Klasa higienicznosci E1

potki w szafach z ptyty o grubo$ci min. 18 mm trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z
krawedziami bocznymi wykofnczonymi obrzezem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadajacym kolorystyce piyty. Gestosé
ptyty w zakresie 650-690 kg/m3. Klasa higienicznosci E1

rozstaw miedzy potkami powinien mie¢ mozliwo$¢ regulacji. Mocowanie zapadkowe uniemozliwiajace przypadkowe
wysuniecie potki

meble montowane na mimosrody (trzpienie metalowe z gwintem potaczone z mimo$rodem obrotowym, zaslepki PCV).
nie dopuszcza sie taczenia ptyt za pomocg konfirmatoréw oraz naroznikéw PCV

nogi szaf, biurek wyposazone w stopki umozliwiajace poziomowanie. Stopki regulatoréw musza by¢ plastikowe i na
tyle duze, aby nie powodowaty uszkodzen posadzki. Minimalna wysoko$¢ regulacji powinna wynosi¢ od 0 do 2 ¢cm (a
nawet do 4 cm), a Srednica stopki powinna wynosic¢ 3-4 cm

wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu minimum 3 wzoréw uchwytéw do elementow
meblowych wyposazenia do akceptacii

w szafach zamek patentowy z indywidualnym wkfadem ryglowany min. w dwdch punktach — na dole i na gorze oraz
dwa klucze w komplecie

dostawki wyposazone w zamek patentowy, centralny — blokujacy wszystkie szuflady oraz dwa klucze w komplecie.
szuflady we wszystkich meblach wskazanych przez Zamawiajacego zamykane na klucz, dwa klucze w komplecie
pod blatem biurka teleskopowa podtuznica stalowa o przekroju prostokatnym spetniajaca jednocze$nie funkcije
poziomego kanatu kablowego, je$li konieczna

zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig petnej regulacji pionowej i
poziomej. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod katem min. 90 stopni

w szufladach stosowac prowadnice szuflad typu rolkowego, umozliwiajace ich wysuniecie w granicach 75 — 100%.
Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania zadnych szczelin

szafy na akta przy$cienne musza by¢ wyposazone w system mocowania (kotwienia) do $ciany zapewniajacy
stabilno$¢ ciggu szaf z obcigzeniem aktami

5.6 Kontrola jakosci

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacjg projektowa, Zamawiajacy ma
prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jako$ci, kompletno$ci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie
organizacji i terminéw dostaw.

5.7 Obmiar robét

a)

jednostka obmiaru:

- m2 (metr kwadratowy)

- mb (metr biezacy)

- szt. (sztuka)

- kpl (komplet)

b) wielkoSci obmiarowe:

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

5.8 Odbior dostaw
a) czesciowy:

- odbiér elementéw przed montazem na podstawie oceny wizualnej
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b) koncowy:
- 0 odbiorze koricowym wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie nie pozniej niz w ostatnim dniu zakoriczenia terminu
okre$lonego w umowie
- odbioru kocowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Projektanta i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca dostawy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania dostaw z dokumentacja projektowa i ST
- w przypadku nie wykonania wyznaczonych poprawek lub uzupetnier komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin
odbioru koAcowego
- podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru dostaw sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- certyfikaty zgodno$ci PN, atesty jakoSciowe, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiatéw, elementéw i wyrobéw
- instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne
- zalecenia eksploatacyjne okre$lajace sposéb biezacej pielegnacii i konserwacji wyposazenia
- protokdt przekazania kluczy. Klucze muszg by¢ jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamkéw
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5.9 Podstawa ptatnosci
Rozliczenia wg ustalen zawartych w Umowie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
Wspétpraca:

techn. bud. Wiestawa Stall
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