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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Stadium projektowe
Niniejsza dokumentacja obejmuje czes¢ opisowo-rysunkowg projektu aranzacji pomieszczenia biurowego
na lll pietrze w bud. ,D", w zakresie architektury.

1.2 Lokalizacja
Pomieszczenie, dawny pokoj lekarski usytuowane jest na Il pietrze w budynku ,D” Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w todzi, przy ul. Piotrkowskiej 135.

1.3 Inwestor
Inwestorem jest Wojewddzki Sad Administracyjny w Lodzi,
90-434 L6dz, ul. Piotrkowska 135.

1.4 Jednostka projektowa
Wykonawcg projektu jest Pracownia Projektowa ,Arta” Sp. z 0.0. w todzi,
90-410 £6dz, ul. Piotrkowska 45.

1.5 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.

1.6 Materialy wyjsciowe do projektowania

- pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb opracowania,
- wizje lokalne w obiekcie,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

1.7 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego sg prace zwigzane z aranzacjg pomieszczenia
biurowego na Ill pigtrze w budynku ,D” Inwestora.

2. DANE OGOLNE

2.1 Lokalizacja obiektu — status prawny

Pomieszczenie przeznaczone do aranzacii, usytuowane jest na Il pietrze w budynku ,D”. Budynek ,D”
zajmuje posesje przy ul. Piotrkowskiej 135 na dziatce, o nr ewid. 355/38. Wzniesiono go w pierwszej
dekadzie XXlw. jako rozbudowe sasiedniego zabytkowego budynku Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w todzi przy ul. Piotrkowskiej 135.

Sasiedni budynek, bedacy siedzibg Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi, posiada wpis z dn.
25.11.1998 r. do rejestru zabytkéw pod nr A/374 - ,.Dom Karola Eiserta” z 1886 r.

Budynki stojq w zachodniej pierzei ulicy Piotrkowskiej w zabudowie zwartej na odcinku miedzy ulicami
Zamenhoffa i Al. Mickiewicza i sg wtasnoscig Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi.

2.2 Ogolny opis obiektu

221  STANISTNIEJACY BUDOWLI
Budynek frontowy ,D”, przy ul. Piotrkowskiej 135 jest obiektem 4-kondygnacyjnym z podcieniem w
parterze. Wzniesiono go w technologii szkieletowej zelbetowej monolitycznej ze Scianami zelbetowymi,
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jako budynek o trzech traktach podtuznych z srodkowym péttraktem korytarzowym. Budynek z
pominigciem parteru jest w catosci skomunikowany z sasiednig siedzibg Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Posiada Zelbetowg wewnetrzng klatke schodowa w czesci poinocno-zachodniej,
taczacq trzy pietra budynku oraz schody wyréwnawcze, dopasowujgce poziomy kondygnacji do
sgsiedniego zabytkowego budynku. Na pietrach znajdujg sie pomieszczenia biurowe dostepne z
korytarzy oraz sanitariaty dla pracownikdw i na lll-pietrze sala konferencyjna z zapleczem, ponadto
pomieszczenia pomocnicze (serwerownia, pom. gospodarcze i techniczne).

Przedmiotowy budynek przekryty jest dachem jednospadowym z wysunigtym okapem, nachylonym w
kierunku ulicy Piotrkowskiej. Dach posiada okna potaciowe, do$wietlajace pomieszczenia na lll-pietrze.
Sciany zewnetrzne zelbetowe budynku s dwuwarstwowe lub tréjwarstwowe z termoizolacja.

2.3 Ogolny stan techniczny obiektu

231  KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek frontowy (oznakowany jako bud. D), 4-kondygnacyjny bez podpiwniczenia zostat wzniesiony w

latach 10. XXI w. w uktadzie konstrukcyjnym szkieletowo Scianowym zelbetowym monolitycznym z

ptytami stropowymi krzyzowo zbrojonymi.

Konstrukcje budynku tworza;

o fundamenty — rozbudowane stopy zelbetowe, belki podwalinowe i fawa monolityczna;

o Sciany zewnetrzne nosne konstrukcyjne: podtuzne zelbetowe monolityczne gr.25¢m, izolowane
termicznie gr.15cm w oktadzinie z kamienia;

o Sciany wewnetrzne nosne konstrukcyjne: poprzeczne i podtuzne zelbetowe monolityczne gr.25cm,

e Sciany dziatowe: z bloczkdw betonu komorkowego YTONG gr.15, 17,5¢cm i bloczkéw wapienno-
piaskowych SILKA gr. 12cm;

o Sciany zewnetrzne wypetniajgce: z pustakow ceramicznych gr.25¢cm;

o stupy: parteru zelbetowe monolityczne gr.40x60cm z hydroizolacjg cokotu i termoizolacjg w oktadzinie
kamiennej, wyzszych kondygnacji zelbetowe monolityczne gr.40x40cm;

o stropy: zelbetowe monolityczne krzyzowo zbrojone gr.22,0 i 20,0cm;

e podciggi: podtuzne parteru zelbetowe monolityczne gr.40x84cm, poprzeczne parteru zelbetowe
monolityczne gr.40x84cm, pozostatych kondygnacji podtuzne Zelbetowe monolityczne gr.40x72cm,
poprzeczne gr.25x72cm;

o schody: ptytowe zelbetowe monolityczne;

o dach: w konstrukcji stalowej na belkach stalowych dwuteowych.

3. ISTNIEJACY STAN POMIESZCZENIA

3.1 Pom. - pokdj lekarski na lll-p. w bud. ,,D”

Pokoj lekarski: pow. 20,52m? o wys. 3,30m; posadzka: drewniana z klepki utozonej w jodetke z
profilowang listwg przypodtogowg z drewna debowego w kolorze podtogi; Sciany: $c. dziatowa od str.
potnocnej z rysg — z bloczkow bet. komorkowego YTONG PP4/06, gr.15¢cm (miedzy pomieszczeniami
biurowymi), tynkowana obustronnie zaprawg murarskg SILKA-YTONG, gr. 3mm o fakturze gfadkiej,
malowana i z YTONG PP4/06 gr.17,5cm (miedzy pom. i korytarzem), tynkowana obustronnie zaprawg
murarskg SILKA-YTONG gr.3mm o fakturze gtadkiej, malowana; $c. dziatowa od str. zachodniej —
murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych, tagczonych na pioro-wpust SILKA E12 gr.12cm zaprawq
murarskg SILKA-YTONG, tynkowana obustronnie zaprawg mineralng gr.10mm o fakturze gtadkiej,
malowana; $c. konstrukcyjna zewnetrzna — Zelbetowa monolityczna tynkowana zaprawg mineralng o
fakturze gladkiej, malowana; $c. oddzielajagca — murowana z fragm. $ciany zelbetowej monolitycznej,
tynkowana zaprawg mineralng o fakturze gtadkiej, malowana; stropodach: na belkach stalowych
dwuteowych z sufitem podwieszonym modularnym i gtadkim w strefie okna potaciowego (sufity
podwieszone z funkcjg p.poz.); stolarka otworowa: zewnetrzne drzwi wejsciowe jednoskrzydiowe ptytowe
petne laminowane; okno potaciowe; wyposazenie: oprawy oS$wietleniowe LED z odbtySnikami,
montowane na suficie lub wbudowane w sufit podwieszony; gniazda instal. elektr.; nascienny sterownik
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grupowy do przewodowego sterowania oswietleniem, oknem i roletq wraz z termometrem; optyczny
czujnik dymu; anemostaty nawiewny i wywiewny; wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna przypodtogowa
LENNOX; telefon stacjonarny; sprzet ruchomy: na$cienna tabliczka informacyjna; nascienny
elektroniczny zegar; wolnostojacy metalowy wieszak na ubrania; lezanka, biurko; 2 krzesta tapicerowane
w kolorze zielonym; lampa na biurko; dywanik; parawan z biatej tkaniny bawetnianej na metalowym
stelazu; aneks kuchenny: szafki stojace; metalowy zlewozmywak z ociekaczem; umywalka blatowa
wpuszczana; bojler 501., fi 40cm, wys.48cm zamontowany pod blatem; instalacje: wod.-kan., elektryczne,
teleinformatyczne.

4. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

4.1 Ogolny zakres prac

o  Demontaz ptytek $ciennych o h=202cm w catosci.

e  Demontaz istn. zabudowy meblowej (szafki, blaty).

e  Demontaz przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywak, baterie) z zachowaniem bojlera wraz z
jego podtgczeniami.

e Likwidacja gniazda elektrycznego na sc. od str. potudniowe;.

e  Konserwacja sufitu podwieszanego modularnego i gtadkiego poprzez przecieranie na sucho i na
mokro, zgodnie z wytycznymi Producenta.

o  Naprawa powierzchni $cian pod malowanie poprzez szpachlowanie ubytkow.

o Naprawa rysy na sc. od str. potnocnej z uzyciem pretow stalowych i siatki zbrojeniowej wtopionej w
elastycznym kleju z wykonczeniem gtadzig polimerowa.

o Dostawa i montaz instalacji elektrycznej w bruzdzie sciany dla zasilania 2-ch gniazd i wtgcznika
o$wietlenia w aneksie kuchennym.

e  Malowanie $cian farbg paroprzepuszczalng lateksowg akrylowg mat w kolorze RAL 9001.

Wykonanie, dostawa oraz montaz elementow zabudowy aneksu kuchennego i zabudowy z szafg na

akta i ubrania (Sciana od str. zachodniej pomieszczenia).

Dostawa i montaz elementow zabudowy podciggu na podkonstrukciji z ptyt g-k.

Wykonanie i dostawa elementow wyposazenia ruchomego opisanych w pkt 5.

Dostawa i montaz podtgczenia wod.-kan. zlewozmywaka w aneksie kuchennym.

Dostawa i montaz wigcznika o$wietlenia i podwojnego gniazda w aneksie kuchennym z przejsciem

przez kwarcogranit.

e  Montaz listwy przypodtogowej po wykonanej naprawie sciany z rysa.

e Biezaca konserwacja okna potaciowego (mycie szyb), drzwi i parkietu po wykonanych pracach.

4.2 Szczegdtowy zakres prac

421  NAPRAWA RYSY

Na zachodniej $cianie dziatowej pomieszczenia, wymurowanej z bloczkéw YTONGA gr. 15 i 17,5¢cm,
otynkowanej zaprawg mineralng SILKA-YTONG gr. 3mm wystepuje pozioma rysa. Powody powstania
rysy mogaq by¢ rézne, moze pochodzi¢ z osiadania budynku lub z btedéw wznoszenia Sciany, a nawet z
napierania na $ciane klepki podtogowej jesli nie zastosowano szczeliny przypodiogowe;.

Ryse na $cianie mozna naprawi¢ poprzez zatopienie siatki zbrojeniowej lub zszycie za pomocg pretow
stalowych fi 6mm.

Sposdb wykonania:

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytaczy¢ w pomieszczeniu prad, instalacje w gniazdach zabezpieczyc,
zdemontowac listwe przypodtogowa.

Zszy¢ ryse za pomocg pretow. Nastepnie na $ciang natozy¢ mase elastyczng klejacq w warstwie 2-3mm
i zatopi¢ w niej siatke zbrojeniowg z wtokna szklanego np. BAUMIT pionowo z rolki z zaktadem ok. 10cm.
Po wyschnieciu natozy¢ warstwe wykonczeniowg gtadzi polimerowej 0 wysokiej przyczepnosci np.
ROTBAND FINISH. Gotowa gtadz naktada sie w warstwach do 2mm grubosci.



Reczne naktadanie:
Biatg gtadz polimerowa aplikuje sie na Sciane za pomocg gtadkiej stalowej pacy. Gotowa gtadz naktada

sie szybko i rownomiernie, bez chlapania i pylenia. Podaje si¢ $rednie zuzycie okoto 1,5kg biatej masy
na 1m2 warstwy o grubosci 1mm. Zuzycie moze sie rozni¢ w zaleznosci od grubosci i jako$ci podfoza.
Po wyschnieciu $ciane mozna malowac¢ farbg lateksowg akrylowg bez gruntowania podtoza.

5. PROJEKTOWANA ARANZACJA POMIESZCZENIA BIUROWEGO

Pomieszczenie biurowe: pow. 20,52 m2.
Szczegbtowy zakres rozwigzan projektowych:

Posadzka
Sufit
Os$wietlenie
Sciany

Drzwi

Okna
Elementy wystroju

Elem. wyposazenia
statego

- istn. parkiet: z klepki debowej, o uktadzie w jodetke - do zachowania.

- _istn. sufit: podwieszony - do zachowania.

- _istn. oprawy: oSwietlenie LED - do zachowania.

- istn. Sciany Zelbetowe: naprawa powierzchni po demontazu ptytek

Sciennych poprzez szpachlowanie i malowanie farbg lateksowq

akrylowg mat w kolorze RAL 9001;

istn. Sciany dziatowe: naprawa rysy, malowanie farbg lateksowg

akrylowg mat w kolorze RAL 9001;

zabudowa podciggu: ujeta w ,Elementach wyposazenia statego”.

istn. drzwi: 90/206cm jednoskrzydiowe petne - do zachowania.
odbgj drzwi: gumowy odbojnik w kolorze czarnym - 1szt.;

istn. okno: polaciowe - do zachowania.

istn. elementy: osprzet elektroinstalacyjny i teleinformatyczny na

$cianach, gniazdo dla bojlera, wentylacji mechan. (anemostaty -

nawiewny i wywiewny), optyczny czujnik dymu, zdalny nascienny

sterownik o$wietleniem, oknem i roletg - do zachowania;

osprzet elektroinstalacyjny w aneksie kuchennym nad blatem: gniazdo

np. LEGRAND w kolorze biatym - 2szt., wigcznik np. LEGRAND dla

podswietlenia wneki w kolorze biatym - 1szt., uwaga: montaz

podwdjnego gniazda i wigcznika w jednej linii, 10cm nad blatem;

pod$wietlenie wneki: pod szafkg gorng tasma LED - 116,4cm.

istn. wewn. jednostka klimatyzatora: do zachowania;

Zlewozmywak: podwieszany (podblatowy) granitowy jednokomorowy
np. PRIMAGRAN Londyn 40, wym. 36x45¢cm w kolorze biatym - 1szt.
bateria kuchenna: z wyciggang wylewka np. PRIMAGRAN 9100 w
kolorze biatym - 1szt.;

syfon: przyscienny z ukrytym przelewem klasycznym - 1 szt.;

blat: szer. 62cm od frontu, dt. 120cm i 116,4cm po wycieciu bokow
1,8cm w odl. 12cm od frontu, wg rys., z kwarcogranitu gr. 2cm w
kolorze biatym, front z obrébka pod katem 45 st. z fazg, tyt wneki o
wym. szer. 55¢m, dt. 116,4cm z kwarcogranitu gr.2cm w kolorze
biatym; uwaga: odcien bieli blatu dopasowac do koloru zlewozmywaka;
uszczelnienie blatu silikonem;

obudowa wneki aneksu kuchennego: indywidualna, korpus gtowny z
ptyty meblowej biatej w potysku gr.18mm, 2 cz. boczne o wym.
130x50cm - 1,30m2, cz. gorna o wym. 116,4x50cm - 0,58m2;

szafka wiszaca w aneksie kuchennym: indywidualna, o wym.
116,4x69,4x35cm, dwuskrzydtowa, korpus gtowny (2 boki i gora) oraz
front z ptyty meblowej laminowanej w kolorze orzech pétmat gr.18mm -
1,65m2, cz. dolna szafki o wym. 116,4x35cm z ptyty meblowej biatej w
potysku gr.18mm - 0,40m2, przegroda pionowa 2x69,4x35¢cm - 0,48mz2,
2 potki z ptyty laminowanej w kolorze biatym mat gr.18mm - 0,78m2 ,
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Elem. wyposazenia
ruchomego

tyt szafki z ptyty lakierowanej HDF gr.3mm w kolorze biatym mat -
0,78mz2, otwieranie za pomocg systemu tip-on do ustalenia z
Inwestorem:;

szafka stojaca w aneksie kuchennym: indywidualna, o wym.
120x85x60cm, dwuskrzydtowa, korpus gtéwny i front z ptyty meblowej
laminowanej w kolorze orzech p6tmat gr.18mm - 2,76mz2, otwieranie za
pomoca uchwytdw lub system tip-on do ustalenia z Inwestorem, tyt
szafki z ptyty lakierowanej HDF gr.3mm w kolorze biatym mat -0,93m2;
cokét aneksu kuchennego: wys. 8cm z ptyty meblowej laminowanej w
kolorze orzech po6tmat gr.18mm - 120cm;

szafa ubraniowa (socjalna) i na akta w zabudowie: korpus gtéwny
szafy - 2 cz. boczne o wym. 50x213cm cz. gorna i cz. dolna o wym.
50x187,4cm, 2 skrzydta drzwi przesuwnych o wym. 93,7x203,7cm z
ptyty meblowej gr.18mm laminowanej w kolorze orzech pétmat (kolor
jak drzwi wejsciowych do pomieszczenia) - 7,78m2, przegroda pionowa
szafy o wym. 2x40x203cm z ptyty meblowej gr. 18mm w kolorze biatym
mat, czes¢ na akta szer. 92cm z 5 potkami 0 wym. 40x92cm z piyty
meblowej gr. 18mm w kolorze biatym mat - 2,57m2, cze$¢ ubraniowa
na 2 ptaszcze szer. 92cm z drazkiem poprzecznym - 1szt., tyt szafy z
ptyty lakierowanej HDF gr.3mm w kolorze biatym mat - 5,97m2, zestaw
do drzwi przesuwnych 2-skrzydtowych - 1kpl,

2 skrzydta drzwi przesuwnych, zamykanie na 1 zamek patentowy z
indywidualnym wktadem ryglowany minimum w dwéch punktach na
dole i na gdrze oraz dwa klucze w komplecie - 1kpl., przesuwanie
skrzydet za pomocg uchwytéw do ustalenia z Inwestorem, szyld zamka
- 1kpl.;

cokét zabudowy: wys. 8cm z ptyty meblowej gr.18mm laminowanej w
kolorze orzech pétmat - 1,91mb (0,15m2);

zabudowa podciggu: wys. 117cm, szer. 311cm, z ptyty meblowe;
laminowanej w kolorze orzech pétmat gr.18mm - 3,63m2,
montowanej/klejonej do podkonstrukciji z ptyty g-k, GKB gr.12,5mm na
ruszcie metalowym w licu szafy z wentylacjg pustki - 3,63m2.

biurko (lewe i prawe): indywidualne, 0 wym. 170x90x76cm — 2szt.

(1 szt. lewa, 1szt. prawa), korpus biurka z ptyty meblowej laminowanej
w kolorze orzech pétmat gr.18mm - 2x2,21m2;

dostawka do biurka (lewa i prawa): indywidualna, o wym.
180x50x60cm - 2szt. (1 szt. lewa, 1szt. prawa), korpus dostawki z ptyty
meblowej laminowanej w kolorze orzech p6tmat, gr.18mm - 2x1,20m2,
2 potki z ptyty laminowanej orzech potmat gr 18mm z mozliwoscig
regulacji wysoko$ci — 2x0,86m2, 6 szuflad o frontach z piyty
laminowanej w kolorze biatym z potyskiem gr.18mm - 2x0,36m2 ,
cokdt wys. 8cm z phyty laminowanej w kolorze orzech pétmat, gr.18mm
- 2x0,14m2, tyt dostawki z ptyty HDF gr.3mm w kolorze orzech pdtmat
- 2x0,93m2, uchwyty do ustalenia z Inwestorem lub system tip-on,
szyldy zamka, uwaga: dostawka na trwate zintegrowana z

biurkiem; ilos¢ szuflad zamykanych na zamek, wg potrzeb Inwestora;
szafa na akta: indywidualna, o wym.120x200x40cm - szt.3,

korpus szafy z ptyty meblowej laminowanej w kolorze orzech

potmat gr.18mm — 3x3,32m2, przegroda pionowa szafy wym.
2x40x188,4cm z piyty meblowej w kolorze biatym mat gr. 18mm -
3x1,50m2, 4 potki z ptyty meblowej w kolorze biatym mat gr.18mm, z




mozliwo$cig regulacji wysokosci - 3x4,65m2, tyt szafy z ptyty HDF
gr.3mm lakierowanej w kolorze biatym — 3x2,30m2, cokét wys. 8cm z
ptyty laminowanej, w kolorze orzech p&tmat gr.18mm - 3x0,09m2,
drzwi szafy dwuskrzydiowe petne rozwieralne, o wym. skrzydta
58,2x188,4cm z ptyty meblowej laminowanej w kolorze orzech pétmat
gr.18mm — 3x2,18m2, skrzydta drzwi zamykane na zamek patentowy
z indywidualnym wktadem, ryglowany minimum w dwéch punktach, na
dole i na gérze oraz dwa klucze w komplecie - 3kpl., zawiasy o kacie
rozwarcia 115 stopni - 3kpl., uchwyty do ustalenia z Inwestorem lub
system tip-on, szyld zamka - 3kpl.;

fotel: obrotowy, z oferty rynkowej w kolorze czarnym z regulacjg,
wysokoSci zagtowka oraz poditokietnikdw, z regulacjq gtebokoSci
dopasowujacej do ledzwi oraz wysoko$ci siedziska, z mechanizmem
samowazacym ,synchron” (zatrzymanie oparcia w jednej z kilku pozycii
lub swobodne bujanie), z rodzajem kotek do dywanéw (nylonowe
tworzywo) - 2szt.;

dywan: z oferty rynkowej, o wym.: 3,00 x 4,00m, wysoko$¢ runa 3mm,
catkowita grubo$¢ dywanu 1cm, z atestem trudnopalnosci, kolorystyka
do uzgodnienia na etapie realizacji - 1szt.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, realizacje
budowy nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektanta.

Nalezy bezwzglednie przedstawi¢ probki kolorystyczne i materiatowe do akceptacji Inwestora.
Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do zastosowania na terenie Polski i UE oraz klasyfikacje ogniowg ITB okreslajacq

Istniejgcy sprzet ruchomy, pominiety w opisywanej aranzacji pomieszczenia nalezy do

?. UWAGI | ZALECENIA
2.
3.

materiaty jako trudnozapalne.
* zasobow Inwestora.
7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac $cisle wg niniejszego opracowania stosujgc sie

do zasad okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazo-
wych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajacym z pro wadzonego ro-
dzaju robét.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
Wspéipraca:

techn. bud. Wiestawa Stall
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Robert Kuba



L6dz, listopad, 2021r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do przepisdw ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy z dn.
16.04.2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) o$wiadczamy,
ze:

PROJEKT ARANZACJI POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA Il PIETRZE W BUDYNKU ,D’
WOJEWODZKIEGO SADU ADMINISTRACYJNEGO W £0DZ,

w zakresie architektury zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, hormami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Danuta Wtodarska

mgr inz. arch. Robert Kuba
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