TOM I.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA :

,BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZE)
W CZARNYM BORZE"”
ETAP Il — BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

INWESTOR / Gmina Czarny Bér

ZAMAWIAJACY : UL. GLOWNA 28
58-379 CzARNY BOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYINYCH TRAKT
SEDZIStAW 50

58-410 MARCISZOW

NIP 614-000-12-50

TRAKT TEL/FAX (075) 742-55-90

LOKALIZACJA INWESTYCII WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE, POWIAT WALBRZYSKI,
GMINA CZARNY BOR;
SPIS DZIALEK ZAMIESZCZONO NA STR.2 PZT

DATA OPRACOWANIA Czerwiec 2021

KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV, XXVI, XXVIII

ZESPOt PROJEKTOWY

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN/SPECIALNOSC PobrIs

228/02/DUW

MGR INZ. WtODZIMIERZ UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
LEWOWSKI ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

GEOWNY

PROJEKTANT

BRANZA DROGOWA

. 240/D0S/11
MGR INZ. MARCIN o/ Qs/
PROJEKTANT B UPR. W SPECJALNOSCI DROGOWEJ DO
EDNARCZYK PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
) LBS/0062/POOD/13
MGR INZ. BARTOSZ / / / )
PROJEKTANT K UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
UBERACKI W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
. 263/D0S/13
MGR INZ. GRZEGORZ / ) /
PROJEKTANT L OWS UPR. W SPECJALNOSCI DROGOWEJ DO
EWOWSKI PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
. DOS/0107/PBD/16
MGR INZ. PAWEL / ,/ /
SPRAWDZAJACY UPR. W SPECJALNOSCI DROGOWEJ DO

MATACZYNSKI PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

BRANZA KANALIZACIJA DESZCZOWA

SLK/8912/PWBS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
PROJEKTANT MGR INZ. MARIUSZ KLESZCZ SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

SLK/7082/PWBH/17
UPR. DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA

PROJEKTANT MGR INZ. DARIA LANOSZKA
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ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ HYDROTECHNICZNE)

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. JUSTYNA
GDAKOWICZ

PDK/0077/PW0OS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

RANZA WODOCIAGOWA

PROJEKTANT

MGR INZ. |[ZABELA
PtUDOWSKA

SLK/6134/PBS/16
UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. JUSTYNA
GDAKOWICZ

PDK/0077/PW0OS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTANT

MGR INZ. MARIUSZ KLESZCZ

SLK/8912/PWBS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. JUSTYNA
GDAKOWICZ

PDK/0077/PWQS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTANT

INZ. MICHAL PACAN

SLK/2684/PWOE/09
UPR. DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALAC)I | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. WOICIECH
PALCZYNSKI

KUP/0069/POOE/10
UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

BRANZA TELEKOMUNIKACYINA

PROJEKTANT

INZ. MAREK KOtODZIE)

1793/99/U
UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY

INZ. MAREK CZURCZAK

1620/99/U
UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWE | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALtEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

OBIEKT JEST USYTUOWANY NA DZIALKACH:

Obreb ewidencyjny | Nr dziatki istn.
Czarny Bor 307/4
Czarny Bor 307/3
Czarny Bor 306/1
Czarny Bor 306/2
Czarny Bor 305
Czarny Bor 307/1
Czarny Bor 308
Czarny Bor 310/2
Czarny Bor 309/1
Czarny Bor 314/1
Czarny Bor 313/1
Czarny Bor 311/1
Czarny Bor 315/5
Czarny Bor 333/2
Czarny Bor 315/6

Nr5 Stary Lesieniec 1/4
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OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawg z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 34 ust.3d punkt 3) o§wiadczam,
Ze niniejszy projekt budowlany pn.

,, BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE ”
ETAP 11 - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe niezbedna do uzyskania
pozwolenia na budowe.

ZESPOL PROJEKTOWY

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN/SPECIALNOSC Popris

228/02/DUW

MGR INZ. WtODZIMIERZ UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
LEWOWSKI ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)

GEOWNY

PROJEKTANT

BRANZA DROGOWA

240/D0S/11
PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN BEDNARCZYK UPR. W SPECJALNOSCI DROGOWEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

LBS/0062/PO0OD/13
PROJEKTANT MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE)

263/D0S/13
PROJEKTANT MGR INZ. GRZEGORZ LEWOWSKI UPR. W SPECJALNOSCI DROGOWEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

D0$/0107/PBD/16
SPRAWDZAJACY MGR INZ. PAWEt MATACZYNSKI UPR. W SPECJALNOSCI DROGOWE] DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

SLK/8912/PWBS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH

PROJEKTANT MGR INZ. MARIUSZ KLESZCZ

SLK/7082/PWBH/17
UPR. DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INZYNIERYJNEJ HYDROTECHNICZNE)

PROJEKTANT MGR INZ. DARIA LANOSZKA

PDK/0077/PWO0S/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPRAWDZAJACY MGR INZ. JUSTYNA GDAKOWICZ SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

BRANZA WODOCIAGOWA

SLK/6134/PBS/16
PROJEKTANT MGR INZ. |[ZABELA PtUDOWSKA UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI,
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BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE
ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

PDK/0077/PW0OS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPRAWDZAJACY MGR INZ. JUSTYNA GDAKOWICZ SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

BRANZA KANALIZACJA SANITARNA

SLK/8912/PWBS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECIALNOSCI
PROJEKTANT MGR INZ. MARIUSZ KLESZCZ INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH

PDK/0077/PWOS/19
UPR. DO PROJEKTOWANIA | DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYINYCH

SPRAWDZAJACY MGR INZ. JUSTYNA GDAKOWICZ

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

SLK/2684/PWOE/09
UPR. DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKTANT INZ. MICHAE PACAN

KUP/0069/POOE/10
. UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
MGR INZ. WOICIECH i
SPRAWDZAJACY p , SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
ALCZYNSKI INSTALACII | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1793/99/U
PROJEKTANT INZ. MAREK KOtODZIE) UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

1620/99/U
SPRAWDZAJACY INZ. MAREK CZURCZAK UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

06.2021
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BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE
ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1.2 UPRAWNIENIA | [ZBY ZASPOtU PROJEKTOWEGO
TOM 1.3 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM 1.1 BUDOWA UKtADU DROGOWEGO

TOM 111.1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEI

TOM IV.1 BUDOWA OSWIETLENIA | ZASILANIA

TOM IV.2 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

TOM V.1 BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM VI.1 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

TOM VII.1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

TOM VIIl GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
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BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE
ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI
1. PRZEDMIOT INWESTYCIl ..ottt ettt ettt ettt e te et aeeteeaeetesteete s e s esseseeteeaeetesteetesenseneaneans 8
B 1 411V o PPN 8
T o1 & | 172 Yo = JE L V=T Y o S 8
4. PODSTAWA OPRACOWANIA ......cuiitieteiteteeteeeee et eteete e e eteete s et ese e e eteeteeteeteetesesseseeseetesteeteeteetensenseseanas 8
5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU ......cviiiuiiuiiteeieeteeteeteeteeteseeeeseeseetesaestesteeteesesaeneenneneas 10
6. WARUNKI GRUNTOWO “WODNE ........ciiuiiriitieteiteteteteteseeteeteetestesteetebesesseseesaebessestestessessesseneeneaseas 10
7. TERENY GORNICZE......c.eiuiititeiteteteet ettt ettt ete et et e et et et esteteeseebeeteebeste b et essessesaebesaestestestesesseneaneareas 11
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....uooueiveteeteiteeteeeeteeeseeteeteeteeteeteeteesesesseseeseesessestesteesessesseseaseasens 11
9.  INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW .....veiviitiiiieiiieeettete et ete ettt ste et ebe e steetestesae s enseneaneas 11
10, ZIELEN «oteite et et et et ete e et et et e ete et e teeae et eeteeseesteeteentesbeeseebesaseseeebeeseesteeteenteeaeeneeateeaeeteeteentesteeraeateas 12
11. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ........ccveiviteeeieneeeeeseeteetesteeteeteeaeeseseseesaesesaeeteeaeeseesenseseanens 13
12. POWIERZCHNIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....cviviiiaienienieseeteeteeteetesteeteae s eseeseetesrestesaesteseseseanas 13
13.  ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ... .eviivetitetesteeeeteetesteetesteete st esseseeseetesteete st esessessessessebestestestesentensensanas 13
13.1 BUDOWA UKEADU DROGOWEGO .......c.ocuveeeeeeeeeeteeeeeteeeeeteeeeeeseeaeeteseeeteeeseae s esseseeseeseeaeeteeeeeeeeaeseeseannens 13
13.2 BUDOWA KANALIZACIH DESZCZOWE .....vvvieieueeee ettt ettt ettt ettt ese e eaesteeteetese s ansereanas 15
13.3 BUDOWA OSWIETLENIA I ZASILANIA .......ouviuieueeteete et eteeteeteet ettt eteetesteete st e e s e s esseseebesseetestesensensereanas 18
13.4 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ....c.viviuieuieeeeeeeeeeteeeeeteeeeeeeeeeeeee e eae e ete e eee e nennannns 19
13.5 BUDOWA i PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH ....c.vouviuiieieieeteeeeete et 20
13.6 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE .......viuveiieuieeeete et ettt eteete ettt et ettt eseeseebeeteetestesensenseneanas 22
13.7 BUDOWA KANALIZACH SANITARNEJ .....cuviuiiueieeiteeeeeteeeeete et eeeeteeeeete et eeae s eae e eteeaeeteeteeeeeaenseneanens 24
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY ........................... 26
SPIS RYSUNKOW
NRRYS. NAZWA SKALA
1 PLAN ORIENTACYJNY 1:20 000
2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

Uprawnienia i izby zespotu projektowego zamieszczono w tomie:

.2 UPRAWNIENIA I IZBY ZASPOL.U PROJEKTOWEGO

Opinie, uzgodnienia i decyzje zamieszczono w tomie:

.3 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
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BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE
ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem ninigjszego inwestycji jest projekt dla zadania pn.. ,BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI
GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA.

Inwestycja zostat podzielona na dwa etapy:

Etap | obejmuje zakresem wykonanie wyréwnania (niwelacji terenu) przeznaczonego na strefe ekonomiczng w

miejscowos$ci Czarny Bér.

Etap Il obejmuje zakresem budowe drogi manewrowej zapewniajacej komunikacje strefy z Obwodnicg Czarnego

Boru wraz z niezbedng infrastrukturg (kanalizacje deszczowa, sanitarng, o$wietlenie, wodociag, sie¢ teletechniczng itp.).

Niniejsze opracowanie Etap Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA stuzy uzyskaniu pozwolenia na

budowe w Starostwie Powiatowym.

2. Inwestor

Inwestorem jest

Gmina Czarny Bor

UL. GLOWNA 28
58-379 CZARNY BOR

3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego, w powiecie watbrzyskim, na

terenie gminy Czarny Bor. Wykaz dziatek zamieszczono na stronie 3.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.
2. Opinia geotechniczna pn: "Budowa terendéw aktywnosci gospodarczej w czarnym borze - dz. Nr 307/4"

oraz dokumentacja badan podtoza opracowane w 2020r przez firmg¢ SKENA ustugi geologiczne
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BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE
ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Grzegorz Pawlusek.

Mapa do celdw projektowych opracowana w 2020 roku

Umowa pomigdzy Zamawiajacym tj. Gming Czarny Bor a jednostkg projektowg Przedsiebiorstwem Robot
Inzynieryjnych TRAKT Wiodzimierz Lewowski

Uchwata numer X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bor z dnia 17 X 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bér i Boréwno — obszaru ,A”

Podstawa prawna opracowania

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U 2020 poz 1333)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2020 poz 1609)

Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim, powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
29012016 — Dz.U 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r. z p. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z
dnia 27 kwietnia 2012r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126 z p zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.
2003r. Nr 177, poz. 1729 z p zm),

Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo Wodne (zatacznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu z 9 11 2018
Dz.U 2018 poz 2268),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zatacznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu z 20 07
2018 Dz.U 2018 poz 1614),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zatgcznik do
Obwieszczenia Marszatka Sejmu z 14 09 2018 Dz.U 2018 poz 1945),
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BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE
ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU

Teren inwestycji potozony jest w potudniowo — zachodniej czesci Polski — wojewodztwo dolno$laskie, powiat

watbrzyski, gmina Czarny Bor, miejscowo$¢ Czarny Bér.

Teren objety opracowaniem ograniczony jest od zachodu poprzez obwodnice Czarnego Boru, od wschodu poprzez

prywatng bocznice kolejowa, od potudnia przez zrekultywowane wysypisko odpadéw komunalnych
Wijazd na teren strefy mozliwy jest poprzez istniejacy zjazd z obwodnicy Czarnego Boru.

Na terenie dziatki inwestora znajdujg sie istniejace sieci energetyczne czeSciowo nieczynne, sieci teletechniczne

oraz linie energetyczne.

Dziatka nie posiada wtasnego odwodnienia, catos¢ wod opadowych wprowadzana jest do ziemi. Teren inwestycji
posiada do$¢ mocny spadek w kierunku potnocnym. Rzedne wysokoSciowe ksztattujq sie w przedziale 529,50m do

516,50m n. p. m. Uwzgledniajgc roboty zaprojektowane w Etapie | teren zostat wyréwnany w znacznym stopniu.

W etapie Il za stan istniejacy przyjeto rozwigzania (wysokosci) zaprojektowane w ramach etapu I. Dla etapu |
uzyskano pozwolenie na budowe 685/2020 w dniu 2020-09-23 ZAB.6740.761.2020.

6. WARUNKI GRUNTOWO -WODNE

W ramach robét geologicznych w dniu 20.03.2020 r. wykonano 6 otwordw nierurowanych do gtebokosci 3,00 + 6,00

m p.p.t., 0 facznym metrazu 25,00 mb.

W podtozu stwierdzono, iz do gtebokoSci wykonanych otwordw przewazajg utwory czwartorzedowe genezy
deluwialnej, a takze utwory bedace wynikiem wietrzenia skat. Czwartorzedowe utwory deluwialne to gtéwnie grunty
spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste oraz gliny pylaste. Utwory zwietrzelinowe nawiercono we wszystkich
otworach na gtebokosci 1,60 + 2,90m p.p.t. W otworze nr 4 na gtebokosci 3,00 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie miatu
weglowego. Warstwy tej nie przewiercono do gtebokosSci rozpoznania. W otworach nr 1 + 5 przypowierzchniowg
warstwe tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,20 + 0,30 m. W otworze nr 6 strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa
nasypow niekontrolowanych o grubosci ok. 0,60 m o zrdéznicowanym sktadzie litologicznogenetycznym. W sktadzie
nasypu wyrdzniono m.in.: glebe oraz drobny gruz. Podczas prac polowych w zadnym z otworéw nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej. W otworze nr 4 zaobserwowano saczenie wody gruntowej 0 znaczniej intensywnosci.

Saczenie wystepowato na pograniczu warstw o odmiennych wiasciwosciach filtracyjnych.

Projekt budowlany
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Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektdw budowlanych, klasyfikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7. TERENY GORNICZE

Dziatka nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gornicze;.

8. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Planowany obiekt bedzie oddziatywat jedynie w cze$ci granicy dziatek na ktérej zostat zlokalizowany i nie

spowoduje ograniczen dla dziatek sasiednich. Wiekszo$¢ robdt przewidzianych jest do wykonania na dziatkach

Inwestora. Roboty na dziatkach innych niz inwestora ograniczone zostaly do wykonania przytacza wodociggowego i

teletechnicznego. Wody opadowe zostang przejete w system kanalizacji z odprowadzeniem do zbiornika na terenie

Inwestora zatem nie dojdzie do zalewania dziatek sasiednich. Cze$¢ wodd opadowych przewidziano takze do

zagospodarowania w obrebie dziatek przewidzianych pod przyszte zaktady na terenie strefy.

9. INFORMACIJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zmianami) - brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko;

Na etapie realizacji zuzycie materiatdw, surowcdw i paliw bedzie niewielkie i wigze sie wytgcznie z pracq
maszyn budowlanych, urzadzeh mechanicznych i transportem materiatow;

Przed rozpoczeciem organizowania zaplecza budowy z jego terenu zostanie zdjeta wierzchnia warstwa
rolinosci idarniny w celu zabezpieczenia i ponownego ich wykorzystania (rekultywacja terenu po
zakonczeniu prac). Przewiduje si¢ sktadowanie materiatow budowlanych w niezbednym minimum. Jezeli
jednak jakies materiaty bedg musiaty podlega¢ sktadowaniu, to miejsca sktadowania zostang wyznaczone

na utwardzonej i zabezpieczonej powierzchni zaplecza budowy.

Prowadzenie prac bedzie skutkowaC okresowym, krotkotrwatym wzrostem emisji spalin (zanieczyszczen)
do powietrza, okresowym wzrostem ucigzliwosci akustycznej (prace prowadzone beda tylko w porze dnia i
nie zaktécg ciszy nocnej). Wzrost emisji spalin i hatasu nie bedzie jednak przekraczat emisji

dopuszczalnych norm i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Dla zminimalizowania tego wptywu

Projekt budowlany
Strona 11



BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE
ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z przepisami BHP i zgodnie z jego przeznaczeniem. Budowa
inwestycji nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii (szkodliwa emisja, eksplozja, pozar), ktéra
mogta by prowadzi¢ do natychmiastowego zagrozenia zycia i zdrowa ludzi lub Srodowiska lub powstanie
takiego zagrozenia z opdznieniem. Wszystkie wymienione ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji majq

charakter przejsciowy o lokalnym zasiegu i ustang wraz z zakonczeniem budowy;

o Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie bedzie zrodlem emisji hatasu, ani zanieczyszczen
powietrzna. Jedynie ze wzgledéw na zapewnienie stuzbom utrzymaniowych (w ramach korzenia traw)
sporadycznego dojazdu moze nastapi¢ chwilowe zwiekszenie emisji spalin i emisji hatasu lecz bedg one
miaty charakter chwilowy i nie beda wptywaty negatywnie w sposob znaczacy na Srodowisko;

o Wody opadowe powstate w wyniku powstania inwestycji nie bedg wywierata negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe ani nie spowodujq uszczerbku na Srodowisko;

o Stwierdza sie, ze przy uwzglednieniu powyzszych warunkdw, biorgc pod uwage rodzaj i skale
przedsiewziecia - zaréwno budowa jak i pdzniejsze funkcjonowanie planowanych obiektéw nie wptynie w
sposob znaczacy na $rodowisko. Planowane przedsiewzigcie bedzie oddziatywac na $rodowisko lokalne

tylko podczas realizacji.
10.  ZIELEN

Na przedmiotowym terenie planowanej inwestycji nie znajduje zielen urzadzona, a struktura pokrycia szatg zieleni
jest wielogatunkowa. Wiekszos¢ czes¢ terenu stanowi zielen powstata w drodze naturalnej sukcesji na gruntach
antropogenicznych i nieuzytkach rolnych oraz ukfady niewielki fragment uktadu leSnego wraz nielicznymi drzewami i
krzewami owocowymi. Wizja terenowa wykazata, Zze drzewostan jest w dobrej kondycji fitosanitarnej. W granicach
opracowania, na podstawie przeprowadzanych prac terenowych stwierdzono w wigkszo$ci gatunki rodzime, z ktorych
zdecydowanie dominuje Wierzba iwa Salix caprea oraz Brzoza brodawkowata Betula pendula. Na terenie stwierdzono

obecno$¢ gatunku inwazyjnego — Rdestowca sachalijskiego Fallopia sachalinensis

W otoczeniu inwentaryzowanych drzew nie wystepujg gatunki drzew prawnie chronionych. Nieruchomos¢, na ktorej
zlokalizowane sg drzewa i krzewy nie znajduje si¢ w obszarze chronionym sieci Natura 2000 i innych obszaréw
chronionych. W obrebie drzew nie stwierdzono wystepowania gatunkow chronionych tj. zwierzat, grzybow, roslin oraz

owadow.

Istniejace drzewa bedace w kolizji z inwestycjg nalezy usungé zgodnie z odrebng decyzjg — pozwoleniem na
wycinke WIP.613.2.2021 z 28.04.2021.

Drzewa nie przewidziane do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez obtozenie deskami.

Projekt budowlany
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11. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie inwestycji sq stanowiska
archeologiczne AZP 87-20. Powyzsze zostato potwierdzone w pismie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu pismem W/Arch.5183.306.2020.MK z dnia 07.09.2020. Stwierdzono takze konieczno$¢ zapewnienia badan
archeologicznych, ktére bedg nadzorowaly roboty ziemne. Pozwolenie na badania nalezy uzyskac przed przystapieniem

do robdt w terenie.

12. POWIERZCHNIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m2)
1 Powierzchnia projektowanych drég 4300

2 Powierzchnia parkingéw 0

3 Powierzchnia placéw 341

4 Powierzchnia chodnikéw 1120

5 Tereny zielone (biologicznie czynne) etap 2 8662

13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

13.1 BUDOWA UKtADU DROGOWEGO

Dostep do strefy (dziatka 307/4) zostat zapewniony z drogi publicznej, gminnej 114788D p.n. Obwodnica zgodnie z
decyzjq lokalizacji zjazdu publicznego numer 17/2021 z dnia 13.05.2021. Projekt zjazdu stanowi odrebne opracowanie —
projekt techniczny uzgodniony z Zarzadcq Drogi GKR.7226.63.2021.TG z 10.06.2021r.

Droga manewrowa zostata zaprojektowana z nastepujacymi parametrami:

Klasa drogi L 1x2
Predkos$¢ projektowa 40m/h
Szerokos¢ pasa ruchu 30m
Szerokos¢ chodnikéw min. 2,0m (bez szeroko$ci kraweznika i
obrzezy)
Kategoria ruchu KR3
Obcigzenie 115 kN/o$

Na terenie strefy zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 6,00m o przekroju daszkowym 2%.
Na tuku zaprojektowano pochylenie jednostronne o wartosci 2%. Z drogi zaprojektowano zjazdy na planowane tereny,
na ktérych planowana jest aktywnos¢ gospodarcza. Wzdtuz drogi zaprojektowano chodnik jednostronny z kostki

betonowej. Na odcinku wysokiego nasypu na krawedzi chodnika przewidziano ustawienie balustrady U-11a chronigcej
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przed upadkiem z wysoko$ci a od strony jezdni ogrodzenia U-12a zabezpieczajgcego przed wtargnieciem na jezdnie.
Jezdnig obramowano kraweznikiem betonowym 20x30cm wystajacym 12cm ponad jezdnie w rejonie zjazdow krawezniki
obnizono do 2cm. Po przeciwnej stronie zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 1,50m. Na odcinku

wysokiego nasypu przewidziano w odlegtosci 50cm od kraweznika bariere energochtonng o dtugosci 160m.

Skarpy nasypdw uksztattowano o pochyleniu 1:1,5 umocnionymi humusem oraz obsianiem ziarnami traw. Do czasu
zazielenienia traw nalezy zabezpieczy¢ skarpy przed rozmyciem poprzez mulczowanie lub zastosowanie tymczasowych

warstw przeciwerozyjnych.

Odwodnienie drogi przewidziano poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do wpustow deszczowych a dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej, ktéra odprowadza wody do projektowanego zbiornika na terenie dziatki Inwestora
307/4. Zbiornik wraz z urzadzeniami niezbednymi do funkcjonowania strefy zostaly ogrodzone przed dostepem
niepowofanych osdb. W celach utrzymaniowych zaprojektowano dojazd do urzadzen zlokalizowanych na placu oraz do
zbiornika drogg umocniong ptytami azurowymi o szeroko$ci 3,50m z poboczami z kruszywa szeroko$ci 0,75m. Brame

wjazdowg zaprojektowano szerokosci 5,0m.

Droga w profilu rozpoczyna sie 0 pochyleniu 3% od zjazdu z drogi gminnej. W zwiazku z istniejacym pochyleniem
terenu zaprojektowano odcinek drogi manewrowej o spadku 8% aby unikng¢ znacznego wzniesienia ponad teren
istniejacy. Na odcinku zjazdow na teren strefy droga bedzie miata tagodne pochylenie 0,5%. Koincowy odcinek stanowi

wiaczenie w istniejaca droge taczacy sie z obwodnicy i zostat uksztattowany z pochyleniem 9,5%.

Niweleta zjazdu do zbiornika zostata uksztattowana z pochyleniem 2% na odcinku do korica placu, na ktdrym
rozmieszczono urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem strefy. Plac nalezy zniwelowa¢ z pochyleniem 1% w kierunku

zbiornika. Na dalszym odcinku droga zjazdowa zostata zaprojektowana z pochyleniem 15%.

Konstrukcja drogi manewrowej wraz ze zjazdami

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy
Warstwa $cieralna Beton asfaltowy AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC 16W 5¢cm

Podbudowa zasadnicza Beton asfaltowy AC22P 7cm

Podbudowa pomocnicza Kruszywo tamane 20cm

Podtoze gruntowe grupy Stabilizacja gruntu C1,5/2 30cm
G1

Konstrukcja zjazdu do zbiornika z ptyt azurowych

Warstwa Materiat Grubos$¢ warstwy
Warstwa $cieralna Ptyty azurowe betonowe 8cm
60x40cm
Warstwa wigzaca Podsypka cem. - piask. 1:4 3cm
Podbudowa Podbudowa pomocnicza z 20cm
Projekt budowlany
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kruszywa 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie

Podtoze gruntowe grupy Stabilizacja gruntu C1,5/2 20 cm
G1
Konstrukcja chodnika
Warstwa Materiat Grubo$¢ warstwy
Warstwa $cieralna Kostka wibroprasowana 8cm
Warstwa wigzaca Podsypka piaskowa 3cm
Podbudowa Kruszywo tamane 10 cm
Podtoze gruntowe grupy G1 Stabilizacja gruntu C1,5/2 10 cm

13.2 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Odbiér wod z projektowanej kanalizacji deszczowej dla terenu inwestycji stanowi zbiornik otwarty infiltracyjno-
odparowujacy. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano przy wykorzystaniu spadkow w uksztattowaniu powierzchni
utwardzonych za pomocg systemu wpustow ulicznych zostanie odwodniona droga, chodnik.

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega w szlaku komunikacyjnym (droga) z doprowadzeniem do
wyznaczonych terendw studzienek kanalizacyjnych w celu odwodnienia dziatek.

Do projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzane sg wody opadowe z terenu dziatek inwestycyjnych w
ograniczonym zakresie oraz drogi dojazdowej w petnym zakresie.

Z uwagi na niski stopien przepuszczalnosci gruntdw w miejscu projektowanego zbiornika retencyjnego infiltracyjno-
odparowujacego oraz brak naturalnego odbiornika wéd opadowych i brak mozliwo$ci odprowadzenia wéd do kanalizacii
deszczowej konieczne jest zaprojektowanie retencji wod/zagospodarowanie wéd opadowych w obrebie kazdej dziatki
inwestycyjnej poprzez zastosowanie urzadzen retencyjnych podczas planowania przysztego zagospodarowania terenu
strefy.

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano dla srednic DN200-DN60O.
Rury grawitacyjne lite przewidziano z PVC-U oraz polipropylenowe (PP) taczone sg na wcisk.

Studnie typowe

Zaprojektowano studzienki rewizyjne i przelotowe o Srednicy DN1000, DN1200, DN1500 zgodnie z PN-EN1917
prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodporno$ci F-150 faczony kregami za pomocg uszczelki, z zabudowang fabrycznie kinetg betonowg
dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi
kroccami przytaczeniowymi. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

Elementy zakonczenia studzienek: konusy (zwezki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego
wibroprasowalnego zbrojonego klasy C35/45, nasigkliwo$ci < 5% i mrozoodporno$ci F-150, wodoszczelnoSci W8
taczony z kregami za pomoca uszczelki. Zwiefczenia studni zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa sferoidalnego, szarego lub
z wypetnieniem betonowym (beton klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN 206-1), z elastomerowa wktadkg wygtuszajaca.
W jedni stosowaé wiazy kanatowe klasy D400 ptywajgce/samopoziomujace.

Whpusty deszczowe
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Dla odwodnienia przedmiotowych paséw drogowych przewidziano zabudowe wpustow deszczowych D400
kotnierzowych DN500 z osadnikiem o glebokosci 1,0 m. Osadnik wykonany z prefabrykowanych elementow
betonowych, w tym element z otworem i przejSciem szczelnym dla podigczenia przytacza, beton klasy C35/45,
nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornoéci F-150, wodoszczelno$ci W8.

Zgodnie z PN-EN 124:2015 zaprojektowano wpusty drogowe Zeliwne zlokalizowane w jezdni. Elementy sktadowe
wpustow i studzienek kanalizacyjnych zestawione zostang na rysunkach typowych.

Wylot kolektora do zbiornika

Wylot kanatu do rowu wykonaC zgodnie z KPED 02.16 Wylot typowy przy zastosowaniu typowego
prefabrykowanego wylotu. Dno zbiornika powyzej i ponizej wylotu umocnié ptytami azurowymi 40x60x8cm na podsypce
pisakowej. Na wylocie zamontowaé element prefabrykowany wg KEPD 02.16. W przypadku duzej réznicy wysokosci
pomiedzy dnem zbiornika, a wylotem kanalu na skarpie nasypu nalezy zastosowa¢ kaskady uniemozliwiajace
rozmywanie skarpy oraz dna zbiornika. Na wylocie zamontowac¢ krate zabezpieczajgca. Krata zamontowana na wylocie
ze zbiornika bedzie zabezpieczata przed przedostaniem sie wigkszych elementéw do odbiornika i zapychaniem
kolektorow deszczowych. Krata wykonana bedzie ze spawanych pretéw stalowych @10mm przygotowanych wg PN-ISO
8501-1 do stopnia St2. Krate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba epoksydowg do gruntowania gr.100um a pézniej
emalig poliuretanowa gr. 60um.

Zbiornik retencyjny wéd opadowych

Do obliczen przyjeto $redni dla wystepujacych gruntéw wspotczynnik filtracji ki = 0,00005 ktory z biegiem czasu
ulegat bedzie zmniejszaniu. Dla wyznaczonej powierzchni dna zbiornika A=1574 m?2 oraz przyjetego wspotczynnika
infiltracji wydajno$¢ wsigkania wyniesie Qs = 19,68 I/s. Z uwagi na fakt, iz docelowo wsigkanie w zbiorniku zmaleje do
wielkosci znikomo malej w wyniku zmiany wspdtczynnika infiltracji, przyjeto odptyw ze zbiornika na poziomie Qogpt = 1
I/s.

Z uwagi na brak naturalnego odbiornika zbiomik retencyjno-infiltracyjny nie zostanie wyposazony w przelew
awaryjny. W zwigzku z tym przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwa dla zbiornika WB = 1,5.

Na podstawie obliczeri gleboko$¢ uzyteczna (retencyjna) zbiornika wynosi h = 0,5m. W ramach poprawnej
eksploatacji zbiornika retencyjno-infiltracyjnego konieczne jest jego okresowe odmulanie. Do gtebokoSci uzytecznej
zbiornika dodano gteboko$¢ czesci osadczej ktéra wynosi: hosag = 0,3m.

Parametry projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:
powierzchnia dna: A = 1574 m?
nachylenie skarp: 1:2
minimalna objeto$¢ retencyjna: V = 498 m?
przyjeta wydajno$¢ wsigkania Qs = 1 I/s
rzedna wlotu: 514,80 m n.p.m.
rzedna dna: 514,00 m n.p.m.
gtebokos¢ uzyteczna (retencyjna): h=0,5m
gtebokos¢ czesci osadczej: hosag = 0,3m
sumaryczna gteboko$¢ zbiornika: H = 0,8m
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Przyjete wymiary geometryczne zbiornika infiltracyjnego sg wystarczajgce, a wyliczona powierzchnia spetnia
konieczny warunek:

Fooi>Fs
gdzie:

Fisn — projektowana powierzchnia zbiornika [m?]
Fs — wymagana powierzchnia zbiornika [m?]

Projektowany zbiornik bedzie stanowi¢ budowla wykopana w ziemi. Konstrukcja tego obiektu nawigzywac
bedzie do naturalnych obnize terenu.
Konstrukcja dna projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego:

Warstwy Grubosé

Warstwa filtracyjna z kruszywa o frakcji 16-32 mm 0,30 m

Geowtoknina separacyjno - filtracyjna -

Podsypka piaskowa 0,10 m

Konstrukcja skarp do poziomu 0,5 powyZzej projektowanego zwierciadta wody projektowanego zbiornika retencyjno-
infiltracyjnego:

Warstwy Grubosé
Plyty azurowe 40x60x8 cm 0,08 m
Podsypka piaskowa 0,10 m

Geowtdknina separacyjno - filtracyjna -

Podsypka piaskowa 0,10 m

Konstrukcja skarp powyzej poziomu 0,5 powyzej projektowanego zwierciadta wody projektowanego zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego:

Warstwy Grubos¢

Humus z obsianiem mieszankg traw 0,18 m

Geowtdknina separacyjno - filtracyjna -

Obliczenia i dobor urzadzen podczyszczajacych

W celu zabezpieczenia odbiornika tj. zbiornika retencyjnego zaprojektowano podczyszczenie wod opadowych
w urzadzeniach podczyszczajacych. Wody opadowe zostang wstepnie podczyszczone w studzienkach wpustowych
z osadnikiem a nastepnie poprzez kanalizacje deszczowg trafig do urzadzen podczyszczajacych.
Zaprojektowano uktad podczyszczajacy sktadajace sie z osadnika wirowego i separatora lamelowego
Uktad podczyszczajacy zlokalizowany jest przed zrzutem do projektowanego zbiornika retencyjnego, dla
nastepujacych parametrow:
e Osadnik wirowy 40/400l/s
e Separator lamelowy 40/400l/s
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Zgodnie z ,Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi....." z dn. 18 listopada 2014 r. zawarto$¢ zawiesin musi by¢ mniejsza niz 100 mg/dm3, a substancii
ropopochodnych mniejsza niz 15 mg/dm3.

Wielko$¢ urzadzen oczyszczajacych dobrano dla przeptywu nominalnego z opadéw o natezeniu 15 dm?/sha.

W projekcie przyjmuje sie urzadzenia oczyszczajace, ktdre gwarantujg skutecznos¢ oczyszczenia wymagang
w Rozporzadzeniu MOS z dnia 18 listopada 2014 r. Dopuszcza sie zastosowanie separatorow tylko tych firm, ktére
posiadaja aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Srodowiska i zapewniaja zachowanie przyjetych parametrow
technicznych oraz wymagang skuteczno$¢ oczyszczania. Urzadzenia oczyszczajace powinny posiadaC automatyczne
zabezpieczenie, ktére zamyka odptyw po uzyskaniu maksymalnej pojemnosci przetrzymania. Pojemnos¢ ta jest rézna
dla réznych typdw separatoréw. Zamknigcie automatyczne wymusza konserwacije, a w przypadku nagtego wycieku oleju
(awarii) ptywak natychmiast zamyka odptyw, co catkowicie zapobiega skazeniu odbiornika.

13.3 BUDOWA OSWIETLENIA | ZASILANIA

Projekt przewiduje budowe o$wietlenia zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi. Obejmuje w
swoim zakresie:

o budowa szaf o$wietleniowych (rozdzielnic o$wietleniowych)
e montaz i stawianie projektowanych stupdw o$wietleniowych
e montaz wysiegnikow,

e zabudowa opraw,

e utoZenie linii kablowych.

Oswietlenie drogowe zostato zaprojektowane w oparciu 0 obowigzujacg norme PN-EN 13201:2016.

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone z projektowanej szafki wedtug otrzymanych Warunkow
Przytaczeniowych.  Projektowana szafa zostanie zasilona mocg 4 kW. Miejscem przytaczenia bedzie stacja SN/nN
WBW31531. Szafa zostanie bezposrednio podtaczona do zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3-1P (po stronie Tauron
Dystrybucja S.A).

Zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane obustronnie ogniowo w kolorze naturalnym o rozstawie zgodnym z
planami sytuacyjnymi oraz wg. obliczer fotometrycznych, posadowione na fundamentach prefabrykowanych z
wysiegnikami /ilo$¢ ramion w zalezno$ci od miejsca doktadny opis zostanie ujety w projekcie wykonawczym, stalowymi
obustronnie ocynkowanymi.

Ze wzgledu na duzg skutecznos¢ $wieting, duzg trwato$¢, matg wrazliwo$¢ na wahania temperatury otoczenia,
dobre oddawanie barw oraz brak smogu Swietinego projektuje sie oprawy ledowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietinego, 0 mocy dobranej wedtug przeprowadzonych obliczen fotometrycznych w programie komputerowym Dialux.

Projekt przewiduje zastosowanie wysiegnikow stalowych typu OC, obustronnie ocynkowanych ogniowo o
wysoko$ci wyniesienia 1 m,

[ Wysokos¢ wyniesienia H =1m
[ Wysieg W=1m,

0 Kat wyniesienia = 10, 5 stopni

I Srednica nasadzenia d = 60mm

Stupy oSwietleniowe dobrano na przenoszenie obcigzenia wynikajacego z zawieszenia opraw i wysiegnikow
oraz parcia wiatru, zgodnie z PN-E 05100:2000. Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymogi Polskiej Normy PN-EN
13201:2 Do oswietlenia projektuje sie stupy stalowe ocynkowane, stozkowe (z wysiegnikiem tukowym) o wysokosci 8m
typu Antares - 60 lub rwnowazne.
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Stupy oswietleniowe typu Antares P 60 o wys. 8 m i $rednicy przy podstawie ®170 nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie F-120V/43 o wymiarach 1200x430x430.

Projektowane kable energetyczne nN-0,4kV nalezy ukfada¢ w wykopie na gtebokosci 1.0m, natomiast pod drogami,
wjazdami indywidualnymi i publicznymi w rurze ochronnej typu RHDPEp @ 110/6,3 na gtebokosci 1,5m. (gérna czes¢
kabla).

Projekt przewiduje rowniez budowe zasilania do stacji uzdatniania wody i oczyszczalni Sciekéw. W tym celu nalezy
od ztacza kablowego z uktadem pomiarowym posadowionym przez Tauron Dystrybucja S.A. wybudowacé linie kablowg
nN o dt. okoto 430mb (trasa pokazana na planie zagospodarowania). Kabel nalezy zakonczy¢ w ztaczu kablowym typu

ZK posadowionym przy Scianie kontenera SUW.

Przekroj kabla zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego.

13.4 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Projekt przewiduje budowe i przebudowe sieci elektroenergetycznych $redniego zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Przebudowy kolidujacych stanowisk stupowych oraz kabli elektroenergetycznych przedstawia
plan zagospodarowania terenu. Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
TD/OWB/OME/K/WTRB/79/2020 z dnia 08-09-2021r.

Nalezy zdemontowa¢ kolidujace stanowiska stupowe oraz wybudowac¢ nowe stanowiska stupowe typu Kgo. Stupy
zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych wraz z osprzetem tj. gtowica ogranicznikami, taricuchami odciggowymi i
odfacznikami, a pomiedzy stupami utozy¢ we wczesniej przygotowanym wykopie na glebokosci 90 cm kabel
XRUHAKXS o odpowiednio dobranym przekroju. W miejscu przej$cia kabla pod drogg zastosowac rure ostonowa koloru

CZerwonego oraz rure rezerwowg.

Kable nalezy wprowadza¢ na stupy w rurze ostonowej Srednicy min. 160 np. typu BE 160 lub réwnowazne;
odpornej na promieniowanie UV, mocowanych do stupa za pomocg uchwytow UMR(0). Rura powinna siega¢ do

wysokosci 2,5-3,0 m od poziomu ziemi, a nastepnie wprowadzajac do proj. gtowic kablowych.

W zwigzku z brakiem mozliwosci zlokalizowania wiasciciela sieci elektroenergetycznych i Swiattowodowych
biegnacych do zlikwidowanej kopalni, przed likwidacjg w obrebie dziatki Inwestora numer 307/4 nalezy sprawdzi¢ czy
przedmiotowe kable sg pod napieciem. W przypadku, gdyby kabel byt czynny nalezy opracowac projekt przebudowy. W

innym przypadku istniejace kable nalezy zdemontowac.

Ochrone od przepie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998 oraz Zarzadzeniem MGIE oraz
MBiPMB z dnia 12.03.1969 r. (Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 23.05.1969 r.) i aktualnymi wskazéwkami ,Ochrona

sieci elektroenergetycznych od przepiec” z 1999r (opracowanie PTPIREE).
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13.5 BUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

Przedmiotem opracowania branzy telekomunikacyjnej jest projekt budowy kanatu technologicznego oraz likwidacja

istniejacej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej wzdtuz sieci elektroenergetyczne;.

Zakres rzeczowy budowy sieci podziemnej

o Budowa kanatu technologicznego
KTu1/KTp1 —1240m
wtym KTp1 - 40m
w tym KTu1 —1200m

Budowa studni kablowych typu SKR-2 - 10 kpl -
Budowa studni kablowych typu SKR-1 - 1kpl
Budowa studni kablowych typu SK1 - 6 kpl

o Demontaz sieci telekomunikacyjnej podziemnej na odcinku ok 250m

Budowa kanatu technologicznego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny z jednej strony zostanie nawigzany do projektowanego ciggu kanatu technologicznego
opracowanym w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 367 — budowa ciggu pieszo-rowerowego na
odcinku od ul. Wesotej do ul. Kolejowej w Czarnym Borze. Projekt realizowany jest przez biuro PRZEDSIEBIORSTWO
ROBOT INZYNIERYJNYCH TRAKT.

Z drugiej strony kanat zostanie zakonczony przy dziatce 307/4. Odgatezienia z kanatu technologicznego gtéwnego oraz
podejscia do przysztych dziatek powstatych na dziatce 307/4 zostanie wykonane rur HDPE40/3,7.

Kanat zakonczy¢ typowymi studniami SKR-2, SKR-1 lub SK1.

Pod potrzeby wtasciciela nalezy wybudowac kanat technologiczny zwigzany z drogq typu KTu1 sktadajacy sie z:

1 X rury ostonowej — RO z rur HDPE110 o $rednicy 110mm
3 x rury Swiatlowodowej - RS z rur HDPE o $rednicy 40mm
1 X rure z wigzka mikrorur —WMR o $rednicy 40mm
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gdzie RO - rura ostonowa, RS - rura swiattowodowa, WMR — wigzki mikrorur.

Pod przeszkodami terenowymi kanat technologiczny nalezy wybudowac jako KTp1 sktadajacy sie z :

1 X rury ostonowe; — RO z rur HDPE o $rednicy 110mm
1 X rury ostonowe; — RO z rur HDPE o $rednicy 125mm
3 x rury $wiattowodowej - RS z rur HDPE o $rednicy 40mm

1 x rure z wigzka mikrorur - WMR o $rednicy 40mm

gdzie RO - rura ostonowa, RS - rura $wiattowodowa, WMR — wigzki mikrorur.

Odgatezienia z kanatu technologicznego gtéwnego oraz podejécia do dziatek wykona¢ z 4xHDPE40/3,7.

Kanat zakonczy¢ typowymi studniami SKR-2, SKR-1 lub SK1.

Dla celdw lokalizacyjnych na kanale technologicznym na catej dtugosci nalezy tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng TOL
Miejsca tgczenia taSmy potaczy¢ np. w typowych puszkach hermetycznych elektrycznych, ktére nalezy zabudowaé w
studni kablowej. Na catym odcinku budowanego kanatu technologicznego w potowie gtebokosci przykrycia rur nalezy

utozy¢ tasme ostrzegawczg TO.

Budowa studni kablowych

Projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2, SKR-1, SK-1. Projektuje si¢ zabudowe studni kablowych typu
SKR-2, SK-1. Montaz studni powinien by¢ wykonywany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z normg ZN-OPL-
011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne, ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania, ZN-OPL-13/15
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania, oraz ZN-OPL-014/15
Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania, ZN-OPL-022/18
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, ZN-OPL-023/16
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania, ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne
linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Studnie prefabrykowane zelbetowe muszg posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci. Klasa obcigzenia
B125.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznacza¢ si¢ odpornoscig na nacisk z gory o wartosci minimainej wyrazonej w
kiloniutonach:

+ 125 - dla drég i obszarow dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéw lub terenéw parkowania samochodéw

osobowych;
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+ 15 - dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow,
Zwiefczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecno$ci w studni gazu palnego.

Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem z logo wiasciciela.

Budowa kanalizacji kablowej (kanat technologiczny) i rur ochronnych
Projektuje sie budowe z rur HDPE o $rednicy zewnetrznej 110mm, 125mm,
Wymagania dla rur ostonowych

Do przeciskdw i przewiertéw

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych 110 mm, 125mm

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 10kN/m2.

4) Kolor czarny

Wymagania dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych 110 mm, 125mm

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

4) Kolor czarny

Wymagania dla rur ochronnych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych 120mm, 160mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 6 kKN/m2.
)

4) Kolor czarny lub niebieski.

Kanalizacji kablowej, przepust kablowy przy skrzyzowaniu powinna by¢ utozona na gtebokosci nie mniejszej niz w
odlegfosci pionowej mierzonej od gérnej powierzchni kanalizacji kablowej / rury przepustowej wynosita:

a) 1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,

b) 1m dla terendw zielonych i pél uprawnych,
c) 1mw poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,
d) 0,8m pod dnem rowu,

13.6 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI

Projektowana sie¢ wodociggowa dla terenu inwestycji bedzie zasilana z istniejacej sieci wodociagowej Dn400

przesytowej nieuzdatnionej. Przebieg sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych. Sie¢ wodociggowa od momentu
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wpiecia do istniejacej sieci do terenu inwestycji poprowadzono w poboczach istniejacych drég oraz w pasach zieleni. W
miejscach przejécia sieci pod drogg oraz pod istniejacymi zjazdami na odrebne dziatki zaprojektowano sie¢ w rurach
ochronnych. Na terenie inwestycji sie¢ przebiega w terenach zielonych oraz chodnikach. Ze wzgledu na zapisy w
otrzymanym pismie nr NI-3607/1040 2021 nr sprawy: NI/2021/04/014 wydanym przez Watbrzyskie Wodociggi, o
mozliwo$ci wpiecia sie do sieci Dn400 — wodociag przesytowy z wodg nieuzdatniong — zaprojektowano na terenie
inwestycji kontenerowg stacje uzdatniania wody (SUW) wraz z hydrofornig w celu doprowadzenia parametréw jakosci
wody do picia zgodnej z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294). Ze wzgledu na zbyt niskie ci$nienie w istniejacej sieci
wodociggowej Dn400 w kontenerze SUW zaprojektowano hydrofor w celu podniesienia ciSnienia w projektowanej sieci

na terenie inwestycji i umozliwienia prawidtowej pracy hydrantéw nadziemnych.

Za wiaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w odlegtosci okoto 50m - zaprojektowano komore wodomierzowa z
armaturg pomiarowg dla projektowanej Inwestycii.

Sie¢ wodociagowa, przytacza

Materiat: rury przewodowe lite PEHD PE 100 SDR11 w zakresie $rednic: Dz160, Dz90, Dz63

Materiat: rury ochronne PEHD PE 100 SDR11 w zakresie $rednic: Dz315, Dz160
Na budowanej sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowac nastepujace uzbrojenie:
— zasuwy odcinajace kotnierzowe dtugie z zeliwa sferoidalnego,
— obudowy teleskopowe do zasuw;
— skrzynki zeliwne do zasuw;
— komora wodomierzowa KW;
— kontenerowa stacja uzdatniania wody — SUW;
— hydranty nadziemne;

— tabliczki informacyjne.

Stacja uzdatniania wody

Projektuje sie kompletng technologie uzdatniania wody w oparciu 0 w/w wyniki badan. Zaprojektowany SUW zostat
zaprojektowany na zapotrzebowanie wody w ilo$ci:
o Cele bytowo-gospodarcze:
Qsérd=11m3/d
Qmax d =13 m3/d
o Cele przeciwpozarowe
Qsérd =45 dm3/s
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Projektowana stacja uzdatniania wody zapewnia jako$¢ wody zgodng z parametrami ujetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294).

Komora wodomierzowa KW

Nalezy wykona¢ komore wodomierzowg o wymiarach wew. 1,7x4,1m w celu zabudowy armatury wodomierzowe;.
Komore wodomierzowg wykonywac z betonu klasy C35/45 o nasigkliwo$ci <5%, wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Komory powinny by¢ wyposazone w odpowiednie otwory lub w betonowane przejécia szczelne.

Komore wyposazy¢ w odpowiednie stopnie ztazowe, drabiny utatwiajace obstuge urzadzen.

Zasuwy
Nalezy zastosowaé obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym, skrzynki uliczne do zasuw z Zeliwa o Srednicy

pokrywy min. 185mm, brukowane lub zabezpieczone krazkiem betonowym w promieniu 50cm. Skrzynki nalezy

oznakowac i wyprowadzi¢ do poziomu terenu, trzpienie do kluczy winny znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywa, skrzynki.

Hydranty nadziemne

Nalezy stosowa¢ hydranty zewnetrzne nadziemne z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie o
$rednicy DN80. Hydranty powinny mie¢ mozliwos¢ ich odtgczania od sieci poprzez zasuwy, ktore powinny znajdowac sie

w odlegtosci minimum 1,0m od hydrantu.

13.7 BUDOWA KANALIZACIJI SANITARNEJ

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegac bedzie w szlaku komunikacyjnym (droga) z doprowadzeniem do
wyznaczonych terendw (dziatek inwestycyjnych) studzienek kanalizacyjnych w celu umozliwienia przytaczenia. Scieki
sanitarne  (bytowo-gospodarcze) z terenéw inwestycyjnych zostang odprowadzone do odbiornika — zbiornika
infiltracyjno-odparowujacego (wg odrebnego opracowania tom 1.1 Budowa kanalizacji deszczowej) po uprzednim
oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni Sciekow.

Z uwagi na brak informacji dot. zagospodarowania poszczegoinych dziatek inwestycyjnych, w celu umozliwienia
grawitacyjnego wigczenia zatozono gteboko$¢ studni przytaczeniowych na poziomie 2,5m p.p.t. Z uwagi na brak danych
wejsciowych dot. ilosci $ciekéw bytowo-gospodarczych na potrzeby projektu przyjeto odptyw na poziomie XX I/s z kazdej
dziatki inwestycyjnej.

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PVC-U lite k1.”S” (SDR34) z kielichem w zakresie $rednic:
Dz200x5,9 mm wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1401-1.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne i przelotowe o Srednicy DN1200 zgodnie z

PN-EN1917 prefabrykat betonowy z betonu szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45, nasigkliwosci < 5%

i mrozoodpornosci F-150 taczony kregami za pomoca uszczelki, z zabudowang fabrycznie kineta betonowq
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dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi
kroccami przytaczeniowymi. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

Elementy zakoAczenia studzienek: konusy (zwezki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego
wibroprasowalnego zbrojonego klasy C35/45, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150, wodoszczelnosci W8
taczony z kregami za pomocg uszczelki. Zwienczenia studni zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa sferoidalnego, szarego lub z
wypetnieniem betonowym (beton klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN 206-1), z elastomerowg wktadkg wygtuszajaca. W

jedni stosowac wtazy kanatowe klasy D400 ptywajace/samopoziomujace.

Oczyszczalnia $ciekow przeznaczona jest do oczyszczania Sciekow bytowych, komunalnych oraz przemystowych o
sktadzie zblizonym do sktadu Sciekdéw bytowych. Zawiesiny state zatrzymywane sg w osadniku wstepnym, natomiast
wiasciwy proces biologicznego oczyszczania odbywa sie na ztozach biologicznych zatopionych w Sciekach.
Oczyszczalnia sktada sie z nastepujacych elementow:

1. Osadnik wstepny (komora 1) — korpus stanowi studnia betonowa EU ¢ 2000,

2. Osadnik wstepny (komora 2) — korpus stanowi studnia betonowa EU @ 1500,

3. Reaktor biologiczny (komora 1) — korpus stanowi studnia betonowa EU ¢ 2500,

4. Osadnik wtdrny — korpus stanowi studnia betonowa EU ¢ 1500,

5. Studnia instalacyjna — korpus stanowi studnia betonowa EU ® 1500.
Kazda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajacego
wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki ®1000 — ®1200) oraz posiada Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-
2017/0291 (91500 — $3000).
Stopien oczyszczania $ciekow spetnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. ,w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych” (Dz.U. 2019 poz. 1311).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

(podstawa prawna art. 20 ust.1 pkt 1b Prawa Budowlanego i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r.)
Obiekt: BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE
ETAP Il - BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
Adres obiektu Czarny Bor, rejon Obwodnicy Czarnego Boru, obreb Czarny Bor

Numery dziatek zamieszczono na stronie 2

Inwestor: GMINA CZARNY BOR
UL. GLOWNA 28
58-379 CZARNY BOR
Projektant sporzgdzajgcy informacje:
Mgr inz. Wtodzimierz Lewowski
Uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej. Nr upr. 228/02/DUW
Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

Uprawnienia oraz przynaleznosci do Izb Budowlanych zamieszczono w tomie 1.2 UPRAWNIENIA | IZBY
ZESPOtU PROJEKTOWEGO
Informacje dotyczaca bezpieczedstwa i ochrony zdrowia sporzadzono wg rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (DZ.U. Nr 120, poz. 1126).
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONNA ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT

e budowa drogi manewrowej

e budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem

e budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig Sciekow
e budowa wodociggu wraz ze stacjg uzdatniania

e budowa kanatu technologicznego

e budowa oswietlenia wraz z zasilaniem obiektow

e przebudowa linii i sieci elektroenergetycznej

o likwidacja sieci elektroenergetycznej

e wycinka drzew i krzewow

2. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Prace wymienione w pkt. 1 nalezy zrealizowa¢ w nastepujacej kolejnosci

e wykonanie wycinek drzewostanu wraz z robotami porzadkowymi
e Sciggniecie wierzchniej warstwy roslinnosci

o wykonanie prac zwigzanych z sieciami

e wykonanie zbiornika

o Wykonanie wzmocnienia podtoza pod droga, wykopdw i nasypdw
o Wykonanie drogi manewrowej

o Uporzadkowanie terenu
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5.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e istniejgca ulica Obwodnica Czarnego Boru

o linie energetyczne

e sieci energetyczne i teletechniczne

o istniejacy drzewostan

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA LUDZI

o istniejacy drzewostan

o istniejgce ciagi komunikacji drogowe;

e sieci uzbrojenia podziemnego: linie elektryczne, sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe

o istniejgce obiekty kubaturowe Tauron — w sasiedztwie dziatki

o istniejgca bocznica kolejowa — w sgsiedztwie dziatki

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji robdt moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

ryzyko przysypania podczas robot ziemnych — konieczne odpowiednie zabezpieczenia prac podczas
wykonywania wykopow,

kolizie w rejonie prowadzonego ogélnego ruchu drogowego (nieostrozne wtargniecie na droge i kolizje
drogowe)

mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie pracy sprzetem mechanicznym poprzez zerwanie istniejgcej podziemne;
lub naziemnej infrastruktury elektroenergetycznej

upadki, ztamania bedace skutkiem nieréwnosci na trasie (m.in. rowy przydrozne, pochylenie terenu)

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych. Nie
wolno dopuscic¢ do prac przy sieciach bez dokonania ich wytaczen na okres prac zabezpieczajgcych,

ruch osdb postronnych podczas prowadzenia robdt — konieczne odpowiednie zabezpieczenie terenu robot
przed osobami postronnymi,

ryzyko poparzenia podczas robot bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy i obuwia
ochronnego,
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ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajacy materiat — podczas robét zatadunkowych i roztadunkowych
oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz witasciwego przeszkolenia
pracownikow,

ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy
ochronnej, przeszkolenia pracownikéw oraz dopuszczania do pracy przy maszynach i pojazdach wytacznie
0s6b z odpowiednimi uprawnieniami,

ryzyko nadmiernego hatasu podczas robdt — konieczne przy tego typu robotach stosowanie ochronnikow
stuchu,

ryzyko przygniecenia lub skaleczenia podczas prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewéw — podczas rob6t
konieczne jest odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz stosowanie odziezy ochronne;.

ryzyko wykonywania prac przy niedogodnych warunkach atmosferycznych — monitorowanie prognoz pogody
zwlaszcza pod wzgledem wystepowania opadéw $niegu lub porywistego wiatru. W razie koniecznosci
wstrzymac roboty zwigzane z przemieszczaniem cigzkich elementow podatnych na podmuchy wiatru itp.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

o Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do rob6t obejmujacy charakterystyke wystepujacych na
budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

o Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz winien sie
odbyc¢ przed rozpoczeciem prac.

o Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robét.

o Podstawowy zakres szkoler nalezy opracowa¢ w oparciu m.in. o:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr
96, poz. 437).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e wprowadzenie codziennego (przed rozpoczeciem pracy), krotkiego instruktazu w zakresie BHP,

uwzgledniajacego specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca i warunkdw realizacji rob6t
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w trakcie prowadzonych prac nalezy stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjeta przez

Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem
sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony indywidualnej BHP

skarpy wykopow i nasypow winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem, a teren wokot robot
ogrodzony tasmg przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Sprzet mechaniczny nie powinien byé

lokowany w zakresie klina odtamu.

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu
wyznaczenie bezpiecznych drdg, wyjs¢, przejsé
zapewnienie fgcznosci telefonicznej (radiowej)

nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci

liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV

koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych
lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktdrych mowa powyzej powinny by¢ wyposazone w

sygnalizatory napiecia

w czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyladowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunigtego

punktu urzadzenia wraz z tadunkiem

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, powinno
by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one

wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robo6t

w czasie wykonywania rob6t ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodziC¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze
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o szczegblowy przebieg instalacji obcych nalezy ustalié metodg recznego przekopu z przedstawicielami ich

wiascicieli

o wykopy o $cianach pionowych bez umocnien i bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonane tylko do
gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie

0 szeroko$ci rownej gteboko$ci wykopu
$ZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA NALEZY OPRACOWAC Z UWZGLEDNIENIEM ZASAD PODANYCH W:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzeniu Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska
zdnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych

i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Prenorma Sep sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

o PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV”

(w zakresie Srodkéw bezpieczenstwa)

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem robot
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Wiodzimierz Lewowski
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