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Opracowat: mgrinz. arch. Tomasz Borowiecki
mgr inz. arch. Marzena Ratajczyk
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.04.202.2072).
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.0. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Program Funkcjonalno - Uzytkowy jest opracowaniem zawierajgcym materiaty wyjsciowe i
pomocnicze dla Wykonawcy, niezbedne do sporzadzenia wiasnych opracowan dotyczgcych
wykonania zadan wchodzgcych w zakres inwestycji. Zostat opracowany w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Niniejszy program ma na celu
umozliwienie wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie oraz wykonanie robét
budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany i rozwigzania alternatywne w stosunku do
przedstawionych w PFU, pod warunkiem ich akceptacji przez Zamawiajgcego oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii.

1.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;,
uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie robét budowlano — montazowych niezbednych do
realizacji BUDYNKU KLUBOWEGO GLKS ,POGON” w Kiomnicach przy ul. Zachodniej
DZIALKA NR EWID. 547/3 OBREB KLOMNICE K.M. 1.1

Do przedmiotu zamowienia zalicza réwniez sie uzyskanie niezbednych decyzji,
uzgodnien, opinii, zapewnienie nadzorow budowlanych i kierowania robotami budowlanymi.

1.2. Wykaz dziatéw, grup, klas i kategorii robét budowlanych: W
zakresie prac projektowych:

CPV: 71220000-6 — ustugi projektowania architektonicznego

CPV: 71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

W zakresie prac budowlanych:

CPV: 45000000-7 — roboty budowlane

CPV: 45210000-2 — roboty budowlane w zakresie budynkow

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres roboét
budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;,
uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie robét budowlano — montazowych niezbednych do
realizacji BUDYNKU KLUBOWEGO GLKS ,POGON”’ w Kiomnicach przy ul. Zachodniej
DZIALKA NR EWID. 547/3 OBREB KLOMNICE K.M. 1.1
Celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie obiektu zaplecza sportowego, ktore

bedzie zgodne z wymaganiami PZPN.
W budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
Na parterze:

-Trzon komunikacyjny — holl , (komunikacja projektowana klatka schodowa)

- szatnie wraz z sanitariatami

- magazyn strojow

- pralnia, suszarnia

- pokdj sedzidw z sanitariatami

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenia gospodarcze i porzgdkowe

- sanitariaty dla kibicow
Na pietrze przewidziano:

- holl z klatkg schodowa

- pomieszczenia spikera

- pomieszczenie odnowy biologicznej

- toalety

- pokdj trenerow z zapleczem sanitarnym

- sitownia/fitness

- sala konferencyjna z aneksem socjalnym



Przewidywane charakterystyczne parametry przedmiotowego obiektu:
- powierzchnia zabudowy: ok. 290,00 m2

- powierzchnia uzytkowa: ok. 467,20 m2

- kubatura: ok. 2175 m3

- liczba kondygnac;ji: 2 kondygnacje nadziemne

1.4. Zakres zadania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;,
uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie robét budowlano — montazowych niezbednych do
realizacji BUDYNKU KLUBOWEGO GLKS ,POGON” w Ktomnicach przy ul. Zachodniej
DZIALKA NR EWID. 547/3 OBREB KLOMNICE K.M. 1.1 oraz niezbednym zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu

Do przedmiotu zamdwienia zalicza sie uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii,
zapewnienie nadzoréw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi oraz uzyskanie decyz;ji
na uzytkowanie obiektu.

Spodziewanym efektem inwestycji jest budowa budynku, w ktérym znajdowac¢ sie beda
pomieszczenia wskazane w niniejszym opracowaniu oraz zagospodarowanie terenu w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Realizacja przedmiotowej inwestycji
pozwoli zaspokoi¢ zapotrzebowanie na zaplecze boiska sportowego, niezbedne do
funkcjonowania lokalnego klubu sportowego

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1. Urbanistyczno - budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
okreslaja:

- UCHWALA NR 129.XXI1.2016 RADY GMINY KLOMNICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Klomnice
- koncepcja projektowa wykonana przez Wykonawce robot budowlanych zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
1.5.2. Warunki geologiczne
Na etapie przygotowania PFU nie wykonywano badan podtoza gruntowego pod
przedmiotowg inwestycje. Badania geotechniczne podtoza gruntowego lezg po stronie
Wykonawcy robét i muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac projektowych.

1.6. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy teren jest niezabudowany. W jego obrebie znajdujg sie modutowe trybuny
sportowe

1.7. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego przewiduje sie powstanie budynku, ktorego
funkcja umozliwi wyodrebnienie nastepujacych przestrzeni:
- ZAPLECZE BOISKA SPORTOWEGO - BUDYNEK KLUBOWY

- SILOWNIA | STREFA FITNESS
Docelowo obiekt bedzie klasyfikowany w kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l (NISKI)

2.0. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.1. Wykaz pomieszczen z okresleniem ich funkcji
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1. PARTER

Nazwa pomieszczenia

Opis pomieszczenia,
przeznaczenie

Przewidywana
powierzchnia uzytkowa
w m2

Klatka schodowa i hol

Pionowy trzon

dostep do kondygnacji
pietra poprzez klatke
schodowa
Powigzanie
komunikacyjne
miedzy strefami budynku

komunikacyjny, zapewnia

Ok. 35,89

WC

Pomieszczenie
higieniczno sanitarne
ztozone z
przedsionka i kabiny
ustepowej
Niezalezne wejscia,
dostepne dla kibicow

16,91

Pokdj sedziow

z zapleczem sanitarnym

Pomieszczenie dla
sedziéw, miejsce
przebrania i umycia sie

19,87

Szatnie dla zawodnikéw
-dla gospodarzy
-dla gosci

wraz sanitariatami

Pomieszczenia z fawkami,
szafkami ubraniowymi.
Miejsce przebrania sie,
umycia, pozostawienia
odziezy

25,01+13,62
25,01+13,62
11,38+11,38+9,09

Magazyn strojow

Pomieszczenie stuzgce

przechowywanie odziezy

sportowej zawodnikow
klubowych

10,40

Pralnia podreczna z
suszarnig

Pomieszczenie z pralkami,

suszarkami, niezbedne do

odswiezania odziezy
sportowe;j

12,19

Pomieszczenie
porzgdkowe

Pomieszczenie stuzgce do

przechowywania srodkow

czystosci , sprzetéow
porzgdkowych

9,49

Pomieszczenie
techniczne

Pomieszczenie na
niezbedne techniczne
elementy budynku typu:
wodomierz, pompa ciepta,
jednostka centrali

15,59

wentylacyjne;j

IETRO

Nazwa pomieszczenia

Opis pomieszczenia,
przeznaczenie

Przewidywana
powierzchnia uzytkowa
w m2

Klatka schodowa i hol

Pionowy trzon

komunikacyjny, zapewnia

Ok. 40,34




dostep do kondygnacji
pietra oraz komunikacje
pozioma na pietrze

Pomieszczenie biurowe Biuro zarzadu klubu 20,20
sportowego
Aneks socjalny Przechowywanie, 6,01

odgrzanie positkow,
przygotowanie napojow
Sala konferencyjno - Pomieszczenie 48,58
szkoleniowa przeznaczone do
prowadzenia wyktadow,
przeprowadzania szkolen,
spotkan biznesowych

wcC Pomieszczenie 4,72
higieniczno sanitarne
ztozone z przedsionka i
kabiny ustepowej

Spiker miejsce obstugi 19,00
dzwiekowej i technicznej
obiektu
Sitownia, Fitness Miejsce ze sprzetami 51,00

sportowymi, niezbednymi
do wykonywania ¢wiczeh
sitowych

Odnowa biologiczna miejsce do wykonywania 26,46
zabiegdbw odnowy
biologicznej zawodnikow
Pokoj treneréw Pomieszczenie dla 22,73 + 5,79
teneréw z dostepem do
sanitariatow

3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

3.1.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

- przygotowanie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem terenu i obiektu teren w
odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ i oznakowag,

- sktadowanie materiatow budowlanych przewidzie¢ réwniez w obrebie terenu wygrodzonego,

- lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowacC teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania z
wszystkich medidw.

- zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.

- wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia a zwiltaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku a takze
sktadowanych wiasnych materiatdw budowlanych i sprzetu.
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koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegodlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

ewentualne zawarcie umow przytgczeniowych tymczasowych na czas trwania budowy,
wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy

wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie catej budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji

wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy

wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot

o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw
wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.1.2. Wymagania w zakresie architektury

atrakcyjna forma brylty wkomponowana w otoczenie w zgodzie z zapisami MPZT Gminy

Kiomnice

elewacja harmonizujgca z otoczeniem
obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych w zakresie kondygnacji parteru.

w projektowanym budynku nie bedzie progéw i réznic pozioméw pomiedzy pomieszczeniami
na kondygnacji parteru

szeroko$¢ korytarzy min. 1,5 m, wysoko$¢ pomieszczen sal zaje¢ oraz pomieszczen
biurowych min. 3,0 m



- pomieszczenia sal zajeé¢ oraz pomieszczenia biurowe oswietlone sSwiattem dziennym
(stosunek pow. okien do pow. podtogi wynoszgcy co najmniej 1:8)

- wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych:

Zamawiajgcy wymaga aby wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane dla
nowowybudowanych obiektéw byly zgodne 2z wymaganiami warunkéw technicznych
obowigzujgcych od 1 stycznia 2021r (budynki zajmowane przez wtadze publiczne oraz bedace
ich wkasnoscia) t.j.:

a) sciany zewnetrzne — Umax=0,20 W/m2 x K

b) dach i stropodach — Umax =0,14 W/m2 x K

c) poditoga na gruncie — Umax =0,30 W/m2 x K

d) okna — Umax =0,90 W/m2 x K

e) drzwi zewnetrzne — Umax =0.90 W/m2 x K

- stolarka okienna i drzwiowa:

- stolarka okienna
witryny aluminiowe - wszystkie okna i drzwi szklone do wysokosci 3,05m od poziomu
przylegtej posadzki szkli¢ szktem bezpiecznym uniemozliwiajgcym skaleczenie w przypadku
sttuczenia szyb.

Okna- wspotczynnik przewodnosci cieplnej wszystkich elementéw zewnetrznych okiennych U

max =0,89 [W/(m2K), ponadto konstrukcje elementéw aluminiowych nalezy wykonaé¢ z profili

cieptych. Przewidywane potréjne szklenie okien. W oknach od strony potudniowej, zachodniej i

wschodniej zastosowac biate zaluzje (dotyczy okien o powierzchni powyzej 0,5m?

Drzwi -drzwi zewnetrzne stalowe i aluminiowe petne oraz aluminiowe szklone potréjnie;

ocieplane, U max = 0.90 W/(m2K), ponadto konstrukcje elementow aluminiowych nalezy

wykona¢ z profili cieptych, szkio bezpieczne. Drzwi aluminowo-szklone gtowne =z

samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne na ciggach komunikacyjnych: aluminiowo-szklone, szklenie pojedyncze,

szkto bezpieczne.

Drzwi w przedsionkach z samozamykaczem.

Drzwi do pomieszczen ptytowe z okleing naturalng i przeszkleniem, oscieznice metalowe z

obustronng opaska szer. min. 6 cm.

Wszystkie samozamykacze wyposazone w opcje tatwego otwierania "easy open" oraz gtéwne

drzwi wejSciowe zewnetrzne, do przedsionkow i pomieszczen dla niepetnosprawnych

wyposazone w klamki dla oséb niepetnosprawnych.

- wykonac¢ posadzki zapewniajgce spetnien wymogdéw bezpieczenstwa pozarowego

- wykonczenie obiektu w standardzie srednim - wyzszym, materialy i urzgdzenia o wysokich
walorach estetycznych i wysokiej trwatosci uzytkowej

- sufit podwieszony wykona¢ na stelazu zgodnie z aprobatg techniczng o wymaganej
odpornosci ogniowej. Wykonany sufit wykohczy¢ gtadzig gipsowg i pomalowany farbag
lateksowg na warstwie gruntujgcej i podktadowej

- §ciany we wszystkich pomieszczeniach suchych nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw farby i
oktadzin sciennych, luzne tynki nalezy usung¢, ubytki w tynku lub uszkodzenia nalezy
wypetnié, catos¢ Scian przeznaczonych do malowania nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg a
nastepnie pomalowaé¢ farbg odporng na szorowanie, w pomieszczeniach mokrych (fazienki,
kuchnie, pomieszczenia sanitarne) przewiduje sie wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi
(do wysokosci min. 2,10 m i nie nizej niz poziom gory oscieznicy drzwiowej). Plytki nalezy
wykona¢ w jednym z stylu z ptytkami zastosowanymi na posadzke, ksztatt ptytek, ich fakture
kolory farb nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu, powyzej ptytek przewiduje sie
malowanie scian farbami o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ scianki dziatowe w kabinach
sanitarnych — z piyt z laminatu kompaktowego HPL. Cechy kabin: wysokos$é. min. 200 cm,
grubos¢ $Scianki 10 mm, przeswit dotem 15 cm, drzwi samozamykajgce z zamkiem
bezpiecznym



- posadzki w pomieszczeniach suchych przewiduje sie wykonczy¢ wyktadzing elastyczng lub
ptytkami gresowymi lub parkietem

-w budynku nalezy zamontowaé balustrady schodowe oraz pochwyty wykonane ze stal
nierdzewnej, balustrady zewnetrzne ze szkta hartowanego

- tynkowanie — tynki zwykte, cementowo - wapienne, Kl. llI,

- roboty malarskie: sufity malowane farbg emulsyjng, $ciany malowane farbami natryskowymi;

3.1.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

- Zamawiajgcy wymaga aby po zrealizowaniu inwestycji obiekt mogt bezpiecznie funkcjonowaé
zgodnie ze swoim przeznaczeniem bez dalszych prac remontowych przez okres min. 15 lat

- rodzaj poszczegolnych przegrod nalezy dobraé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami w zakresie ochrony termicznej obiekt wybudowa¢ w oparciu o obowigzujgce
normy i przepisy przyjmujgc rzeczywiste obcigzenia.

- fundamenty planuje sie bezposrednie potozenie budynku na tawach i stopach zelbetowych
wlewanych z betonu, co najmniej B20 zbrojonego stalg Alll i AO. tawy i stopy nalezy
posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego B10 o grubosci co najmniej 10,0 cm.

-w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nie budowlanych Ilub
stabonosnych nalezy je wybra¢ do warstwy nosnej a powstate w ten sposéb nisze wypetnic
pospotkg zageszczong mechanicznie do ID=0,70 lub chudym betonem.

- 8ciany fundamentowe planuje sie Sciany fundamentowe jako wylewane z betonu, co najmniej
B20 lub murowane z bloczkéw betonowych kl. 15 MPa. Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ i
zabezpieczy¢ przed dziataniem wody. Przejscia przez sciany nalezy wykonywac¢ w trakcie
wylewania scian.

- Sciany nadziemia zewnetrzne planuje sie, jako murowane pustakow ceramicznych
poryzowanychgr. min. 25cm ocieplane styropianem lub ptytami z wetny mineralne;j.

- Sciany nadziemia wewnetrzne planuje sie, jako murowane z cegly peinej bgdz pustakéw
ceramicznych poryzowanych. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie tez Scianki
systemowe z ptyt GKB (w pomieszczeniach wilgotnych z GKBI) na konstrukcji metalowej z
wypetnieniem izolacja akustyczng (ptyty z wetny mineralnej).

- sufity podwieszane w pomieszczeniach zaplecza wykonac¢ sufity systemowe podwieszane z
ptyt gipsowo- kartonowych, w pomieszczeniach wilgotnych z ptyt impregnowanych.

- nadproza planuje sie w $cianach murowanych z prefabrykowanych zelbetowych belek typu
L19 lub zelbetowe wylewane na budowie z betonu min. B 20 zbrojonego stalg Alll lub AQO.

- stupy i podciagi planuje sie, jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu co najmniej B20
zbrojonego stalg Alll i AO.

- dach nad budynkiem — stropy zelbetowe, styropian klinowy, membrana dachowa

- izolacje w obiekcie przewiduje sie zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych (fundamenty,
Sciany, posadzki na gruncie), termiczne ($ciany, fundamenty, stropodach), akustyczne (w
$ciankach dziatowych).

3.1.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac:



- nalezy wykonac bilans mocy dla projektowanej funkcji obiektu, (ew. zwiekszenie mocy
przytaczeniowej po stronie Wykonawcy)

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami pietrowymi i zasilaniem windy,
instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach, ktére po zakonczeniu robét
nalezy wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi architektury, instalacja przyzywowa z
pomieszczeniach

- oSwietlenie podstawowe za pomocg opraw energooszczednych typu LED, poziom natezenia
oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- oSwietlenie zewnetrzne budynku oraz terenu dziatki oprawami ledowymi,

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto oswietlenie oprawami autonomicznymi
ledowymi o gwarantowanym dziataniu w warunkach zagrozenia pozarowego — minimum
dwoéch godzin. Wymagane natezenie osSwietlenia ewakuacyjpego w osiach drog
ewakuacyjnych — minimum 1 Lx. Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w
rejonach urzgdzen sprzetu p.poz. lub przycisku p.poz. - minimum 5 Lx. rozmieszczenie opraw:
- w osi drogi ewakuacyjnej przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji
w poblizu schodow tak, aby kazdy stopien byt oswietlony w poblizu kazdej zmiany poziomu
podtogi przy kazdej zmianie kierunku przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy na zewnatrz, w
poblizu kazdego wejscia korcowego - w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy - w poblizu
kazdego urzgdzenia p.poz. w poblizu osprzetu ewakuacyjnego dla oséb niepetnosprawnych

instalacja gniazd wtykowych 230V - gniazda wtykowe we wszystkich pomieszczeniach wg
zasady min. 1 gniazdko 230V/Z na 10,0 m2 powierzchni (w pomieszczeniach) i nie mniej niz 4
gniazda w pomieszczeniu lub 1 gniazdo 230V/Z na 10,0 mb korytarza, instalacje nalezy
prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach, ktére po zakonczeniu robét nalezy wykonczyc
zgodnie z wytycznymi architektury,

instalacja sitowa - zasilajgca urzadzenia wentylacji mechanicznej i innych - instalacja
podtynkowa przewodami YDY, instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach,
ktore po zakonczeniu robot nalezy wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi architektury,

instalacja odgromowa - przewiduje sie wykonanie nowego uziomu otokowego.

- ochrona przeciwporazeniowa - budynek nalezy wyposazy¢ w gtowny wytgcznik prgdu zgodnie
z wymaganiami ekspertyzy pozarowej budynku sporzadzonej przez Rzeczoznawce na
zlecenie Wykonawcy.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej wyposazonej w inwerter solarny (falownik) i licznik
dwukierunkowy. Szacowana moc instalacji 5kWp.

3.1.5. Instalacje teletechniczne:
- monitoring: z zewnatrz - na naroznikach budynku, tak zeby objg¢ caty budynek oraz wszystkie
wejscia; od wewnatrz - skierowany na wejscia do budynku oraz na korytarze

- telewizja - gniazdo antenowe w sali konferencyjne;j

- instalacja telefoniczna - w pomieszczeniach administracyjnych. Centrala telefoniczna do
zarzagdzania numerami wewnetrznymi w pomieszczeniu biurowym.

- sie¢ komputerowa - powinna znajdowac sie we wszystkich pomieszczeniach biurowych oraz
sali konferencyjne;j
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- internet - w kazdym pomieszczeniu wyposazonym w sie¢ komputerowa,
- wi-fi — dostepne z kazdego pomieszczenia w budynku,

UWAGA: w calym budynku instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych w
wykutych bruzdach, ktére po zakonczeniu robdt nalezy wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi
architektury,

3.1.6. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

- instalacja wodociggowa wewnetrzna - instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych lub z rur i ksztaltek wielowarstwowych z PE z
wktadka aluminiowa; instalacja prowadzona pod stropem parteru oraz na scianach budynku w
obudowie; przewody instalacji wodociggowej izolowaé termicznie otuling z PE, grubo$¢ otuliny
zgodnie z rozporzgdzeniem. Przewiduje sie wymiane instalacji wody zimnej od istniejgcego
przytgcza PHD w piwnicy oraz w przypadku koniecznosci zwigekszenia Srednicy przytagcza z
uwagi na sposob uzytkowania lub instalacje hydrantowa nalezy przewidzieé¢ rowniez wymiane
przytgcza wodociggowego. Osobne liczniki dla GOPS i CUS

instalacja kanalizacji sanitarnej - prowadzona pod posadzkg i na scianach budynku w
obudowie; piony kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi; u podstawy pionow zastosowac rewizje kanalizacyjne, szczelnie zamykane;
kanalizacja z rur i ksztattek PVC; wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego PVC z kratka
Sciekowg ze stali nierdzewne;j.

- przybory sanitarne - nalezy stosowa¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach kompletne serie
produktowe, miski ustepowe, pisuary, umywalki — wiszgce, ceramiczne; miski ustepowe i
pisuary na stelazach podtynkowych, umywalki wbudowane w blaty

- wezly sanitarne wyposazy¢ w uchwyty metalowe stalowe chromowane na papier w kabinach
ustepowych na $cianach, przy umywalkach uchwyty na papier do rgk metalowe stalowe
chromowane oraz pojemniki na mydto w ptynie. Wszystkie uchwyty i pojemniki muszg byc tej
samej serii. Lustro nad kazdg umywalkg o wymiarach min. 50x70 cm.

- armatura - nad umywalkami w tazienkach zawory na wode centralnie zmieszang uruchamiane
przez nacidniecie gtéwki baterii z regulowanym czasem wyptywu wody; pozostate punkty
poboru - baterie mieszaczowe z gtowicami ceramicznymi, stojgce, kulowe.

instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie — zrodto PC

- -grzejniki stalowe ptytowe; odpowietrzenie instalacji c.o. - automatyczne zawory
odpowietrzajgce; przewody instalacji c.o. izolowaé termicznie otuling z PE, grubo$¢ otuliny
zgodnie z rozporzgdzeniem;

- wentylacja — mechaniczna z rekuperacjg
- klimatyzacja - w pomieszczeniach w ktérych z uwagi na zyski ciepta bedzie wymagane
zastosowanie klimatyzacji

3.2. Wykaz wyposazenia w instalacje wewnetrzne poszczegélnych pomieszczen 3.2.1.
PARTER

Nazwa pomieszczenia Opis instalacji w pomieszczeniach
Klatka schodowa Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Alarm
Monitoring




Hol

Elektryczna z osprzetem, odwietlenie LED
Ogrzewanie
Alarm
Monitoring

WC

Elektryczna z osprzetem, odwietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna
c.w.u., kanalizacja

Pokdj sedziow

z zapleczem sanitarnym

Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Instalacja komputerowa z dostepem do internetu
Alarm
Monitoring
Rolety wewnetrzne sterowane elektrycznie
Wentylacja mechaniczne

Szatnie dla zawodnikow
-dla gospodarzy
-dla gosci
wraz sanitariatami

Elektryczna z osprzetem, odwietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczne
c.w.u., kanalizacja

Magazyn strojow

Elektryczna z osprzetem, o$wietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna

Pralnia z suszarnia

Elektryczna z osprzetem, o$wietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna
c.w.u., kanalizacja

Pomieszczenie
porzagdkowe

Elektryczna z osprzetem, odwietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna
c.w.u., kanalizacja

Pomieszczenie
techniczne

Elektryczna z osprzetem, odwietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna

3.2.2. PIETRO

Klatka schodowa i hol

Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Alarm
Monitoring
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Pomieszczenie biurowe Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Instalacja komputerowa z dostepem do internetu
Wentylacja mechaniczna
Elektryczne rolety wewnetrzne

Aneks kuchenny Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna
c.w.u., kanalizacja

Sala konferencyjno - Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
szkoleniowa Ogrzewanie
Instalacja komputerowa z dostepem do internetu
Wentylacja mechaniczna
Elektryczne rolety wewnetrzne

wcC Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna
c.w.u., kanalizacja

Spiker Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Instalacja komputerowa z dostepem do internetu
Wentylacja mechaniczna

Sitownia, Fitness Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Instalacja komputerowa z dostepem do internetu
Alarm
Monitoring
Wentylacja grawitacyjna Elektryczna z osprzetem,
oswietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna

Magazyn Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna
Strefa odnowy Elektryczna z osprzetem, o$wietlenie LED
biologiczne;j Ogrzewanie

Wentylacja mechaniczna

Pokoj treneréw Elektryczna z osprzetem, oswietlenie LED
Ogrzewanie
Wentylacja mechaniczna
c.w.u., kanalizacja

3.3. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu Przewiduje

sie zaprojektowanie:

- elementow matej architektury tj: zieleni niskiej oraz miejsc postojowych , miejsca gromadzenia
odpadow, koszy na Smieci oraz oswietlenia terenu niezbednych do funkcjonowania obiektu



- w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym na wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz powierzchni
utwardzonych oraz szczelny zbiornik bezodptywowy na Scieki sanitarne a takze ewentualne

dodatkowe prace ziemne.

UWAGA!

Na placu budowy nalezy przewidzie¢ wykonanie fundamentowania pod elementy matej

architektury i ewentualne przetozenie sieci czy istniejacych instalaciji.

3.4. Zapotrzebowania na media
Zgodnie z wyliczeniami autora dokumentacji projektowe;j.

3.5. Cechy obiektu dotyczace wykonczenia i wyposazenia

3.5.1. Zestawienie dotyczace
poszczegodlnych pomieszczen

3.5.1.1. PARTER

wykonczenia i wyposazenia

Nazwa pomieszczenia

Opis wykonczenia i wyposazenia

Klatka schodowa

Wykonczenie scian i podiog

Hol Wykonczenie scian i podiog
Tablice informacyjne
Lada recepcyjna
Oznakowanie pomieszczen
WC Miska ustepowa

Umywalka

Suszarka do rak

Pojemnik na mydto

Uchwyt na papier

Kosz

Kratka sciekowa ze stali nierdzewnej
Zmywalne wykonczenie podtog i Scian

Pokdj sedziow

z zapleczem sanitarnym

Wykonczenie scian i podtég - zmywalne
Miska ustepowa

Natryski

Umywalka

Suszarka do rak

Pojemnik na mydto

Uchwyt na papier

Kosz

Kratka sciekowa ze stali nierdzewnej
Biurka

Krzesta min 4

Szafy biurowe

Komputery

Szafki ubraniowe-4 szt

Szatnie dla zawodnikéw
-dla gospodarzy
-dla gosci
wraz sanitariatami

Wykonczenie scian i podtég - zmywalne
Miski ustepowe

Natryski

Umywalki

Suszarki do rgk

Pojemniki na mydto
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Uchwyt na papier

Kosze

Kratki sciekowa ze stali nierdzewnej
Szafki ubraniowe dla 20 os6b
tawki dla 20 osd6b

Tablica

Magazyn strojow

Zmywalne wykonczenie podtog i $cian
Szafy, regaty magazynowe

Pralnia z suszarniag

Zmywalne wykonczenie podtog i $cian
Szafy, regaty magazynowe, pralki, suszarki

Pomieszczenie
porzadkowe

Zmywalne wykonczenie podtog i Scian
Zlew niskopodtogowy

Pomieszczenie
techniczne

Zmywalne wykonczenie podtog i Scian
Zlew niskopodtogowy

3.5.1.2. PIETRO

Klatka schodowa i hol

Wykonczenie Scian i podtog
Wykonczenie Scian i podiog
Oznakowanie pomieszczen

Pomieszczenie biurowe

Wykonczenie Scian i podtog

Aneks kuchenny

Wykonczenie Scian i podtég zmywalne




Ptyta elektryczna
Okap

Lodéwka podblatowa
Meble do zabudowy
Zlewozmywak
Umywalka

Sala konferencyjno -
szkoleniowa

Wykonczenie Scian i podtog
Stoty modutowe
Krzesta 20 szt

WC

Miska ustepowa Umywalka

Suszarka do rgk

Pojemnik na mydto

Uchwyt na papier

Kosz

Kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej
Zmywalne wykonczenie podtog i Scian

Spiker

Wykonczenie Scian i podiog
Biurko

Krzesto

Niezbedny sprzet multimedialny

Sitownia, Fithess

Zmywalne sciany i podtogi
drabinki gimnastyczne 12 sztuk

Magazyn

Zmywalne wykonczenie podtog i Scian
Szafy, regaty magazynowe

Pokdj treneréw

Wykonczenie Scian i podidg - zmywalne
Miska ustepowa

Natryski

Umywalka

Suszarka do rgk

Pojemnik na mydto

Uchwyt na papier

Kosz

Kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej
Biurka

Krzesta min 4

Szafy biurowe

Komputery

Szafki ubraniowe-4 szt
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3.5.2. Podtogi

- pomieszczenia mokre: ( sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe, wezly sanitarne) oraz
komunikacja: posadzki ceramiczne — ptytki gresowe gres o grubosci min. 8 mm, antyposlizgowe
— klasa > R9, klasa $cieralnosci V, nasigkliwos¢ < 3%.

- w pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie wykonczenie posadzki wyktadzing
elastyczng - podtogi pod posadzke wiasciwg nalezy wykona¢ w odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

3.5.3. Sciany

- we wszystkich pomieszczeniach suchych nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw farby i
oktadzin Sciennych, luzne tynki nalezy usung¢, ubytki w tynku lub uszkodzenia nalezy wypetnic,
catos¢ scian przeznaczonych do malowania nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg a nastepnie
pomalowac¢ farbg odporng na szorowanie, w pomieszczeniach mokrych (fazienki, kuchnie,
pomieszczenia sanitarne) przewiduje sie wykonczenie scian ptytkami gres (do wysokos$ci min.
2,10 m i nie nizej niz poziom gory oscieznicy drzwiowej). Plytki nalezy wykona¢ w jednym z
stylu z ptytkami zastosowanymi na posadzke, ksztatt ptytek, ich fakture kolory farb nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu, powyzej ptytek przewiduje sie malowanie Scian
farbami o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

3.5.4. Sufity

- na sufitach w miejscach w ktérych beda prowadzone instalacje nalezy wykona¢ sufity
podwieszane p.poz. na stelazu metalowych, posiadajgce odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczna
z wetny mineralne;.

3.5.5. Wyposazenie obiektu

- Wykonawca (zaprojektuj i wybuduj) ma wykona¢ projekt aranzacji wnetrz wraz z
zestawieniem wyposazenia dla poszczegdlnych pomieszczeh. Wykonawca nie wyposaza
budynku.

- Wykonawca montuje tylko wyposazenie trwale zwigzane z obiektem. Ponadto wykonuje
montaz w fazienkach luster, uchwytéw na papier, mydta (wszystkie urzgdzenia i petne
wyposazenie tazienek).

3.5.6. Stolarka okienna

- stolarka okienna — przewiduje sie pozostawic istniejgcg stolarke okienng na parterze bez
zmian, wymianie podlegajg jedynie istniejace uszkodzone parapety wewnetrzne. Nalezy
przewidzie¢ ewentualnie montaz nawiewnikdw okiennych (jezeli zajdzie taka potrzeba). -
wszystkie okna i drzwi szklone do wysokosci 3,05m od poziomu przylegtej posadzki szkli¢
szktem bezpiecznym uniemozliwiajgcym skaleczenie w przypadku sttuczenia szyb. Okna-
wspotczynnik przewodnosci cieplnej wszystkich elementow zewnetrznych okiennych k=0,9
[W/(m2K), ponadto konstrukcje elementéw aluminiowych nalezy wykonaé z profili cieptych.
Przewidywane potrojne szklenie okien. W oknach od strony potudniowej, zachodniej i
wschodniej zastosowac¢ biate Zzaluzje (dotyczy okien o powierzchni powyzej 0,5m? - okna w
salach dydaktycznych)

Drzwi -drzwi zewnetrzne stalowe i aluminiowe petne oraz aluminiowe szklone potréjnie;
ocieplane, k=1,3 W/(m2K), ponadto konstrukcje elementéw aluminiowych nalezy wykonac¢ z
profili cieptych, szkto bezpieczne. Drzwi aluminowo-szklone gtéwne z samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne: aluminiowo-szklone, szklenie pojedyncze, szkio bezpieczne.

Drzwi w przedsionkach z samozamykaczem.

Drzwi do pomieszczen ptytowe z okleing naturalng i przeszkleniem, oscieznice metalowe z
obustronng opaska szer. nin. 6 cm

Wszystkie samozamykacze wyposazone w opcje tatwego otwierania "easy open" oraz gtéwne
drzwi wejSciowe zewnetrzne, do przedsionkow i pomieszczen dla niepetnosprawnych
wyposazone w klamki dla oséb niepetnosprawnych.



4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

- Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania budynku do uzytkowania.

5. Wymagania dotyczace wykonania prac projektowych

- Wykonawca na poszczegodlnych etapach sporzadzania dokumentacji (koncepcji, projektu
budowlanego, projektu wykonawczego) musi uzyskac¢ akceptacje zamawiajgcego w stosunku
do formy, zawartosci, rozwigzan projektowych, parametréw technicznych zastosowanych
materiatow, itp.).

Na etapie ofertowania Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste osob biorgcych udziat w

projektowaniu. Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym

wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robét budowlanych. Nazwy i

kody: grup robét, klas roboét, kategorii robot powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem i

numeracjg okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie

Wspdlnego Stownika Zamowien. Dokumentacja projektowa dostarczona Zamawiajgcemu

powinna by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest kompletna dla obiektu i

celu, ktéremu ma stuzyC tj. oddania do uzytku obiektu budowlanego. Projektowany budynek

musi spetnia¢ wszystkie warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do:

- Uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnien niezbednych do wykonania
przedmiotu zamodwienia. Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca we
wilasnym zakresie.

- Wprowadzanie zmian do wybranego projektu koncepcyjnego wymaganych przez
Zamawiajgcego,

- Wydanie oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji

- Sprawdzenie dokumentac;ji przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Wykonanie niezbednych opracowan koniecznych do realizacji inwestycji w ramach zleconej
kompleksowej wielobranzowej dokumentaciji projektowo -kosztorysowe;.

- Wykonanie projektu wyposazenia i aranzacji wnetrz i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym

- Uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien projektowych

- Uwzglednienia wszystkich kosztéw i opftat zwigzanych z realizacja przedmiotowego
zaméwienia.

Szczegotowy zakres dla opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

- Nadzér autorski zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

- Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego budynku

- Wykonanie aranzacji pomieszczen

- Wykonanie mapy do celéw projektowych

- Wykonanie koncepcji architektonicznej i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.

- Na podstawie uzgodnionej koncepcji wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowe;.

- Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego dla poszczegdlnych etapow projektu i jego
zawartosci.

- Uzyskanie niezbednych do celéw projektowych warunkéw i / lub opinii rzeczoznawcéw,
uzgodnieh i zatwierdzen odpowiednich instytuciji, m.in. ppoz., sanepid, ochrona Srodowiska i
inne.

- Sporzadzenie wielobranzowych projektow wykonawczych

- Sporzadzenie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Budowe instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

Wymagania w zakresie ilosci dokumentaciji projektowe;:
- Koncepcja - 1 egz. papierowy,
- Projekt budowlany - 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej na nosniku
CD.
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- Projekt wykonawczy - 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej na

nosniku CD.
Wymagania dotyczgce wykonania prac budowlanych

- Wszelkie roboty budowlane zwigzane z przedmiotowa rozbudowa, tj. roboty przygotowawcze i
roboty zasadnicze (budowlane, montazowe, wykonczeniowe, itp.), bedg zrealizowane i
wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego.

- Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania projektu budowlanego Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o terenie budowy i trasach dostepu, oraz, ze zaprojektuje roboty wedtug
pozyskanych informaciji.

Wymagania szczegotowe:
Wg umowy miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Ogolne warunki wykonania robot budowlanych.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowag, harmonogramem robdt,
przepisami Prawa Budowlanego i pozostatych aktéw prawnych i Norm, wymienionych w
punkcie 3 niniejszego programu.

Organizacja robét budowlanych.
Przy przebudowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac
sie do unormowan zwartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
nr 290, poz. 1118, z p6zn. zmianami) w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oswiadczenie
zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- oswiadczenie Zamawiajgcego potwierdzajgce wtasnos¢ Urzedu Gminy Redziny

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

- Prawo budowlane — Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2015 poz.
1422 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 2012 poz. 462) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru rob6t oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U 13.1129) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
04.130.1389)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030 z dnia 2009.08.06)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 z péz. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pozarowej (Dz. U. 2016.191)



- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi
Zmianami)

- Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 15.2164) r. z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metod obliczania
charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu i wzoru $wiadectw ich charakterystyki
cieplnej (Dz. U. 15.376)

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. 16.672 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzku dostawy $Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia Sciekéw do
urzadzen kanalizacji (Dz. U. 123. 964) - Uchwa i3 Nr 34 Rady Ministrow z dnia 17 marca
2015r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,Senior-WIGOR” na lata 2015-2020,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie

mieszkan chronionych (Dz. U. 2012 poz. 305)

- Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej ustalenia funkcjonalne i

programowe z gtbwnym projektantem obiektu i inwestorem.

3. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych:

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy, inwestycja nie bedzie
miata wptywu na ruch drogowy.

- inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérce lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego
dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek,

- pethomocnictwo Zamawiajgcego

- dokumentacje dotyczgca wynikow badan gruntowo — wodnych

- mape do celéw projektowych

- nalezy wykona¢ wymagane projekty budowlane wielobranzowe,

- projekt wielobranzowy wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,

4. Zaopatrzenie w media

- na etapie wykonania projektéw budowlanych wielobranzowych nalezy uzyskac/zawrzeé
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych -
porozumienia, zgody oraz warunki techniczne nie sg wymagane na obecnym etapie; -
wymienione dokumenty bedg wydane w trakcie prac projektowych przez odpowiednie jednostki
po sporzgdzeniu odpowiednich bilansow.
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