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OPIS TECHNICZNY

JAKO UZUPELNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY KONSTRUKCJI DACHOWEJ NAD
ZAPLECZEM SALI GIMNASTYCZNEJ | TERMOMNODERNIZACJA CALEGO ZESPOtU
SPORTOQWEGO POLEGAJACE NA DOCIEPLENIU DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ |
PROJEKCIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO ZESPOtU SPORTOWEGO

LOKALIZACJA: 42-270 KLOMNICE ul.. Szkolna 1
nr ewid. dziatki- 265/3, 266/14 obreb Ktomnice)

INWESTOR : GMINA KEOMNICE 42-270 KLOMNICE
ul. Strazacka 20

1. PRZEDMIOT | ZAKRES PLANOWANYCH OBECNIE PRAC

Przedmiotem opracowania catego zadania jest projekt wymiany konstrukcji dachowej nad
zapleczem sali gimnastycznej oraz projekt docieplenia $cian zewnetrznych budynkow
zespotu sportowego wraz z czesciowg wymiang stolarki okiennej. Budynki nalezg do Szkoty
Podstawowej w Ktomnicach, ul. Sgdowa 1.

Wymiana konstrukcji dachu wraz ze zmiang jego ksztatu ma na celu zapewnienie
szczelnoSci pokrycia i wyeliminowania probleméw z jego eksploatacjg podczas opaddéw
Sniegu i deszczu.

Dostosowanie termoizolacyjnosci przegrdéd zewnetrznych budynkéw zespotu sportowego do
obowigzujgcych przepiséw. Przewiduje sie zastosowanie zewnetrznego zespolonego
systemu ocieplania (np. CAPAROL) ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii
cieplnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690).

Latem 2020r wykonano czesS¢ prac zwigzanych z termomodernizacjg budynkéw Zespotu
Sportowego oraz prace wewnetrzne zwigzane z doprowadzeniem komunikacji w ZS
(korytarz miedzy salg gimnastyczna a jej zapleczem), tj. wymieniono sufit.

Wzgledy finansowe w tamtym czasie wymusity zredukowanie zakresu prac do ocieplenia
fundamentéw sali gimnastycznej i zaplecza, wykonanie dwoch pochylni  dla
niepetnosprawnych oraz zwigzane z tym prace nawierzchniowe wokét zespotu sportowego
(demontaz kostki betonowej i jej odtworzenie po wykonaniu docieplenia stanu zerowego).

W listopadzie 2021r na spotkaniu z Dyrektorem szkoty w Kiomnicach oraz z
Szefowag Dziatlu Inwestycji UG Klomnice ustalono potrzebe uzupetnienia
projektu termomodernizacji Zespotu Sportowego i wymiany konstrukcji
dachowej nad zapleczem sali gimnastycznej o docieplenie dachu sali
gimnastycznej od wewnatrz oraz wykonanie wymiany schodéw zewnetrznych
do Z.S.

W zwigzku z wykonaniem czesci prac (ocieplenie stanu zerowego) konieczne
jest skorygowanie pierwotnych kosztoryséw na roboty zwigzane z wymiana
konstrukcji i termomodernizacja tj. pomniejszenie ich o zakres wykonanych
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prac.
Ponadto kosztorys nalezy uzupetni¢ o prace zwigzane z ociepleniem dachu sali

gimnastycznej i wymiane schodéw do ZS z kostki betonowej na schody o
nawierzchni z granitu.

3. ZAKRES PRAC OBEJMUJACY OSIEPLENIE DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ I
WYMIAE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO ZESPOLU SPORTOWEGO
W zwigzku z planowanymi robotami ocieplenia dachu S.G. wykonano dodatkowe
pomiary wewnatrz sali gimnastycznej oraz pomiary schodéw zewnetrznych do Z.S.
Wykonano takze dokumentacje fotograficzng wewnetrznej przestrzeni S.G i schodéw
wejsciowych.
Sala gimnastyczna wykonana jest w konstrukcji stalowej w postaci uktadu stupow i rygli
dachowych w rozstawie podtuznym co 6,0m. Na ryglach utozone sg ptatwie stalowe
(dwuteowniki) w rozstawie co ok. 2,5m. Miedzy stupami $ciany wykonano jako
murowane na zaprawie cem.-wapienne;.
Sciany szczytowe sali sg petne od fundamentéw po dach. W $cianach podtuznych
miedzy stupami zamontowane sg w gornej czesci okna pcv. a stupy wyszpatdowane sg
pustakami na zaprawie cem.-wap. Elewacja pétnocna wysunieta jest poza zewnetrzna
ptaszczyzne stupow o ok.15cm. Goérny pas $ciany potnocnej i potudniowej (nad rzedem
okien) zamkniety jest paskiem ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o gr.15cm,
mocowanych do dwdch rygli stalowych (C160) spawanych do stupéw. Okna mocowane
sg dotem do sciany murowanej, gorg do rygli z ceownika a bokiem do wyszpatdowanych
stupow stalowych.
Obudowa goérna $ciany potnocnej(ptyta warstwowa) licuje na zewnatrz ze $ciang
murowana.
Obudowa goérna sciany potudniowej wysunieta jest ok. 10cm poza obrys dolnej $ciany
murowane;.
Do konstrukcji dachowej wzdluz $cian podtuznych (nad oknami) oraz w kalenicy
podwieszone sg do ptatwi ciggi instalacji wentylacji mechaniczne.
Ponadto na kazdym ryglu dachowym zawieszone sg po 4 lampy oswietlajgce przestrzeh
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3.1.

3.2.

hali.
Do scian szczytowych oraz do rygli skrajnych zamocowana jest konstrukcja wsporcza
dla koszy(koszykowka).
Wszystkie te elementy uzbrojenia nalezy uwzgledni¢ podczas ocieplania sufitu hali
sportowej oraz rygli gltdwnych konstrukcji dachowe;.

OPIS SPOSOBU OCIEPLENIA DACHU S.G. OD STRONY WEWNETRZNEJ
Z uwagi na podnoszone problemy termiczne i akustyczne zastosowano nastepujgce
rozwigzanie. Sufit hali proponuje sie ociepli¢ ptytami warstwowymi firmy PRUSZYNSKI -
piyty scienne z rdzeniem z welny mineralnej o symbolu PWS-WA o gr.14cm. Szerokos¢
krycia ptyty b=1,15m, szerokos¢ catkowita bz=1,17cm.
Gorna powierzchnia ptyty (M-mikrotrapez), dolna powierzchnia ptyty P-gtadka, z
perforacjg ktéra wptywa na znaczne pochfanianie dzwiekdéw. Do opracowania przyjeto
ptyte zabezpieczong farba poliestrowa w potysku w kolorze RAL-7035(jasny szary).
Ostatecznie przed zaméwieniem zaleca sie aby ustalenie koloru nastgpito po konsultaciji
z uzytkownikiem.

Z uwagi na dtugos¢ potaci dachowych (ponad 15,0m) kazdy odcinek potaci
nalezy pokry¢é dwoma plytami o ditugosci ok.1/2 potaci. Na zalgczonych
rysunkach podano wymiary ptyt, jednak przed zaméwieniem ptyt zaleca sie
bezwzglednie sprawdzenie wymiaréw z natury.

Naswietla okienne w sScianie potnocnej przewidziane sg do wymiany, w wyjgtkiem
jednego (w skrajnym zachodnim trakcie) wymienionego ok. -lat temu.. Biorac jednak pod
uwage, ze okna aktualnie montowane powinny spetnia¢ odpowiednie wymogi warunkéw
technicznych zaleca sie wymieni¢ wszystkie okna.

Naswietla w $cianie potudniowej (nad dachem zaplecza sali gimnastycznej) nalezy
wymieni¢ w catosci poniewaz byly montowane wiele lat temu i nie spetniajg aktualnych
wymogow warunkéw technicznych.

Wszystkie okna nalezy montowac w licu scian zewnetrznych aby zminimalizowa¢ mostki
termiczne.

Po wymianie stolarki okiennej nalezy zamontowaé poziome ptyty warstwowe miedzy
stupami konstrukcyjnymi. Ptyty montowaé¢ do rygli stalowych (C160) przy uzyciu
tacznikbw samo-wiercgcych.

Kolejnym etapem ocieplenia dachu bedzie montaz ptyt PWS-Wa do dolnych pétek ptatwi
dachowych. Laczenie wykona¢ wkretami samowiercgcymi.

Miedzy gtéwnymi dzwigarami miesci sie po 5 tyt o szerokosci 1,15m.

Wszystkie dzwigary nalezy obtozy¢ na catej dtugosci z dwéch stron wetng mineralng o
gr.15cm a nastepnie obudowac¢ odpowiednio wyprofilowang blachg ptaska.

Wszystkie potgczenia ptyt miedzy sobg oraz strefy brzegowe zamkngc ptaskimi lub
odpowiednio wygietymi obrébkami blacharskimi. Obrébki mocowaé do blach farmerami.
Podczas montazu ptyt nalezy sukcesywnie wymienia¢ lub przektada¢é mocowanie
kanatow wentylacyjnych oraz lamp oswietleniowych.

Ocieplenie dachu sali gimnastycznej nalezy wykonac zgodnie z rysunkami A-5.1, i A-5.2

OPIS WYMIANY SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO ZESPOLU SPORTOWEGO
Podczas pierwszego etapu prac zwigzanych z termomodernizacjg catego zespotu
sportowego wykonano ocieplenie strefy przyziemia wraz z fundamentami a takze dwie
pochylnie dla niepetnosprawnych.

Pochylnia na $cianie bocznej -potudniowej (Poch.2), zostata wykonana w catosci wraz
ze schodami z poziomu terenu.

Pochylnie przy wejsciu gtdbwnym (Poch.1)-sciana wschodnia, wykonano z pominieciem
schodow wejsciowych ktore sg wykonane z kostki betonowej. Parametry tych schodow
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nie spetniajg jednak wymogow warunkéw technicznych. W zwigzku z tym na spotkaniu w
listopadzie 2021r ustalono, ze nalezy zaprojektowaé¢ nowe schody zgodne z warunkami
technicznymi z oktadzing z granitu ptomieniowanego.

Istniejgce schody z kostki betonowej posiadajg spocznik o wymiarach 1,88x2,15m i 3
stopnie tgczace przyziemie z poziomem komunikacji przy sali gimnastyczne;.

W strefie przyziemia schody posiadajg na catym obwodzie utwardzenie z kostki
betonowej o szer. 0,88m i chodnik fgczacy strefe parkingu ze schodami.

Schody z kostki wraz z opaskg oraz odcinek komunikacji miedzy parkingiem a schodami
nalezy rozebra¢ w catosci. Kostke betonowg nalezy oczysci¢ i utozyé na palecie.
Zostanie ona wykorzystana do odtworzenia komunikacji pieszej po wykonaniu schodow.
Projektuje sie schody w postaci prostej ptyty spocznikowej o wymiarach 2,25x2,75m
pofgczonej monolitycznie ze stopniami 2x15x35cm.

Na obrysie spocznika i schodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ pionowg sciane
zelbetowg (beton C20/25, stal kl. Alll) o gr. 20cm zbrojong na catym obwodzie siatkg
stalowg z pretow @12 o oczkach 15x15cm; siatke nalezy umiesci¢ w Srodku Scianki.
Scianke wykona¢ na podktadzie z chudego betonu (B10).

Po zabetonowaniu scianki przestrzen wewnetrzng wypetni¢ kruszywem mineralnym
(piaskiem lub zwirem) z zageszczeniem wypetnienia. Na warstwie piasku utozy¢ folie
pe(0,5) a nastepnie styropian o gr. 5cm. Nastepnie wykonac¢ zbrojenie krzyzowe plyty z
pretow @12mm o oczkach 12x12cm. Pilyte o gr. 15cm wykona¢ z betonu C20/25.
Wszystkie elementy betonowe wibrowac.

Oktadzine zewnetrzng spocznika i schodow wykonaé¢ z granitu ptomieniowanego o
gr.30mm na systemowym kleju. Scianki boczne schodéw i spocznika obtozyé granitem
szlifowanym o gr. 20mm.

Rodzaj i kolor granitu dobra¢ do koloru istniejgcych elementow.

Porecze pochylni i schodéw wykonac¢ ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo na kolor RAL 7012.

Schody wykona¢ wg rys. A-5.4.

4. UWAGI DODATKOWE DO ZAKRESU i SPOSOBU WYKONYWANIA PRAC
PROJEK BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU NAD ZAPLECZEM SALI
GIMNASTYCZNEJ i TERMOMODERNIZACJI ZESPOtU SPORTOWEGO z maja
2020r bedacy podstawg prowadzenia prac obejmuje cato$é zagadnien zwigzanych z
wymiang konstrukcji dachowej nad zapleczem sali gimnastycznej, termomodernizacjg
catego zespotu sportowego, w tym wymiang stolarki okiennej w zapleczu zali
gimnastycznej (Sciana potudniowa) oraz wymiang starych okien w sali gimnastycznej
(Sciana potnocna). Jedna sekcja okien (skrajna- w narozniku pin.-zach.) wymieniona
kilka lat temu nie spetnia prawdopodobnie wymogdéw warunkéw technicznych, dlatego
powinna by¢ wymieniona na nowa, biorgc pod uwage sposéb osadzenia w Scianie.
Stolarka okienna wymieniona w potudniowej $cianie sali gimnastycznej kilka lat temu n a
pewno nie spetnia wymogow aktualnych warunkow technicznych.
Biorgc pod uwage sposéb osadzenia tych okien bezposrednio przy wyszpatdowanych
stupach stalowych i w zwigzku z tym istniejgcych duzych mostkach termicznych zaleca
sie wymiane tych okien na nowe, spetniajgce wymogi warunkéw technicznych. Ponadto
wszystkie okna nalezy wysungé poza stup, zamocowac je w warstwie ocieplenia przy
uzyciu specjalnych kotew. Nalezy zwréci¢é uwage na specyfike montazu krawedzi
bocznych do stupéw stalowych(HEB400) a géra do rygli stalowych (C160).
Powyzsze uwagi dotyczg montazu okien w $cianie potnocnej i potudniowej sali
gimnastycznej.
Wszystkie okna sali gimnastycznej w Scianie pétnocnej i potudniowej nalezy wyposazyc¢
od wewnatrz w rolety z tkaniny blokujgcej doptyw swiatta stonecznego z zewnatrz. Kolor
rolet ustali¢ z Zamawiajgcym.
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Przy wymianie stolarki w zapleczu sali gimnastycznej (cze$¢ parterowa) wszystkie nowe
okna nalezy montowaé z minimalnym wysunieciem poza lico sciany(ok.1,0cm)
Prawidtowy montaz nowych okien w strefie ocieplenia spowoduje eliminacje mostkéw
termicznych i zmniejszenie ilosci obrébek blacharskich (parapetéw) a w konsekwenc;ji
znaczne oszczednosci energii cieplne;j.

Z uwagi na obnizenie kosztéw wymiany stolarki okiennej w $cianie podiuznej
potudniowej (nad dachem zaplecza S.G. ) zaleca sie zastosowanie okien statych z
wyjatkiem 2-ch okien umozliwiajacych wyjscie na dach na pomost komunikacyjny
usytuowany wzdtuz $ciany potudniowe;.

Pomost komunikacyjny nalezy wykonac¢ z krat kompozytowych utozonych na ramkach
stalowych z 2 kgtownikdw 35x35x5mm na catej dtugosci dachu. Ramki mocowac¢ do
stopek podporowych (St1, St2) przykrecanych do skrajnych (najwyzszych) ptatwi
dachowych. Stopki w rozstawie co 2,0m mocowac¢ w miejscach podtuznego styku ptyt
dachowych.

Kraty pomostowe kompozytowe IFR 30/38x38/7x5 (wysoko$¢ krat-30mm).
Produkowane kraty o wymiarach 4044x1000mm przecig¢é wzdtuz na pot i docigé
odpowiednio na dtugos¢ do osadzenia w ramkach.

W pierwszym etapie prac w 2020r wykonano nowe pochylnie dla niepetnosprawnych
obtozone granitem ptomieniowanym, bez poreczy.

Elementy zewnetrzne nalezy uzupetni¢ o przebudowe schodéw gtdéwnych do Zespotu
Sportowego wg rysunku A-5.4. i opisu powyze;j.

Powyzszy uzupetniajgcy opis prac (ocieplenie dachu sali gimnastycznej) nalezy
rozpatrywaé tgcznie z zasadniczym projektem opisujgcym wymiane konstrukcji dachu
nad zapleczem sali gimnastycznej i termomodernizacje catego Zespotu sportowego.

W zwigzku z uszczegotowieniem projektu w zakresie oparcia pomostu roboczego na
dachu uzupetniono dokumentacje o rys. nr A-2.1, A-4.1, i A-5.3.

Przed sktadaniem ofert na wykonanie prac nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem
Zasadniczym z 2020r i Uzupetniajgcym z marca 2022r oraz wszystkimi uwagami
zawartymi w czesci opisowej i rysunkowe;j.

Zaleca sie takze przeprowadzenie wizji w terenie i zapoznanie sie z miejscem i
specyfikg catosci prac.

opracowat:
Krzysztof ZYSKOWSKI
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GIMNASTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza42-270 Klomnice, ul. Szkolna 1
(nr ewid. dziatki- 265/3, 266/14 obreb Ktomnice)
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SEKCJE OTWIERANE

ptyta warstwowa $cienna gr.50m

BALEXTHERM PU-W-ST
z rdzeniem poliuretanowym
powioka SP poliester-9006

ELEWACJA POLUDNIOWA (budynki 3, 3a, 3b i 4)

t1
P: 52.09m?
V:7.81m?

15
P: 39.30m*
V: 5.89m?

ELEWACJA WSCHODNIA (budynki 3, 3a, 4 i 6)

KOLORYSTYKA ELEMENTOW ELEWACJI:

1. Tynk barwiony w masie silikatowy w kolorze jasnym stalowym- Kiesel 15 np. w
systemie Caparol

2. Tynk barwiony w masie silikatowy w kolorze tososiowym- Granat 14 np. w
systemie Caparol

3. Tynk barwiony w masie silikatowy w kolorze oliwkowym- jasnym Amazonas 15
np. w systemie Caparol

4. Tynk barwiony w masie silikatowy w kolorze ciemnym -szrym Kiesel 12 np. w
systemie Caparo

5. Tynk mozaikowy MARMURIT COLORATO w kolorze KWARC DYMNY gr.
1,5mm wg katalogu farb KABE- na catej dlugosci przyziemia

6. Pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor szary-ciemny RAL 7012(wg wzornika BLACHY PRUSZYNSKI-RR 023-mat)
7. Rynny i rury spustowe w kolorze szarym; rynny i rury stalowe -system ZENIT
wg katalogu produktow 2020-BALEX METAL

8. Stolarka okienna PCV w kolorze bialym- wg zestawienia ponizej

8.1 Parapety okienne z blachy stalowej ocynkowanej (0,7mm)malowanej
proszkowo na kolor szary RAL 7012 lub(wg wzornika BLACHY PRUSZYNSKI-RR
023-mat)

9. Projektowane pokrycie zadaszenia nad zapleczem sali gimnastycznej oraz nad
wejsciem od strony potudniowej Ptyta warstwowa BALEXTHERM PU-R

z rdzeniem z poluretanu (PIR) z powtokg organiczng SP poliester w kolorze 3000
(wg palety koloréw w katalogu produktow 2020-BALEX METAL); obrébki
blacharsdkie w kolorze 3000 jw.

10. Elementy konstrukcji zadaszenia nad zapleczem sali gimnastycznej oraz nad
wejsciem od strony potudniowej- z profili stalowych walcowanych i zimno gietych,
ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor szary RAL 7012

11. Elementy balustard schodéw i pochylni dla oséb niepetnosprawnych z rur
stalowych ocynkowanych ogniowo malowanych proszkowo w kolorze szarym RAL
7012; elementy wykonaé na podstawie pomiaréw z natury zgodnie z warunkami
technicznymi.

12. Okfadzina schodow wejsciowych od strony potudniowej oraz obydwu pochyini
(wejscie gtdbwne i strona potudniowa) z ptyty granitowej ptomieniowanej Rosa Beta
gr. 3cm systemowym kleju i na wczes$niej przygotowanej powierzchni. Oktadzina
$cian bocznych schodéw i pochylni z ptyt granitowych Steel Grey gr.2cm

na systemowym kleju.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ | ZAPLECZA

OZNACZENIE 01 02 03
okno PCV w zapleczu S.G. okno PCV w scianie potudniowej okno PCV w $cianie potnocnej
jedna czes$¢ otwierana, druga i potudniowej- okna state
SCHEMAT czes¢ stala - fix
4 180
nawiewniki powietrza
ciénieniowe + — 20 ___ + — e +
Sciana potudniowa Sciana potudniowa i p6tnocna
WYMIA_RY W SWIETLE 180 280 280
OSCIEZY (cm) 180 240 240
ILOSC (szt.) 9 2 22
POWIERZCHNIA- (m2)/szt 3.24 m2 6,72m2 6,72m2

+ UWAGI DO STOLARKI OKIENNEJ

* Przed zamowieniem stolarki wymiary

otworéw sprawdzi¢ z natury na budowie

* stolarka okienna - Uw=0.9 W/m2K

* drzwi zewnetrzne- Uw=1,30 W/m2K )

» Wyposazenie okien w nawiewniki powietrza CISNIENIOWE

+ okna w sali gimnastycznej zmniejszy¢ na wysokos¢ o 5cm dla prawidtowego ocieplenia

» wszystkie okna w sali gimnastycznej wyposazy¢ w rolety z tkaniny nieprzepuszczajgcej Swiatta
* rolety w Scianie poétnocnej z dtugimi sznyrkami umozliwiajacymi obstuge z poziomu parkietu

KOLORY ELEWACJI PRZYJETO W OPARCIU
O WZORNIK Caparol ColorSystem
FIRMY CAPAROL- KOLOR STUDIO

uwaga:

rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac

z opisem technicznym

‘mta'zarﬂmy. ‘wa&n‘lm ‘pocbis

™'PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHOWEJ

ZESPOLU SPORTOWEGO (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM)
przy Szkole Podstawowej w Klomnicach, ul. Szkolna1

NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTRYCZNEJ | TERMOMODERNIZACJI

AORES NWESTYCE INVESTOR
dz.nrew. 265/3, 266,/ 14 obreb Kt OMNICEE GMINA KEOMNICE

ELEWAGJA PLD. i WSCH., WYKAZ STOLARKI

42-270 KLOMNICE, ul. Szkolna 1 42-270 KLOMNICE, ul. Strazacka 20

% 1:100

‘ : mgr inz. arch. Agnieszka KASPRZYK‘ 49/DSOKK /2012, DS-1544 ‘POCW

" mgr inz. Krzysztof ZYSKOWSKI “UVAN—VH\/SSSBW/W17/89,SU</BO/1388/02 ‘”""‘*

pronte ARCHITEKTURA RICEUZNICA KIEDRZ YNISKA

PROJEKT BUDOWLANY ot marzec 2022 1.
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. I ‘x rygie - [ & i i y _ Dt Sci ptatwi pod ie; ptatwie d i k C Srubami T 2
| 2 | LPEELRY st St3_HEA1 | Bamy nosne Rs2 w osiach 3[4’z HEA100 (16 64kg/mb)-2s2t *IIDe>5 PRERE F1F N3 FeUCis: Pratwle dwliceestlowe sirgrat Sribam YA ELENAGT A BARNIONA W IS E ™ ZUPELNIENIE PROJEKT BUDOWLANY ZM. KONSTR. DACHOWE
L=6.0m I L' rygle i stupki-Lc=(6,0+1,68+1.93+2,18)x2 x 16,64=392,40kg  SPrezajacy
I || st St1-HEA100 L=2.18 I T by g g : ; g PODKEAD POD WYPRAWE | TERMOMODERNIZACJIZESPOLU SPORTOWEGO przy SZ.P.w Kiomnicach,
| ‘ | ,lom [ bl.(0,12x0,20x0,002)x 6x 7850= 22,61kg Na ramach Rs2 oparte ptatwie Pt.4, potgczone sztywno z ryglami (6M12/50-kI.5.6) /| | KLEW T SIATKA ZBROJACA | Szkolnal-POLEGAJACENA OCIEPLENIU DACHU SALI GMIMNASTYCZNE
I | — ‘ I1L=1,68m | oo g D | | bl.(0,10x0,20x0,01) x 6 x 7850= 7,54kg W strefie korytarza miedzy salg gimnastyczng i zapleczem nalezy zdemontowac OCIEPLENIE ZE STYROPIANU -GR. 15CM § I ul- olna I-WYMIANII'EAISCHODOW DO ZESPOLU SPORTOWEGO N
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s = I [ce} - 1 SI2-HEA100 N D [ | Pe140 - 0,10x10x12,87= 12.87kg We wszystkich ptatwiach usytuowanych przy osi A1 nalezy wykona¢ otworty fi24 i przy t-LH | ISTNIEJACA SCIANA CERAMICZNA Z TYNKIEM ZEWN. ADRES NWESTYCA: NWESTOR
| 50 = L=6250mm | © - (B2 | | ) ) : ¢ nakretki M16-kl. 5.6jako podparcie dla konstrukcji tu rob ; t | I GMINA KLOMNICE
| 6 ~ | = IL=1.93 | Razem: 446,82k spawac nakretki M16-kl. 5.6jako podparcie dla konstrukcji pomostu roboczego; pomos dz. nrew. 265/3, 266/ 14 abreb KLOMNICEE
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I \ < L=524mm || Rl j ‘ wentylatornI | 205 62%16 6 4(= 426 3%ké ) do wysokosci spodu pokrycia dachowego =g | | RYSUNEK: 1100
| 7ot N e N N | TR ’ zgodnie ze spadkiem dachu; gr. sciany 25cm | vPRAWA COKOLOWAMARMURIT (1580 ] RZUT KONSTR. DACHU, PRZEKROJE A-A, B-B, C-C :
I o 355 N P ———— s Stoo selbetony L4 | wieszaki: W1(5szt) 5 x 11,82= 59,10kg [ ] Skucie i wyrownanie muru do wysokosci L B vty ROTETRE ‘ e P
I i _ - ——— — I P Y | " W2(2s2) 2x 13.95= 27 90k spodniej czesci pokrycia w licu $ciany KOTWIONEGO MECHANICZNIE I mgr inz. arch. Agnieszka I<ASPRZYI<I 49/DSOKK/2012, DS-1544 I I
I strop zelbetowy R <X | .y o (2szt) 2x 13,95= 27,90kg Luk K ko 4 h KLEJ MOCUJACY STYROPIAN DO SCIANY —
| - I < Stojaki do ram Rs3.1-Rs3.6) ukarny wykonane z pustakow ceramicznyc SCIANA FUNDAMENTOWA(NALEZY J4 ODKOPAC Im“‘* ing. Krzysztof ZYSKOWSKI I'@W 83861/117,/89, SLK /B0, 1388,/02 IM"‘ I
O n=rl b= | |15 stojaki skiadaia sie z dwoch plasdkownikow 60x10x500mm grubosé muru-25cm OCZYSAIC1, ZNZOLOWAC PLGOCIONO e K I8 R0/ 1550
20.7XT7 poI?c_zonyghtmledzy’sobq przetkIadkaml o) l?r]mrr?; |W' ptaskowniki — VSVZ'r?t';II(:C‘;‘%i?":)IJ?%CSK[?)?_IF&"E“R(&TE[‘?I{N_ST rorza ARCHITEKTURA Mo A KEDRIYNGKA | RRTSNGE
nalezy zabetonowaé w zewnetrznym murku pochylni; : ; P ! A _ 4 1
Stojak St1- wykonmaé 6szt - 4,71kg x 6szt= 28.30kg z rdzeniem z poliuretanu(PIR); gr. ptyty-5em FURTE PROJEKT BUDOWLANY “T MARZEC. 2022 . .

kolor dwustronny 9010 (SP poliester)
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ptyta akustyczna PRUSZYNSKI

ptyta ATLANTIS-15cm
PWS-WA-14CM

ptatwie dachowe
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PLYTA ATLANTIS-GR.15- WIERZCHNIE KRYCIE

PLATWIE DACHOWE NA RYGLACH STALOWYCH
PLYTA AKUSTYCZNA-PRUSZYNSKI PWS-WA-GR.14CM
DWA ODCINKI-(7,75+7 ,60M)
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PLYTA ATLANTIS-GR.15- WIERZCHNIE KRYCIE
PLATWIE DACHOWE NA RYGLACH STALOWYCH
PLYTA AKUSTYCZNA-PRUSZYNSKI PWS-WA-GR.14CM
DWA ODCINKI-(7,75+7,55M)
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Na detalu "b" przedstawiono sposéb osadzenia nowych okien \ \ \ Uwaga:
zaréwno w $cianie potnocnej jak i potudniowe;. ‘ ‘ \ . . ,
Okna nalezy montowac w licu istniejgcych $cian zewnetrznych. ‘ ‘ rySU nek nalezy beZWZQ|Qd nie I’OZpatI'ywaC
Przed zamoéwieniem okiern nalezy wykona¢ doktadne wymiary } \ } . .
wysokosci okien; zaleca sie wykona¢ okna o 5¢cm nizsze z uwagi ‘ ‘ ‘ Z Op'Sem teCh n ICZHym
na kon!ecznoéé zmio nima]izowania mostk(’)w termicz.n'ych. | 3 |
Wysynletg okna montowac przy uzyciu plach lub p.I’OfI|I kgtowych | o~ \ | ‘mtorzanimy: ‘Lpraﬂﬂeniu: ‘pom& ‘
do pilastréw bocznych (przy stupach), géra do rygli stalowych, \ ‘ \
dotem do istniejgcej Sciany . \ \ MATPROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHOWEJ
Na dtugosci wymienionych okien nalezy wstawi¢ poziomyu odcinek | \ \ NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTRYCZNEJ | TERMOMODERNIZACJI
plyty PIR o gr. 5cm i potgczy¢ go z piyta pionowg (nad oknami) } ‘ } ZESPOLU SPORTOWEGO (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM)
obrobka blacharska: L5=0,20x5,70x6x2= 13,60m2 | i | przy Szkole Podstawowej w Ktomnicach, ul. Szkolna1
| ‘ ADRES NWESTYC:
| ‘ 70 ! dz.nrew. 265/3, 266,/ 14 obreb KLOMNICEE GMINA KLOMNICE
} | } 42-270 KLOMNICE, ul. Szkolna 1 42-270 KLOMNICE, ul. Strazacka 20
‘ 55 15 : o
| } | PRZEKROJ POPRZECZNY, DETAL "b" 1:100
} ~H 6 5 3 } ‘“"E W& g inz. arch, Agnieszka KASPRZYK‘WWM/DSOKK/ZOW2, DS-1544 ‘P"d"‘s ‘
} ‘ } ‘“"E RE ngr ing. Krzysztof ZYSKOWSK ‘mN—v'H\/SBSBW/WW/SSB, SLK/BO/1388/02 ‘W‘ ‘
\ \
[ I | N s provie ARCHTEKTURA "R (UZNCA KIEDRZ YNSKA "K‘"‘“ 5 2
PO DROJEKT BUDOWLANY ©T orzec 2027 . =D
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WIDOWNIA

Kratry pombstowe kompozytyowych IFR 30/3

o diugosci ﬁ.044m i szerokosci 0,50m

St1  St1
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Ptyty dacho BALEX)T [ERM- PU-VV-|

5.93

rynna typu ZENIT ; wg systemu BALEX METAL- w kolorze RAL7012 18.80 | L

37155

} | 11.00

Pokrycie dachu zaprojektowano z ptyt y warstwowej
z rdzeniem z poliuretanu (PIR)

Ptyta dachowa BALEXTHERM PU-R- gr. 50mm
kolort ptyty-powtoka organiczna SP poliester-3000
(wg palety koloréw firmy BALEX METAL-2020)

Zaprojektowano 3 dtugosci ptyt dachowych o szerokosci
efektywnej 1000mm

Pt.1- L=6,60m- 32szt- (6,60x32=211,2m2)

Pt.2- L=6,35m- 6szt (6,35x6= 38,10m2)

Pt.3- L=1,85m- 11szt (1,85x11 = 20,35m2)

Ptyty scienne BALEXTHERM PU-W-ST
z rdzeniem z poliuretanu (PIR) - gr.5cm
kolor ptyty (wg palety koloréw BALEX METAL)
SP poliestyer- 9006; mikroprofilowanie-M lub L

4 5

Obrobki blacharskie w obrebie dachu w kolorze pokrycia

Pas podrynnowy w zapleczu sali gimnastycznej w kolorze 7012;
wzdtuz Sciany potudniowej sali gimnastycznej, na styku
projektowanego dach nad zapleczem sali gimnastycznej

nalezy wykona¢pomost komunikacyjny stuzacg do komunikacji
przy myciu okien sali gimnastyczne;j.

Zaleca sie wykonanie pomostu roboczego w postaci krat
pomostowych kompozytyowych IFR 30/38x38/7x5

Kraty o dtugosci4.044m i szerokosci 0,50m nalezy osadzi¢

na konstrukcji na stkach stalowych (St1-dach 18°), St2-dach-7°)
przykrecanych do pierwszej(najwyszej ) ptatwii

Srubami 4M10x356-kl.5.6

Stopki mocowac do ptatwi w rozstawie co 2,0m (w miejscach
styku podituznego ptyt PIR. Stopki wykonaé¢ z Rp60x30x3.

Do stopek (St1, St2) na catej dtugosci pomostu zamocowac
ramke z kgtownika 35x35x5, przykrecang srubami M10x50-kl.5.6

Wszystkie elementy oparcia pomostu nalezy ocynkowa¢ ogniowo.
Nalezy wykona¢ 19szt stopek podporowych(17szt-St1, 2sz.-ST2).

taczna ilosc profila Rp60x30x3-ok.15mb(ok. 56.0kg)

uwaga:
rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac
Z opisem technicznym

‘wta'zaﬂav. ‘wramievia ‘poqms: ‘

BATPROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHOWEJ
NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTRYCZNEJ | TERMOMODERNIZACJI
ZESPOLU SPORTOWEGO (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM)
przy Szkole Podstawowej w Klomnicach, ul. Szkolna1

ADRES NWESTYC NWESTOR:
dz.nrew. 265/3, 266/ 14 obreb KLOMNICEE GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, ul. Szkolna 1 42-270 KLOMNICE, ul. Strazacka 20

ISKALA: .
RZUT DACHU, POMOST KOMUNIKACYJNY 1:100
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uwagi:

Istniejgce schody wejsciowe do zespotu sportowego wykonane
z kostki betonowej nalezy w catosci rozebra¢ wraz z dojsciem
od parkingu i utwardzeniem wokét schodow

Kostke oczysci¢ i utozy¢ na palecie do powtérnego wykorzystania
Nowe schody o konstrukcji w postaci $cian zelbetowych gr.20cm

zbojonych siatkami z opretéw fi12mm o oczkach 15x15¢cm
Pzrezstrzen mieedzy Scianami wypetni¢ kruszywem minerasiny

i zagescic warstwami

Na zasypanym gruncie utozy¢ folie pe(0,5mm) a nastepnie styropian o gr.5cm
Nastepnie wykonac¢ iatke zbrojeniowg ptyty zelbetowej z pretow fi12
o oczkach 12x12cm; otulenie siatki od spodu 4cm; grubos¢ piyty zelbetowej -15cm

Sciany schodéw oraz ptyte

wykona¢ z betonu C25/30.

W trakcie wykonywania elementow zelbetowych osadzi¢ rurke Pe fi40,
jako odprowadzenie wody z zagtebienia na wycieraczke.
Oktadzine ptyty spocznikowej i schodéw wykonaé z granitu ptomieniowanego gr.3cm

w kolorze istniejgcego granitu na pochylni dla niepetnosprawnych

Zewnetrzne boki schodéw oraz przednézki wykonac z granitu szlifowanego o gr.2cm.

Porecze do schodéw potaczy¢ z poreczami dla niepetnosprawnych i osadzi¢ w granicie
i betonie pochylni i schodow przy uzyciu zywicy epoksydowe;.
porecz dla niepetnosprawnych przy $cianie budynku montowac¢ do Sciany na kotwy

wklejane.

Porecze ze stali czarnej ocynkowanej - rury fi 42.3/3,5mm ocynkowane ogniiowo
i malowane proszkowo na kolor RAL 7012.
Po wykonaniu schodow odtowrzy¢ dojscie od parkingu do schoddw z kostki z odzysku;
nalezy wykonac takze waskie opaski od strony trawnikéw

uwaga:

rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac
Z opisem technicznym
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powierzchnia utwardzona ptytami
z granitu ptomieniowanego o gr.3cm

‘a.rtor zamiany:

‘lp'avnie'ic:

i |

MEPROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHOWEJ
NAD ZAPLECZEM SALI GIMNASTRYCZNEJ | TERMOMODERNIZACJI

P3,P4,P5

P10

na kleju systemowym

odtworzenie dojscia do schodéw
i opasek z kostki betonowej z rozbiorki
na podsypce cem.-piaskowej

otwér w ptycie granitowej na osadzenie
wycieraczki systemowej 0.90x1,20m

ZESPOLU SPORTOWEGO (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM)
przy Szkole Podstawowej w Ktomnicach, ul. Szkolna1

42-270 KLOMNICE, ul. Szkolna 1

AORES NWESTYC: NWESTOR:
dz.nr ew. 265/3, 266,/ 14 obreb KLOMNICEE

GMINA KLOMNICE
42-270 KLOMNICE, ul. Strazacka 20

SKALA:

RYSUNEK: , .
SCHODY WEJSCIOWE DO ZESPOLU SPORTOWEGO 1:100
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