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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt | R M S
jedn. |
1/45261000-4 |Dach B
141 Roboty rozbidrkowe - =
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2 ;
d.1.1/0506-04 nie nadajgcej sie do uzytku |
przedmiar = 249,144 m2 |
~-R--
1* robocizna r-g 22.4230 0.000 0.00
0.09r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000! 0.000 0.000
2|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie| m |
d.1.1|0506-05 do uzytku - rynny z PCV
analogia przedmiar =48.600 m
|
-R--
1* robocizna r-g 4.8600 0.000 0.00]
0.1r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sig do | m
d.1.1|0506-06 uzytku - rury z PCV
analogia przedmiar = 37.700 m
~-R--
1™ robocizna r-g 4.1470 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1.1/0535-08 ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar =62.202 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18.6606 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: [ 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
5|KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych | m2 |
d.1.1]0212-04 przedmiar = 2.870 m2 |
~-R-- '
1% robocizna r-g 4.0754|  0.000 0.00
1.42r-g/m2 |
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych | m2
d.1.1|0429-05 - podsufitek z desek nieotynkowanych
przedmiar =29.295 m2
~-R--
b robocizna r-g 7.3238 0.000 0.00
0.25r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Rozebranie elementdw wigzb dachowych - m
d.1.1/0430-10 deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
przedmiar =82.184 m
-R--
1 robocizna r-g 8.2184 0.000 0.00
0.1r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - | m?2
d.1.1]0430-05 otacenie dachu o odstepie fat ponad 24 cm
przedmiar = 249.144 m?
~-R--
1* robocizna r-g 17.4401 0.000 0.00
0.07r-g/m?2
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa

Opis jm | Naktady | Koszt ‘ R M S
jedn.
Razem z narzutami: | 0.000‘
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - | m2
d.1.1|0430-02 deskowanie dachu z desek na styk
przedmiar = 249.144 m?
-R --
1* robocizna r-g 44.8459 0.000 0.00
0.18r-g/m2 |
Razem z narzutami: ‘ 0.000‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.000/ 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Robaoty rozbiérkowe
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S) I
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakftady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty ciesielskie - -
10|KNR 2-02  |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy na- | m2
d.1.2|/0410-01 syconej
przedmiar =249.144 m2
~-R--
1* robocizna r-g 77.2346 0.000 0.00
0.31r-g/m2
m- | |
2" deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyco- | m3 6.9760 0.000| ' 0.00
ne gr. 256 mm kLI |
0.028m3/m2 '-
3" gwozdzie budowlane okragte gote kg 19.9315 0.000| 0.00
0.08kg/m2
4 materialy pomocnicze % 1.5000/ 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 2.4914 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
6" Srodek transportowy m-g 7.4743 0.000 0.00
0.03m-a/m?2 |
Razem z narzutami: 0.000| i
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu | szt.
d.1.2/0412-01 - koniec krokwi
przedmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.3600 0.000 0.00
2.06r-g/szt.
M -
2" krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. | m3 0.0960 0.000 0.00
28-45 mm kl.II
0.016m3/szt.
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1500 0.000 0.00
0.025m3/szt.
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0300 0.000 0.00
0.005m3/szt.
51 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLill m3 0.0180 0.000 0.00
0.003m3/szt.
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0400 0.000 0.00
0.34kg/szt.
77 klamry ciesielskie kg 68.4000 0.000 [ 0.00
11.4kg/szt.
8" materialy pomochnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski oka- | m
d.1.2/0103-04 powej
przedmiar = 46.400 m
~-R--
1* robocizna r-g 4.6400 0.000 0.00
0.1r-g/m
- M --
Al deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 28 m3 0.1392 0.000 0.00
mm
0.003m3/m
3* gwozdzie budowlane gote kg 0.0464 0.000 0.00
0.001kg/m
4> materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-5 -
5* wyciag m-g 0.4640 0.000 0.00
0.01m-g/m
6* samochdd dostawczy m-g 0.4640 0.000 0.00
0.01m-g/m
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KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4,35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawel

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R ‘ M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000] 0.000 0.000
13|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski czo- | m |
d.1.2{0103-05 towej |
przedmiar = 35.784 m
—-R--
1™ robocizna r-g 3.5784 0.000 0.00
0.1r-g/m
M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25 m3 0.1431 0.000 0.00
mm
0.004m3/m
3 gwozdzie budowlane gole kg 0.0358 0.000 0.00
0.001kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.3578 0.000 0.00
0.01m-g/m [
6" samochdd dostawczy m-g 0.3578| 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek o m?2
d.1.2/4004-01 szer. 14 cm - szalowanie okapu
przedmiar =29.295 m? [
|
~-R--
1* robocizna r-g 13.1828 0.000 0.00
0.45r-g/m2 |
|
M --
2} deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyco- | m3 0.6738 0.000 0.00
ne gr. 22 mm Kl Il
0.023m3/m2
3" gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.8084 0.000 0.00
0.13kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.1000 0.000 0.00
0.1%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.5859 0.000 0.00
0.02m-g/m2
6" $rodek transportowy m-g 0.8789 0,000‘ 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, balii | m2 ‘
d.1.2|/0631-01 krawedziakéw - malowanie podbitki
przedmiar = 29.295 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.3744 0.000 0.00
0.32r-g/m2
M --
2" Pyrolak W-1 ski. A kg 4.3943 0.000 0.00
0.15kg/m2
3* Pyrolak W-1 ski. B kg 4.3943 0.000 0.00
0.15kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny | m2
d.1.2|0613-05 mineralnej piocnowe z filcéw na sucho - uzu-
petnienie gr 3 cm
przedmiar = 88.719 m2
“wR=




KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawet

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 13.8402 0.000| 0.00
0.156r-g/m?2
- M -
2* filce z wetny mineralnej gr 3cm m2 93.1550 0.000 0.00
1.05m2/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4 wyciag m-g 0.5234 0.000 0.00
0.0059m-g/m?
5% $rodek transportowy m-g 0.6654 0.000 0.00
0.0075m-qg/m?2 |
Razem z narzutami: 0.000| [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000| 0.000 0.000
17|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na | m2 |
d.1.2|0102-02 deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,80 m
przedmiar =249.144 m2
~R-- |
1* robocizna r-g 59.7946 0.000| 0.00
0.24r-g/m2
—-M -- |
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego| m2 | 298.9728 0.000 0.00
1.2m2/m?
3* faty iglaste nasycone 24x48 kl.lI m3 0.3737 0.000 0.00
0.0015m3/m?2
4" gwozdzie budowlane okragie gote kg 1.7440 0.000 0.00
0.007kg/m2
L materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 - |
6" wycigg m-g 0.7474 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
7% $rodek transportowy m-g 0.4983 0.000 0.00
0.002m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2 |
d.1.2|0101-04 przedmiar =249.144 m2 |
LR |
1™ robocizna r-g 34.8802 0.000 0.00|
0.14r-g/m? '
- M --
2* taty iglaste nasycone 40x60 mm kl.I m3 2.0928 0.000 0.00
0.0084m3/m?2
31 gwozdzie budowlane okragile gote kg 9.9658 0.000 0.00
0.04kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-85 -
5% wyciag m-g 1.2457 0.000 0.00
0.005m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0.7474 0.000 0.00
0.003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6-



PODSUMOWANIE

Roboty ciesielskie
RAZEM | Robocizna Materialy |  Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn. |
1.3 Pokrycie dachu . — —
19|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 | m2 |
d.1.3|0201-05 z dachéwki bez klamer
przedmiar = 249.144 m? |
|
—-R-- |
1* robocizna r-g | 118.5925 0.000 0.00
0.476r-g/m2
|
-M - 1
2" dachéwka ceramiczna eséwka angobowana | szt. | 3114.3000 0.000 0.00
(czerwona/miedziana))
12.5szt./m2
35 materiaty pomocnicze % 1.5000 0,000‘ 0.00
1.5%(od M) i
~-S -
47 wyciag m-g 12.9555 0.000 0.00
0.052m-g/m?2
5" samochod dostawczy m-g 8.9692 0.000 0.00
0.036m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébke szczytow m
d.1.3/0203-01 dachow dachéwkami szczytowymi
przedmiar = 35.784 m
- R -
i~ robocizna r-g 6.0833 0.000 0.00
0.17r-g/m
- M --
2" dachéwka ceramiczna angobowana szczyto- | szt. | 107.3520 0.000 0.00
wa lewa/prawa
3szt./m
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
g
4* wyciag m-g 0.3578 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu m
d.1.3/0204-02 przedmiar =46.400 m
|
La- |
1* robocizna r-g 6.9600 0.000 0.00
0.15r-g/m f
-M-- |
2* grzebien okapu m 47.3280 0.000 0.00
1.02m/m I
Kl materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 | 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym da- m
d.1.3/0202-01 choéwka profilowang i ptaskg
przedmiar =22.100 m
~R-
1™ robocizna r-g 10.6080 0.000 0.00
0.48r-g/m
M -
2 wspornik tat kalenicowych/grzbietowych szt. 30.9400 0.000 0.00
1.4szt./m
3" taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 | m3 0.0442 0.000 0.00
mm
0.002m3/m
4* uszczelka wentylacyjna kalenicy m 23.2050 0.000 0.00
1.05m/m
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R | M S
jedn. |
5* tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Figaroll | m 23.2050 0.000| 0.00
1.05m/m
6 ggsior ceramiczny angobowany szt. 64.0900 0.000 0.00
2.9szt./m
7 klamra do gasioréw szt. 55.2500 0.000 0.00
2.5szt./m
8* materialy pomochicze % 1.5000|  0.000 ' 0.00
1.5%(od M) |
-8 -
o* wyciag m-g 0.4420 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montazel. |szt.
d.1.3|0202-06 uzupetniajgcych - ggsior poczgtkowy
przedmiar = 2.000 szt.
-R-- |
1* robocizna r-g 0.1600 0.000 0.00]
0.08r-g/szt. il
-—M -
2 gasior poczatkowy szt. 2.0000 0.000| 0.00
1szt./szt. |
3" materialy pomocnicze % 2.0000 0.000| 0.00
2%(od M) |
s |
4* wyciag m-g 0.0200 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
24|KNR K-05 |Wpykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. | szt.
d.1.3|0202-05 uzupetniajgcych - denko gasiora |
przedmiar = 1,000 szt. | ’
~-R--
1" robocizna r-g 0.0800 0.000 0.00
0.08r-g/szt.
M -
2" denko gasiora szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~-S-
4 wyciag m-g 0.0100 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR K-05  |Montaz elementéw komunikacji po dachu - | szt.
d.1.3/0208-01 stopien kominiarski
przedmiar = 2.000 szt.
~-R--
1" robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.28r-g/szt.
M-
2% dachoéwka wsporcza pod stopien szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
30 stopien kominiarski szt. 2.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4 taty iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 0.0060 0.000 0.00
0.003m3/szt.
51 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S--
6% wyciag m-g 0.0400 0.000 0.00
0.02m-g/szt.
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawet

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt | R ‘ M S
jedn. |
Razem z narzutami: 0.000 ‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.000/ 0.000 0.000
26|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - | szt. |
d.1.3/0208-03 taweczka kominiarska duza |
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.6200 0.000 0.00
0.62r-g/szt.
- M --
28 dachéwka wsporcza pod stopien szt. 2.0000 0.000| 0.00
2szt./szt.
83 tuk wsporczy do taw kominiarskich szt. 2.0000 0.000 0.00
2szt./szt.
4* fawka kominiarska duza szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5* faty iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 0.0060 0.000 0.00
0.006m3/szt.
6* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000| 0.00
2%(od M) |
|
-8 - |
7 wyciag m-g 0.0200 0.000| 0.00
0.02m-g/szt. ]
Razem z narzutami: | 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR K-05  |Montaz wytazu dachowego dopasowanego | kpl.
d.1.3|0209-06 do modelu dachdwki |
przedmiar = 1.000 kpl. |
~R- |
1" robocizna r-g 2.1000 0.000 0.00]
2.1r-g/kpl. | [
[
M -- |
2" wytaz dachowy szt. 1.0000 0.000)| 0.00
1szt./kpl.
3* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.I| m3 0.0040 0.000 0.00
0.004m3/kpl.
4 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
—-S-
5" wyciag m-g 0.1000 0.000 0.00
0.1m-g/kpl. f
67 samochod dostawczy m-g 0.1500 0.000 0.00
0.15m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d.1.3|202 1027-01 |przedmiar = 7.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 20.7900 0.000 0.00
2.97r-g/kpl.
M --
2* okna typu "FAKRQO" kpl. 7.0000 0.000 0.00
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S -
4* wyciag m-g 0.2100 0.000 0.00
0.03m-g/kpl.
5* $rodek transportowy m-g 0.2800 0.000 0.00
0.04m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000| 0.000 0.000
29|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.1.3|202 0541-01 |nej 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = 10.400 m2




KOSZTORYS SLEPY
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzylkownik: Pawel

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R ‘ M S
jedn.
|
-R-- |
1* robocizna r-g 22.3600 0.000 0.00|
2.15r-g/m2 , |
]
== M - |’ 1
2" blacha powlekana ptaska m2 12.7920 0.000 | 0.00
1.23m2/m?2 |
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt.| 286.0000 0.000 | 0.00
27 .5szt./Im2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0208, 0.000 0.00
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6~ Srodek transportowy m-g 0.0832 0.000 0.00
0.008m-g/m? |
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
30/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.1.3/202 0541-02 [nej o szer.w rozwiniéciu ponad 25 cm
przedmiar = 51.802 m2
-R--
1% robocizna r-g 69.9327 0.000 0.00
1.35r-g/m2
~M--
2% blacha powlekana ptaska m2 63.7165 0.000 0.00
1.23m2/m?2 |
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach' | szt.| 890.9944 0.000 [ 0.00
17.2szt./m2
4 zaprawa cementowa M 80 ms3 0.0518 0.000 0.00
0.001m3/m?2
57 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
|
~-S- | [
6* srodek transportowy m-g 0.4144 0.000 I 0.00
0.008m-g/m? |
Razem z narzutami: 0.000| ’
Cena jednostkowa: 0.00 0.000/ 0.000 0.000
31/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.3|0301-03 przedmiar =48.600 m
~-R--
1* robocizna r-g 27.4104 0.000 0.00
0.564r-g/m
|
M --
2" rynna dachowa RG150 m 49.5720 0.000 0.00
1.02m/m
3* ztgczka rynny szt. 17.0100 0.000 0.00
0.35szt./m
4 hak rynnowy szt, 70.4700 0.000 0.00
1.45szt./m
54 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
6" wyciag m-g 0.1944 0.000 0.00
0.004m-g/m
™ samochéd dostawczy m-g 0.2430 0.000 0.00
0.005m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt
d.1.3/0301-06 przedmiar = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.3600 0.000 0.00
0.42r-g/szt.



KOSZTORYS SLEPY

Norma PRO Woersja 4,35 Nr seryjny: 6869 Uzylkownik: Pawel

Lp. | Podstawa Opis im | Nakitady | Koszt R | ™ S
jedn. |
M -
2 lej spustowy uniwersalny rynny szt. 8.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
|
~S- [
4* wyciag m-g 0.0320 0.000| 0.00
0.004m-g/szt. |
o= samochéd dostawczy m-g 0.0400 0.000 0.00
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.3|0301-07 przedmiar = 12.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4400 0.000 0.00
0.12r-g/szt.
M - I
2" denko rynny szt. 12.0000 0.000| 0.00
1szt./szt. [
3" materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0.0480 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
57 samochdd dostawczy m-g 0.0600 0.000 0.00
0.005m-g/szt. | |
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
34/KNR K-05 [Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m |
d.1.3|0302-02 przedmiar = 1.000 m |
—-R--
1" robocizna r-g 0.3700 0.000 0.00
0.37r-g/m
M --
2" rura spustowa RG100 m 1.0100 0.000 0.00
1.01m/m
3" obejma rury spustowe;j szt. 0.5000 0.000 0.00
0.5szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S -
5 wyciag m-g 0.0030 0.000 0.00
0.003m-g/m
6" samochoéd dostawczy m-g 0.0040 0.000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.3{0302-03 przedmiar = 24.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.0400 0.000 0.00
0.21r-g/szt.
M -
2* kolanko rury spustowej szt. 24.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S -
4* wyciag m-g 0.0720 0.000 0.00
0.003m-g/szt.
12 -



KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt | R M S
jedn. |
5" samochéd dostawczy m-g 0.0960 0.000| 0.00
0.004m-g/szt. |
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4,35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawel
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.4 Kominy - . |
36/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o | m2 ‘
d.1.4/0219-05 $redniej grubosci 7 cm |
przedmiar =2.870 m2 |
—-R--
1* robocizna r-g 9.2988 0.000 0.00
3.24r-g/m2
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2038 0.000 0.00
0.071m3/m2 |
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KLl m3 0.0402 0.000 0.00
0.014m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gofe kg 1.7220/  0.000 0.00
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
6" wyciag m-g 0,4305 0.000 0.00
0.15m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0.0287 0.000| 0.00
0.01m-g/m2 |
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000| 0.000 0.000
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- t
d.1.4/0290-01 téw budynkdw i budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0.007 t
~-R--
1* robocizna r-g 0.2500 0.000 0.00
35.72r-g/t
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0070 0.000‘ 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-- |
4* prosciarka do pretow m-g 0.0252|  0.000| 0.00
3.6m-g/t |
5* nozyce do pretow m-g 0.0333 0.000| 0.00
4.75m-glt
6" gietarka do pretow m-g 0.0282 0.000 0.00
4.03m-g/t
7% wyciag m-g 0.0050 0.000 0.00
0.72m-g/t
8" $rodek transportowy m-g 0.0091 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38| KNR-W 4-01 [Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-| szt.
d.1.4/0433-01 wodzie do2m
przedmiar = 2.000 szt.
- R --
1" robocizna r-g 10.4600 0.000 0.00
5.23r-g/szt.
M-
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1000 0.000 0.00
0.05m3/szt.
K i bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1li m3 0.0660 0.000 0.00
0.033m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.0440 0.000 0.00
0.022m3/szt.
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4800 0.000 0.00
0.74kg/szt.
6" klamry ciesielskie kg 2.2800 0.000 0.00
1.14kg/szt.



KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R ‘ M S
jedn. |
™ materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 I 0.00
2%(od M) |
Razem z narzutami: 0.000 '
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce- | m2
d.1.4/0701-02 mentowo-wapiennej na §cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ko-
min | |
przedmiar = 6.300 m2 [
~-R--
1* robocizna r-g 2.5830 0.000 0.00
0.41r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywa- | m2
d.1.4/0715-01 ne recznie na podiozu z cegtly, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonow na $cia-
nach o powierzchni podtogi do 5 m2
przedmiar = 6.300 m2
e |
1* robocizna r-g 4.,7880 0.000 0.00|
0.76r-g/m2 [
|
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0265 0.000 0.00
0.0042t/m?
3" ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0189 0.000 0.00
0.003m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1184 0.000 0.00
0.0188m3/m2
571 woda z rurociggu m3 0.0277 0.000 0.00
0.0044m3/m?2
6" kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zalu- | szt. 0.2520 0.000 0.00
zjg surowe 14x14 cm
0.04szt./m2
™ narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0.2520 0.000 0.00
0.04szt./m?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S--
o wyciag jednomasztowy z napgdem elek- m-g 0.1890 0.000 0.00
trycznym 0,5 t
0.03m-g/m?2
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1890 0.000 0.00
0.03m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000 J
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
41 Dostaczenie i montaz wktadu kominowego | szt
d.1.4|analiza indy- |kwasoodpornego do kotta na pellet.
widualna przedmiar = 1.000 szt
—-R--
1* robocizna r-g 10.0000 0.000 0.00
10r-g/szt
M -
2" Wkiad kominowy z blachy kwosoodpornejo | t 1.0000 0.000 0.00
dtugosci ok. 11,00m kompletny z podigcze-
niem do pieca na pellet.
1t/szt
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 2.0000 0.000 0.00
trycznym 0,5 t
2m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000/ 0.000 0.000

-15-
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PODSUMOWANIE

Kominy

RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet

|
RAZEM ‘

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM [

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM .

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R | M S
jedn. ‘
1.5 Ocieplenie stropu poddasza o . . R -
42|KNNR-W 3 |Rozebranie podiég drewnianych slepych m?2
d.1.5/0514-01 przedmiar = 83.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15.0300 0.000 0.00
0.18r-g/m2 |
Razem z narzutami: 0.000| |
Cena jednostkowa: 0.00 ] 0.000/ 0.000 0.000
43|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii m2 |
d.1.5/0610-01 PCW szerokiej na sucho |
przedmiar = 83.500 m2
~-R--
1" robocizna r-g 17.7855 0.000 0.00]
0.213r-g/m2
M -- |
2" folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 | m2 90.1800|  0.000 0.00
mm
1.08m?2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 --
4 wyciag m-g 0.2422 0.000 0.00
0.0029m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.3674 0.000 0.00
0.0044m-a/m?2
Razem z narzutami: 0.000| [
Cena jednostkowa: 0.00 i 0.000! 0.000 0.000
44|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtég z desek - lega- | m ] [
d.1.5/0411-02 ry na filarkach
analogia przedmiar =77.800 m
~-R--
1" robocizna r-g 31.8980 0.000 0.00
0.41r-g/m
—-M--
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone ki.l| m3 0.6224 0.000 0.00
- legary 8x8cm w rozstawie co 80cm
0.008m3/m
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 13.2260 0.000 0.00
0.17kg/m
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: | | 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny | m2
d.1.5/0613-03 mineralnej gr. 8 cm poziome z piyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 77.276 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 7.0089 0.000 0.00
0.0907r-g/m?2
M-
2" piyty z wetny mineralnej gr. 8cm m?2 81.1398 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* materialty pomocnicze % 1.5000 0.000 | 0.00
1.5%(od M) [
-8 --
4* wyciag m-g 0.5950 0.000 | 0.00
0.0077m-g/m2 ]
5% $rodek transportowy m-g 0.6878 0.000 | 0.00
0.0089m-g/m? |
Razem z narzutami: 0.000 l
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-17 -
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R [ M S
jedn. |
46|KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm - m?2 " |
d.1.5/4007-01 Materiat z rozbiérki '
analogia przedmiar = 83.500 m2 '
~R--
1" robocizna r-g 34.2350 0.000 0.00
0.41r-g/m2
[
-~ M -- . ] [
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe 25 mm | m3 2.2545/  0.000| 0.00
KLl - MATERIAL. Z ROZBIORKI |
0.027m3/m?2 [ 1
3" gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 10.8550 0.000| 0.00
0.13kg/m?2 |
4 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-85 -
5" wyciag m-g 1.6700 0.000 0.00
0.02m-g/m2
6" $rodek transportowy m-g 2.5050 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Ocieplenie stropu poddasza
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt ‘ R ‘ M S
I jedn.
__2|45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa B I
2.1 Roboty rozhiérkowe —
47|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2.1/0354-11 drewnianych, stalowych |
przedmiar = 24.200 m
—-R--
1* robocizna r-g 16.4560 0.000| 0.00
0.68r-g/m |
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
48|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt }
d.2.1/0354-03 powierzchni do 1 m2
przedmiar = 9.000 szt. ‘
—-R--
1* robocizna r-g 7.6500 0,000‘ 0.00
0.85r-g/szt. !
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt. [
d.2.1|0354-04 powierzchni do 2 m2 |
przedmiar = 12.000 szt. i
~R--
1™ robocizna r-g 13.9200 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000| ‘
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
50|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.2.1{0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1™ robocizna r-g 2.6200 0.000 0.00
1.31r-a/szt.
Razem z narzutami: 0.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000/ 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe
RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM I
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S) I
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19-
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt | R M S
jedn.
2.2 Stolarka okienna i drzwiowa - - -
51/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattowni- | m2 |
d.2.2|202 1025-01 |kow z wysokoudarowego PCW
przedmiar = 1.010 m?
-R--
1" robocizna r-g 46157 0.000 0.00
4.57r-g/m2
- M --
2* okno 0,48x052 szt 1.0000 0.000 | 0.00
1szt
3* okno 0,52x0,52 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
4 okno 0,70x0,70 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
5% kotwy elastyczne kpl. szt. 17.6750 0.000 0.00
17.5szt./m2
6" pianka poliuretanowa-opakowanie cisnienio- |{dm3 0.5353 0.000 0.00
we
0.53dm3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S -
8* wyciag m-g 0.0505 0.000 | 0.00
0.05m-g/m? ‘
9" $rodek transportowy m-g 0.0808 0.000 0.00
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattowni- | m2
d.2.2|/202 1025-02 |kéw z wysokoudarowego PCW |
przedmiar = 4.818 m2 |
~-R-- [
1* robocizna r-g 15.9958 0.000 0.00
3.32r-g/m?
- M --
2% okna 1,18*0,55 szt 2.0000 0.000 0.00
2szt |
3* okno 0,80%1,10 szt 4.0000 0.000| 0.00
4szt
4* kotwy elastyczne kpl. szt. 40.4712 0.000 0.00
8.4szt./m2
5* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nienio- |dm3 1.7345 0.000 0.00
we
0.36dm3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8
™ wyciag m-g 0.1445 0.000 0.00
0.03m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.2409 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattowni- | m2
d.2.2|202 1025-03 |kéw z wysokoudarowego PCW
przedmiar = 4,993 m2
~R--
1™ robocizna r-g 12.5824 0.000 0.00
2.52r-g/m2
- M-
2 okno 1,46x1,14 szt 3.0000 0.000 0.00
3szt
3* kotwy elastyczne kpl. szt. 40.5931 0.000 0.00
8.13szt./m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R [ M S
| jedn. | ;
4* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nienio- |dm?3 1.6477i 0.000 | 0.00
we
0.33dm3/m? |
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
8-
6* wyciag m-g 0.1498 0.000 0.00
0.03m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 0.1997 0.000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000l 0.000 0.000
54|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattow-| m2 | |
d.2.2|202 1025-04 |nikéw z wysokoudarowego PCW |
przedmiar = 17.613 m2 |
LR |
1* robocizna r-g 39.8054 0.000 0.00
2.26r-g/m?2
- M --
2" okno 1,35x1,40 szt 2.0000 0.000 0.00
2szt
3 okno 1,40x1,40 szt 6.0000 0.000 0.00
Bszt
4 okno 1,46x1,42 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
5* kotwy elastyczne kpl. szt. | 127.6943 0.000 0.00
7.25szt./m2
6" pianka poliuretanowa-opakowanie cisnienio- {dm3 4.7555 0.000 0.00
we
0.27dm3/m?2
7! materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M) ‘ I
-5 .' .
8" wycigg m-g 0.8807I 0.000] 0.00
0.05m-g/m2 [
9* Srodek transportowy m-g 1.0568 0.000‘ | 0.00
0.06m-g/m?2 ! |
Razem z narzutami: 0.000‘ |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000| 0.000 0.000
55/KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchnido 2 m2 | m2 [ | |
d.2.2|1203-01 przedmiar = 3.780 m2 |
analogia [
~R- {
1" robocizna rg| 122850  0.000| 0.00
3.25r-g/m2
- M --
2% drzwi stalowe petne z o$cieznica, szt 2.0000 0.000 0.00
rozwierane, wzmocnione, ocieplane ze-
wnetrzne do budynkéw uzytecznosci publicz-
nej z dwoma zamkami atestowanymi, fa-
brycznie wykonczone
2szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
4~ $rodek transportowy m-g 0.1134 0.000 0.00
0.03m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56| KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych | m2
d.2.2|0725-01 kat. Il o podiozach z cegty, pustakéw cera- |
micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w |
1 miejscu )
przedmiar = 16.050 m2
—-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1™ robocizna r-g 20.0625 0.000 0.00|
1.25r-g/m?
-~ M --
2" cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0610 0.000 0.00
0.0038t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0482 0.000 0.00
0.003m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2937 0.000| 0.00
0.0183m3/m2 [ i
5* woda z rurociggu m3 0.0674I 0.000 0.00
0.0042m3/m2 [
6™ materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-5
7" wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0.4815 0.000 0.00
trycznym 0,5 t
0.03m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4815 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.2.2|1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw giadkich
bez gruntowania
przedmiar = 16.050 m2
R -
1* robocizna r-g 2.2326 0.000 0.00
0.1391r-g/m2
M- |
2* farba emulsyjna Polinit dm3 4.6401 0.000 0.00
0.2891dm3/m?2 |
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0048 0.000‘ 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000]
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S}))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawet

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R | M S
jedn. |
3/45443000-4 [Elewacja T
3.1 Roboty rozbiérkowe )
58/KNR 4-03  |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i od- m |'
d.3.1({1139-08 gromowych z preta o przekroju do 120 mm2
mocowanych na wspornikach na $cianie w [
ciggu pionowym
przedmiar =22.500 m |
~R- | |
1* robocizna r-g 3.0713 0.000 0.00
0.1365r-g/m |
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59| KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z pre- | m2
d.3.1{0502-02 fabrykowanych elementéw lekkich - rozebra-
analogia nie elewacji Siding
przedmiar =272.133 m2
~R--
1* robocizna r-g | 130.6238 0.000 0.00
0.48r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 1.3607 0.000 0.00
0.005m3/m2
3" deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KLl m3 0.8164 0.000 0.00
0.003m3/m2
4" gwozdzie budowlane okragte gote kg 43.5413 0.000 0.00
0.16kg/m2 ‘
5" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M) | |
Razem z narzutami: 0.000| [
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000] 0.000 0.000
60|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw - analogia - de- | m2 [ |
d.3.1/0101-01 montaz styropianu ze $cian [
analogia przedmiar =272.133 m2 |
. |
1* robocizna r-g 48.9839 0.000 0.00|
0.18r-g/m2 | _
Razem z narzutami: 0.000| |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
61|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z {at i rygli- | m2 |
d.3.1|0438-03 rozebranie rusztowania pod siding |
analogia przedmiar =272.133 m2 [
—-R -
1" robocizna r-g| 106.1319 0 OOOl 0.00
0.39r-g/m?2 |
Razem z narzutami: 0.000‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betono- m3 |
d.3.1|10212-01 wych niezbrojonych o grubos$cido 16 cm -
opaska wokét budynku i wneki piwniczne.
przedmiar = 5.853 m3
~-R--
1* robocizna r-g 80.8299 0.000 0.00
13.81r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji be- | m3
d.3.1]0212-03 tonowych niezbrojonych o grubosci ponad
15 cm - podesty wejsciowe
przedmiar = 0.660 m3
—~-R-
1* robocizna r-g 10.6920 0.000 0.00
16.2r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
,l jedn.
64 Wywiezienie i utylizacja elementéw z PCV - | m3 |
d.3.1|analiza indy- [siding |
widualna przedmiar =8.164 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.1640 0.000 0.00
1r-g/m3 [
M- 1
2* koszt wywiezienia i utylizacji elementow m3 8.1640 0.000 0.00
PCV
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000| 0.000 0.000
65 Wywiezienie i utylizacja styropianu m3 |
d.3.1|analiza indy- |przedmiar =27.213 m3 |
widualna
|
= R - ‘ 1
1® robocizna r-g 27.2130 0.000 0.00
1r-g/m3 |
| |
2" Koszt wywiezienia i utylizacji styropianu m3 27.2130 0.000 0.00
1m3/m3 ' | |
Razem z narzutami: | 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.3.1|/0108-09 chodami skrzyniowymi na odlegtosé 10 km
0108-10 przedmiar =6.513 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.0531 0.000 0.00
1.39r-g/m3
-5 -
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 5.8617 0.000 0.00
0.72+9*0.02=0.9m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt | R | M S
jedn. | |
3.2 Ocieplenie $cian fundamentowych i cokotu -
67|KNR-W 4-01 [Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci | m?3
d.3.2|0104-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-ll przy odkrywaniu
odcinkami istniejacych fundamentéw
przedmiar = 27.696 m3 |
~-R-- |
1* robocizna r-g 75.8870 0.000 0.00
2.74r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczysz- | m2
d.3.2|0101-04 czenie powierzchni muru [
przedmiar = 46.160 m2 |
~-R- |
1* robocizna r-g 8.7704 0.000 0.00|
0.19r-g/m?2 |
Razem z narzutami: 0.000 i
Cena jednostkowa: 0.00 0.000| 0.000 0.000
69|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie meto-| m?2 |
d.3.2|2608-03 dg lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie )
przedmiar = 75.774 m2
[
—~R- | |
1* robocizna r-g 5.0162 0.000] 0.00
0.0662r-g/m2 |
—M - |
2* preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dm3 15.1548 0.000 0.00
0.2dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 | 0.00
1.5%(od M)
~-S-
4* $rodek transportowy m-g 0.0076 0.000 0.00
0.0001m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropia- | m2
d.3.2|2609-01 nowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu go-
towych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
przedmiar =75.774 m2
-R -
1* robocizna r-g | 100.7036 0.000 0.00
1.329r-g/m?2
—-M-
2" plyty styropianowe 5 cm m3 3.9781 0.000 0.00
0.0525m3/m2
3 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropiano- kg | 454.6440 0.000 0.00
wych (CT85)
6kg/m2
4> materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-85 --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.0229 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.7577 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | szt.
d.3.2|2609-05 nowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu go-
towych zapraw klejacych - przymocowanie
piyt styropianowych za pomoca dybli plasti-
kowych do $cian z betonu
przedmiar =75.774 szt. |
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt | R M S
jedn. |
- R - 1
1* robocizna r-g 6.1301 0.000| 0.00
0.0809r-g/szt. !
|
M -
2" dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 78.8050 0.000 0.00
1.04szt./szt.
34 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
—-S--
4* Zzuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0152 0.000) 0.00
0.0002m-g/szt. | |
5" Srodek transportowy m-g 0.0152 0.000 ‘ 0.00
0.0002m-g/szt. |
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
72|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.3.2|2609-06 nowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu go-
towych zapraw klejgcych - przyklejenie jed- |
nej warstwy siatki na $cianach
przedmiar =75.774 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46.3131 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
—M--
2" zaprawa Klejowa sucha do plyt styropiano- kg | 378.8700{ 0.000 0.00
wych (CT85)
5kg/m?2
3* siatka z wiékna szklanego m2 86.0035 0.000 0.00
1.135m2/m?2
4 materialy pomochicze % 1.5000|  0.000| 0.00
1.5%(od M) |
S -
57 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5304 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.3940 0.000 0.00
0.0052m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitu- | m2
d.3.2/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar = 46.160 m2
~-R--
1" robocizna r-g 5.0545 0.000 0.00
0.1095r-g/m?2
M-
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 16.1560 0.000 0.00
0.35kg/m2
3" roztwdr asfaltowy do izolacji kg 18.4640 0.000 0.00
0.4kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-85 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0508 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o m2 |
d.3.2|/0930-01 fakturze strukturalnej CERESIT - natozenie
na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierw-
sza warstwa
przedmiar = 29.614 m2
~R-—

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawel
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt ‘ R [ M S
jedn.
1" robocizna r-g 3.1085 0.000| 0.00
0.105r-g/m2
- |
2" farba gruntujgca CT 16 dm3 8.8842 0.000 0.00
0.3dm3/m?2 \
3” materiaty pomocnicze % 1.5000 0,000 0.00
1.5%(od M)
-8 - |
4 $rodek transportowy m-g 0.0118 0.000 | 0.00
0.0004m-g/m?2 | |
Razem z narzutami: 0.000‘ ‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o m2 |
d.3.2|0930-03 fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 gru-
bosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszan- |
ki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na | ‘
uprzednio przygotowanym podtozu na $cia- |
nach ptfaskich i powierzchniach poziomych l
przedmiar = 29.614 m2 |
~-R--
il robocizna r-g 15.1801 0.000 0.00
0.5126r-g/m?2
|
M-
2 sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mine- | kg 74.0350 0.000[ 0.00
ralna o grubo$ci ziarna do 2,5 mm (CT69)
2.5kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M) |
~-S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1451 0.000 ' 0.00
0.0049m-g/m?2 |
5" $rodek transportowy m-g 0.2014,  0.000 [ 0.00
0.0068m-g/m2 | |
Razem z narzutami: [ 0.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach piono- m3 [
d.3.2|/0318-01 wych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m | [
w gr.kat. I-lll | [
przedmiar = 27.696 m?3 |
L s | |
1 robocizna r-g 22.1568|  0.000| 0.00|
0.8r-g/m3 | | |
Razem z narzutami: | 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 | | 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie scian fundamentowych i cokolu

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt | R M S
jedn. |
3.3 Ocieplenie scian B S B - _ |
77|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczysz- | m2
d.3.3/0101-04 czenie powierzchni muru
przedmiar =272.133 m2 |
|
~R--
1* robocizna r-g 51.7053 0.000 0.00
0.19r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych | m2
d.3.3/0725-01 kat. Il o podiozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w
1 miejscu ) [
przedmiar = 10.000 m2 [
~R- |'
1" robocizna r-g 12.5000 0.000 0.00|
1.25r-g/m2 |
1
~-M-- [
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0380 0.000 | 0.00
0.0038t/m2 1 |
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0300 0.000 0.00
0.003m3/m?2
4 piasek do zapraw m3 0.1830 0.000 0.00
0.0183m3/m2
5" woda z rurociggu m3 0.0420 0.000 0.00
0.0042m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M) |
~S-
7* wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0.3000 0.000 0.00
trycznym 0,5 t
0.03m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3000 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3.3/0103-02 przedmiar = 28.435 m2
~R--
1" robocizna r-g 3.4122 0.000 0.00
0.12r-g/m2
M-
2" folia ochronna m?2 31.2785 0.000 0.00
1.1m2/m?2 [
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 | 0.00
2%(od M) |
Razem z narzutami: [ 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 I 0.000/  0.000 0.000
80|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S | m2
d.3.3/0203-05 (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styro-
pianowe gr. 15 cm na $cianach
przedmiar =272.133 m2
~R--
i robocizna r-g | 592.8417 0.000 0.00
2.1785r-g/m?2
M --
2" plyty styropianowe FS15 m3 41.6363 0.000] 0.00
0.153m3/m?2
3" zaprawa klejgca - Baumit WDVS Kleber kg | 1224.5985 0.000 0.00
4.5kg/m2
4* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg | 952.4655 0.000 0.00
3.5kg/m2
5* woda m3 0.4898 0.000 0.00
0.0018m3/m?2




KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt | R M S
jedn. |
6* siatka z wiokna szklanego 145A Baumit m2 | 321.1169 0.000 0.00
1.18m2/m2
7 grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund | kg 68.0333 0.000 0.00
0.25kg/m?2
8" masa tynkarska silikatowa, struktura bara- kg | 680.3325 0.000 0.00
nek 1 mm - Baumit SilikatPutz 1K
2.5kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S- [
10" zuraw okienny m-g 15.0762 0.000| 0.00
0.0554m-g/m?2 |
11 $rodek transportowy m-g 12.6270 0.000 0.00
0.0464m-g/m2
Razem z narzutami: | 0.000 ‘
Cena jednostkowa: 0.00 I | 0.000 0.000 0.000
81|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny m?2
d.3.3/0704-02 mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6
szt/m2 do podtoza z cegly
przedmiar =272.133 m2
-R--
1~ robocizna r-g 69.6660 0.000 0.00
0.256r-g/m2 ‘
-M - :
2" taczniki do mocowania izolacji termicznej szt. | 1698.1099 0.000| 0.00
6.24szt./m?
3" materialy pomocnicze % 1.5000,I 0.000] 0.00
1.5%{od M)
|
. |
4" zuraw okienny m-g 0.1905 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2
5" Srodek transportowy m-g 0.1905 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000]
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powleka- | m2
d.3.3/202 0541-02 |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
przedmiar = 11.297 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15.2510 0.000 0.00
1.35r-g/m2
-M - |
2 blacha powlekana ptaska m?2 13.8953 0.000 | 0.00
1.23m2/m2 |
31 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt.| 194.3084 0.000 [ 0.00
17.2szt./m2 |
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0113]  0.000 [ 0.00
0.001m3/m2
5 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-5 -
6 $rodek transportowy m-g 0.0904 0.000 : 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | l o.ooo‘ 0.000 0.000
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PODSUMOWANIE

Ocieplenie $cian
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS SLEPY
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt | R ‘ M S
jedn. |
3.4 Opaska wokét budynku ) B
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m ]
d.3.4/0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-ll
przedmiar =57.700 m
-R--
1* robocizna r-g 4.3217 0.000 0.00
0.0749r-g/m
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na | m
d.3.4/0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar =57.700 m
~-R--
1* robocizna r-g 11.7535 0.000 0.00
0.2037r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 20x6 cm m 58.8540|  0.000| 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.2712 0.000 0.00
0.0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000 ]
Cena jednostkowa: 0.00 0.000! 0.000 0.000
85(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 ’
d.3.4/0511-01 grubosé 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 28.850 m2 |
—-R--
1* robocizna r-g 31.4205 0.000 0.00
1.0891r-g/m2
- M --
2 kostka brukowa 6 cm szara m?2 29.5713 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 2.2013 0.000 0.00
0.0763m3/m?2
4" woda m3 0.6059 0.000 0.00
0.021m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
ls..
6" wibrator powierzchniowy m-g 3.7505 0.000 | 0.00
0.13m-g/m?2
7" pita do ciecia kostki m-g 0.7213 0.000 0.00
0.025m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, | m3
d.3.4|0202-01 szerokosci do 0,6 m - rgczne ukiadanie be-
tonu
przedmiar =0.210 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.5561 0.000 0.00
7.41r-g/m?3
M -
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2132 0.000 0.00
1.015m3m3
ar drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0008 0.000 0.00
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.0015 0.000 0.00
0.007m3/m3
57 deski iglaste obrzynane 38 mm klL.III m3 0.0011 0.000 0.00
0.005m3/m?3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1113 0.000 0.00
0.53kg/m3 |




KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
|
-S-- [ |
8* Srodek transportowy m-g 0.0105 0.000 0.00
0.05m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR 2-02  [Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wy- | m?2
d.3.4/0207-01 sokosci do 3 m - reczne ukiadanie betonu
przedmiar = 3.080 m2 |
~-R--
1" robocizna r-g 9.5480 0.000 0.00
3.1r-g/m2
-M-- |
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2526 0.000 0.00
0.082m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIlI m3 0.0216 0.000 0.00
0.007m3/m2
4~ deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.0092 0.000 | 0.00
0.003m3/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5400 0.000 | 0.00
0.5kg/m2 |
6" drut stalowy okragty kg 0.3696 0.000| 0.00
0.12kg/m2 |
7 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-5 --
8" wyciag m-g 1.0472 0.000 0.00
0.34m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0.0924 0.000 0.00
0.03m-g/m?2 I
Razem z narzutami: | 0.000] |
Cena jednostkowa: 0.00 | ] 0.000| 0.000 0.000
88|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- t '
d.3.4/0290-02 téw budynkdw i budowli - prety zebrowane ‘
przedmiar = 0.048t
—-R-- |
1* robocizna g 2.0582  0.000 0.00|
42.88r-g/t |
M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.0490 0.000 0.00
1.02t/t
Kt materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-5--
4* prosciarka do pretéw m-g 0.2064 0.000 0.00
4.3m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 0.2784 0.000 0.00
5.8m-g/t
6™ gietarka do pretow m-g 0.2304 0.000 0.00
4.8m-git
7™ wycigg m-g 0.0384 0.000 0.00
0.8m-git
8* $rodek transportowy m-g 0.0768 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89/KNR 2-02  |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych | szt,
d.3.4/1216-01 ze stali ptaskiej o powierzchni elementu do 1 [
m2 |
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
b b robocizna r-g 5.6020 0.000 0.00
2.801r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R M S
jedn. |
M -
2" ruszty stalowe kg | 118.3200 0.000 0.00
59.16kg/szt.
34 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0140 0.000 0.00
0.007m3/szt.
4 lakier asfaltowy kg 1.0340 0.000 0.00
0.517kg/szt. [
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 | 0.00
1.5%(od M) |
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0772 0.000 ‘ 0.00
0.0386m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000| ‘
Cena jednostkowa: 0.00 ! 0.000/ 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Opaska wokot budynku

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM |
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawel

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt ‘ R ' M ]
jedn. |
3.5 Instalacja odgromowa - |
90|KNNR 5 Ostony przewodow uziemiajgcych o diugosci | szt.
d.3.5/0614-02 do 2 m na cegle |
przedmiar = 6.000 szt. |
|
~-R--
1* robocizna r-g 2.7300 0.000 0.00
0.455r-g/szt.
M --
2 ostony przewoddéw szt. 6.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000| [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000] 0.000 0.000
91|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane | m
d.3.5/0601-05 poziome - dach o pochyleniu potaci ponad
z.5z.2.5. 40 st.
przedmiar = 59.884 m
~R- |
1* robocizna r-g 23.9776 0.000 0.00
0.286%1.4=0.4004r-g/m
M --
2" prety stalowe ocynkowane m 62.2794 0.000 0.00
1.04m/m
3* wsporniki naciggowe szt. 4.8386 0.000 0.00
0.0808szt./m
4* wsporhiki przelotowe szt. 5.4435 0.000 0.00
0.0909szt./m
5* ztgczki przelotowe kabigkowe naprezajace | szt. 7.2579 0.000 0.00
0.1212szt./m
6" zigcza rynnowe szt. 1.7965 0.000| 0.00
0.03szt./m
77 materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane | m
d.3.5/0601-06 pionowe
przedmiar = 30.000 m
~-R--
1" robocizna r-g 12.5400 0.000 0.00
0.418r-g/m
M --
2" prety stalowe ocynkowane m 31.2000 0.000 0.00
1.04m/m
3* wsporniki naciagowe szt. 2.4240 0.000 0.00
0.0808szt./m
4* wsporniki przelotowe szt. 2.7270 0.000 0.00
0.0909szt./m
5* ziaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce | szt. 3.6360 0.000 0.00
0.1212szt./m
6% ztgcza rynnowe szt. 0.9000 0.000 0.00
0.03szt./m
7" materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M) |
Razem z narzutami: I 0.000‘ |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000| 0.000 0.000
93|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub | po-
d.3.5/1205-01 roboczego - budowle o wys.do 12 m mia
z.0.3.1. przedmiar = 6.000 pomiar. r.
9901-5
-R -
1* robocizna r-g 7.8120 0.000 0.00
1.24*1.05=1.302r-g/pomiar. |
Razem z narzutami: | 0.000I
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-35-




PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa
RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) |

RAZEM |

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zf
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt | R ‘ M S
jedn. |
3.6 Rusztowania - o
94| KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0, | m2 | |
d.3.6/1651-01 73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m o
wys. do 10 m |
przedmiar = 376.500 m2 I
-R--
1* robocizna r-g 67.6194 0.000 0.00
0.1796r-g/m?2
M-
2" bale iglaste obrzynane 50 mm kL1l m3 0.0527 0.000 0.00
0.00014m3/m?2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 26.0538 0.000 0.00
0.0692szt./m2
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 26.0538 0.000| 0.00
0.0692szt./m2 |
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000| 0.00
1.5%(0d M) |
|
Lg.- |
6* rusztowania ramowe elewacyjne o szerokos- | m-g 16.1142 0.000]| 0.00
¢i 0,73 m i rozstawie podtuznym 2,57 m |
0.0428m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad| m
d.3.6/1663-01 wejsciami dla rusztowan ramowych elewa- [
cyjnych o szer. 0,73 m |
przedmiar = 3.000 m |
~R-- !
1* robocizna r-g 1.5900 0.000 0.00
0.53r-g/m
|
- M- !
2" kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt, 3,0000 0.000 0.00
1szt./m
3" zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
57 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.3900 0.000| 0.00
0.13m-g/m I
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000! 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Rusztowania
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM ]
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S) |
RAZEM |
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp) |
RAZEM |
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) |
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z¢
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PODSUMOWANIE

Elewacja

RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S) |

RAZEM |

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp) '

RAZEM
|

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

-38-

Norma PRO Woersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawel




KOSZTORYS SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4|45331100-7 |Kottownia i wyposazenie grzejnikéw - ___|
96|/KNR INS-  |Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 szt.
d.4|TAL 0309-07 [$r.nom. 15 mm
przedmiar = 20.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7.8000 0.000 0.00
0.39r-g/szt.
M- J
2" termostatyczne zawory grzejnikowe mosigz- | szt. 20.0000,  0.000| 0.00
ne o $r.nom. 15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
~S -
4 $rodek transportowy m-g 0.2000 0.000 0.00
0.01m-g/szt. |
Razem z narzutami: 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
97 Odtaczenie kotta na drewno i przylgczenie | kpl. |
d.4|analiza indy- |kotta na pellet wraz z osprzetem i przerébka
widualna instalacji kottowni.
przedmiar = 1.000 kpl.
—-R--
1 robocizna r-g 20.0000 0.000 0.00
20r-g/kpl.
M-
2" kociot na pellet ze zbiornikiem zasypowym, |szt. 1.0000 0.000 0.00
wraz z osprzetem i wyposazeniem kotlowni.
1.00szt./kpl. [
3* materialy pomocnicze % 5.0000 0.000] 0.00
5%(od M) ‘
Razem z narzutami: 0.000‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)

Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawel

PODSUMOWANIE

Kotlownia | wyposazenie grzejnikow

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
RAZEM
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 1% od (Mbezp)
RAZEM
2Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

VAT [V] 8% od E(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+
Z(s)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-40-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawet




