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ROMOTY - budynek mieszkalny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz | Razem
1/45261000-4 |Dach -
1.1 Roboty rozbiérkowe B - ) B B
1/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku |m2 |
d.1.{0506-04 |
1
17.40*8.40"1.54 |m2 225.086
3.30%4.80*1.44 |m2 22.810
1.20*0.80*1.30 [m2 1.248
RAZEM 249.144
2|KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rynny z PCV m
d.1./0506-05
1|analogia
2"3.60+6.40+6.60+17.40+8.20 m 45.800
1.20+0.80*2 m 2.800
|RAZEM 48.600
3|KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rury z PCV m
d.1./0506-06
1|analogia
4.50"2+4.80%4+4.20+1.50*2 m 35.400
2.30 m 2.300
RAZEM 37.700
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1./0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |
1
(278.40%1.54+4.80%1.44+2%1.50)*0.50 m?2 ! 17.892
(17.40+6.60+6.40+8.40)*0.35 m?2 13.580
(17.40+6.60+6.40+8.40+1.20+0.80%2)*0.25 m?2 10.400
(271.00+2"1,20+7.60+1.50%2)*0.40 m?2 6.000
(0.40+0.80+0.40+0.80+0.65+1.10)*2*0.70 m?2 5.810
2*2.40”1.50*0.60+8.40*0.50 m?2 8.520
RAZEM 62.202
5/ KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1./0212-04
1
0.70*1.10+0.70*1.10+0.95"1.40 m?2 2.870
RAZEM 2.870
6/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitek z desek nieotyn- |m?2
d.1.|0429-05 kowanych
1
(17.40+6.90+6.70+3.60+3.60+8.20)*0.40 m?2 18.560
(2*8.40"1.54+4.801.44+2*1.50)*0.30 m?2 10.735
RAZEM 29.295
7/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
d.1./0430-10 wiatrowe
1
17.40+6.90+6.70+3.60"2+8.20 m 46.400
2*8.40%1.54+4.80%1.44+2*1.50 m 35.784
RAZEM 82.184
8|KNR 4-01  [Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstgpie fat  |m2
d.1./0430-05 ponad 24 cm ]
1
17.40%8.40*1.54 m2 225.086
3.30%4.80%1.44 m2 22.810
1.20"0.80%1.30 m?2 1.248
RAZEM 249.144
9/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m?2
d.1.|0430-02 styk
1
249.144 m?2 249.144
| |RAZEM 249.144
1.2 Roboty ciesielskie o o
10/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0410-01
2
249.144 m?2 249.144
RAZEM 249.144
11|KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1./0412-01
2
6.00 |szt. 6.000
| |RAZEM 6.000
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Norma PRO Wersja 4,35 Nr seryjny: 6869 Uzylkownik: Pawet

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
12|KNR K-05 [Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m [
d.1./0103-04
2
17.40+6.90+6.70+3.60*2+8.20 m 46.400
| RAZEM 46.400
13|KNR K-056 |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.1./0103-05
2
2"8.4071.54+4.80%1.44+2*1.50 m ] 35.784
| RAZEM 35.784
14/KNR 0-21  |Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm - szalowanie okapu  |m?2
d.1./4004-01
2
(17.40+6.90+6.70+3.60+3.60+8.20)*0.40 m2 18.560
(278.40*1.54+4.80*1.44+2*1.50)*0.30 m?2 10.735
|RAZEM 29.295
15|KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - malowanie m?2
d.1./0631-01 podbitki
2
29.295 m?2 29.295
|RAZEM 29.295
16|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z filcow na|m?2
d.1./0613-05 sucho - uzupetnienie gr 3 cm
2
(7.75-4.50)*16.00*1.54+(4.20-2.50)*3.30*1.54 Im2 88.719
| RAZEM 88.719
17|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na deskowaniu - rozstaw kontrlat  |m?2
d.1./0102-02 0,80 m
2
249.144 m?2 249.144
| RAZEM 249.144
18/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.1.|/0101-04
2
249.144 m?2 249.144
| |RAZEM 249.144
1.3 Pokrycie dachu B o o
19|KNR K-05  |Wykonanie polaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki bez klamer m?2
d.1.{0201-05
3
249.144 m?2 249.144
| RAZEM 249.144
20/KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrobke szczytéw dachdéw dachéwkami szczytowy- |m
d.1./0203-01 mi
3
2*8.40*1.54+4.80*1.44+2*1.50 m 35.784
|RAZEM 35.784
21|KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu m
d.1./0204-02
3
17.40+6.90+6.70+3.60*2+8.20 m 46.400
RAZEM 46.400
22|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaska m
d.1./0202-01
3
17.60+4.50 m 22.100
RAZEM 22.100
23|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - gasior poczat-|szt.
d.1.|/0202-06 kowy
3
2.00 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
24|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - denko gasiora|szt.
d.1./0202-05
3
1.00 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
25|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt
d.1./0208-01
3
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
Z3=




ROMOTY - budynek mieszkalny PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, | Poszcz Razem
26|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska duza szt. |
d.1./0208-03
3
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki kpl.
d.1./0209-06
3
1.00 kpl. 1.000
| |RAZEM 1.000
28|NNRNKB  |(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d.1./202 1027-01
3
7.00 kpl. 7.000
| |RAZEM 7.000
29|NNRNKB  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?
d.1.|202 0541-01|cm
3
(17.40+6.60+6.40+8.40+1.20+2*0.80)*0.25 m?2 10.400
RAZEM 10.400
30|[NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?
d.1.{202 0541-02|25 cm
3
(2*8.40*1.54+4.80%1.44+2%1.50)*0.50 m?2 17.892
(17.40+6.60+6.40+8.40)*0.35 m?2 13.580
(271.00+2*1.20+7.60+1.50*2)*0.40 m?2 [ 6.000
(0.40+0.80+0.40+0.80+0.65+1.10)*2*0.70 [m2 5.810
2*2.40*1.5070.60+8.40*0.50 Im2 8.520
|RAZEM 51.802
31|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.|0301-03
3
2*3.60+6.40+6.60+17.40+8.20 m 45.800
1.20+0.80*2 m 2.800
RAZEM 48.600
32|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.{0301-06
3
8.00 szt. 8.000
| RAZEM 8.000
33/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.|0301-07
3
12.00 szt, 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m
d.1./0302-02
3
1 m 1.000
| RAZEM 1.000
35/KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1./0302-03
3
24.00 szt. 24.000
|IRAZEM 24.000
1.4 Kominy =
36|KNR 2-02  [Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0219-05
4
0.70*1.10+0.70%1.10+0.95*1.40 m?2 2.870
RAZEM 2.870
37|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie
4
0.007 t 0.007
| RAZEM 0.007
38/KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m |szt.
d.1.|01 0433-01
4
2.00 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
39|KNR 4-01  |Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?2 |
d.1./0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5§ m2 - komin |
4
(0.65+1.10)*2*1.80 m2 | 6.300
RAZEM 6.300
40{KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane rgcznie na podiozu z cegly, |m?2
d.1./0715-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach o powierzchni
4 podiogi do 5 m2
(0.65+1.10)*2*1.80 m?2 6.300
| RAZEM 6.300
41 Dostaczenie i montaz wktadu kominowego kwasoodpornego do kotta na szt
d.1.|analiza indy-|pellet.
4|widualna | [
1.00 [szt | 1.000
I |RAZEM 1.000
1.5 Ocieplenie stropu poddasza ] ]
42|KNNR-W 3 |Rozebranie podtdég drewnianych slepych m?2
d.1.|0514-01
5
16.00"4.50+(3.00+1.60)*2.50 m?2 83.500
l RAZEM 83.500
43|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho Jm2
d.1./0610-01
5
16.00%4.50+(3.00+1.60)*2.50 m?2 83.500
RAZEM 83.500
44/KNR 4-01  |Wymiana elementéw podiég z desek - legary na filarkach m
d.1./0411-02
5|analogia |
16.00"4+4.60*3 Im 77.800
| |RAZEM 77.800
45|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 8 cm poziome z |m?
d.1./0613-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
5
16.00*4.50+(3.00+1.60)*2.50-77.80*0.08 m?2 77.276
RAZEM 77.276
46|KNR 0-21  |Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm - Materiat z rozbiorki Im2
d.1./4007-01
5|analogia
16.00"4.50+(3.00+1.60)*2.50 Im2 83.500
i RAZEM 83.500
2(45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
2.1 Roboty rozbiérkowe - -
47|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.|0354-11
1
0.48+1.40*6+1.35"2+0.80+1.18"2+1.46*4+0.80*3+0.70+0.52 m 24.200
: RAZEM 24.200
48|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.2.{0354-03
1
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
49|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
50/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.2.|0354-09 2m2
1
2.00 szt. 2.000
|[RAZEM 2.000
2.2 Stolarka okienna i drzwiowa S o -
51/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW [m?2
d.2./1202 1025-01
2
0.48*0.52+0.52*0.52+0.70*0.70 m2 1.010
| RAZEM 1.010
52|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.2.|202 1025-02
2
1.18*0.55*2+0.80*1.10%4 m2 4.818

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawet



ROMOTY - budynek mieszkalny

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzytkownik: Pawel

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
RAZEM 4.818
53|NNRNKB  ((z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.2.|202 1025-03
2
1.46%1.14*3 m?2 4.993
RAZEM 4.993
54/NNRNKB  |(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.2./202 1025-04| PCW
2
1.35%1.40*2+1.40%1.40%6+1.46%1.42 Im2 17.613
| RAZEM 17.613
55|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.2.|02 1203-01
2|analogia
0.90*2.10*2 m2 3.780
- |RAZEM 3.780
56/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, lmZ
d.2.{0725-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) |
2
107.00*0.15 m?2 16.050
RAZEM 16.050
57/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 ‘
d.2.{1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
2
107.00*0.15 m?2 16.050
| RAZEM | 16.050
3/45443000-4 |Elewacja - -
3.1 Roboty rozbiérkowe B o
58|KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju  |m
d.3./1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
5*4.50 m 22.500
RAZEM 22.500
59|KNR 4-04 |Rozebranie nieotynkowanych scianek z prefabrykowanych elementow lek- |m?
d.3./0502-02 kich - rozebranie elewacji Siding
1{analogia
(16.60+2*7.75+6.60+6.10)*4.10+2*0.5*7.75*4.54 m?2 218.865
2*3.304.45+4.20%4.45+0.5"4.20*2.48 |m2 53.268
| RAZEM 272.133
60|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw - analogia - demontaz styropianu ze $cian m?2
d.3./0101-01
1|analogia
272.133 m2 272.133
RAZEM 272.133
61|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - rozebranie rusztowania pod si- |m2
d.3.|01 0438-03 |ding
1/analogia
272.133 m2_ | 272,133
RAZEM 272.133
62|KNR 4-01 |Rozbi6rka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?3
d.3.|10212-01 15 cm - opaska wokét budynku i wneki piwniczne.
1
(16.60+7.75*2+6.30+6.10+3.30"2+4.20+0.60%4)*0.60"0.15 m3 5.193
2%(1.20+2*0.50)*1.0070.15 m3 0.660
RAZEM 5.853
63|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m?3
d.3.{01 0212-03 |bosci ponad 15 cm - podesty wejsciowe
1
1.20*1.00*0.30+1.00*1.00*0.30 m3 | 0.660
| RAZEM 0.660
64 Wywiezienie i utylizacja elementéw z PCV - siding m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
272.133*0.03 m3 8.164
RAZEM 8.164
65 Wywiezienie i utylizacja styropianu m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
272.133*0.10 m3 27.213
RAZEM 27.213
66/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.3./0108-09 086 10 km
1/0108-10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
5.853+0.660 m3 6.513
RAZEM 6.513
3.2 Ocieplenie $cian fundamentowych i cokotu o _
67|KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l |m3
d.3./01 0104-01 |przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw |
2
(16.60+7.75"2+6.30+6.10+3.30*2+4.20+0.60*4)*0.60*0.80 m3 ' 27.696
|RAZEM 27.696
68/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3.{0101-04
2
(16.60+7.75*2+6.30+6.10+3.30"2+4.20+0.60%4)*0.80 |m?2 | 46.160
| |RAZEM 46.160
69|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie |m?2
d.3./2608-03 preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
2
(16.60+7.75*2+6.30+6.10+3.30*2+4.20+0.60%4)*0.80 m?2 46.160
6.10%(0.17+0.49)/2 m?2 2.013
3.25%0.17 m?2 0.553
4.20%(0.17+0.10)/2 m?2 0.567
3.25%0.10 m2 0.325
6.30%(0.10+0.32)/2 m?2 1.323
7.75%(0.32+0.58)/2 |m?2 3.488
16.60%(0.58+0.97)/2 m?2 12.865
7.75+(0.97+0.49)/2 Im2 8.480
|RAZEM 75.774
70|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg  |m?2
d.3./2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
2 do Scian
75.774 m2 75.774
| RAZEM 75.774
71|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekkg-mokrg  |szt.
d.3.|12609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropiano-
2 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu '
75.774 szt. | 75.774
RAZEM 75.774
72|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m?2
d.3.|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
2 na scianach
75.774 m?2 75.774
| |RAZEM 75.774
73|KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.3.{0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa [
2
(16.60+7.75*2+6.30+6.10+3.30*2+4.20+0.60%4)"0.80 m?2 46,160
|RAZEM 46.160
74/ KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - |m2
d.3.|/0930-01 natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
2
75.774-46.160 m?2 29.614
RAZEM 29.614
75|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT |m?2
d.3./0930-03 CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
2 nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych
29.614 m?2 29.614
RAZEM 29.614
76/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
2
(16.60+7.75*2+6.30+6.10+3.30*2+4.20+0.60%4)*0.60*0.80 Im3 27.696
| RAZEM 27.696
3.3 Ocieplenie $cian -
77|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3./0101-04
3
(16.60+2*7.75+6.60+6.10)*4.10+2%0.5*7.75%4.54 m2 | 218.865
2*3.30"4.45+4.20%4.45+0.5%4.20*2.48 m?2 53.268
RAZEM 272.133
78|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykltych kat. Il o podtozach z cegty, m?2
d.3./0725-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
3
10.00 m? 10.000
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ROMOTY - budynek mieszkalny

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 6869 Uzylkownik: Pawet

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| |RAZEM 10.000
79|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3./0103-02
3 |
0.48%0.52+1.40%1.40"6+1.35*1.40*2+0.80*1.10 m?2 16.670
0.55*1.18*2 m?2 1.298
1.46*1.14*3+0.80%1.10*3+0.70*0.70+1.46*1.42+0.52*0.52 m?2 10.467
|RAZEM 28.435
80|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); |m2
d.3./0203-05 piyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
3
272.133 {m2 272.133
| RAZEM 272.133
81/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub weiny mineralnej igcznikami (kotkami) |m?2
d.3.|0704-02 w ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
3
272.133 m2 272.133
RAZEM 272.133
82|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.3.|202 0541-02 |25 cm
3
(0.48+1.40*6+1.35*2+0.80+0.55*2+1.46"4+0.70+0.52)*0.55 im?2 11.297
| | RAZEM 11.297
3.4 Opaska wokot budynku B B
83|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.3./0401-01 cie kat.|-ll
4
16.60+7.75*2+6.30+6.10+3.30*2+4.20+0.60%4 m 57.700
RAZEM 57.700
84/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.3.|0407-02 nieniem spoin piaskiem
4
16.60+7.75*2+6.30+6.10+3.30*2+4.20+0.60"4 m 57.700
| |RAZEM 57.700
85/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce |m2
d.3./0511-01 piaskowej
4
(16.60+7.75*2+6.30+6,10+3.30*2+4.20+0.60"4)*0.50 m?2 28.850
RAZEM 28.850
86|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne |m3
d.3./0202-01 ukfadanie betonu
4
1.40*0.50*0.15*2 m3 0.210
RAZEM 0.210
87|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne ukiada- |m2 i
d.3.|0207-01 nie betonu
4
(1.40+2%0.40)*0.70*2 m?2 3.080
RAZEM 3.080
88/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3./0290-02 zebrowane
4
0.048 t 0.048
| RAZEM 0.048
89[KNR 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni  |szt.
d.3.{1216-01 elementu do 1 m2
4
2.00 szt 2.000
i RAZEM 2.000
3.5 Instalacja odgromowa
90|KNNR 5 Ostony przewodow uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na cegle szt.
d.3.|/0614-02
5
6.00 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
91|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - dach o pochyleniu  |m
d.3./0601-05 potaci ponad 40 st. |
5|z.sz.2.5. |
2*8.40%1.54+4.80*1.44+17.60+7.50+2*1.00 m 59.884
RAZEM 59.884
92|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.3.|/0601-06
5




ROMOTY - budynek mieszkalny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
6*5.00 [m 30.000
| RAZEM 30.000
93|/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do|pomiar
d.3./1205-01 12m l.
5/2.0.3.1. |
9901-5
6.00 [pomiar 6.000
|
| |RAZEM 6.000
3.6 Rusztowania — E——
94 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.3./1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
6
(16.60+7.75*2+6.10+6.30+3.30%2+4.20+4*0.70)*5.00 m2 290.500
7.75%2"4.00+4.20*3.00+7.60*1.50 m2 86.000
RAZEM 376.500
95|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowarira- |m
d.3.[1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6
1.50*2 m 3.000
|RAZEM 3.000
4/45331100-7 |Kottownia i wyposazenie grzejnikéw ) —
96|KNR INS-  |Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 ér.nom. 15 mm szt.
d.4|TAL 0309-
07
20.00 szt. 20.000
| RAZEM 20.000
97 Odlaczenie kotta na drewno i przytaczenie Kotta na peliet wraz z osprzetem ikpl_
d.4|analiza indy-|i przerdbka instalacji kottowni.
widualna
1 |kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
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