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Regulator kotla Regulator kotali kaskadowy CM1E
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obieg ogrzewania grzejniki 100,208kW

Stal DN125

Stal DN65

Stal DN125

-

—-9/52A1--

%ﬂa Stal DN65
| saowes _ Joy

g
fro}
w
O
S
©
)
o
a
S
E
[y
~
g
g
o
S

z pompg-80kW LFP32P0e80C
obieg ogrzewania grzejniki 183,365kW
pompa LFP50P0e120A/B

obieg ogrzewania hala gimnastyczna

obieg ogrzewania grzejniki 149kW

pompa LFP50P0e120A/B
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licznik ciepta Multical 21

obieg ogrzewania grzejniki 23kW
pompa

obieg ogrze""ania podgrzewacze
pompa|LFP32P0e80C
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Vitocrossal 200
typ CM2C moc 285 kW (55/35)
pobor powietrza z zewnatrz

Vitocrossal 200
typ CM2C moc 285 kW (55/35)
pobér powietrza z zewnatrz

LEGENDA

WODA ZIMNA
- WODA CIEPLA
CYRKULACJA

—— SKROPLINY

———— - ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
—— POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ

KANALIZACJA GRAWITACYJNA
KANALIZACJA TEOCZNA
~ GAZ (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

— - .— PRZEWODY IMPULSOWE

ARMATURA

—w Zawér réwnowazacy STAD/STAF-TA
_||_ Przepustnica zaporowa

— § — Zawdr kulowy gwintowany
O% — Zawér mieszajacy z sitownikiem
M'- Filtr siatkowy kotnierzowy

n Zawor zwrotny klapowy

_“Z"— Zawor zwrotny kotnierzowy
—[;_4— Zawor regulacyjny

— I‘ — Zawor zwrotny

Filtr siatkowy gwintowany

— 1 — Filtr wody uzytkowej
— |>q — Reduktor cisnienia
f— $ — Zawor bezpieczenstwa
Manometr

Termometr

TO[S] Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego
Tz Czujnik temperatury zewngtrznej

Ts Czujnik temperatury na zasilaniu

Tp Czujnik temperatury c.w.u.

- zimna woda

ZESTAWIENIE MATERIALOW

B Il Tl

stalacja wody zimnej

20 | neutralizator kondensatu 2 | Viessmann
19 | zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 3/4" 3 | Husty
18 |naczynie przeponowe Refix DD33 3 | Reflex
17 | zawér bezpieczenstwa Precsor 19151 1/4" 2 | Flamco
16 | podgrzewacz cieptej wody Vitocell- 5001 3 | Viessmann ONMEISOMRGISHIEAIOMMIETIR Camaly i iocH
15 | Regulator pogodowy Vitotronic 300 1 | Viessmann BATS Ofemny ke il burakajoshen
14 Pompa obiegowa LFP 25P0e 80C MEGA 1+ 1 LEP Branza Instalacje sanitarne | di [Projekt techniczny
Gmina Piaski
13 | Pompa obiegowa LFP 50POe 120A/B MEGA 1+ 2 | LFP Inwestor ul. 6 Stycznia 1
12 | Pompa obiegowa LFP 32POe 80C MEGA 1+ 2 | LFP 63-820 Piaski
11 | Pompa obiegowa LFP40 POe 80C MEGA 1+ 1 | LFP o o R
10 | centrala sterujgca MD-2 1 | Gazex Nazwa inwestycji | 1ermomodernizacja budynku o$wiatowego w Gminie Piaski .
9 | zawor elektromagnetyczny 1 | Flamgaz .
g [ Multibloc Infine 1 Vi Adres inwestycji ul. Drze;.czewska 9, 63-820 Pla.Skl .
lessmann dz. nr ewid 879/8 obreb 0008 Piaski
7 | Filtr mechaniczny EUROPAFILTER RS 1 | Viessmann
6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N300 2 | Reflex ‘"s;t:;jse‘:('::::“e inz. Lukasz Frackowiak Wv;ﬁzééii%zm )
5 | Stacja uzdatniania wody 1 | Viessmann E| 0 senime 3
4 | zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 2 | Husty : upr.proj. !
f f Instal. sanitarne L. s WKP/0286/POOS/07 s
3 | Filtroodmulnik magnetyczny FOM DN125 1 | Instalmet sprawdzit inz. Jarostaw Flamer E| wspecinoic insalacie | &
2 | rozdzielacz c.o. 1 | Meibes -
1 | Gazowy kociot grzewczy Vitocrossal 200 CMDC 2 | Viessmann Tytul rysunku Schemat - instalacja grzewcza
Lp. Wyszczegodlnienie Szt.| Producent/Norma [ Data | Ska | Nrrysunku
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