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Zawór mieszający z siłownikiem

Filtr siatkowy kołnierzowy

Filtr siatkowy gwintowany

Zawór zwrotny klapowy
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Zawór regulacyjny

Zawór bezpieczeństwa

Manometr
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Filtr wody użytkowej

Reduktor ciśnienia

Zawór kulowy gwintowany

Zawór równoważący STAD/STAF-TA

Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego

Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury na zasilaniu

Czujnik temperatury c.w.u.
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instalacja wody zimnej

Lp. Wyszczególnienie Szt. Producent / Norma
Gazowy kocioł grzewczy Vitocrossal 200 CMDC1 Viessmann2

2 1rozdzielacz c.o.
3
4

1Filtroodmulnik magnetyczny FOM  DN125 1

5 1
6 2
7

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N300
1

8 1
9

Stacja uzdatniania wody

1
10

Filtr mechaniczny EUROPAFILTER RS

1

Multibloc Inline

11 1
2

zawór elektromagnetyczny Flamgaz
centrala sterująca MD-2 Gazex

15

zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1

LFP

1
3

Pompa obiegowa LFP40 POe 80C MEGA 1+
12

Meibes
Instalmet

1

2

Pompa obiegowa LFP 32POe 80C MEGA 1+ LFP

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Regulator pogodowy Vitotronic 300

Husty

Reflex
Viessmann

16 podgrzewacz ciepłej wody Vitocell- 500l
217 zawór bezpieczeństwa Precsor 19151 1/4"

18 naczynie przeponowe Refix DD33 3
Flamco

3
2

Viessmann
Viessmann

1

3 bar, 1 1/4"

Prescor

Flamco

2

3

44

5

78 zimna woda

66

ALPA

System detekcji gazu

9

10

11 12

213 Pompa obiegowa LFP 50POe 120A/B MEGA 1+ LFP

13 13 13 11

14 Pompa obiegowa LFP 25POe 80C MEGA 1+ LFP

15

Viessmann
Viessmann

18

Reflex
Hustyzawór bezpieczeństwa SYR 2115 3/4"19

19 1819
18

19
2020

neutralizator kondensatu20 Viessmann

1717

DN
65

Data

 Tytuł rysunku

Skala Nr rysunku
S628.02.2023

Schemat - instalacja grzewcza
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 Nazwa inwestycji

 Inwestor

 Adres inwestycji

Gmina Piaski
ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski

Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski .

ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski
dz. nr ewid 879/8 obręb 0008 Piaski

Branża Stadium Projekt technicznyInstalacje sanitarne

  ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo,
  64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Instal. sanitarne
projektant inż. Łukasz Frąckowiak

upr.proj.
WKP/0345/POOS/09
w specjalności instalacje

sanitarne

inż. Jarosław Flamer

upr.proj.
WKP/0286/POOS/07
w specjalności instalacje

sanitarne

Instal. sanitarne
sprawdził

mm


