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Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

pt. ,Termomodernizacja budynku oswiatowego w Gminie Piaski.” zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, Zze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy 2zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wlasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwiazania sa zgodne z wymogami oszczednosci energii.

Imie i nazwisko Podpis

inz.

PROJEKTANT tukasz Frackowiak
INSTALAJE SANITARNE |upr. nr WKP/0345/PO0S/09
spec. Instalacje sanitarne

inz.
SPRAWDZAJACY Jarostaw Flamer

INSTALACJE
SANITARNE upr. nr WKP/028_6/POC_)S/07
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DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznati, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy /
Okregowej Komisji ngﬁ\ﬁkac jnej
(“ 4’: ?‘ /,7
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....;) V. (,/iV
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... (\[)%\,
\




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-130/06/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Jarostaw Tadeusz Flamer
inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 marca 1966 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gliéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy [
Okregowej Komisji Kwali ka]y_] €]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... WAL Y. Y

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... ... £ \

I

i

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW PROJEKTU DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

® POLGSKDA
1 2 B &
NIYNIEROW

Wy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrm:
WKP-3X5-1Z3-109 *

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/15,/0142/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesniz 2001 r. o podpisie elekironicnym (De. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliffbowanego certyfikatu =5
rewnowaine pod wrgledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi )

* Weryfikacje poprawnasc danych w niniejszym zaswiadozeniu modna sprawdsic za pomocy numers weryfileoyjnegs zaswiadczenia na
sronie Polskiej Izby Indyniercw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontsktujac sig z bivrem wiatcwej Okregowej lzby Indynienow
Budossmnictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:
WEP-746-V1M-EBR *

Pan Jarosfaw Tadeusz Flamer o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0056/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 63, 64-100 Leszno

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzoene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku prezez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz 1450) dane w posted
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenfikowanym przy pomiooy wadnego lwalifikowsnezo certyfikstu 53
rownowaine pod wzgledem skutkiow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwiatdczeniv modna sprawdzid za pomocy numens weryfikacyjrego maiwiadceniz na
stronie Polskiej |zby Infynierow Budownichws www.piibong.pl lub kontaktujgc sie z biurem wisSciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZY
Do projektu modernizaciji instalacji grzewczej istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Piaskach przy ul.
Drzeczewskiej 9 na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 879/8.

Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora;
—  Projekt architektoniczno — budowlany
— Uzgodnienia z zleceniodawcg
—  Obowigzujace przepisy i normy,
— Mapa sytuacyjna
— Katalogi urzadzen,
Inwentaryzacja

Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoty
podstawowe;.
W skfad opracowania wchodzag nastepujace instalacje:
o instalacja centralnego ogrzewania,

W zakres opracowania dotyczacego projektu instalacji centralnego ogrzewania wchodzi obliczenia zapotrzebowania
na ciepto, dobdr grzejnikdw, i armatury, wytyczenie tras przewodow i obliczenia hydrauliczne ukfadu.

Instalacja grzewcza.

Zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniach

Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej z temperaturg powietrza zewnetrznego w okresie zimowym t,= -18°C i
wilgotnoscig wzgledng ¢=100%.

Projektowe temperatury zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto wg normy PN-EN 12831 oraz w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. Wymagania izolacyjnoSci ciepinej i inne wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii okreslono
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie poz. 1225 z dnia 15.06.2022.

Stan istniejacy:

W przedmiotowym budynku zlokalizowany jest istniejgca kottownia gazowa.

W kottowni zlokalizowane sg dwa kotty Viessmann Paromat Simplex z palnikami gazowymi o mocy 485kW, oraz o mocy
285kW, podgrzewacze wody — 3szt. o pojemnosci 5001 kazdy, istniejgce pompy obiegowe, kottowe oraz fadowania
zasobnikéw. Technologia kottowni wykonana jest z rur stalowych taczonych przez spawanie .

W pomieszczeniu przy kottowni zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody.

W budynku szkoty istnieje instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych taczonych przez spawanie. W
budynku zamontowane sg grzejniki ptytowe lokalizowane we wnekach okiennych oraz na $cianach. W kottowni znajduje
sie rozdzielacz z 5 obiegami . Na kazdym obiegu zamontowane sg pompy obiegowe.

Do kottowni doprowadzona jest instalacja gazowa wykonana z rur stalowych. W kotlowni zamontowany jest system
zabezpieczen gazowych. Instalacja doprowadzona jest do kottdw. Przed kottami zamontowane sg zawory odcinajace.

Do kottowni wykonana jest kratka nawiewna w drzwiach.

Kotlownia posiada kratki wentylacyjne podtaczone do murowanych komindw wentylacyjnych.

W pomieszczeniach ztobka wykonana jest nowa instalacja. Rurociggi prowadzone sg w piwnicy. Podejscia do grzejnikdw
prowadzone sg przez strop. Instalacja pod pomieszczeniami Ztobka w piwnicy pozostaje bez zmian.

Z kottowni zasilana jest rowniez hala gimnastyczna. Instalacja w hali pozostaje bez zmian. Do modernizaciji przeznaczony
jest odcinek zasilajacy hale od kottowni do $ciany budynku hali

Rozbiorka instalacji:

Do rozbidrki przeznaczona jest cata instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami , kottami, rozdzielaczem i
naczyniami przeponowymi.



Zapotrzebowanie na ciepto

Straty ciepla Wentylacyjne Nadwyzka Cal!(qwit_e
przez straty ciepta | mocy cieplnej obt_:|qzen|e

Nazwa pomieszczenia przenikanie cieplne

q>T,i q>V,i q>RH,i q>HL,i

W W W W
01/1 kottownia 1539,6 17751 835,4 4150,1
01/2 Pom.gosp 147,2 641,2 301,8 1090,2
01/3 Pom.pomocnicze 2275,8 3587.,8 1510,6 7374,2
01/4 Pom.pomocnicze -24 1 641,2 301,8 918,9
01/5 Warsztat 2255,1 17771 836,3 4868,4
01/6 korytarz -756,6 3421,2 3220,0 5884,6
01/7 korytarz -230,8 268,8 253,0 291,0
01/8 magazyn sprzetu -58,3 282,9 301,8 526,4
01/9 magazyn zaopatrzenia 12424 1336,9 1426,0 4005,3
01/10 Pom.porzadk. 357,6 262,9 247.5 868,0
01/12 Sprzet porzadkowy 247.8 255,2 247,5 750,5
01/13 Pom. porzadk. 216,6 262,9 2475 727,0
01/14 korytarz 3152,9 1907,1 1606,0 6666,0
01/15 szatnia 845,0 1876,8 883,2 3605,0
01/16 szatnia 454,9 629,5 296,2 1380,6
01/17 szatnia 1003,8 1792,7 843,6 3640,2
01/19 sanitariat damski 663,1 59,3 276,0 998,3
01/20 WC meski 999,8 59,3 276,0 1335,1
01/21 korytarz 592,2 734,4 691,2 2017,8
01/22 Pom.gosp. 377,2 268,8 253,0 899,0
01/23 Pom.gosp. 576,6 562,1 529,0 1667,6
01/24 Pom.gosp. 220,7 268,8 253,0 742,5
01/25 korytarz 3152,9 1907,1 1606,0 6666,0
01/26 archiwum 506,7 508,3 239,2 1254,2
01/27 Sprzet porzadkowy 373,3 263,9 248,4 885,7
01/29 szatnia 1003,8 1792,7 843,6 3640,2
01/30 szatnia 252,8 629,5 296,2 1178,5
01/31 szatnia 1443,8 2097,6 883,2 44246
01/32 korytarz -109,6 268,8 253,0 412,2
01/33 korytarz 136,8 3421,2 3220,0 6778,0
01/34 pokoj zainteresowan 2190,2 1984,0 835,4 5009,5
01/35 szatnia 621,3 1775,1 835,4 3231,8




01/36 szatnia 2477 672,5 316,5 1236,7
01/37 szatnia 747,6 1912,0 899,8 3559,3
01/38 izba harcerska 2100,6 1984,0 835,4 4919,9
01/39 magazyn sprzetu turystycznego 645,6 877,8 826,2 2349,6
01/40 magazyn sprzetu terenowego 252,8 314,8 296,2 863,7
01/41 magazym materiatéw techniki 755,2 877,8 826,2 2459,2
01/43 WC damski 552,3 52,9 246,6 851,8
01/44 WC meski 442.6 52,9 246,6 7421
01/45 wentylatornia 15,8 1741,3 2143,2 3900,3
01/46 magazyn nap 184,9 218,7 134,6 538,1
01/47 pom. szaf. chtod. 557,7 233,7 287,7 1079,1
01/48 magazyn 111,8 52,8 65,0 229,5
01/50 magaz opak. 151,9 165,0 203,0 519,9
01/51 magazyn zas. 151,9 165,0 203,0 519,9
01/53 mag. Sprzetu -18,3 36,4 44,8 62,9
01/54 skiad 266,9 366,3 450,8 1084,0
01/55 magaz. kisz. 162,7 298,3 367,2 828,2
01/56 obieralnia 1084,7 421,9 397,0 1903,6
01/57 magazyn ziemn -194,9 460,8 567,2 833,2
01/58 pom piwnicy 903,2 1102,6 1357,0 3362,8
01/59 korytarz -96,0 748,0 704,0 1356,0
01/60 Pom.techn. 857,1 595,0 560,0 2012,1
01/61 Pom.techn. 924,3 392,7 369,6 1686,6
1/2 hol 1682,7 1888,7 1313,0 48844
1/3 korytarz -580,7 1862,5 1294,8 2576,7
1/4 Wc meski 554,1 67,9 201,8 823,8
1/5 $wietlica 6739,6 6876, 1 2138,5 15754,2
1/6 WC damski 674,7 78,2 201,8 954,7
1/7 klatka schodowa 802,4 402,6 250,4 1455,4
1/8 klasa 1710,5 2206,4 686,2 4603,2
1/9 pom.pomocnicze 899,2 773,9 240,7 1913,9
1/10 klasa 2317,4 2307,4 717,6 5342,3
1/11 korytarz 465,3 4074,7 28327 73727
1/12 klasa 2965,2 2135,4 664,1 5764,7
1/13 Pom. pomocnicze 792,0 769,1 239,2 1800,3
1/14 klasa 3740,8 4025,3 1251,9 9018,0
1/15 Pom. pomocnicze 686,6 790,0 245,7 1722,4
1/16 klasa 3138,2 2186,1 679,9 6004,2
1/17 Pom. dyd. 1428,0 714,8 222,3 2365,1

10




1/18 Pom. dyd. 777,9 731,5 2275 1736,9
1/19 klasa 2798,5 2896,7 900,9 6596,2
1/20 Pom. pom. 809,0 643,7 200,2 1652,9
1/21 klatka schodowa 799,9 378,3 235,3 1413,5
1/22 WC damski 675,0 72,4 201,8 949,2

1/23 WC meski 675,0 80,7 201,8 957,5

1/24 aula 3916,7 7923,0 2710,5 14550,2
1/25 korytarz -1107,1 1793,3 1246,7 1933,0
1/26 WC meski 553,8 81,1 200,2 835,0

1/27 WC damski 674,4 91,1 200,2 965,7

1/28 klatka schodowa 760,4 378,3 235,3 1374,0
1/29 klasa 2136,2 2202,9 685,1 5024,2
1/30 pom. pomoc. 861,9 848,5 263,9 1974,3
1/31 klasa 2287,6 2303,2 716,3 5307,0
1/32 korytarz 36,9 4050,4 2815,8 6903,1

1/33 WC meski 674,7 89,9 200,2 964,8

1/34 WC damski 674,4 99,0 200,2 973,5

1/35 klatka schodowa 439,1 338,5 235,3 1012,9
1/36 klasa 22327 2156,9 670,8 5060,4
1/37 Pom.pomoc. 754,6 702,2 2184 1675,3
1/38 klasa 2775,2 2156,9 670,8 5602,8
1/39 klasa 3138,2 2186,1 679,9 6004,2
1/40 klasa 2205,8 2332,4 725,4 5263,7
1/41 Pom.pomoc. 857,5 932,1 289,9 2079,5
1/42 klasa 2205,8 2332,4 7254 5263,7
1/43 klasa 3083,8 2186,1 679,9 5949,9
1/44 korytarz 938,9 942,5 655,2 2536,5
1/45 biuro 1564,5 4452 276,9 2286,6
1/46 biuro 866,2 836,0 260,0 1962,2
1/47 biuro 866,2 836,0 260,0 1962,2
1/48 biuro 1565,4 890,3 276,9 2732,6
1/49 gabinet 2068,1 1149,5 357,5 3575,1

1/50 gabinet 1052,1 831,8 258,7 21426
1/51 gabinet 788,0 865,3 269,1 19224
1/52 ztobek 8975,6 10276,1 3195,9 22447,6
2/3 korytarz 1305,9 1862,5 1294,8 4463,2
2/4 Wc meski 554,1 101,8 201,8 857,7

2/6 WC damski 705,9 101,8 201,8 1009,6
2/7 klatka schodowa 511,4 360,2 250,4 1122,0
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2/8 klasa 1816,7 2206,4 686,2 4709,4
2/9 pom. pomocnicze 936,5 773,9 240,7 1951,1
2/10 klasa 2428,4 2307,4 717,6 5453,4
2/11 korytarz 1283,0 4074,7 2832,7 8190,4
2/12 klasa 3068,0 2135,4 664,1 5867,5
2/13 Pom. pomocnicze 829,0 769,1 239,2 1837,3
2/13' klasa 1565,4 1483,9 461,5 3510,8
2/14 klasa 2973,9 2399,3 746,2 6119,4
2/15 Pom. pomocnicze 724,7 790,0 245,7 1760,4
2/16 klasa 32434 2186,1 679,9 6109,5
2/17 Pom. dyd. 1462,4 714,8 222,3 2399,5
2/18 Pom. dyd. 1511,8 1479,7 460,2 3451,8
2/19 klasa 2216,3 2161,1 672,1 5049,4
2/20 Pom. pom. 873,6 643,7 200,2 1717,5
2/21 klatka schodowa 507,1 338,5 235,3 1080,8
2/22 WC damski 706,2 101,9 201,8 1009,9
2/23 WC meski 706,2 101,9 201,8 1009,9
2/25 korytarz -1107,1 1793,3 1246,7 1933,0
2/26 WC meski 584,7 101,1 200,2 886,0
2/27 WC damski 705,4 101,1 200,2 1006,6
2/28 klatka schodowa 507,1 338,5 235,3 1080,8
2/29 klasa 22422 2202,9 685,1 5130,2
2/30 pom. pomoc. 902,7 848,5 263,9 2015,2
2/31 klasa 2398,4 2303,2 716,3 5417,9
2/32 korytarz 849,7 4050,4 2815,8 7716,0
2/33 WC meski 705,7 101,1 200,2 1006,9
2/34 WC damski 705,4 101,1 200,2 1006,6
2/35 klatka schodowa 507,1 338,5 235,3 1080,8
2/36 klasa 2336,5 2156,9 670,8 5164,2
2/37 Pom.pomoc. 788,4 702,2 2184 1709,1
2/38 klasa 2879,0 2156,9 670,8 5706,6
2/39 klasa 32434 2186,1 679,9 6109,5
2/40 klasa 2318,1 2332,4 7254 5375,9
2/41 Pom.pomoc. 951,0 932,1 289,9 2173,0
2/42 klasa 2439,9 2332,4 7254 54977
2/43 klasa 3303,2 2186,1 679,9 6169,2
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Straty ciepta w budynku wynosza; Straty ciepta przez przenikanie 480kW, zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowq
80kW

Opis przyjetych rozwigzan.

Stan projektowany:

Dla potrzeb projektowanej przebudowy wykonana zostanie nowa instalacja z pomieszczenia kottowni oraz nowa
technologia kottowni.

W pomieszczeniu piwnicy zlokalizowana jest istniejaca kottownia gazowa ktéra bedzie zrodtem ciepta dla projektowanej
oraz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dobrano dwa kotty gazowe kondensacyjne Vitocossal CMC2 o mocy 285kW
kazdy. Projektowane kotty zamontowane zostang w miejsce istniejacych.

Technologia kottowni po zdemontowaniu zostanie wykonana na nowo.

Dane techniczne kotla:

Stojacy gazowy kociot kondensacyjny z oznaczeniem CE.

Do instalacji grzewczych z dopuszczalng temperaturg na zasilaniu (temperaturg zabezpieczenia) do 110 °C. Dla
oszczednosci energii do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle z wykorzystaniem kondensacji.
Kompaktowy kociot kondensacyjny ze stali nierdzewnej z cylindryczng komorg spalania i maty obcigzeniem komory
spalania, do spalania o niskiej zawarto$ci zanieczyszczen z niska emisjg tlenkéw azotu. Z powierzchniami grzewczymi
Innox-Crossal i z duzg pojemno$cig wodna. Korpus kotta izolowany termicznie z kazdej strony. Kolor srebny.

Ze sterowanym pogodowo regulatorem kotta i obiegu grzewczego Vitotronic 300, typ CM11 do pracy z ptynnie obnizang
temperaturg wody w kotle. Z dodatkowa funkcjq sterowania kaskada maksymalnie 8 kottéw, kolejne kotty w kaskadzie
muszg by wyposazone w regulator Vitotronic 100 typ CC1l. Do sterowania palnikami 2-stopniowymi i modulowanymi. Do
sterowania bezposrednio podtgczonym obiegiem grzewczym i dwoma obiegami grzewczymi z zaworem mieszajacym.
Charakterystyki grzewcze i programy czasowe dla ogrzewania pomieszczen, podgrzewu CWU i pracy pompy
cyrkulacyjnej CWU nastawiane osobno. Automatyczna funkcja dopasowywania programoéw czasowych podgrzewu i
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Latwe uruchamianie dzieki funkcji plug & work i asystentowi uruchamiania. Z
automatycznym przetaczaniem migdzy czasem letnim i zimowym, ze zintegrowanym systemem diagnostycznym,
adaptacyjng regulacjg zasobnika CWU (alternatywnie regulacja systemu tadowania zasobnika z regulowanym zaworem
tréjdroznym), sygnalizacja potrzeby przegladu i zbiorcza sygnalizacja zaktécen. Zataczanie pomp obiegowych

obiegow grzewczych i wytgczanie palnika w razie potrzeby, oraz letni tryb oszczednoSciowy i zmienna granica
rozpoczecia ogrzewania. Kontrolowanie temperatury spalin mozliwe przez czujnik temperatury spalin (osprzet).
Urzadzenia zewnetrzne przytaczane sg poprzez systemowe zigcza wtykowe Rast-5. Z czujnikiem temperatury kotta i
temperatury zewnetrznej oraz dostarczonym luzem czujnikiem temperatury zasobnika CWU. W zalezno$ci od

kotta i wykonania instalacji mozliwe sg funkcje ochrony kotta Therm-Control, pompa podmieszania powrotu lub ciggta
regulacja temperatury powrotu (jako alternatywa dla systemu tadowania zasobnika z regulowanym zaworem
trojdroznym).

Regulator Vitotronic 300 zawiera:

Wytacznik instalacji, przycisk kontroli termostatu bezpieczenstwa (TUV), elektroniczny ogranicznik temperatury
maksymalnej, regulator temperatury i termostat bezpieczenstwa zgodnie z EN 12828. Funkcja testu kominiarza
uruchamiana z kolorowego wyswietlacza dotykowego modutu obstugowego. Prosta obstuga w technice menu na
kolorowym, graficznym wy$wietlaczu dotykowym z mozliwo$cig ustawienia programu roboczego i warto$ci zadanych
oraz odczytu temperatur. Z mozliwo$cig przytaczenia zewnetrznego sygnatu zadania, dopuszczenia kotta i wigczenia
palnika (modulujacego lub wielostopniowego). Mozliwo$¢ komunikowania sie poprzez magistrale KM-BUS

z przytaczonym osprzetem (urzadzeniami KM-BUS), poprzez magistrale LONBUS (konieczny osprzet dodatkowy) dla
przytaczenia urzadzen systemowych, poprzez sie¢ LAN z Viessmann Cloud System z oprogramowaniem Vitoguide,
poprzez sie¢ WLAN do potaczenia z narzedziami serwisowymi Viessmann. Alternatywnie mozliwos¢ wykorzystania sieci
LAN z modutem Vitocom 300 (osprzet) poprzez LON-BUS i Vitodata 300 (osprzet) z aplikacjami do obszernej diagnostyki
zdalnej. Mozliwe wpiecie w nadrzedne systemy automatyki obiektowej (GLT) przez przytaczony router Vitogate 300, typ
BN/MB (osprzet) i magistrale LON-BUS. Mozliwa wymiana danych przez magistrale LON-BUS z maksymalnie 32
regulatorami obiegéw grzewczych Vitotronic 200-H (osprzet). Do wprowadzania wartosci zadanych temperatury

kotta lub mocy kotta poprzez wejscie 0 -10 V, blokady zewnetrznej, komunikowania zaktocen i wysterowania pompy
podajacej podstaciji konieczna jest karta rozszerzenia funkcji EA1 (osprzet). Dodatkowe, zewnetrzne urzadzenia
zabezpieczajace (np. ogranicznik poziomu wody, ogranicznik cisnienia itp.) mozna przytaczy¢ poprzez adapter wtykany
dla dodatkowych zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych (osprzet). Z palnikiem cylindrycznym Matrix do spalania gazu
ziemnego E, L i LL i gazu ptynnego wedtug EN 437.
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Do zabudowy w obudowie kotta. Palnik modulowany (zakres modulacji 1:5) z armaturg gazowa. Armatura gazowa z
dwoma gazowymi zaworami elektromagnetycznymi (w tym jeden zawér zabezpieczajacy), czujnik ciSnienia gazu oraz
system kontroli szczelno$ci zaworu. Z czujnikiem temperatury kotta, potaczonym elektronicznym regulatorem temperatury
i ogranicznikiem temperatury bezpieczenstwa podtaczonym do regulatora palnika - zgodnie z normg EN 12828. Z
podwaojnym czujnikiem ograniczajacym temperature spalin i poditgczeniem magistrali BUS do sterowania obiegiem kotta.
Palnik jest regulowany do znamionowej mocy cieplnej kotta i jest testowany na ciepto. Do pracy z zasysaniem powietrza z
pomieszczenia lub niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu (wyposazenie dodatkowe). Dla cisnienia gazu na przytaczu
20 mbar.

Zakres mocy cieplnej, przy temp. systemu grzewczego:

+50/30°C 62 - 311 kW

+ 80/60°C 57 - 285 kW

Wymiary

* Dtugos¢ 1.793 mm

* Szeroko$¢ 910 mm

* Wysoko$¢ 1.277 mm

+ Waga 461 kg

Wymiary wniesienia

* Dtugos¢ 1291 mm

* Szeroko$¢ 760 mm

* Wysoko$¢ 1277 mm

Pojemnos¢ wodna kotta 279 |

Dopuszczalne ci$nienie robocze 6 bar

Dopuszczalna temperatura pracy 95 °C

Kréciec spalin 200 mm

Sprawno$¢ znormalizowana (Hs) do 98% %

Cato$¢ pracy kottowni sterowana bedzie za pomocg automatyki Viessmann oraz regulatora Vitotronic 200H
VIESSMANN Vitotronic 200-H, Typ HK3B regulator obiegu grzewczego dla trzech obiegéw grzewczych z mieszaczem i
regulacjg temperatury podgrzewacza (nie w potaczeniu z regulatorami pomp ciepta Vitotronic 200)lub regulacjg systemu
tadowania podgrzewacza z grupg mieszajaca. Do podiaczenia osobnego silnika mieszacza (wyposazenie dodatkowe). Na
kazdy obieg grzewczy wymagany jest zestaw uzupetniajacy mieszacza lub silnik mieszacza i czujnik temperatury zasilania
(wyposazenie dodatkowe). Latwe uruchomienie dzigki funkcji Plug and Work, funkcja automatyki dopasowujaca
program czasowy, automatyczne przefgczanie czasu letniego/zimowego, adaptatywna regulacja temperatury zasobnika,
kontrolowane osuszanie jastrychu, zoptymalizowane sterowanie ogrzewaniem podtogowym z czujnikami zasilania i
powrotu, zintegrowany system diagnozowania i zbiorcze zgtaszanie usterek. Osobno nastawialne krzywe grzewcze i
przedzialy czasowe obiegdw grzewczych, podgrzewu wody uzytkowej i pompy cyrkulacyjnej. Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej. Mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznych urzadzen przez wtyk systemowy Rast 5. Vitotronic 200-H zawiera:
wiacznik urzadzenia, elektroniczny ogranicznik temperatury maksymalnej, wyswietlanie trybu pracy i usterek, ztacze
laptopa Optolink do bezposredniego podtgczenia PC z Vitosoft 300 i wyjmowalna na zewnatrz urzadzenia jednostka
obstugowa. Przytacze do zewnetrznego przetaczania trybdw pracy, zamykania lub otwierania mieszacza. tatwa
obstuga dzieki zastosowaniu graficznego wyswietlacza z jasnymi objasnieniami tekstowymi, duzej czcionce i kontrastowi
czarny/biaty oraz wbudowanej pomocy kontekstowe.

Mozliwos¢ nastawy trybu pracy, zadanych wartosci i programéw czasowych jak rowniez sprawdzanie temperatur.
Mozliwos¢ podtgczenia przez LON-Bus w potaczeniu z modutem komunikacyjnym LON (wyposazenie dodatkowe) do: -
Vitotronic 200 (typ GW1B, KW6B, HO1B, FO1, WO1B, WO1C, KO1B, KO2B), - Vitotronic 300 (typ GW2B, GW4B), -
Vitotronic 200-H (typ HK1B, HK3B) - Vitotronic 300-K (typ MW1B i MW2B) Rozszerzenie EA1 (wyposazenie
dodatkowe) z wejsciem analogowym (0-10V) do zadawania zadanej temperatury zasilania kotta. Trzy wejscia cyfrowe do
zewnetrznego przetaczania trybow pracy, zewnetrznego blokowania i zbiorczego zgtaszania usterek. Jedno wyjscie
cyfrowe do sterowania pompy lub sygnalizacji zredukowanego trybu grzewczego obiegu grzewczego. Mozliwo$¢ zdalnego
nadzoru w prosty sposéb przez zastosowanie Vitocom 100 (wyposazenie dodatkowe).

Mozliwos¢ zdalnego zadawania parametréw przez LON-BUS (musi zosta¢ zamontowany modut komunikacyjny LON,
wyposazenie dodatkowe) w potgczeniu z Vitocom 300 (wyposazenie dodatkowe) i Vitodata 300 (wyposazenie
dodatkowe). Dostep do Vitodata przez PC z przegladarkg internetowa i dostepem do internetu. Mozliwo$¢ komunikacji
przez LON i/lub Vitogate 200 EIB (wyposazenie dodatkowe) z nadrzednym systemem sterujacym. Przystosowany do
montazu nasciennego. W celu zamontowania regulatora w szafie sterowniczej nalezy zaméwi¢ odpowiedni zestaw
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montazowy (wyposazenie dodatkowe).

W kottowni zostanie wykonany nowy rozdzielacz instalaciji centralnego ogrzewania z szeScioma obiegami.

Przed rozdzielaczem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace oraz filtroodmulnik DN125.

Instalacja zasila¢ bedzie sze$¢ obiegdw grzewczych

1 obieg - obieg grzejnikéw z pompg obiegowa np. LFP40POe80C Mega 1+ i zaworem mieszajacym np. Danfoss HRE
DN40. Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych Kan -therm Stell

2-obieg — obieg nagrzewnic i grzejnikow w hali gimnastycznej z pompg obiegowa np. LFP 32P0e80C Mega 1+ instalacja
wykonana zostanie z rur stalowych Kan-Therm faczonych za pomocy ztaczek zaciskowych. Odcinek od kottowni do
przej$cia instalacji przez Sciane do budynku hali gimnastycznej. Pozopstata cze$¢ instalacji bez zmian

3-obieg — obieg grzejnikéw w szkole z pompa obiegowa np. LFP 50POe120A/B Mega 1+ i zaworem mieszajacym np.
Danfoss HRE DN50 instalacja wykonana zostanie z rur stalowych Kan-Therm tgczonych za pomocy zigczek
zaciskowych.

4-obieg - obieg grzejnikow w szkole z pompa obiegowg np. LFP 50POe120A/B Mega 1+ i zaworem mieszajacym np.
Danfoss HRE DN50 instalacja wykonana zostanie z rur stalowych Kan-Therm tgczonych za pomocy zigczek
zaciskowych.

5-obieg — obieg grzejnikébw w ztobku z pompg obiegowg np. LFP 25P0e80C Mega 1+ i zaworem mieszajgcym np.
Danfoss HRE DN25. Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych Kan-Therm tgczonych za pomocg ztgczek
zaciskowych. Na powrocie instalacji przy rozdzielaczu nalezy zamontowac licznik ciepta np. Multical MC21

6- obieg podgrzewaczy cieptej wody z pompg obiegowg LFP32P0e80C - instalacja zasilajaca zbiorniki zostanie
wykonana z rur stalowych tgczonych przez spawanie lub rur stalowych Kan-Therm tgczonych za pomocg ztgczek
zaciskowych. W miejsce istniejgcych zbiornikdw nalezy zamontowaé nowe o takiej samej pojemnosci z dwoma
wezownicami lub ptaszczem wodnym.

Sterowanie pracg kottowni za pomocg sterownikow firmy Viessmann.

- obieg grzejnikéw (parametry pracy 55/45°C). Instalacja c.0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 55/45 °C
zasilana z kottowni gazowe;.

Gtéwne rozprowadzenie pozioméw i piony instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych taczonych za pomoca ztgczek
zaciskowych. Gtéwne rurociagi prowadzi¢ w piwnicy pod stropem do poszczeg6inych piondw. Z gtéwnego przewodu
wykonane zostang odgatezienia do poszczegdlnych pionéw. Na odgatezieniach nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne
1” Balorex na zasilaniu i powrocie.

Instalacje doprowadzajacg czynniki grzewczy do poszczegdlnych grzejnikéw wykonaé z rur stalowych tgczonych za
pomoca ztaczek zaciskowych. Nalezy wykorzystac rury i ztaczki jednego systemu.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci prowadzi¢ pod stropem gtéwne przewody rozprowadzajace oraz po
Scianach piony oraz podejscia do grzejnikow.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe PURMO typ CV zasilane od dotu. (lub réwnowazne) Grzejniki
plytowe nalezy podtaczy¢ do instalacji od Sciany za posrednictwem podwojnych przytaczy grzejnikowych katowych typu
Multiflex F G1/2 GW (1015884) prod. Oventrop lub réwnowazne.

Na zaworach termostatycznych grzejnikow ptytowych zamontowaé gtowice termostatyczne wandaloodporne typu Uni LHB
prod. Oventrop lub réwnowazne. Grzejniki lokalizowaé nalezy zgodnie ze sztukg pod parapetami okien, a w przypadku ich
braku na $cianach zewnetrznych. Odpowietrzenie instalacji odbywato si¢ bedzie przy pomocy odpowietrznikow
manualnych przy grzejnikach.

Istniejace wneki pod oknami zostang zamurowane.. W przypadku braku miejsca na zamontowanie grzejnika wneke nalezy
powigkszy¢ lub zamurowaé catkowicie.

Przewody obiegow c.o. prowadzone w obiekcie bedg wykonane z rur stalowych Kan-Therm o Srednicach: 18,22,28 35,40
, 501 65mm rurociagi o Srednicy powyzej 35mm nalezy wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Rury nalezy faczy¢ ze sobg za pomoca ztaczek zaciskowych a z armaturg zaporowo - regulacyjna, urzadzeniami
grzewczymi, tacznikami gwintowanymi. Potaczenia gwintowane nalezy umieszcza¢ w miejscach umozliwiajacych do nich
dostep).

Prowadzenie natynkowe

Gtéwne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy w piwnicy mocowac do Scian i stropu uchwytami rurowymi wg
wytycznych producenta rurociggi nalezy doprowadzi¢ do poszczegdinych piondw. Piony nalezy lokalizowaé na Scianach.
Podejécia do grzejnikow w miare mozliwosci w $cianach przy podiodze. Podej$cia wykonywac ze $ciany od dotu. W
przypadku braku mozliwosci prowadzenia rurociggdw w $cianach, przewody prowadzi¢ w narozach pomieszczen. Dla
odcinkow prostych instalacji o dtugosci ponizej 12 m, nie stawia si¢ specjalnych wymogéw w zakresie kompensacii
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wydtuzen. Dla odcinkow o diugosci powyzej 12m wymagane jest stosowanie kompensaciji przewodow z zastosowaniem
kompensatoréw naturalnych typu U, L, Z.

Izolacja termiczna

Izolacje rur w piwnicy projektuje sie za pomoca otulin ze spienionego PE grubo$¢ min. 10 mm przy wspotczynniku
przewodzenia ciepta izolacji wynoszacym 0,038 W/mK. Grubo$ci izolacji projektowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury dla przewoddw utozonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami,
tj.. dla DN=15,20mm grubosc¢ izolacji:10mm; dla DN=25,32mm grubos¢ izolacji: 15mm, dla DN=40-100mm grubos¢
izolacji: rowna potowie $rednicy wewnetrznej rur. Izolowane bedg rurociggi w piwnicy gtéwne przewody rozprowadzajace
czynnik grzewczy do pionow.

Przejscia przez przegrody

Przej$cia przez przegrody konstrukcyjne projektuje sie w ostonach z rury stalowej, wystajacej poza przegrode, a takze
uszczelnia systemem ogniochronnym np.: typu PROMASTOP /EI60/. Przejcia przewoddw przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej
przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi).

Proby i eksploatacja.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Plukanie polega na trzykrotnym napetnieniu instalacii
woda oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

-rury montowaé po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

-wode spuszczac z instalacji rownoczesnie przez krocce na zasilaniu i powrocie,

-instalacje ptuka¢ przed montazem zaworéw,

Proby szczelnosci

Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napemi¢ wodg w sposéb gwarantujacy ich
odpowietrzenie. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ wodg sieciowa. Po napetieniu
instalacji zapewniajacym petne odpowietrzenie nalezy przeprowadzi¢ probe cidnieniowa, wedtug wytycznych zawartych w
opracowaniu, COBRIT — INSTAL zeszyt nr 6 (lub wg zalecen producenta).

Maksymalna wielko$¢ cisnienia probnego nie moze przekroczy¢ dopuszczalnego maksymalnego cisnienia
roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 lub 10 bar).

Kolejno$¢ czynnosci podczas proby cidnienia:

- Wytworzy¢ 2-krotnie ciSnienie probne w odstepach co 10 min,

- Po ostatnim osiggnieciu ci$nienia probnego w ciggu 30 min cisnienie w instalacji nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6
bar,

- Po nastepnych 2 godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bary w stosunku do wartoci odczytanej po
30 min.

Sprawdzenie:

1. Kazde potaczenie nalezy skontrolowaé wzrokowo

2. Badania szczelnosci potaczen nalezy wykonac przez powlekanie badanych miejsc Srodkiem pianotworczym.

Dane techniczne i wytyczne montazu rur Kan-Therm Steel.

Technologia trwatych potaczen

Szczelno$¢ potaczen w systemie KAN-therm Copper zapewniaja specjalne uszczelnienia O-Ringowe oraz zacisk o profilu
.M’ realizowany w trzech gtéwnych punktach ksztattki.

Mozliwosci zastosowania

— instalacje wody pitnej,

— instalacje grzewcze,

— instalacje chtodnicze (zamkniete lub otwarte),

— instalacje sprezonego powietrza,

— instalacje solarne i oleju opatowego.

Zalety

— prosta i szybka technologia potgczen — ,press”,

— najpopularniejszy na rynku, bardzo doktadny, tréjpunktowy profil zacisku M,

— szybki i pewny montaz, bez lutowania i skrecania,

— szeroki zakres $rednic 12-108 mm,

— funkcja LBP — w catym zakresie $rednic,

— specjalna konstrukcja ksztattki zapewniajaca fatwe mocowanie rury,

16



— wysoka odpornos¢ na korozje,

brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploataci,

wysoka estetyka wykonanej instalacii.
Montaz pofaczen
Obciecie rury
Rure nalezy przecia¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krazkowego (przeciecie musi by¢ petne, bez odtamywania
nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod warunkiem zachowania prostopadtosci
ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkéw materiatu i innych deformacji przekroju rury.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére mogg wytwarzac¢ znaczne ilosci ciepta np. palnik, szlifierka katowa itp.
Fazowanie krawedzi rury
Uzywajac recznego fazownika (w przypadku $rednic 66,7-108 mm pdtokragtego pilnika) nalezy sfazowac na zewnatrz i
wewnatrz koncdwke obcietej rury, a nastepnie nastepnie usuna¢ z niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O-Ring w czasie
montazu.
Kontrola
Przed montazem, nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecno$¢ O-Ringu w ksztattce, czy nie jest uszkodzony, jak réwniez czy
nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkdw lub ostrych zadzioréw) mogacych spowodowaé uszkodzenie O-Ringu w fazie
wsuwania rury. Nalezy takze upewni¢ sie, czy odlegto$¢ miedzy sasiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz dopuszczalna
dmin (Tab.1, Rys.1).
Zamontowanie rury i zlaczki
Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsunaé w ztgczke (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy).
Stosowanie olejow, smardw i tluszczéw w celu utatwienia wsunigcia rury jest zabronione (dopuszcza si¢ wode lub wodny
roztwor mydta — zalecane w przypadku prdby cisnieniowej sprezonym powietrzem).
Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztaltke
W przypadku jednoczesnego montazu wielu potaczen (na zasadzie wsuniecia rur w ksztattki), przed operacjq
zaprasowania kazdego kolejnego ztgcza nalezy skontrolowa¢ gteboko$¢ wsuniecia rury w ksztattke. W tym celu wystarczy
sprawdzi¢ czy rura wsunieta jest w ksztattke do oporu.
Aby osiagna¢ wtasciwa wytrzymato$¢ potaczenia nalezy zachowa¢ odpowiednig gteboko$é A (Tab.1, Rys.1) wsunigcia
rury w ksztattke. W celu utatwienia identyfikacji gteboko$ci wsunigcia rury w ksztattke mozna zastosowac prostg technike
oznaczania markerem (nie jest wymagana w warunkach budowlanych).
Polega ona na wsunigciu rury w ksztattke do oporu, a nastepnie wykonaniu markerem znacznika na rurze, tuz przy samej
krawedzi kielicha ksztattki. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi ksztattki.
Do wyznaczania gtebokosci wsuniecia, bez pasowania z ksztattka, stuzg tez specjaine szablony.
Zaprasowywanie z{aczek
Przed rozpoczeciem procesu zaprasowywania nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ narzedzi.
Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczek prasujacych, dostarczanych w ramach systemu KAN-therm Copper.
Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujacej do Srednicy wykonywanego potaczenia. Szczeka prasujaca
powinna zostac zatozona na zigczce w taki sposob, aby wykonane w niej profilowanie dokfadnie obejmowato miejsce
osadzenia O-Ringu w ksztattce wypukta cze$¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie
automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, potaczenie
nalezy zdemontowa¢ (wycigc¢) i wykona¢ nowe w prawidtowy sposéb. W przypadku posiadania przez instalatora
zaciskarek i szczek niedostarczanych w ramach oferty systemu KAN-therm Copper mozliwos¢ ich stosowania nalezy
skonsultowa¢ z Dziatem Technicznym KAN.
Zaprasowywanie ziaczek 42-108. Przygotowanie szczeki
Do zaprasowania wiekszych $rednic (42; 54; 66,7; 76,1; 88,9; 108) stosuje sie specjalne szczeki opaskowe typu ‘snap-on'’.
Rozlozong szczeke zatozyé na ksztaltke. Szczeka posiada specjalny rowek, w ktory
nalezy wpasowac kotnierz ksztattki (miejsce ulokowania uszczelki O-Ring).
Podlaczenie zaciskarki do szczeki
Zaciskarke, z uprzednio zamontowanym odpowiednim adapterem, nalezy podtaczy¢ do szczeki. Bezwzglednie nalezy
dopilnowaé, aby zaciskarka byta podtgczona do szczeki zgodnie z dotaczong do konkretnego narzedzia instrukcia.
Podtaczona do szczeki zaciskarka moze zostaé uruchomiona w celu dokonania petnego zaprasowania
potaczenia.
Zaprasowanie
Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces zaciskania
zostanie przerwany, potaczenie nalezy zdemontowac (wycig¢) i wykonac¢ nowe w prawidtowy sposéb. Po dokonaniu
zaprasowania zaciskarka samoczynnie powroci do pierwotnego potozenia. Wowczas nalezy wyciaggna¢ ramiona zaciskarki
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(adapter) ze szczeki. Aby zdjac szczeke z ksztattki nalezy ja ponownie odbezpieczy¢ (dotyczy Srednic 42-108 mm), a
nastepnie roziozyé.

UWAGI:

- Probe w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzglednieniem maksymalnego cisnienia
pracy instalacji grzewcze;.

- Probe cisnieniowa wykonaé przy odtaczonej armaturze zabezpieczajacej i kontrolnopomiarowej, grzejnikach oraz
nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych.

Bezpos$rednio po probie ciSnieniowej ponownie wyptukac instalacje.

Préba instalacji na goraco.

Prébe instalacji przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze, podczas ruchu prébnego wezta. Wynik préby uznaje sie za
pozytywny, gdy nie wystepujg przecieki na instalaci.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptukac i poddac probie wodnej cisnieniowej na cisnienie 6,0
bar. Instalacja musi by¢ poddana prébie ci$nieniowej przed malowaniem i zaizolowaniem. Przed probg nalezy odtaczy¢ od
instalacji urzadzenia, ktére mogg podczas préby ulec uszkodzeniu lub zafatszowa¢ wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa itp.) Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowng i koricowa. Przy prdbie
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne odpowiadajace cisnieniu roboczemu +2bary. Cidnienie to musi byé¢
wytworzone w okresie 30 minut 2-krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogq wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtowna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢
prébe koricowa. Pomigdzy poszczegoinymi cyklami proby siec rur powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. Odbidr i uruchomienie instalacji moze nastapi¢ po
sprawdzeniu z prob cisnieniowych protokotdw, ktére musza byé podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

Wszelkie zmiany prowadzenia rur w $cianach i posadzkach nalezy nanies¢ na rysunek powykonawczy i przekazaé
do dyspozycji Inwestora.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej instalaciji c.o. przewidziano
zainstalowanie odpowietrznikow automatycznych 1/2" z zaworkiem stopowym oraz zaworem odcinajacym na zakoriczeniu
piondw przy nagrzewnicach instalacyjnych, montowane na minimalnej wysoko$ci 0,3 m ponad najwyzej potozonymi
rurociggami. Odwodnienie instalaciji projektuje sie poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym. Na
grzejnikach najbardziej odlegtych od zrodta ciepta (kraficowych), nalezy wymieni¢ odpowietrzniki reczne na odpowietrzniki
automatyczne.

Kottownia.

Opis przyjetych rozwigzan.

Projektowana kottownia zasila¢ bedzie instalacje centralnego ogrzewania oraz zasobniki cieptej wody uzytkowe;.

Uwzgledniajgc zapotrzebowanie na ciepto obiektu dobrano kaskade dwéch kottdw kondensacyjnych Vitoceossal
200CMC2 o mocy 285kW kazdy z petng automatyka prod. Viessmann lub réwnowazne.

Projekt dotyczy kottowni na paliwo gazowe. Kotlownia zlokalizowana w pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel w
piwnicy budynku. Sterowniki oprdcz regulacji kotta, sterujg obiegami ¢.0. z mieszaczami, oraz podgrzewaczami.

Nalezy zastosowaé kompletng kotlownie kondensacyjng Viessmann .

Parametry kottowni: Wysoko$¢ pomieszczenia h=3,0m, P=52,2m2, V=156,6m3 —kubatura zgodna z wymaganiami
dla kottowni z kottami powyzej 60kW.
Kotlownia pracowaé¢ bedzie w uktadzie zamknietym, zasila¢ bedzie instalacje c.o., c.t oraz podgrzewacz. o parametrach
pracy — 70/50 °C. i 55/45 °C.
Zabezpieczenie instalacji i kottow przyjeto zgodnie z PN 91/B-02415, oraz przepisami Dozoru Technicznego DT - UC - 90
K. kotty wyposazone sq w zawory bezpieczeristwa SYR 1915 1/1/4” lub Precsor B Flamco 1 %4”, oraz czujniki niskiego
poziomu wody w kotle Flamco. Do kottéw nalezy zamontowaé wspdlne cisnieniowe naczynia wzbiorcze prod. Reflex typ
N300. Naczynia nalezy potaczy¢ z instalacjg zgodnie z normg PN-99/B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Dodatkowo naczynie przeponowe potaczy¢ z
instalacjq za pomocg zaworéw odcinajacych zabezpieczonych przed przypadkowym zamknigciem produkcji Reflex.
Z instalacji grzewczej budynku wyodrebniono sze$¢ obiegdw grzewczych zasilajgce instalacje centralnego ogrzewania
oraz podgrzewacz cwu.
Pompy i zawory mieszajace zasilajace instalacje c.o. sterowane sg z automatyki kottowej.
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Instalacje technologiczng kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie. Wszystkie przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do punktéw odpowietrzenia. Instalacje przed pomalowaniem i
potozeniem izolacji podda¢ probie szczelnosci i ciSnienia na zimno i goraco zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” cz. Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Badanie szczelnosci
przeprowadzi¢ cisnieniem w wysoko$ci 1,5 cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez min. 30 min. i
dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku cisnienia naprawiC nieszczelnosci i podda¢ ukfad
ponownej prdbie. Podczas proby odigczy¢ manometry, naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa. Po prébie
cisnieniowej instalacje doktadnie przeptukaé. Podczas ptukania instalacji nastawe na zaworach termostatycznych ustawi¢
w potozeniu N. Przeprowadzi¢ probe i regulacje instalacji na goraco.
W kottowni zaprojektowano studnia schtadzajgcg z kratkg zeliwna.
Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ za pomocg systemu powietrzno-spalinowego dla kottéw kondensacyjnych
Viessmann z wyprowadzeniem przewodu przez komin ponad dach budynku..

Pomieszczenie kottowni wykona¢ zgodnie z normg PN-99/B-02431 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania”

Wentylacja kottowni.

W pomieszczeniu kottowni wykonana jest kratka nawiewna w drzwiach wej$ciowych do kottowni . Otwor wiotowy i
wylotowy nalezy zabezpieczyc¢ siatkq przeciw owadom.
Wentylacja wywiewna do istniejgcego komina murowanego istniejacego.

Wytyczne branzowe.

a. budowlane:

— przewidywane wykonczenie posadzki i $cian - istniejace

b. elektryczne :

— doprowadzi¢ energie elektryczng do kotta, tablic sterujgcych wraz z modutami, sitownika zawordw tréjdrogowych i
pomp,

— kottownie wyposazy¢ w gniazdko 24 V,

— przewody elekiryczne winny byé prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworéw wentylacyjnych obstugujacych
kottownie,

— pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne o Srednim natezeniu nie mniejszym niz 150 Lx,

— os$wietlenie nalezy zamontowa¢ w ten sposdb, aby aparatura pomiarowo regulacyjna, kociot, armatura oraz kanaty
spalinowe mogty by¢ wtasciwie nadzorowane,

— wihaczniki oswietlenia wykona¢ jako wodoszczelne,

. wod.-kan.

jako$¢ wody uzywanej do napetniania instalacji winna odpowiadac jakosci wody kottowej; napetnianie ztadu winno

odbywaé sie jedynie przy uzyciu weza elastycznego, niedopuszczalne jest wykonanie statego potaczenia miedzy

instalacjg w.z. a instalacjg c.0. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac stacje uzdatniania wody np. Viessmann

Odprowadzenie skroplin przez projektowane neutralizatory skroplin dostarczonych wraz z osprzetem kottowni.

o

Wytyczne dotyczace instalacji w kottowni.
a) Ochrona antykorozyjna i izolacja rur.

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy rury pokry¢ emalig keradurowg i zaizolowac otulinami
Steinonorm 300 — wedtug wytycznych branzowych.

b) Ochrona antykorozyjna czynna instalacji.

W celu dostosowania parametrow wody wodociggowej do wymagan jakie stawia wodzie do napetniania i uzupetniania
ztadu, producent kotta (Ca(HCOs;),<1,5mol/m?) nalezy zastosowa¢ stacje uzdatniania wody. Stacja sktada sie z filtra
mechanicznego dn25 oraz z zmigkczacza wody prod. Viessmann. Odptyw Sciekow ze stacji uzdatniania wody
odprowadzi¢ do kratki $ciekowej podtaczonej bezposrednio do kanalizaciji sanitarne;.

¢) Rurociggi.

e wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku przeciwnym do punktéw odpowietrzenia,

e po zamontowaniu instalacje kilkakrotnie przeptuka¢,

e manometry i termometry montowaé w tulejach pomiarowych,

d) Odwodnienia,

e w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodni¢ poprzez zawory kulowe,
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e rurociggi odwadniajace i wyrzutowe zaworéw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ poprzez uktad rur PVC w poblize
studzienki schtadzajace;,

e) Naczynia wzbiorcze.

e Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ ciSnienie w poduszce gazowej naczyh za pomocg manometru
samochodowego.

o Cisnienie poduszki gazowej powinno by¢ rowne wysokosci instalacii.

e Przewody wzbiorcze na zatamaniach wyposazy¢ w odpowietrzniki,

e Podczas napetniania instalacji odpowietrzy¢ przytacze naczyn przeponowych.

f) Zawory bezpieczenstwa.

Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zaworéw bezpieczenstwa poprzez pokrecenie

grzybkiem (zawor powinien upusci¢ matg ilos¢ wody i szczelnie sie zamkngg), ponadto sprawdzi¢ czy zawory zostaty

nacechowany cisnieniem otwarcia i wspotczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

q) Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociagi przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 i zabezpieczy¢ przez

pomalowanie nastepujacym zestawem farb:

e 2 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA - 3121-002-270,

¢ 10emalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA - 3161 -00 - 114

h) Oznaczenia.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.

Wytyczne p.poz.

W sprawie ochrony p-poz. majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003 r. z po6zniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Whytyczne p.poz dotyczace kottowni zostaty opisane w czesci architektonicznej projektu.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez stropy i $ciany nalezy uszczelni¢ do klasy odpowiadajacej klasie
odpornosci ogniowej sciany np. technologig HILTI.

Wytyczne bhp.

Kottownia winna by¢ obstugiwana przez zatoge przeszkolong ze znajomosci funkcjonowania uktadu oraz w zakresie BHP.
Poszczegbine urzadzenia nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen. Szczeg6towe warunki bezpieczenistwa i higieny
pracy powinny znajdowac si¢ w Instrukcji Obstugi.

Wytyczne eksploatacji kottowni.
W czasie eksploatacji kottowni nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
— w kottowni nie wolno sktadowac zadnych materiatow lub tez wykorzystywac do innych celow,
— kontrole catosci urzadzen przeprowadza¢ raz w roku zawsze przed rozpoczeciem sezonu grzewczego, kontrole
mechanizmoéw zabezpieczajacych nalezy przeprowadzaé co najmniej raz w miesiacu,
— obowigzek usuwania zanieczyszczen z przewodow kominowych minimum 2 razy w roku przez uprawnione stuzby
kominiarskie,
— podczas prac remontowych nie nalezy uzywa¢ otwartego ognia, a gdy istnieje taka konieczno$¢ trzeba stosowaé sie
§cisle do przepisow dotyczacych prac spawalniczych prowadzonych w warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem,
— przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w kotlowni oraz wywiesi¢ odpowiednie widoczne znaki i napisy,
— w kottowni umiesci¢ w widocznym miejscu:
e instrukcje postepowania na wypadek pozaru,
e wykaz numeréw alarmowych,
e schemat technologiczny kottowni.
— przestrzega¢ zakazu wstepu do kottowni nieuprawnionym, odpowiednie zakazy umiescic na trwatej tabliczce,
Przestrzeganie tych zasad winno zapewnic¢ prawidtowg i bezpieczng eksploatacje kottowni.

Préby cisnienia, zabezpieczenie termiczne.

Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem izolacji podda¢ probie szczelnoSci i ci$nienia na zimno i goraco zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il - ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Podczas proby odcigé naczynie wzbiorcze i zawdr bezpieczeristwa.
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Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ cisnieniem w wysokosci 1,5 ci$nienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez
min. 30 min. i dokonujac ogledzin wszystkich potgczen. W przypadku spadku cisnienia naprawi¢ nieszczelnosci i poddaé
uktad ponownej prébie.

Po probie cisnieniowej instalacje doktadnie przeptukaC (podczas ptukania instalacji nastawe na zaworach
termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N).

Uwaga: Naczynie ci$nieniowe, manometry i zawér bezpieczeristwa podiaczy¢ dopiero po wykonaniu préby
ci$nienia.

Rurociagi przesytowe w kottowni i piwnicach zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi typu STEINORM 300, o grubo$ciach
podanych w tabeli powyzej zgodnych z rozporzadzeniem.

Uwagi koricowe.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw.

- Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla ktorych jest
wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) tych
elementow.

- PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

- Rurociagi

W przypadku rur stalowych lub miedzianych wszystkie przejcia rurociggdw instalacji przez przegrody pomiedzy strefami
pozarowymi wypetni¢ ognioochronng masg uszczelniajacg np. typu CP601S prod. HILTI. W przypadku rur PE, PVC, PP
przy wszystkich przejciach rurociggéw instalacji przez przegrody pomigdzy strefami pozarowymi stosowaé obejmy
ognioochronne np. typu CP644 prod. HILTI.

- Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych. Kanaly prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz wyposazone w przeciwpozarowe klapy oddymiajace.

Wykonanie i odbiér instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakorczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie
ze sztuka budowlang.
Stosowane materialy i urzadzenia.

— Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczajace je
stosowanie na terenie Polski.

— Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Parstwowego Zaktadu Higieny,

— Urzadzenia i armature poditaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,

— Sposob uktadania i mocowania przewoddw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Uzytkowanie instalacji.

— W trakcie eksploataciji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzadzen.
— Biezacq obstuge urzadzen powinni prowadzié przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalacji.
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Instalacja gazowa.

Stan istniejacy:

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazowe zakoriczone kurkiem gtéwnym w skrzynce gazowej na
$cianie budynku. Gazomierz zlokalizowany jest w skrzynce. Instalacja doprowadzona jest do kottéw. Przed kottami
Zlokalizowane sg bufory gazu. Przed kottami zamontowane sg zawory odcinajace

Opis przyjetych rozwigzan.

Istniejacq instalacje nalezy przebudowaé na potrzeby nowej kottowni.

Kotly zostang zamontowane w miejsce istniejacych. Niewielkiej zmianie ulegng podejscia do kottow.

Przewody instalacji wewnetrznej w budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10208 lub z

rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN10305-1:2003 taczonych przez spawanie. Laczenie powinno by¢

wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jakosci spawania-A[ci$nienie robocze <10kPA] Przewody

wewnatrz budynku prowadzi¢ w odlegtosci 3cm od tynku ze spadkiem 0,4% w kierunku punktéw poboru gazu. Miejsce

spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu.

Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami i armatura wykonywaé za pomoca ztaczek gwintowanych-uszczelnienie za

pomoca tasmy teflonowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jako uszczelnienie widkien konopnych.

Rurociagi prowadzi¢ w taki sposéb aby byta zachowana co najmniej minimalna odlegtos$¢ od innych instalacji tj.

o 10cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami i przewodow wody cieptej
pod tymi przewodami

o 10cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzi¢ réwnolegle

¢ 10cm od piondw instalacji wod.-kan., co i puszek rozgateznych instalacii elektrycznej nad tymi przewodami

e 60cm od urzadzen elektrycznych istniejacych, jak wytacznikow, gniazd wtykowych itp.

Przewodow gazowych nie nalezy zabudowywac w Scianie — ewentualnie odstepstwa tylko zgodnie z przepisami

(wytacznie rury stalowe).Wypetnianie bruzd w ktdrych umieszczone sg przewody miedziane jest zabronione. Dtugo$é

przewodu od gazomierza do najblizszego odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3m w rozwinigciu rur. Odlegtos¢

instalacji gazowej od instalacji odgromowej minimum 1m, od rozdzielnic elektrycznych minimum 0,6m.

Przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne uszczelnione pianka poliuretanowa.

Przed zatozeniem tulei ochronnych rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Na poziomych odcinkach przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowacé kurki odcinajace. Przewody uzytkowe

powinny mie¢ spadek w kierunku urzadzen 5% . Mocowanie przewoddw instalacji gazowej powinno umozliwia¢

kompensacje wydtuzen instalacji przy zmianie temperatury i odksztatceniach budynku, odlegto$¢ pomiedzy uchwytami

1,5m. Przewodow nie nalezy prowadzi¢ na strychu, pod podtoga, w posadzkach, w stropach, przez kanaty wentylacyjne,

dymowe i spalinowe gazowe.

System zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wyptywem gazu.
Zgodnie z przepisami kottownie nalezy wyposazy¢ w detektor awaryjnego wyptywu gazu powodujgcy samoczynne
zamkniecie doptywu gazu z przypadku niekontrolowanego wycieku gazu. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
nastepujace elementy aktywnego systemu bezpieczenstwa:
Zawor zamontowany w szafce na Scianie zewnetrznej budynku. Wyzwalany elektromagnetycznie grzybkowy zawér
odcinajacy, kotnierzowy typ MAG,
Detektor gazu zamontowany nad $ciezkg gazowa (pod sufitem nie nizej niz 30cm od sufitu (dla gazu ziemnego),
Gtowica szybkozamykajaca zamontowana na zaworze,
Sygnalizator optyczny , akustyczny,
Modut alarmowy sterujacy praca systemu.
Dla kottowni dobrano system f-my Gazex z zaworem MAG-3 DN50, centralka MD-2 oraz sygnalizacjg $wietlno —
dzwiekowa.

Zainstalowany system ma za zadanie zabezpieczy¢ kottownie przed wybuchem gazu w sytuacji wystapienia
niekontrolowanego ulatniania sie gazu. W przypadku przekroczenia maksymalnego stezenia gazu nastepuje
automatyczne odciecie doptywu gazu — gtowica zamyka kurek gazowy zamontowany na rurociggu doprowadzajgcym gaz
do pomieszczen. Ponowne otwarcie zaworu nastepuje tylko po recznym naciggnieciu sprezyny zamykajacej za pomocq,
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dzwigni recznej tylko po usunigciu przyczyny ulatniania sie gazu. Szafka z zaworem zaprojektowana zostata jako
natynkowa zgodnie z czescig rysunkowa.

Rury, zawory, filtry i pozostata armatura.

Przed $ciezkami gazowymi zaprojektowano zawory kulowe dn32. Projektuje sie zawory kulowe o potgczeniach
spawanych lub kotnierzowych. Zaleca sie montaz siatkowego filtra gazowego dn32 przed kottami. Instalacje poczawszy od
0,5m przed zewnetrzng $ciang budynku do kurkdw odcinajacych przed kottem w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych
bez szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych zgodnych z PN tgczonych przez spawanie.

Wytyczne wykonania dla wewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami zachowujac podane $rednice i rozmieszczenie
odbiornikow gazowych. Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-94/H-74221 taczonych
za pomocg spawania. Instalacje gazowg nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 a nastepnie
malowa¢ dwukrotnie farbg syntetyczng podktadowa, przeciwrdzewng ftalowa 60%.Nastepnie instalacje pomalowaé
dwukrotnie farbg ftalowg nawierzchniowg ogdlnego stosowania w kolorze zottym o symbolu 3151-00-130. Instalacje
gazowgq i jej proby wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania iOdbioru tom Il Instalacje sanitarne rozdziat
12 pod nadzorem do tego rodzaju prac uprawnionej osoby.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Dz.U.2000.75.690 ,Instalacje gazowe na paliwa gazowe” oraz
Dz.U.75.690 ,W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Przejscia przez
Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ostonowych wystajacych min3 cm z kazdej strony. Armatura, ztaczki i materiaty stuzace
do wykonania instalacji gazowych powinny odpowiadaé przedmiotowym normom i posiadac certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

Préba szczelno$ci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na napetnieniu instalacji przewoddw
gazowych powietrzem o ci$nieniu 50 kPa i obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu temperatury. Manometr wigczony
do instalacji nie powinien wskazywa¢ w ciggu 30 min zadnego spadku ci$nienia. Przed napetnieniem gazem nalezy
usungg z niej powietrze.

Podtaczenia do instalacji gazowej moze dokonaé¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca:
- pozwolenie na dziatalno$¢ ustugowa,
- uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,
- uprawnienia energetyczne.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. 1. Instalacje
Przemystowe i Sanitarne.

UWAGA: Z uwagi na brak inwentaryzacji istniejagcych stropéw przy otworowaniu pod piony
instalacyjne nalezy zwréci¢ uwage aby przejsScia rurociggdw wykonywaé¢ poza elementami
konstrukcyjnymi stropéw.

Wszelkie przejscia rurociggéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do klasy
danej przegrody.

Nalezy przyjac ,ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia
materiatéw zaproponowanych i wystepujacych w przedmiotowym opracowaniu towarzysza
wyrazy ,,lub rownowazny” ,co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i
materiatéw o cechach niezgorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac,
ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spetniaja wymagania okreslone w

niniejszym dokumencie.

Niniejszy projekt jest projektem technicznym i zawiera podstawowe rozwigzania w zakresie
wewnetrznych instalacji sanitarnych. Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z

podmiany urzadzen, zaistnienia problemoéw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z
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projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymaé akceptacje Inwestora.
Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zalozenn projektowych zwalniaja Projektanta z
odpowiedzialnos$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialnos¢
w cafosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzgadzeniem oferty na prace
budowlane iinstalacyjne nalezy zapoznaé¢ sie szczegéliowo z dokumentacja, zaréwno jej
czescig rysunkowg i opisowg wszystkich branz oraz dokonaé¢ wizji lokalnej na budowie. Przy
wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnos$ci nalezy sie przed sporzagdzeniem oferty
skontaktowaé z projektantem w celu ich wyeliminowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa instalacji grzewczej i gazowej w budynku szkoty Podstawowej w Piaskach

BRANZA: Instalacje sanitarne

ADRES OBIEKTU: ul. Drzeczewska 9, 63-820 Piaski;

Nr geodezyjny dziatki: 879/8

INWESTOR: Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414, tj. z 2003 r. Nr 207
poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 p0z.959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
1.1 Zamierzenie budowlane obejmuije:
Wykonanie Instalacji .0 i gazowej w budynku szkoty Podstawowe;.

montaz instalacji z rur stalowych

montaz instalacji z rur PCV

montaz armatury na instalacji wodociggowej
montaz grzejnikow

montaz instalacji z rur stalowych Kan-Therm
montaz klimatyzatorow

montaz instalacji chtodniczej i gazowej
montaz kottow

proby szczelnosci instalacji

2. Istniejace obiekty budowlane
Obiekt istniejacy podlegajacy termomodernizacii.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Na terenie budynku nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Ewentualne zagrozenia mogq
wystapi¢ podczas robdt ziemnych i robdt na wysoko$ciach, podczas prac spawalniczych, podczas napetniania instalacii,
podczas prac demontazowych oraz podczas cisnieniowych prob szczelnosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik kierowany do robot szczegdlnie niebezpiecznych winien przej$é, oprdcz obowigzkowych szkolen BHP,
odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robot niebezpiecznych o danym profilu

zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegolnie niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne
umiejetno$ci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia
takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcdw, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych przepiséw

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w stref ach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
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1) Budowe instalacji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny.

2) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawa.

3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robét budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz
przewozenia i sktadowania materiatow budowlanych.

4) Nalezy wykona¢ prawidtowe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad bhp.

5) Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz z trescig poszczegélnych
uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i rojektantem.

7) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny byé prowadzone w sposdb bezpieczny, okre$lony w projekcie
organizacji rob6t, wykonanym przez wykonawce.

8) Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane $ciste okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu
pojazddw niezwigzanych bezposrednio z budowa.

11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.
12) Prawidtowa organizacja placu budowy, zapewnigjaca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

13) Wszystkich pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego instruktazu.

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy.

15) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych $rodkdw.

16) Wszystkich pracownikow pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

17) Kazda grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze $rodkami do udzielania pierwsze;
pomocy.

18) W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

19) W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy sprawdza¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wytacznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

21) Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub
posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

22) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
np. prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakow ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu
budowy, w iloci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

24) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi osob odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy, z adresami, numerami telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.

25) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petnigcym funkcje zaplecza socjalnego budowy.
26) Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami
rozpoczecia i zakofczenia wykonywania rob6t budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikow, informacja
dotyczaca planu bioz.

Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

27) Bezwzgledne stosowanie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

28) Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczes$stwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

29) Do prac na budowie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy.

30) Wszystkie miejsca, gdzie mogq wystepowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio
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oznakowac i zabezpieczy¢, pracownikéw wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznaz
Z mogacymi wystapi€ zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.

UWAGA:
Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegdlnienia nie moga stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczania
stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi, w szczegolnosci: Prawa Pracy i przepisow BHP. (Np. nie zwalnia od
stosowania kaskow czy odziezy ochronnej, nie podwaza
przepiséw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

OPRACOWAL.:
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