
01/26
+16 °C

P=15,4m2

Q=1254 W

01/27
+16°C

P=15,5m2

Q=885 W

01/14
+16 °C

P=100,38m2

Q=6666 W

01/20
+20 °C

P=17,2m2

Q=1002 W

01/19
+20 °C

P=17,2m2

Q=998 W

01/17
+16 °C

P=52,7m2

Q=3640 W

1/7
+16 °C

P=18,1m2

Q=1455 W

01/16
+16 °C

P=18,5m2

Q=1380 W

01/15
+16 °C

P=55,1m2

Q=3605 W

01/6
+16 °C

P=201,2m2

Q=5884 W

01/1
+16 °C

P=52,3m2

Q=4150 W

01/2
+16 °C

P=18,9m2

Q=1090 W

01/3
+20 °C

P=94,4m2

Q=7374 W

01/4
+20 °C

P=18,9m2

Q=919 W

01/5
+16 °C

P=52,3m2

Q=4868 W

01/8
+16 °C

P=18,8m2

Q=526 W

01/9
+12 °C

P=89,1m2

Q=4005 W

01/10
+16 °C

P=15,4m2

Q=868 W

1/21
+16 °C

P=18,1m2

Q=1413 W

01/31
+16 °C

P=55,1m2

Q=4424 W

01/30
+16 °C

P=20,3m2

Q=1178 W

01/29
+16 °C

P=52,7m2

Q=3640 W

01/25
+16 °C

P=100,38m2

Q=6666 W

01/34
+20 °C

P=52,3m2

Q=5009 W

01/35
+16 °C

P=55,3m2

Q=3231 W

01/36
+16 °C

P=19,8m2

Q=1237 W

01/37
+16°C

P=56,2m2

Q=3559 W

01/38
+20 °C

P=52,3m2

Q=4919 W

01/39
+16 °C

P=51,6m2

Q=2349 W

01/40
+16 °C

P=18,5m2

Q=864W

01/41
+16 °C

P=51,6m2

Q=2459 W

01/33
+16 °C

P=201,2m2

Q=6778 W

01/43
+20 °C

P=15,4m2

Q=852 W

01/44
+20 °C

P=15,4m2

Q=742 W

01/12
+16 °C

P=15,4m2

Q=750 W

01/13
+16 °C

P=15,4m2

Q=727 W

01/21
+16 °C

P=43,2m2

Q=2017 W

01/59
+16 °C

P=44,0m2

Q=1355 W

0/58
+20 °C

P=84,8m2

Q=3362 W

01/60
+16°C

P=35m2

Q=2012 W

01/7
+16 °C

P=15,8m2

Q=291 W

01/22
+16 °C

P=15,8m2

Q=899 W

01/23
+16 °C

P=33,1m2

Q=1668 W

01/24
+16 °C

P=15,8m2

Q=742 W

01/45
+8 °C

P=133,9m2

Q=3900 W

01/46
+8 °C

P=8,4m2

Q=538 W

01/47
+8 °C

P=17,9m2

Q=1079W

1/57
+8 °C

P=35,4m2

Q=833 W

+16°C

P=23,1m2

Q=1686 W

01/61

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1800

Q=2112 W

PURMO

CV33 600/1800

Q=2112 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV22 600/1200

Q=1028 W

PURMO

CV22 600/1200

Q=1028 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV22 600/1200

Q=1028 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV33 600/1800

Q=2112 W

PURMO

CV33 600/1800

Q=2112 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV33 600/1800

Q=2112 W

PURMO

CV33 600/1800

Q=2112 W

PURMO

CV33 600/2000

Q=2347 W

PURMO

CV33 600/2000

Q=2347 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1400

Q=1643 W

PURMO

CV33 600/1400

Q=1643 W

PURMO

CV33 600/1400

Q=1643 W

PURMO

CV33 600/1400

Q=1643 W

PURMO

CV33 600/1400

Q=1643 W

PURMO

CV33 600/1200

Q=1408 W

PURMO

CV33 600/1200

Q=1408 W

PURMO

CV33 600/1200

Q=1408 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV33 600/1200

Q=1408 W

PURMO

CV33 600/1200

Q=1408 W

PURMO

CV33 900/2300

Q=3713 W

PURMO

CV33 900/2300

Q=3713 W

PURMO

CV33 900/2300

Q=3713 W

PURMO

CV33 900/2300

Q=3713 W

PURMO

CV33 600/1100

Q=1291 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV22 600/1400

Q=1200 W

PURMO

CV22 600/1200

Q=1028 W

PURMO

CV22 600/1200

Q=1028 W

PURMO

CV33 600/1400

Q=1643 W

PURMO

CV22 600/1000

Q=857 W

PURMO

CV33 600/1800

Q=2112 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

PURMO

CV33 600/1600

Q=1877 W

2*St dn20

q=0,32m3/h

3,67kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

3,67kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

3,67kW

2*St dn15

q=0,14m3/h

1,643kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

1,835kW

2*St dn15

q=0,14m3/h

1,643kW

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

3,67kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

3,67kW

2*St dn15

q=0,15m3/h

1,714kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

1,835kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

3,67kW

2*St dn15

q=0,23m3/h

2,692kW

2*St dn15

q=0,20m3/h

2,347kW

2*St dn20

q=0,24m3/h

5,438kW

2*St dn15

q=0,15m3/h

1,714kW

2*St dn25

q=0,59m3/h

6,764kW

2*St dn20

q=0,47m3/h

5,448kW

2*St dn20

q=0,51m3/h

5,822kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,98m3/h

11,182kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn20

q=0,51m3/h

5,822kW

2*St dn20

q=0,42m3/h

4,789kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,98m3/h

11,182kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,69m3/h

7,834kW

2*St dn20

q=0,33m3/h

3,756kW

2*St dn15

q=0,18m3/h

2,056kW

2*St dn15

q=0,18m3/h

2,056kW

2*St dn20

q=0,33m3/h

3,756kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,64m3/h

7,325kW

2*St dn20

q=0,33m3/h

3,747kW

2*St dn20

q=0,55m3/h

6,28kW

2*St dn25

q=0,98m3/h

11,182kW

2*St dn25

q=0,98m3/h

11,182kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn20

q=0,51m3/h

5,822kW

2*St dn20

q=0,51m3/h

5,822kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn20

q=0,51m3/h

5,822kW

2*St dn20

q=0,51m3/h

5,822kW2*St dn20

q=0,47m3/h

5,438kW

2*St dn20

q=0,39m3/h

4,459kW

2*St dn20

q=0,37m3/h

4,224kW

2*St dn20

q=0,39m3/h

4,459kW

2*St dn25

q=0,55m3/h

6,336kW

2*St dn20

q=0,37m3/h

4,224kW

2*St dn25

q=0,74m3/h

8,448kW

2*St dn15

q=0,19m3/h

2*St dn15

q=0,19m3/h

2*St dn25

q=0,84m3/h

9,624kW

2*St dn25

q=1,04m3/h

11,736kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

2*St dn32

q=2,32m3/h

26,631kW

2*St dn32

q=2,32m3/h

26,631kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN32 KVs-2,3m3/h 35-75kPa

2*St dn15

q=0,09m3/h

1,028kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

1,877kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

1,877kW

2*St dn25

q=0,58m3/h

6,666kW

2*St dn32

q=1,49m3/h

17,083kW

2*St dn32

q=1,49m3/h

17,083kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,5m3/h 35-75kPa

2*St dn15

q=0,16m3/h

1,877kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

1,877kW

2*St dn15

q=0,09m3/h

1,028kW

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn15

q=0,19m3/h

2*St dn25

q=0,84m3/h

9,624kW

2*St dn25

q=1,6m3/h

18,315kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,6m3/h 35-75kPa

2*St dn25

q=1,6m3/h

18,315kW

2*St dn40

q=3,92m3/h

44,946kW

2*St dn50

q=5,41m3/h

62,029kW

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn15

q=0,19m3/h

2*St dn25

q=0,84m3/h

9,624kW

2*St dn20

q=0,40m3/h

4,613kW

2*St dn25

q=1,24m3/h

14,237kW

2*St dn25

q=1,24m3/h

14,237kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,3m3/h 35-75kPa

2*St dn50

q=5,41m3/h

76,266kW

2*St dn25

q=0,67m3/h

7,699kW

2*St dn25

q=1,58m3/h

18,116kW

2*St dn25

q=1,58m3/h

18,116kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,6m3/h 35-75kPa

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn20

q=0,26m3/h

2,913kW
2*St dn20

q=0,26m3/h

2,913kW

2*St dn25

q=0,51m3/h

5,826kW

2*St dn25

q=0,51m3/h

5,826kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-0,5m3/h 35-75kPa

2*St dn65

q=8,23m3/h

94,382kW

2*St dn65

q=8,74m3/h

100,208kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn15

q=0,12m3/h

1,408kW

2*St dn15

q=0,12m3/h

1,408kW

2*St dn25

q=0,78m3/h

8,92kW

2*St dn25

q=1,54m3/h

17,653kW

2*St dn15

q=0,12m3/h

1,408kW

2*St dn15

q=0,12m3/h

1,408kW

2*St dn25

q=0,78m3/h

8,92kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn25

q=1,63m3/h

18,697kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,6m3/h 35-75kPa

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,6m3/h 35-75kPa

2*St dn25

q=1,54m3/h

17,653kW

2*St dn25

q=1,63m3/h

18,697kW

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn25

q=0,62m3/h

7,137kW

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn25

q=1,02m3/h

11,741kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,1m3/h 35-75kPa

2*St dn25

q=0,82m3/h

9,389kW

2*St dn25

q=1,49m3/h

17,088kW

2*St dn25

q=1,49m3/h

17,088kW

2*St dn25

q=0,66m3/h

7,512kW

2*St dn15

q=0,12m3/h

1,408kW

2*St dn15

q=0,14m3/h

1,643kW

2*St dn20

q=0,29m3/h

3,286kW

2*St dn25

q=1,57m3/h

18,028kW

2*St dn25

q=1,57m3/h

18,028kW

2*St dn15

q=0,20m3/h

2*St dn15

q=0,20m3/h

2*St dn25

q=1,06m3/h

12,206kW

2*St dn32

q=2,37m3/h

27,101kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

2*St dn32

q=2,37m3/h

27,101kW

2*St dn40

q=2,37m3/h

44,754kW

2*St dn50

q=5,53m3/h

63,451kW

2*St dn50

q=7,02m3/h

80,539kW

2*St dn65

q=8,6m3/h

98,567kW

2*St dn15

q=0,14m3/h

1,643kW

2*St dn15

q=0,14m3/h

1,643kW

2*St dn15

q=0,14m3/h

1,643kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

2*St dn25

q=0,94m3/h

10,798kW

2*St dn25

q=0,94m3/h

10,798kW

2*St dn32

q=2,38m3/h

27,336kW

2*St dn32

q=2,38m3/h

27,336kW

2*St dn65

q=12,0m3/h

137,644kW

2*St dn65

q=13,03m3/h

149,385kW

2*St dn65

q=13,03m3/h

149,385kW

2*St dn65

q=13,03m3/h

149,385kW

2*St dn65

q=13,03m3/h

149,385kW

2*St dn65

q=13,03m3/h

149,385kW

2*St dn25

q=0,84m3/h

9,624kW

2*St dn25

q=1,53m3/h

17,558kW

2*St dn25

q=0,55m3/h

6,336kW

2*St dn20

q=0,37m3/h

4,224kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn20

q=0,49m3/h

5,633kW

2*St dn15

q=0,13m3/h

2*St dn25

q=1,11m3/h

12,746kW

2*St dn32

q=2,08m3/h

23,894kW

2*St dn32

q=2,45m3/h

28,118kW

2*St dn40

q=3,56m3/h

40,864kW

2*St dn40

q=3,95m3/h

45,332kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn15

q=0,15m3/h

1,714kW

2*St dn20

q=0,49m3/h

5,547kW

2*St dn20

q=0,49m3/h

5,547kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

1,877kW

2*St dn20

q=0,63m3/h

7,261kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

3,712kW

2*St dn25

q=0,96m3/h

10,793kW

2*St dn15

q=0,19m3/h

2,112kW

2*St dn25

q=1,45m3/h

16,575kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

1,877kW

2*St dn20

q=0,49m3/h

5,547kW

2*St dn20

q=0,49m3/h

5,547kW

2*St dn20

q=0,55m3/h

6,295kW

2*St dn25

q=0,89m3/h

10,187kW

2*St dn32

q=2,34m3/h

26,762kW

2*St dn32

q=2,82m3/h

32,309kW

2*St dn32

q=3,02m3/h

34,656kW

2*St dn32

q=3,02m3/h

34,656kW

2*St dn50

q=6,98m3/h

79,988kW

2*St dn15

q=0,08m3/h

0,857kW

2*St dn15

q=0,22m3/h

2,5kW

2*St dn50

q=6,98m3/h

79,988kW

2*St dn15

q=0,31m3/h

3,528kW

2*St dn20

q=0,38m3/h

3,528kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn20

q=0,32m3/h

5,547kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

5,547kW

2*St dn25

q=0,97m3/h

11,094kW

2*St dn20

q=0,32m3/h

3,67kW

2*St dn25

q=1,29m3/h

14,764kW

2*St dn25

q=1,43m3/h

16,407kW

2*St dn25

q=1,57m3/h

18,05kW

2*St dn25

q=1,57m3/h

18,05kW

2*St dn32

q=1,73m3/h

19,885kW

2*St dn20

q=0,57m3/h

6,466kW

2*St dn25

q=0,80m3/h

9,208kW

2*St dn32

q=2,54m3/h

29,093kW

2*St dn32

q=2,54m3/h

29,093kW

2*St dn50

q=7,28m3/h

83,516kW

2*St dn65

q=9,82m3/h

112,609kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn25

q=0,75m3/h

8,641kW

2*St dn25

q=1,56m3/h

17,843kW

2*St dn25

q=1,56m3/h

17,843kW

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn15

q=0,16m3/h

2*St dn25

q=0,82m3/h

9,389kW

2*St dn25

q=1,49m3/h

17,088kW

2*St dn25

q=1,49m3/h

17,088kW

2*St dn65

q=10,21m3/h

117,068kW

2*St dn65

q=11,76m3/h

134,911kW

2*St dn65

q=12,13m3/h

139,135kW

2*St dn65

q=13,62m3/h

156,223kW

2*St dn65

q=14,36m3/h

164,671kW

2*St dn65

q=14,36m3/h

164,671kW

2*St dn65

q=13,03m3/h

149,385kW

połączyć z istniejąca

 instalacją zasilającą żłobek

2*St dn32

q=1,96m3/h

22,5kW

2*St dn32

q=1,96m3/h

22,5kW

2*St dn32

q=1,96m3/h

22,5kW

2*St dn32

q=1,96m3/h

22,5kW

2*St dn32

q=1,96m3/h

22,5kW

2*St dn32

q=1,96m3/h

22,5kW

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN32 KVs-3,1m3/h 35-75kPa

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,1m3/h 35-75kPa

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,5m3/h 35-75kPa

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,5m3/h 35-75kPa

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN25 KVs-1,6m3/h 35-75kPa

zestaw zaworów podpionowych
Ballorex Vario i Ballorex Delta
DN32 KVs-2,6m3/h 35-75kPa

pomieszczenia nieogrzewane

2*St dn32

q=1,96m3/h

22,5kW

2*St dn65

q=13,03m3/h

149,385kW

2*St dn50

100kW

hala gimnastyczna

kocioł gazowy kondensacyjny

Viessmann Vitocrossal 200CMC2

o mocy 311kW

zasobnikowy podgrzewacz wody

 Vitocell 100B CVB 500l

obieg ogrzewania grzejniki 100,208kW

pompa LFP40POe80C

obieg ogrzewania hala gimnastyczna pompą-80kW

LFP32POe80C

obieg ogrzewania grzejniki 183,365kW

pompa LFP50POe120A/B

obieg ogrzewania grzejniki 149kW

pompa LFP50POe120A/B

obieg ogrzewania grzejniki 23kW

pompa LFP25POe80C licznik ciepła Multical 21 DN25

obieg ogrzewania podgrzewacze

pompa LFP32POe80C

dn65

dn65

dn65

dn125

dn125

przewód spalinowy o średnicy 200mm

FOM DN125

naczynie przeponowe Reflex N300

naczynie przeponowe Reflex N300

stacja uzdatniania

wody Viessmann

zawór ze złączką do węża

do napełniania instalacji

instalacja gazowa istniejąca

do przeróbki podejścia do kotłów

przejścia p.poż

instalacja gazowa istniejąca

do skrzynki gazowej na ścianie

zewnętrznej

WW

WW

WN

Data

 Tytuł rysunku

Skala Nr rysunku
1:100 S128.02.2023

Rzut piwnic- instalacja grzewcza
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 Nazwa inwestycji

 Inwestor

 Adres inwestycji

Gmina Piaski
ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski

Termomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Piaski.

ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski
dz. nr ewid 879/8 obręb 0008 Piaski

Branża Stadium Projekt technicznyInstalacje sanitarne

  ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo,
  64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Instal. sanitarne
projektant inż. Łukasz Frąckowiak

upr.proj.
WKP/0345/POOS/09

w specjalności instalacje
sanitarne

inż. Jarosław Flamer

upr.proj.
WKP/0286/POOS/07

w specjalności instalacje
sanitarne

Instal. sanitarne
sprawdził


