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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zataczonych do projektu dokumentow formalnych :

- strona tytutowa

- kopia uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

- o$wiadczenie projektanta

- protokét w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na wymiang instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola
- wsigp

- opis techniczny

- rysunki, szt 4
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Konin, dnia 10.05.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlano — wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej dla ,,Przebudowy budynku
Przedszkola Samorzadowego w Starym Miescie, Oddzial w Ruminie” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. {BIGNIEW WROBLEWSKI

q r- budowl. 100.74 PW
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Rumin, dnia €£.03.2021 r.

Protokol w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na wymiane

instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorzadowego w Ruminie

w ramach zadania nr 40 ,,Przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego
w Starym Miescie, oddzial w Ruminie”

Obecni wg zalagczonej listy obecnosci.

Ustalenia :
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Rumin, dnia ¢ 2.03.2021 r.

Lista obecnosci

ze spotkania n/t ,,Projektu na wymiang instalacji elektrycznej
w budynku Przedszkola Samorzadowego w Ruminie”

Zalacznik do protokétu w sprawie j.w.

Nazwisko i imi¢

Stanowisko (instytucja)
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WSTEP

1. Zakres dokumentaciji.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym instalacji elektrycznej
zwigzanej z wymiang istniejgcej instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz gniazd wtykowych w
budynku Przedszkola Samorzadowego w Ruminie. Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji
wewnetrznej we wszystkich istniejgcych pomieszczeniach. Pozostawia sie¢ bez zmian istniejaca
instalacj¢ odgromowa, o$wietlenia awaryjnego oraz przytacze kablowe.

Projekt zawiera :
opis techniczny,
rysunki.

2. Zalozenia do dokumentacji.

- ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu — protokét z dnia 02.03.2021r. w sprawie
opracowania dokumentacji projektowej na wymiang instalacji elektrycznej w budynku
Przedszkola Samorzadowego w Ruminie,

- podkiad architektoniczno — budowlany,

- wizja iinwentaryzacja na miejscu przysziej budowy,

- obowigzujace przepisy, zarzadzenia i normy.

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy.

Budynek Przedszkola zasilany jest kablem ziemnym zakonczonym w zlaczu kablowym w
Scianie zewngtrznej budynku. Pomiar energii elektrycznej 3-faz. dla Przedszkola znajduje sie w
tablicy w korytarzu gléwnym Przedszkola. Przedszkole posiada zestaw tablicy elektrycznej
skladajacej si¢ z tablicy RBP-2 o ilosci moduléw montazowych 27 szt i tablicy NEXT o ilogci
modutow 12 szt. W tablicy RBP-2 znajduje sig licznik energii elektrycznej 3-fazowy oraz wylacznik
glowny p.poz. 3 x 100 A z wyzwalaczem wzrostowym. W budynku istnieje instalacja o$wietlenia
podstawowego, awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych i sily oraz instalacja odgromowa. Obecnie
instalacja elektryczna w Przedszkolu wykonana jest przewodami typu DYt, ADYt, YDYpi YADYp.
Oswietlenie jest poprzez oprawy zarowe oraz ze swietlowkami.

2. Stan projektowany.

Ze wzgledu na duze zuzycie techniczne, brak spelnienia aktualnych przepiséw i wymagan w
zakresie ochrony przepigciowej i przeciwporazeniowej (za wyjatkiem instalacji oswietlenia
awaryjnego brak jest dodatkowej zyly ochronnej w przewodach instalacji elektrycznej budynku
Przedszkola), istniejacy instalacj¢ elektryczng wewngtrzng nalezy zdemontowaé. Zdemontowany
osprzet z oprawami nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi. Nalezy pozostawi¢ bez zmian istniejaca
instalacj¢ odgromowa i instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego. Po wymianie instalacji elektrycznej
wewngtrznej nalezy wykona¢ réwniez pomiary rezystancji istn. uzioméw instalacji odgromowej. Po
przebudowie pozostawia si¢ do dalszego wykorzystania istn. tablice glowna.

2.1. Tablica gléwna ..E™ i tablica .EK” dla kotlowni.

W istn. tablicy gléwnej pozostawi¢ licznik energii elektrycznej i wylacznik glowny 3 x 100 A
z wyzwalaczem wzrostowym oraz wsporniki szynowe. Osprzet w tablicy montowa¢ zatrzaskowo na
istn. typowych wspornikach szynowych.



W tablicy zamontowa¢ dodatkowo ograniczniki przepig¢ dwustopniowe oraz utozy¢
przewody polaczenia wyréwnawczego LY 16 mm’ i Fe/Zn ® 6 mm do istn. uziomu instalacji
odgromowej. Tablica ,,EK” dla kotlowni — projektowana szafka nascienna o ilosci modutéw 12 szt i
stopniu ochrony min. IP 55. Osprzet do montazu na wsporniku szynowym.

Wykonanie tablic wg rys. E/3 i E/4.

2.2. Instalacja odbiorcza.

Nowa instalacja elektryczna zaprojektowana zostala w wigkszosci jako podtynkowa przy
pomocy przewodéw YDYpzo z izolacja na napigcie 750 V. Na suficie z paneli PCV przewody
instalacji oswietleniowej ulozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych z PCV, a w kottowni w rurkach
winidurowych na tynku. Dla o$wietlenia przyjeto przewody o przekroju 1,5 mm’ , dla gniazd
wtykowych 230 V-2,5 mm” oraz obwod sily i zasilanie tablicy ,,EK” - przewod YDYpzo 5x2,5 mm’.

Osprzgt w budynku p/t szczelny oraz zwykly, bialy we wszystkich pomieszczeniach. Gniazda
montowac na wys. 1,0 m, 1,5 m oraz 2,0 m (uwzgledniono w czesci istniejacej plytki ceramiczne) od
podiogi. Wysokos¢ gniazd moze zosta¢ zmieniona w uzgodnieniu z Inwestorem lub Uzytkownikiem
obiektu. Dla zasilania osprzetu komputerowego zaprojektowano wydzielone obwody z tablicy
glownej. Zespoly gniazd wtyczkowych montowaé¢ w ramkach pigciokrotnych (jedno pole ramki
zarezerwowane dla gniazda komputerowego 2xRj45). Wylaczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m od
podlogi. Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano poprzez oprawy ze zrodlem swiatta Led.
Pozostawiono do dalszego wykorzystania istniejace oprawy ledowe oswietlenia awaryjnego z
projecktowanym uzupelnianiem tego oswietlenia o jedng oprawe z piktogramem .WYJSCIE
EWAKUACYJINE”.

Instalacj¢ wykona¢ wg rys. E/1, E/2, E/3 i E/4.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym przyjeto ,,szybkie
wylaczenie zasilania” realizowane wylgcznikami réznicowo- i nadmiarowo — pradowymi i
wylgcznikami nadprgdowymi samoczynnymi. Praca nowej instalacji w ukladzie TN-S (z
dodatkowymi przewodami neutralnym N i ochronnym PE).

5. Uwagi koncowe.

- Prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i normami.

- Prace przy demontazu istn. instalacji wykonywaé ze szczegélng ostroznoscig 1 uwaga (prace pod
lub w poblizu napiecia).

- Dopuszcza si¢ zmiany w czasie montazu instalacji pod potrzeby Uzytkownika np. w
dostosowaniu do wystroju czy wyposazenia wnetrz. Zmiany te nalezy naniesé na dokumentacje
powykonawcza.

- Po wykonaniu prac, a przed wigczeniem instalacji pod napiecie, nalezy wykonaé pomiary
kontrolne rezystancji izolacji przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
rezystancji uziomu istniejacej instalacji odgromowej.

- Projekt nie wymaga uzgodnien z ENERGA — OPERATOR S.A. Istniejace zabezpieczenie glowne
w zlaczu kablowo — pomiarowym nalezy pozostawi¢ bez zmian. Nastepuje zmniejszenie
obciazenia mocy obiektu.
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