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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r., poz. 110 z péZn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784).

1.4. Szczegélowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.).

1.5. Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z pézn. zm.).

1.6. Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach — zatagcznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

2. Cel opracowania

Niniejszy projekt opracowano w zwigzku z koniecznos$cia poprawy bezpieczefistwa ruchu
drogowego, a co za tym idzie z potrzebg wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu i
oznakowania na drodze powiatowej nr 1633C Bartlewo - Kornatowo w miejscowosci Bartlewo,
Blachta i Kornatowo na terenie gminy Lisewo. Projekt zmiany oznakowania dotyczy
planowanego do remontu odcinka drogi powiatowej nr 1633C o dtugosci 2,62 km.

3. Stan istniejgcy, zawierajacy charakterystyke drogi i warunkéw ruchu

Droga powiatowa nr 1633C Bartlewo - Kornatowo to istniejgca droga publiczna o
dlugosci catkowitej wynoszacej 2,673 km, ktéra zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko —
pomorskim, w powiecie chelminskim, na terenie gminy Lisewo od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1615C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny w miejscowosci Bartlewo do
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1642C Stacja PKP Kornatowo — do drogi nr 548



w miejscowosci Kornatowo. Istniejaca jezdnia drogi na remontowanym odcinku posiada
nawierzchni¢ bitumiczna, ktorej szerokos¢ wynosi 5,0 m.

Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne. W miejscowosci Blachta zlokalizowana jest przystanek autobusowy wraz z
czesciowo utwardzong zatokg przystankows.

Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sg czgsciowo do istniejacych rowow retencyjno -
infiltracyjnych lub na tereny zielone pasa drogowego. Dostep do nieruchomosci przylegajacych
do pasa drogowego drogi nr 1633C odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy, ktore posiadajg
zroznicowang nawierzchni¢: czgsciowo z brukowej kostki betonowej, czgsciowo bitumiczng,
thuczniowa, betonowa, a czeSciowo gruntowsg i gruntowg wzmocnionag.

Droga powiatowa nr 1633C Bartlewo — Kornatowo jest droga przeznaczona do obstugi ruchu
lokalnego, zapewniajaca potgczenia miejscowosci o znaczeniu rolno — gospodarczym oraz
przemystowo — gospodarczym z siedzibami gmin i miast.

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2021 pomiaréw ruchu stwierdzono, ze $redni dobowy
ruch pojazdéw wynidst 269 pojazdéw na dobe, w tym samochody osobowe stanowity 75,84%,
samochody osobowe z przyczepa 4,09%, samochody dostawcze 11,15%, samochody cigzarowe
4,64%, autobusy 2,42% a motocykle i pojazdy niesklasyfikowane 1,86%.

Przedmiotowa droga powiatowa przebiega zarowno w obszarze zabudowanym (Bartlewo,
Kornatowo) jak i poza nim. Remontowana droga powiatowa nr 1633C (na odcinku objetym
realizacjg przedsigwzigcia) krzyzuje si¢ z nastepujacymi drogami publicznymi:

1) droga powiatowa nr 1615C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny,

2) droga gminng nr 060374C Bartlewo - Bartlewo,

3) droga gminng nr 060373C Blachta - Blachta,

4) drogg gminna nr 060314C Blachta - Niemczyk,

5) droga gminng nr 060315C Btachta - Krusin,

6) droga gminng nr 060316C Btachta - Kornatowo.

4. Projektowana organizacja ruchu

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu i oznakowania nastgpita w
zwigzku z konieczno$cig poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przedsigwzigcie polega na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo -
Kornatowo, na odcinku wedhug kilometrazu drogi od km 0+002,60 do km 2+622,78.
W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ odcinkowy remont istniejgcej nawierzchni drogi,
remont nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do granicy pasa drogowego, remont
nawierzchni na skrzyzowaniach z drogami gminnymi, remont istniejacej zatoki autobusowej,
profilowanie i uzupelnienie poboczy gruntowych oraz ich ulepszenie kruszywem kamiennym na
szeroko$ci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie istniejacych rowéw przydroznych, wykonanie
elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. oznakowanie poziome i pionowe).
Na odcinku od km 0+002,60 do km 0+933,00 nie przewidziano robot w zakresie remontu
istniejgcej nawierzchni jezdni (jezdnia zostata wyremontowana w latach poprzednich).
Na odcinku od km 0+933,00 do km 2+622,78 zaprojektowano na jezdni ulozenie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci 100 kg/m’ oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm.
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Projektowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego umiesci¢ nalezy zgodnie z zalgczonymi planami sytuacyjnymi: ,,projekt zmiany
stalej organizacji ruchu — rys. nr 1, ark. nr 1-3” oraz warunkami dla znakéw drogowych
pionowych, poziomych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zmiana organizacji ruchu i
oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej zatwierdzenia, wydanego przez organ
zarzgdzajacy ruchem. W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ zlikwidowanie czesci
istniejacych znakéw pionowych, wymiane czesci istniejacych znakéw pionowych na nowe oraz
ustawienie nowych znakéw.

Zaprojektowano nastgpujace elementy majace istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu
drogowego:

1) Oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami

a) $rednimi:
- znaki typu A - ostrzegawcze — 0 boku 900 mm,
- znaki typu B - zakazu — o $rednicy 800 mm,
(nie dotyczy znaku B-20),
- znaki typu D - informacyjne (prostokatne ) — szer. podst. 600 mm,
(nie dotyczy znakow typu D-42, D-43),
- znaki typu E (E-4, E-17a, E-18a) - kierunku i miejscowos$ci — wymiary, zgodnie

z wytycznymi,

- znaki typu F (F-5, F-6) - uzupetniajace — wymiary, zgodnie
z wytycznymi,

- znaki typu G (G-1) - dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi — wymiary,
zgodnie z wytycznymi,

- tabliczki typu T — tabliczki do znakéw drogowych — wymiary, zgodnie z wytycznymi.
Wszystkie znaki nalezy wykonaé z folii odblaskowej. Dopuszcza si¢ wykonanie znakéw na
podkladach z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm z podwdjnie gieta krawedzia,
jednak zaleca sie stosowanie blach grubosci 2 mm.

Znaki ustawione na poboczu ziemnym nalezy wkopa¢ i zastabilizowaé, betonem, tluczniem,
gruzem lub przy uzyciu podobnego materiatu.

Zestawienie znakéw pionowych do ustawienia stanowi zalgcznik nr 2. Do oznakowania
pionowego mozna stosowa¢ wylgcznie materialy atestowane. Zestawienie znakow pionowych do
likwidacji stanowi zatgcznik nr 4.

2) Oznakowanie poziome

Przewiduje si¢ wprowadzenie elementéw oznakowania poziomego, zgodnie z zalacznikiem nr 3
do niniejszego opracowania.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby charakteryzowalo sig
dobra widocznoscia, wysokim wspolczynnikiem odblaskowosci, odpowiednig szorstkoscia,
zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej beda umieszczone, odpornosciag na $cieranie i
zabrudzenie.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materialy atestowane. Zaprojektowano
wykonanie oznakowania poziomego, jako oznakowania cienkowarstwowego.




5. Uwagi koncowe

1)

2)

3)

Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej
zatwierdzenia, wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem, nie wczesniej jednak niz po
zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacja przedsiewziecia, polegajacego na remoncie drogi
powiatowe] nr 1633C. Przewidywany termin — do 31.12.2022 r.

O planowanych zmianach w organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ mieszkancéow i innych
uzytkownikéw drog.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomié organ
zarzadzajacy ruchem, komendanta Policji oraz wlasciwych zarzadcéw drog o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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Chelmno, dnia 13-08-202] r.
KT.H.7121.81.2021.MS

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z202]r.
poz. 450 tekst jednolity z péZniejszymi zmianami), § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego
w dniu 11-08-2021 r. przez: Powiatowy Zarzad Drég w Chelmnie, ul. Eunawska 9, 86-200 Chelmno,

zatwierdzam w calo$ci / bez zmian

stalg organizacj Q.ruchu W pasie drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo — Kornatowo oraz w obrebie skrzyzowar
tej drogi z drogami gminnymi nr 060314C, nr 060315Cm nr 060316C, or 060373C, nr 060374C
w miejscowosciach Bartlewo, Blachta i Kornatowo,

Uwagi:

1. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sy-
gnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 tekst jednolity z pbiniejszyni zmianami) oraz rozporzadzeniu
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 1, poz. 2310 tckst Jednolity z pozuiejszymi zmianami);

2. Stalg organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do 31-12-2022r..

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017r. poz. 784 tekst jednolity) jednostka wprowadzajaca organizacie ruchu owiadomi na piSmie
Starost¢ Chelminskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Chetmuic o terminie wprowadzenia nowej
organizacji ruchu, co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem, powotujac si¢ na numer zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku powyzszego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.

Zakaczniki:
— projekt organizacji rachu (1 egz.)

Otrzymuja:
Wnioskodawca: Powiatowy Zarzad Drég w Chelmnie, ul. Eunawska 9, 86-200 Chetmno,
2. ala.



Gmina Lisewo

Dobra droga do celu...

Lisewo, dn. 09.08.2021 r.
Znak: RGIii.7230.23.2021.MS

Powiatowy Zarzad Drog w Chelmnie,

ul. tunawska 9, 86-200 Chetmno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.08.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany
statej organizacji ruchu i oznakowania dotyczacego drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo-

Kornatowo, Wdjt Gminy Lisewo uzgadnia bez uwag przedioZony projekt organizacji ruchu

z -/!éJT

Podinspeklor ds. Zagdspodéfowania
Przestrzennego i Infrastruktury

dia drogi powiatowej nr 1633 Bartlewo- Kornatowo.

Zatacznik

1. Uzgodniony projekt organizacji ruchu,

Otrzymuje:
1. adresat,
2. a/a

Urzad Gminy w Lisewie | ul. Chelmifiska 2 | 86-230 Lisewo | wojewddztwo kujawsko-pomorskie |
powiat chelminski | tel. 56 676 86 03 | www.lisewo.com



OPINIE DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU I OZNAKOWANIA
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OPINIE DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU I OZNAKOWANIA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1633C BARTLEWO — KORNATOWO

7 2aatoc Ay 2 /J
0/(:-7 b wsnOiy 7v /’

KOMENDAN

HYIATOWY POLIC))

Z Lp. | dl I
Wy izmru I'l,- e "ill nik

riah Rlchu Drog .Moﬂﬁ Ste. 1t

IJ"J w i

nadkom. M

latek Zacharek

Oa'g*““’m I RYCHH
42900n m" | ﬁzzon ”g"
. 1305 2027 Lo 3.‘!.?.4.., 12024 . pes



Zatacznik nr 1

Warunki ustawiania oznakowania pionowego
Rys. 1 Sposoby umieszczania dwdch znakéw w ukiadzie pionowym
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a) na odcinku prostym b) na luku poziomym w prawo ¢) na huku poziomym w lewo
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Rys. 3 Odlegto$¢ znakéw od krawedzi jezdni na drodze
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Rys. 4 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni na ulicy

min. 2,00
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Rys. 5 Wysokos¢ umieszczenia znakdw kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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min. 2,00
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Rys. 6 Wysoko$¢ umieszczenia dwoch znakéw na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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Rys. 7 Wysoko$¢ umieszczenia dwdch znakdw na jednym stupku na ulicach



Zatacznik nr 2

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

Lp.: Symbol Wielkos¢ Szt. llos¢ stupkow [szt.]
1 A-1 Srednie 1 1
2 A-2 Srednie 1 1
3 A-3 $rednie 2 2
4 A-6b $rednie 5 3
5 A-6c Srednie S 5
6 A-7 $rednie 5 )
7 A9 Srednie 1 1
8 B-33 (50) Srednie il 5
9 B-33 (70) $rednie 1 1
10 B-34 (50) $rednie 1 1
11 B-36 Srednie 4 4
12 D-15 $rednie 2 1
13 D-42 $rednie 1 2
14 D-43 $rednie 1 2
15 E-17a $rednie 4 2
16 E-18a $rednie 4 4
17 E-4 Srednie 2 2
18 F-5 $rednie 1 1
19 F-6 Srednie 1 2
20 G-1a srednie 1 0
21 G-1b Srednie 1 1
22 G-1c srednie 1 1
23 T-2 $rednie 2 0
24 T-25a $rednie 2 0
25 T-25¢ Srednie 2 0

SUMA
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(<]

-
~J

7 | //-./‘




Zatacznik nr 3

Zestawienie oznakowania poziomego

Lp. Symbol Diugosé [m] Powierzchnia [m2]
1 P-13 38,25 10,04
2 P-7c 370,00 22,20
3 P-7d 4 868,06 584,17
SUMA 616,41



Zatacznik nr 4

Zestawienie oznakowania pionowego i urzadzen BRD

przewidzianych do likwidacji

Lp.: Symbol Wielkosé Szt. llo§¢ stupkdw [szt.]
1 A-1 Srednie 1 1
2 A-2 $Srednie 1 1
3 A-3 Srednie 2 2
4 A-7 $rednie 1 1
5 A9 Srednie 1 1
6 B-33 (50) Srednie 2 2
7 B-34 (50) srednie 2 2
8 B-36 $rednie 4 4
9 D-42 Srednie 2 3
10 D-43 Srednie 2 3
11 E-17a $rednie 3 3
12 E-18a $rednie 3 3
13 E-4 Srednie 2 2
14 F-5 $rednie 1 1
15 F-6 Srednie 1 2
16 G-1a Srednie 1 0
17 G-1b $rednie 1 1
18 G-1c Srednie 1 1
19 T-2 Srednie 2 0
20 T-25a Srednie 2 0
21 T-25¢ Srednie 2 0
SUMA 37 33
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