KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR ROBOT

»ZABEZPIECZENIE OSUWISK W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R
BARYCZ - NOZDRZEC W KM 2+350 — 2+730 WRAZ Z ODBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 - 2+735 W M. WESOLA”

Lp.

CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot, lokalizacja i obliczenie ich iloSci)

Jedn.
miary

Ilo$¢ jedn.

2

3

4

5

CPV
45111200-0

ROBOTY PRZ

YGOTOWAWCZE

CPV
45111200-0

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DM 00.00.00

Koszty tymczasowych drég dojazdowych, objazdéw przejs$¢ na czas

wykonywania robot

DM 00.00.00

Koszty tymczasowych drég dojazdowych, objazdéw
i przejs$¢ na czas wykonywania robo6t, organizacja
tymczasowa ruchu. Koszty innych zabezpieczen,
skladowiska przyobiektowego, projekty
technologiczne, itp) oraz wszelkie inne koszty zajecia
czasowego terenu wraz z odszkodowaniami.

ryczalt

D 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie

pagorkowatym lub podgorskim

D 01.01.01

20

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie pagéorkowatym lub podgérskim

km

0,769

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasy
drenéw, kanalizacji, drogi, potoku oraz palisad w terenie
pagoérkowatym
-droga

-potok

- 0,390 km
-0,379 km

RAZEM L=0,769 km

km

0,769

D 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

D 01.02.02

11

Usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubo$ci warstwy do 15 cm wraz z zaladunkiem i
transportem na odklad

m2

3500,00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ w-
wy 15 cm
P=3500m2

m2

3500,00

Zatadunek i transport ziemi urodzajnej na odktad (miejsce
skatdowania zapewni Wykonawca Robot) z wywiezieniem
nadmiaru poza teren budowy i utylizacja.

Przewidywany odktad 300,0 m3

Przewidywany nadmiar 225,0 m3

V =0,15x3500=525,0 m3

m3

525,00

D 01.02.04

Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow

D 01.02.04

22

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
bitumicznych

m2

450,00

Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
bitumicznych przez frezowanie gr. 8 cm
F=450 m2

m2

450,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot, lokalizacja i obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Ilo$¢ jedn.

3

5

Wywiezienie destruktu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na plac tymczasowy skladowy.
Destrukt przewidziany jest do utwardzenia poboczy,
Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i
likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji
ponosi Wykonawca.

V=450m2*0,08m*2,5t/m3=90,0 t

90,00

D 01.02.04

23

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr.
~15cm

m2

450,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab.
mech. grub. ~15 cm
F =450 m2

m2

450,00

Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu budowy przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na plac sktadowy Wykonawcy-
"Material Wykonawcy". Nalezy pomiejszy¢ warto$¢ robot
0 odzysk materiatow.

V =450 m2 x 0,15 = 67,5 m3

m3

67,50

5.1

D 01.02.04

10

Rozebranie barier ochronnych stalowych

m2

250,00

Rozebranie barier ochronnych stalowych o masie 0k25
kG/mb z odwiezieniem na plac sktadowy Zamawiajacego
przy ul. Parkowej 20, 36-200 Brzozow

L=274mb

250,00

CPV
45233140-2

ROBOTY DROGOWE I DRENAZE

CPV
45111200-0

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D 02.01.01

16

Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym z
transportem urobku na odklad wraz z plantowaniem

m3

1450,00

Wykopy na odktad (miejsce odkladu zapewni
Wykonawca) koparkami podsigbiernymi gruntach
nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacja..
V=1450m3

m3

1450,00

D 02.03.01

‘Wykonanie nasypow

D 02.03.01

16

Wykonanie nasypéw zbrojonych geowléknina z
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu
wykonawcy wraz z plantowaniem

m3

1800,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
w gr. nieskalistych w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp. urobku na odklad (Wykonawca zapewni miejsce
skatdowaniu materiatu) sam.samowytad . Miejsce dokopu
wskaze Wykonawca Robdt do zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego

V=1800m3

m3

1800,00

Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego
samochodami samowytadowczymi
V=1800,00 m3

m3

1800,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr
Nr SST sInieni . . . .
Lp. CPV r SST/ poz. W)'fszczeg,o nienie .elen'len.tow .rozllc.zefnovs:yc,h' Jt?dn Tloéé jedn.
podst. wyceny cen (Opis robot, lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary
1 2 3 4 5 6 7
Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego - wspotczynnik
c X X |zaggszczenia Js=1.00) m3 1800,00
V=1800,00 m3
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich iloSci)

Jedn.
miary

Ilo$¢ jedn.

2

3

4

5

CPV
45233220-7

D 03.00.00

ODWODNIENIE

D 03.02.01a

24

Wykonanie drenazu z rur perforowanych PCV o
Srednicy 100-200mm S$redniej glebokos$ci 1,8m

mb

300,00

Wykonanie wykopu pod drenaz - rur perforowanych
PVCo $rednicy 200mm
V=300 m*1,8m*0,8m =432,00m3

m3

190,08

Utozenie rur perforowanych z PCV o $r.100-200 mm w
geowldknine (ilo$¢ szacunkowa - faktyczng ilos¢ ustali¢ w
zaleznosci od uktadu istniejacych drenazy oraz
wystepujacych saczen wod gruntowych) potozenie
drenazy wskaze projektant po wykonaniu wykopow.

L =132 mb

- rury @ 200mm —300mb

mb

300,00

Podsypka, rur perforowanych o $rednicy @ 200 mm z
materialu mineralnego - kruszywa
V=0,8m*0,2m*300,00m =48 m3

m3

48,00

Zasypanie rur perforowanych z zageszczeniem ubijakami
r¢cznymi materialem mineralnym- kruszywem
V=0,8m*1,5m*300m = 360,0 m3

m3

360,00

Wymiana przepustow pod zjazdami

mb

70,00

Rozbidrka elementow $cianek i czeSci przelotowej
przepustow
V=24m3

m3

24,00

11.
L=70 mb

Montaz rur przepustowych PEHD o §r. wewn. 500mm SN-

70,00

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm.
F=70*0,5=35 m2

m2

35

Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym.
V=70,0*0,8=56 m3

m3

56

CPV
45233000-9

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01.

i zageszczaniem podloza

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem

10

D 04.01.01.

15

Koryto wykonane mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podloza o gl 30cm

m2

600,0

‘Wykonanie koryta mechanicznie gtebokosct 30 cm
wykonywane w gruntach kat. I1-1V na jezdni z odwozem
gruntu na odktad. Koryto w obrebie istniejacego kanatu,
poszerzeniach konstrukcji jezdni i zjazdach. Miejsce
odktadu zapewnia Wykonawca

F=600m2

m2

600,00

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

F=600 m2

m2

600,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr
poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich iloSci)

Jedn.
miary

Ilo$¢ jedn.

3

5

6

D 04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

11

D 04.04.01

11

‘Wykonanie podbudowy (w-wa odsaczajaca) z
kruszywa naturalnego 0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po
zageszcezeniu $r. 10cm

600,00

Wykonanie podbudowy (w-wa odsaczajaca) z kruszywa
naturalnego 0/63 mm , ér. gr. w-wy 10 cm droga i zjazdy
F=600,0m2

600,00

D 04.04.01

Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20, gr. 20cm

111

D 04.04.01

11

Wykonanie podbudowyzasadniczej z betonu C16/20,
gr. w-wy po zageszczeniu $r. 20cm

600,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C16/20, na
poszerzeniach i przekopach gr. w-wy po zaggszczeniu $r.
20cm

F=600,0m2

600,00

D 04.04.02

Sr. gr.20cm

Podbudowa gérna z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

12

D 04.04.02

26

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna gr. $r 20
cm

600,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stab. mech.
0/31,5, gr 20cm (konstrukcji nawierzchni jezdni i
zjazdow)

F=600,0m2

600,00

D 04.08.01

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

13

D 04.08.01

20

Wyrownanie istniejgcej podbudowy/nawierzchni
mieszanka mineralno - bitumiczna.

Mg

75,00

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno -
bitumiczng. Sposoéb wbudowania mechaniczny. (Srednia
grubo$¢ profilowania 6.0 cm). Nawierzchnia drogi
powiatowej- dowigzanie , zjazdy, drogi dojazdowe, place
G=75Mg

Mg

75,00

CPV
45233220-7

D 05.00.00

NAWI

ERZCHNIE

D 05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

14

D 05.03.05a

27

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S
dla KR-3 warstwa §cieralna, gr. w-wy 4 cm

2145,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla
KR-3 warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm
F=2145m2

2145,00

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng

2145,0

Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows,
szybkorozpadowa

21450

141

D 05.03.05b

10

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, warstwa wiazaca AC 16W
dla KR-3 o grubosci 5-cm.

2100,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W
warstwa wigzaca dla KR-3, gr. w-wy 5 cm
F=2100m2

2100,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr
Nr SST/ Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.

Lp. CPV 0Z. .
P P (Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary

ll()sc ledn.

2 3 4 5 6 7

X X |Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng m? 2100,0

c Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa,

2
szybkorozpadowa m 2100,0

142 D 05.03.26 1 ‘Wzmocnienie siatka zbr.ojemowq z wlokien szklanych 2 525,00
powlekana warstwa polimeroasfaltu

Wykonanie wzmocnienia siatkg zbrojeniowa z wtdkien
szklanych powlekang warstwa polimeroasfaltu o
wytrzymato$ci na rozcigganie wzdhuz min 120 kN/m i m? 595,00
wytrzymato$ci na rozciaganie wszerz min 90 kN/m. na '
poszerzeniach.
F=350m*1,5m=525,0 m2

CPV

45112310-1 D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci

15 D 06.01.01 19 1humusu 10 cm

m2 3000,0

Humusowanie z obsianiem mieszankami traw skarp przy
a X X |grub. humusu 10 cm. m2 3000,0
F=3000m2

Umocnienie skarp geokrata z wiéknina

16 D06.01.01 | 20 biodegradowalna

m2 1500,0

Umocnienie skarp geokrata H=2.5-5.0 cm z wtdkning
biodegradowalna z humusowaniem i pielggnacija przy gr.
W-wy humusu ok. 5 cm.

F=1500m2

m2 1500,0

Wykonanie umocnien dna rowu z elementéw

17 D06.01.01 | 22 prefabrykowanych

mb 385,00

Umocnienie dna rowoéw elementami prefabrykowanymi
typ korytkowy 60x50x15¢cm na podsypce cem.-piask.
1:4, gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej gr 15¢cm
-Sciek 60x68x74cm w km 2+357-2+411- 50,0 mb
-$ciek 60x50x15cm w km 2+413-2+735- 335,0 mb
L=385,0 mh

mb 385

D 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy

18 D 06.03.01 23 |Uzupelnienie poboczy kruszywem lamanym gr 15 cm m 1170,0

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym (lub
wysiewka) 0/31,5mmn , grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm. Szeroko$¢ umocnienia 0,75m
i 1m na jezdni oraz dostosowanie istniejacego
terenu do niwelety na zjazdach z wykorzystaniem
destruktu z rozbiorki nawierzchni do wyréwnania i
wzmocnienia.

F=1170m2

m2 1170,00

CPV

45233000-9 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZP. RUCHU

D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe

19 D 07.05.01 73 .UstaW|en|e barier ochronnych stalowych m 300,00
jednostronnych - przekladkowych
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich iloSci)

Jedn.
miary

Ilo$¢ jedn.

3

5

Ustawienie barier stalowych ochronnych
przektadkowych (bariery mostowe N1/W1B na
oczepach pali,m bariery N2/W2A w poboczu drogi)
Bariery N2/W2A rozstaw stupkéw 1,33m-268mb
Bariery N1/W1B rozstaw stupkéow 1,00m-122mb
L=390,0 m

390,00

CPV
45223500-1

ZABEZPIECZENIE OSUWISKA

D 10.01.00

KONSTRUKCJA OPOROWE

D 10.01.01

Wykonanie konstrukcji oporowej z pali CFA

20

D 10.01.01

50

Wykonanie pali zelbetowych o sr. 600mm z betonu

HEB 240mm wraz z przygotowaniem i demontazem
tymczasowych stanowisk dla maszyn i urzadzen

C20/25 typu CFA wraz ze zbrojeniem ksztaltownikiem

540,50

Wykonanie pali zelbetowych $r. 600mm z betonu C20/25
typu CFA wraz ze zbrojeniem ksztattownikiem HEB 400
mm wraz z przygotowaniem i demontazem tymczasowych
stanowisk dla maszyn i urzadzen oraz wykonaniem
tymczasowych zabezpieczen wykopow.
L==17*8,5+22*10+8*22=540,5

540,50

M 23.01.00

Oczep i Sciana oporowa zelbetowa

21

M 23.01.01

32

Wykonanie zbrojenia oczepéw zelbetowych i muréow
oporowych ze stali klasy A-111' N

8,19

Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 12-16
mm. Stal klasy A-11I N (BSt 500S)
G=8,19 MG

8,19
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr

Nr SST/ Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. .
Lp. CPV poz. . g .. . R k Ilo$¢ jedn.
podst. wyceny cen (Opis robot, lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary

1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie zelbetowych oczepow pali i murow

22 M23.01.01 33 oporowych z betonu kl. C30/37 m3 107,00
Betonowanie oczepow zelbetowych z betonu C30/37

a X X |wraz z deskowaniem. m3 115,63
Razem V=115,63 m3

23 M 29.54.05 16 |Umocnienia potoku z narzutu kamiennego m3 | 1064,00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

a X X |ROOYP przy TIniowyeh re km | 050
zwigzanych z umocnieniem i regulacjg potoku
Wykonanie opaski kamiennejz kamienia tamanego o
Srednicy 50-70 Scieli f j 10-15cmii i

b $rednicy cm na $cieli faszynowe;j emii| o106 4,00

umocnien dna potoku kamienien tamanym 30-50 cm

V=1064 m3
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