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- proj. linie kablowe ziemne nN o$wietlenia przejs¢ dla pieszych

—— - proj. rury ostonowe karbowane DVR50

Przewiert RHDPEP110/6,3

[=8m P - proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metoda przewiertu sterowanego
§ \4 o - istniej. stupy sieci oéwietleniowej napowietrznej nN
[t - proj. slupy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych H=6m z wysiegnikiem L=0,85m
z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
$1,82 - nr proj. stupa o$w. przejscia dla pieszych
o it - oznaczenia istnigjgcych stupéw oswietleniowych

- nr przej$¢ dia pieszych

- nr dziatek przez ktore przebiega inwestycja

sy
!
'Illllllﬂ i3 - istniej. oznakowanie poziome przejscia dla pieszych

- zakres opracowania

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z whascicielami posesiji przez
ktore przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwaé prace i uzgodni¢ kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej diugosci kable sieci oéwietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-50 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A .. lub RHDPE...

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice
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1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolngj ostroznosch
zgodnie z obowiazujacymi normami | przepisami techniczno-budewlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje
nadzoru wlascicielskizgo wg zasad pracy na infrastrukurze Orange Palska podanych
na stronie internetowej www.orange.pli\wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wilasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jaka nielegalne i zgtaszane do organdw scigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszeikimi teqo konsekwencjami,
4. W przypadku nie zastosewania sig do w/w uwag calose kosziow zwigzanych

Z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejasych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawcaj.
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MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Wojewddztwo: §laskie

Powiat: m. Jastrzgbie- Zdrj

Jednostka ewidencyjna: 246701 1 M. Jastrzgbie-Zdroj
Obreb: 246701 1.0007 Jastrzebie Gorne

Dzialka: 1754/159, 2651/98, 1773/159, 2652/38
Sekcja mapy: 6.123.26.23

1.4-2376/39
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FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

SKALA DATA NR RYS.

44-341 Gotkowice,
s I l ul. Lesna 37
PHD 'E tel.ffax (032) 473-05-63,

T kom. 513-184-946 do 7
biuro@instal-projekt.net.pl

www.instal-projekt.net.pl
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Jastrzebie-Zdrdj, ul. Pszczynska (skrzyzowanie z ul. Grodzka)

A3 (297+420)




