CHODNIK SZCZEGOLY

Barwa, wzor i utozenie kostek brukowych
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[ Kostka prostokgtna 10x20cm
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Wymiary podane w cm
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szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego

CHODNIK

Dotgczenie do
stanu istniejgcego
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SCIEZKA ROWEROWA

kostka czarna 2 rzedy

PRZEKROJE NORMALNE
ulica Stowackiego, ulica Mickiewicza
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CHODNIK PAS RUCHU 8 PAS RUCHU CHODNIK
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Kraweznik drogowy 15x30 cm

Obrzeze betonowe [8x30 cm Podsypka cem.-piask. 5 cm
Podsypka cem.-piagk. 3 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe
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PRZEKROJE NORMALNE
ulica Kasprowicza
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0S$ DROGI

PAS RUCHU PAS RUCHU ZATOKA PARKINGOWA CHODNIK

Dotgczenie do
stanu istniejgcego

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka ceém.-piask. 3 cm

Podtoze gruptowe

Kraweznik najazdowy 15x22 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podtoze gruntowe

Podsypka cem.-piask. 5 cm Podsypka cem.-piask. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe

Kraweznik drogowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
@ tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe
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PRZEKROJE NORMALNE

ulica Jezyka
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szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego
na odcinkach bez pasa zieleni

— chodnik przy jezdni
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CHODNIK SCIEZKA ROWEROWA PAS RUCHU 2 PAS RUCHU ZIELEN CHODNIK
kostka czarna 2 rzedy
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cém.-piask. 3 cm
Podtoze gruptowe

PRZEKROJE NORMALNE
Przekrdj jezdnia z zatokg parkingowg

4.00 | 5.00 | zmienne wg. planu syt.
PAS RUCHU ZATOKA PARKINGOWA CHODNIK
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Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Podioze gruntowe @

Kraweznik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

|

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podtoze gruntowe

0S$ DROGI

Kraweznik drogowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe

Przekréj przez zjazd z kostki

4.00 | do granicy pasa drogowego

wg planu sytuacyjnego

PAS RUCHU ZJAZD

Dotagczenie do
stanu istniejacego
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Kraweznik najazdowy 15x22 cm ;
- opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm P
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

A Nawierzchnia drogi

Warstwa $cieralna AC11S 4 cm

Warstwa wigzgca AC16W 5cm

Podbudowa zasadnicza AC25P 7cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 20 cm

Grunt stabilizowany cementem C 3/4<6,0MPa 20cm

@ Nawierzchnia chodnika

Kostka betonowa 6 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa K SM 0-31,5 20cm

@ Nawierzchnia zjazd/parking

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

PodbudowaKt SM 0-31,5 20cm

Grunt stabilizowany cementem C 3/4<6,0MPa 20cm

Nawierzchnia sciezka rowerowa

Warstwa $cieralna SMA 5cm
Podbudowa KESM 0-31,5 20cm

Uwagi:

1) wystepujgce na tym rysunku warto$ci szerokosci, pochylen,
elementy i urzgdzenia drogowe, wystepujg w przewazajgcej
czesci opracowania, sg one jednak wielkosciami zmiennymi,
ponadto mogg wystepowac inne elementy czy urzgdzenia
drogowe wynikajgce ze szczeg6towych rozwigzan
projektowych, z planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,
poprzecznych i konstrukcyjnych.

2) szerokosc¢ jezdni/chodnikéw zmienna, nalezy zachowac
spadek poprzeczny zgodnie z przekrojem (2%) i odstoniecie
kraweznika jak na rysunku

3) Niniejszy rysunek czytac razem z planem sytuacyjnym

4) kolorystyka nawierzchni do akceptacji inwestora

Projekt.  Przebudowa ulic: Je zyka, Stowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza
w Wagrowcu

Tytut opracowania:

Przekroje normalne
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