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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Jezyka, Stowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wagrowcu. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim, w miescie Wagrowiec.

Istniejace drogi posiadajg nawierzchnie asfaltowa.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykonac w szczegolnosci:

przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla obciazenia 115kN;
przebudowe zjazdow, chodnikow/sciezek rowerowych

przebudowe kolizji, kanalizacji deszczowej i oswietlenia (wedtug projektow branzowych)

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W stanie istniejacym drogi maja szerokosc zmienng okoto 6-7m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Ulice przebiegaja w terenie
zabudowanym - zabudowa mieszkaniowa jedno | wielorodzinna oraz obiekty handlowe. Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na
przebudowanym odcinku poza ruchem samochodow i autobusow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja parking 1 zjazdow z kostki betonowe]

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 20 cm
Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowane] 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi (KR3)

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC25P 7 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 20cm

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja sciezki rowerowe]

warstwa scieralna — mastyks grysowy SMA 5cm

podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm

Jezdnia ograniczona od strony chodnika/sciezki kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 ze swiattem 12cm, przed zjazdami o swietle 2 cm. Obnizenie swiatta kraweznika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na
dtugosci 1,00m.

Kraweznik przed zjazdami z kostki zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 2 cm wymiarach 15x22cm
posadowionego na fawie betonowej z oporem.

Na zakonczeniu zjazdow z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.
Chodnik/sciezke od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej.

W miejscach zjazdow do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie dowigzac wysokosciowo do
wysokosci isthiejacego zjazdu.

W miejscach wystepowania przejsc dla pieszych oraz zatok autobusowych zaprojektowano rzad kostki betonowej ostrzegawczej typu
»OTOP” 30x30x8cm.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc¢ Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
4 (132,29+ 199,4+ 72,15)/ 1000 = 0,403840
0,404 Km 0,404
1.2 CJ 11/2005/4  Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia scinki, gtebokosc¢
frezowania 8 cm
2902,3+ 153,79 = 3 056,090000
3 056,090 m2 3 056,090
1.3 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubos¢ do 15°cm,
mechanicznie
185,99+ 2106,3 = 2 292,290000
2 292,290 m2 2 292,290
1.4 KNR 209/104/7 Rozebranie podbudowy, z pospofki lub ttucznia, mechaniczne spycharka
(2902,3+ 153,79+ 185,99+ 21006,3)"
0,15 = 802,257000
802,257 m3 302,257
1.5 KNNR 6/806/1 Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowe]
670,200+ 252,7 = 922,900000
922,900 m 922,900
1.6  KNNR 6/806/7 Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 747,750
1.7 Kalkulacja Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
iIndywidualna odpadow
(2902,3+ 153,79+ 185,99+ 21006,3)"
0,15+ 922,97 0,3 0,15+ 747,75" 0,08"
0,3 = 861,733500
361,734 m3 861,734
1.8 KNR 401/108/1 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
2 (2902,3+ 153,79+ 185,99+ 2106,3)"
0,15+ 922,9* 0,3 0,15+ 747,75" 0,08"
0,3 = 861,733500
361,734 m3 361,734 4
1.9 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe
3 szt 3,000
1.10 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe
4 szt 23,000
1.11 KNR 405/411/1 Demontaz studni i studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500 'mm z osadnikiem
| syfonem Kpl 4,000
1.12 KNKRB 6/1403/ Transport elementow sztukowych ciezkich przewoz na odl. 1 km, tadunki materiatow sztukowych
4 1000-2000 kg (rury i studnie do demontazu) i utylizacja odpadow
4* 0,5 = 2,000000
2,000 { 2,000
1.13 KNRW 218/524 S — 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi1'500 " mm
[ 2 szt 4. 000
2 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Przestawienie przystankow autobusowych
2.1  KNR 1312/101/ Rozbiorki konstrukciji i elementow betonowych
2 20,37 1,2* 2 = 1,440000
1,440 m3 1,440
2.2 KNR 1312/101/ Rozbiorki konstrukcji i elementow metalowych
5 22,47 0,15 = 0,720000
0,720 { 0,720
2.3 KNRW 401/109 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
[ 11 2*0,3*1,2*2+ 22,4 0,1 0,1* 3,14 = 1,590720
1,591 m3 1,591
2.4 KNRW 401/109 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
[ 12 20,3122+ 22,4 0,1 0,1* 3,14 = 1,590720
1,991 m3 1,991 4
2.5 KNNRS 2/105/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe
40,47 0,4 1,2* 2 = 1,536000
1,536 m3 1,536
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc¢ Krot.
jednostkowe]
2.6 Kalkulacja Dostawa | montaz wiaty przystankowej. Materiat konstrukcji: stal ocynkowana i malowana m.
wtasna proszkowg; materiat scian: szkto hartowane gr. 8mm; wym.: 210x130x228 mm; dach zaokraglony
pokryty ptytami z poliweglanu komorowego brgzowego lub bezbarwnego; tawka z listew
drewnianych. Kpl 2,000
3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
3.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 m3,
grunt kategorii |l
2902,3" 0,36+ 153,79* 0,31+ 185,997
0,31+ 2106,3* 0,17- ((2902,3+ 153,79+
185,99+ 2106,3)* 0,15) = 705,973800
705,974 m3 705,974
3.2 KNR401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-
2902,3* 0,36+ 153,797 0,31+ 185,997
0,31+ 2106,3* 0,17- ((2902,3+ 153,79+
185,99+ 2106,3)* 0,15) = 705,973800
705,974 m3 705,974
3.3 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
2902,3" 0,36+ 153,79* 0,31+ 185,997
0,31+ 2106,3* 0,17- ((2902,3+ 153,79+
185,99+ 2106,3)* 0,15) = 705,973800
705,974 m3 705,974 4
3.4 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
2902,3+ 153,79+ 185,99+ 21006,3 = 5 348,380000
5 348,380 m2 5 348,380
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
4.1 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
2902,3+ 153,79+ 185,99+ 21006,3 = 5 348,380000
5 348,380 m2 5 348,380
4.2 KNNRS 6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu 15 cm
(1) (grubosc¢ docelowa 20 cm)
2902,3+ 153,79+ 185,99 = 3 242,080000
3 242,080 m2 3 242,080 1,334
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
5.1 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (parking) m2 153,790
5.2 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy) m2 185,990
5.3 KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 2 106,300
5.4 KNNRS 6/110/2 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
(2) zageszczeniu 6'cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 5-10°t (grubosc docelowa 7 cm) m2 2 902,300 1,167
5.5 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(4) grubosc po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10't m2 2 902,300
5.6 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
(4) grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10't m2 2 902,300
5.7 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 2 902,300 3
5.8 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 2 902,300 3
0 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Elementy ulic
6.1 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-plaskowa m 114,100
6.2 KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-plaskowa m 252,700
6.3 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 670,200
6.4 KSNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 747,750
14 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
7.1  KNNR 6/808/8 Stupki do znakow i1 znaki - rozebranie szt 26,000
7.2 KNNR6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50 ' mm
(1) szt 28,000
7.3 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3’ m2 szt 30,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
7.4 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie reczne
P10 6" 6™ 0,5 4 = /2,000000
P14 66" 0,375 = 13,500000
P4 106" 0,24 = 25,440000
P13 70,2625 = 1,837500
P7b 130" 0,24 = 31,200000
P21 51,57 0,38 = 19,570000
P17 2*1,7/1* 2 = 6,840000
P18 15* 5* 0,06 = 4,500000
174,888 m2 174,888
7.5 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki betonowej ostrzegawczej typu ,STOP” 30x30x8cm
(2) 6" 2* 4" 0,3+ 2* 30" 0,3 = 32,400000
32,400 m2 32,400
3 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow
8.1 KNR 1901/101/ Scinanie drzew pita reczng lub siekiera, drzewa iglaste o $rednicy 31-40"cm
3 szt 17,000
8.2 KNR 1901/102/ Reczne karczowanie pni, zakorzenienie gtebokie, grubosc pnia 16-20°cm
1 szt 17,000
8.3 KNR 201/111/1 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora | wrzos ze
spaleniem na miejscu
9* 17 = 153,000000
153,000 m2 153,000
3.4 KNKRB 1/106/3 Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
177 0,3* 0,3* 3,14* 10 = 48,042000
48,042 m3 48,042
9 Element Kody CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
Wyposazenie
9.1 Kalkulacja Wykonanie i montaz kosza na smieci z blachy stalowe] ocynkowane|
indywidualna szt 2,000
9.2 Kalkulacja Wykonanie | montaz tawki z prefabrykowanych elementow z betonu gtadkiego, z siedziskiem z
indywidualna tworzyw sztucznych z recyklingu szt 2,000
9.3 Kalkulacja Wykonanie | montaz stojakow na rowery typu "U" z rury stalowe] ocynkowanej
iIndywidualna szt 3,000
9.4 Kalkulacja Wykonanie | montaz kraty zeliwne| na drzewo
indywidualna szt 23,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1. Betoniarze grupa ll . . ... e e e r-g 112,98
2. | Betoniarze grupa lHl . . ... e e e e e e e r-g 506,532
3. [ RODO NICY . . . . e e e e e e e, r-g 548,5881
4. RobotNICY DUdOWIaNI . . . . e e e e r-g 28,44
0. | RODOtNICY Grupa | . . . e e e e e e e r-g 602,9926
0. RODOtNICY grupa [l . . . e e e r-g 169,961
[ Lo OWI GrUPa | . .. e e e e e e r-g 556,3786
B. | TOrOWI Grupa Hl . . . e r-C 24,0077
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 10 099,94

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. lloscC

1.|Acetylen teChNICZNY - FOZPUSZCZONY . . . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e e kg 0,432
2. Beton zwyklty C20/25 (B-20) . . . . . o e e m3 16,07916
3.[Beton zwykly C25/30 (B-30) . . . . . o m3 2,37328
4. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . . ... ... e m3 5,25616
5. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . . . .. e m3 1,704
6. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) . . . . ... . i e e m3 1,55904
7. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . ... e e, t 0,028
3. Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . . .. .. t 142,64041
9.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, gruboscl 25 mm . . . . .. e m3 1,00601
10.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa . . . .. ... . . . e kg 4 440,519
11.|Farba chlorok. do grunt.przeciwr.ogoll.st.b . . . . .. e e dm3 0,782
12. [Farba grubowarstWowa . . . . . . e e e dm3 34,4709
13.|Farba ognioochron. peczn. do KONstr. stal. . . ... . . e e dm3 0,782
14. | Fundament zelb. F100 do stupOwW parkOWYCh . . . ... . e e szt 0
15.|Gwozdzie budowlane oKrggte gote . . . . . . o e e kg 2,320
16. |kostka betonowa ostrzegawcza typu ,STOP” 30X30X8Cm . . . . . ... e e m2 32,724
17.Kostka brukowa betonowa gruboSCi 8 Cm, KOIOrOWa . . . . . ... . e e e e e e e e e e m2 189,7098
18.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa . . . .. ... ... .. . .. . . L, m2 2 148,426
19.Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8cm, szara . . . ... ... . . e m2 156,8658
20.Kosz na smieci z blachy stalowe] ocynkowane] . . . . .. .. . e e e szt 2
2. [ KOSZE UtYlIZacCi . . . . . e e e e t 2
22. [ KOSZt ULYlIZAC)l GrUZU . . . . . o e e e e e e e e m3 1464,9478
23. [ Krata zellwna na drzewo 1,0X T, 0m . . . . . e e e e e, szt 23
24. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa |l . . . . ... . e m3 2,16247
25. | Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary . . . ... . i i e m 683,004
20. | Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary . . ... ... .. i e m 257,754
27.Ltawka z prefabrykowanych elementow z betonu gtadkiego, z siedziskiem z tworzyw sztucznych z recyklingu . ... ...... szt 2
28.Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej . . . ... ... . . e { 290,23
29. | Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do Warstwy WIgzZacCe| . . . . . . .. ittt e e e e e e { 848,67 722
30. [Nadstawka betonowa sciekowa FI'500 dtugoSsCl 1 M . . . ... e szt 4
31.10brzeze trawnikowe, betonowe 75-100X30X8 CM, SZare . . . . . . . . ot e e e e e e e e e e e m 762,705
32.|0lej napedowy do SIINIKOW [UzZem . . . ..o e e e kg 130,08109
33.10pornik betoNOWY ArOgOWY . . . ..o e e m 116,382
34.|0Osadniki betonowe FiIr o000 mMm . . .. . e e e szt 4
39.|Piasek do betonOwW zZWYKIYCN . . . . o e e e m3 0,08
360.|Piasek do betonOw zwyktyCh naturalny . . . ... . e e e m3 25,0962
37.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowWyYCh . . . . . . e m3 178,18731
38. |PIasek USzlaCchelniony . . . . . . e e e e e e m3 196,33976
39. |Pierscienie odcigzajgce zelbetoWe . . . . . . . e e e szt 4
40. | Pierscienie zelbetowe Ulrzymujace WPUSE . . . . . . e e szt 4
41.|Pospotka uziarnienie 0-63 MM . . . . . . e e e e m3 221,43666
42.Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych . . ... .. . dm3 12,85427
43. | Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 2,0 M . .. ... . e m3 0,11554
44 Stupki z rur stalowycCh FI OO MM . . . e e kg 305,2
45.|Stojaki na rowery typu "U" z rury stalowe] ocynkowane) . . . .. ... . e e e szt 3
46.| Tablice znakow drogowycCh do 0,3 M2 . . . . . o e e e e e szt 30
47 . TlIen tECNNICZNY SPIEZONY . . . . o e e e e e e e e e e e e m3 1,008
48. | Ttuczen Kamienny, 31,0 - B8 MM . . . . . e e e e t 2 267,7131
49, (Wiala pPrzystankowa . . . . . . e e e, Kpl 2
00. 1WOda Z FUIOCIGGOW . . . ..t e e e e e e e e e e m3 714,77683
51. | Wpust Sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650X450 MM . . .. . .. e e, szt 4
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.|Ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) (1)
.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)
.|Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)
.|Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1)
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1)
.[Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00'm3 (1)
.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 m
.| Mtot elektr.do wbij.pali 0,8kW
A PrzZYyCzZepa SKIZYNIOWaA 3-0 t . . . . e e e e
.|Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 m (2)
.|Rowniarka samojezdna 74 kKW (100°'KM) (1)
.|Samochod dostawczy do 0,90 t (1)
.|Samochod samowytadowczy do 5°t (1)
.|Samochod samowytadowczy pow. 5-10t (1)
.|Samochod skrzyniowy do 5°t (1)
.|Samochod skrzyniowy do 5t (1) zzamontowang wciggarkg 1.5t . . . .. ... e
.|Samochaod skrzyniowy pow. 5-10t (1)
.|Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggnika) z mechaniczng pompg 1500 dm3
.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1)
.|Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min (1)
.|Spycharka ggsienicowa 40kW/55'KM (1)
.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
.|Szczotka mechaniczna bez ciggnika 700-800 mm
.|\\Walec statyczny samojezdny 4-6t (1)
.|Walec statyczny samojezdny 8t (1)
.|Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1)
.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)
JAWCIagarka reCzZNa 3-0 . . . . . e e e e e e
.| Wibrator powierzchniowy do 225 kg
.|Zuraw samochodowy do 4t (1

O©WO~NOOAWN=DT

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: I
J.m. llosc
m-g | 106,39339
m-g | 121,02591
m-g 19,2168
m-g 55,00962
m-g 23,712073
m-g 46,53364
m-g | 106,39339
m-g 6,912
m-g 38,4336
m-g 74,88747
m-g 19,78901
m-g /,6356
m-g |1 001,1407
m-g | 201,39611
m-g 4,88
m-g 30
m-g 3,32
m-g | 106,22418
m-g 6/,85178
m-g 3,450
m-g 21,90162
m-g 20,85868
m-g 14,80173
m-g | 27/9,08379
m-g 53,12022
m-g | 181,28086
m-g 22,99803
m-g 7,12
m-g 322,2024
M-C 0,72

2 968,3073
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