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Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulic:
 Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza I

Kasprowicza w Wągrowcu - etap I

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu. Inwestycja 
zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w mieście Wągrowiec.
Istniejące drogi posiadają nawierzchnię asfaltową.
W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:
przebudowę nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 115kN;
przebudowę zjazdów, chodników/ścieżek rowerowych
przebudowę kolizji, kanalizacji deszczowej i oświetlenia (według projektów branżowych)
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
W stanie istniejącym drogi mają szerokość zmienną około 6-7m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Ulice przebiegają w terenie 
zabudowanym – zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz obiekty handlowe. Droga posiada kategorię ruchu KR3. Na 
przebudowanym odcinku poza ruchem samochodów i autobusów osobowych występuje również ruch pieszych.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się 
następujące konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja parking i zjazdów z kostki betonowej
warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa  3 cm
podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 20 cm
Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:
warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo – piaskowa  3 cm
podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi (KR3)
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm
podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC25P 7 cm
podbudowa KŁSM 0-31,5 20 cm
stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja  ścieżki rowerowej
warstwa ścieralna – mastyks grysowy SMA 5 cm
podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm
Jezdnia ograniczona od strony chodnika/ścieżki krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu
C12/15 ze światłem 12cm, przed zjazdami o świetle 2 cm. Obniżenie światła krawężnika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na 
długości 1,00m.
Krawężnik przed zjazdami z kostki zaprojektowano w postaci krawężnika najazdowego o świetle 2 cm wymiarach 15x22cm 
posadowionego na ławie betonowej z oporem.
Na zakończeniu zjazdów z kostki zaprojektowano opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z oporem.
Chodnik/ścieżkę od strony przyległych posesji oraz od  strony pasa zieleni ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na 
podsypce cementowo-piaskowej.
W miejscach zjazdów do posesji przylegających do pasa drogowego, wykonywaną nawierzchnię dowiązać wysokościowo do 
wysokości istniejącego zjazdu.
W miejscach występowania przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych zaprojektowano rząd kostki betonowej ostrzegawczej typu 
„STOP” 30x30x8cm.
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113/
4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym
(378,83+ 232,92+ 91,53)/ 1000 = 0,703280

0,703 km 0,703
1.2 CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość 

frezowania 8 cm
5475,050+ 1515,580 = 6 990,630000

6 990,630 m2 6 990,630
1.3 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15˙cm, 

mechanicznie
4355,950+ 704,100 = 5 060,050000

5 060,050 m2 5 060,050
1.4 KNR 209/104/7 Rozebranie podbudowy, z pospółki lub tłucznia, mechaniczne spycharką

(5475,050+ 1515,580+ 4355,950+ 
704,100)* 0,15 = 1 807,602000

1 807,602 m3 1 807,602
1.5 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 

piaskowej
1214,280+ 737,200 = 1 951,480000

1 951,480 m 1 951,480
1.6 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie

1214,280+ 737,200 = 1 951,480000
1 951,480 m 1 951,480

1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), gruz i utilizacja 
odpadów

(5475,050+ 1515,580+ 4355,950+ 
704,100)* 0,15+ 1951,48* 0,3* 0,15+ 
1951,48* 0,08* 0,3 = 1 942,254120

1 942,254 m3 1 942,254
1.8 KNR 401/108/1 

2
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

(5475,050+ 1515,580+ 4355,950+ 
704,100)* 0,15+ 1951,48* 0,3* 0,15+ 
1951,48* 0,08* 0,3 = 1 942,254120

1 942,254 m3 1 942,254 4
1.9 KNR 231/1406/ 

3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

szt 37,000
1.10 KNR 231/1406/ 

4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

szt 13,000
1.11 KNR 231/1406/ 

5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne

szt 16,000
1.12 KNR 405/411/1 Demontaż studni i studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500˙mm z 

osadnikiem i syfonem kpl 22,000
1.13 KNKRB 6/1403/

4
Transport elementów sztukowych ciężkich przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sztukowych 
1000-2000 kg (rury i studnie do demontażu) i utylizacja odpadów

22* 0,3 = 6,600000
6,600 t 6,600

1.14 KNRW 218/524
/ 2

S – 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm
szt 22,000

1.15 KNNR 4/1119/1 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi˙80˙mm (przestawienie) kpl 1,000
2 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Przestawienie przystanków autobusowych

2.1 KNR 1312/101/ 
2

Rozbiórki konstrukcji i elementów betonowych
2* 0,3* 1,2* 2 = 1,440000

1,440 m3 1,440
2.2 KNR 1312/101/ 

5
Rozbiórki konstrukcji i elementów metalowych

2* 2,4* 0,15 = 0,720000
0,720 t 0,720

2.3 KNRW 401/109
/ 11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
2* 0,3* 1,2* 2+ 2* 2,4* 0,1* 0,1* 3,14 = 1,590720

1,591 m3 1,591
2.4 KNRW 401/109

/ 12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

2* 0,3* 1,2* 2+ 2* 2,4* 0,1* 0,1* 3,14 = 1,590720
1,591 m3 1,591 4
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

2.5 KNNRS 2/105/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe
4* 0,4* 0,4* 1,2* 2 = 1,536000

1,536 m3 1,536
2.6 Kalkulacja 

własna
Dostawa i montaż wiaty przystankowej. Materiał konstrukcji: stal ocynkowana i malowana m. 
proszkową; materiał ścian: szkło hartowane gr. 8mm; wym.: 210x130x228 mm; dach zaokrąglony
pokryty płytami z poliwęglanu komorowego brązowego lub bezbarwnego; Ławka z listew 
drewnianych. kpl 2,000

3 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne

3.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii III

5475,050* 0,36+ 1515,580* 0,31+ 
704,100* 0,31+ 4355,950* 0,17+ 
1574,900* 0,13- ((5475,050+ 
1515,580+ 4355,950+ 704,100)* 0,15) = 1 796,765300

1 796,765 m3 1 796,765
3.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

5475,050* 0,36+ 1515,580* 0,31+ 
704,100* 0,31+ 4355,950* 0,17+ 
1574,900* 0,13- ((5475,050+ 
1515,580+ 4355,950+ 704,100)* 0,15) = 1 796,765300

1 796,765 m3 1 796,765
3.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

5475,050* 0,36+ 1515,580* 0,31+ 
704,100* 0,31+ 4355,950* 0,17+ 
1574,900* 0,13- ((5475,050+ 
1515,580+ 4355,950+ 704,100)* 0,15) = 1 796,765300

1 796,765 m3 1 796,765 4
3.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 

grunt kategorii I-IV
5475,050+ 1515,580+ 704,100+ 
4355,950+ 1574,900 = 13 625,580000

13 625,580 m2 13 625,580
4 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Podbudowy
4.1 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

5475,050+ 1515,580+ 704,100+ 
4355,950+ 1574,900 = 13 625,580000

13 625,580 m2 13 625,580
4.2 KNNRS 6/111/2

(1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zagęszczeniu 
15˙cm (grubość docelowa 20 cm)

5475,050+ 1515,580+ 704,100 = 7 694,730000
7 694,730 m2 7 694,730 1,334

5 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nawierzchnie

5.1 KNNR 6/502/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (parking) m2 1 515,580

5.2 KNNR 6/502/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy) m2 704,100

5.3 KNNR 6/502/2 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 4 355,950

5.4 KNKRB 1/415/1 Humusowanie i obsiew mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 1 148,400
5.5 KNNR 6/309/5 

(1)
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu
5˙cm m2 1 574,900

5.6 KNNRS 6/110/2
(2)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po 
zagęszczeniu 6˙cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t (grubość docelowa 7 cm) m2 5 475,050 1,167

5.7 KNNR 6/308/2 
(4)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t m2 5 475,050

5.8 KNNR 6/309/2 
(4)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t m2 5 475,050

5.9 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m2 5 475,050 3
5.10 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 5 475,050 3
6 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Elementy ulic
6.1 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25˙cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa m 303,240
6.2 KNNR 6/403/3 Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa m 737,200
6.3 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa m 1 214,280
6.4 KSNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 2 469,840
7 Element Kody CPV: 45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)
7.1 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków i znaki - rozebranie szt 65,000
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

7.2 KNNR 6/702/1 
(1)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm
szt 68,000

7.3 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 szt 95,000

7.4 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych, malowanie ręczne
P10 13* 6* 0,5* 4 = 156,000000
P14 13* 6* 0,375 = 29,250000
P4 160* 0,24 = 38,400000
P13 21* 0,2625 = 5,512500
P11 4* 6* 2* 0,5 = 24,000000
P1c 55* 0,12 = 6,600000
P8b 4* 1,49 = 5,960000
P7b 42* 0,24 = 10,080000
P21 17,5* 0,38 = 6,650000
P17 2* 1,71* 2 = 6,840000
P18 100* 5* 0,06 = 30,000000

319,293 m2 319,293
7.5 KNNR 6/502/3 

(2)
Nawierzchnie z kostki betonowej ostrzegawczej typu „STOP” 30x30x8cm

9* 2* 4* 0,3+ 2* 30* 0,3 = 39,600000
39,600 m2 39,600

8 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne
Roboty rozbiórkowe - wycinka istniejących drzew i krzewów

8.1 KNR 1901/101/ 
3

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą, drzewa iglaste o średnicy 31-40˙cm
szt 44,000

8.2 KNR 1901/102/ 
1

Ręczne karczowanie pni, zakorzenienie głębokie, grubość pnia 16-20˙cm
szt 44,000

8.3 KNR 201/111/1 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze
spaleniem na miejscu

9* 44 = 396,000000
396,000 m2 396,000

8.4 KNKRB 1/106/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi transport na odległ. do 2 km - gałęzi
44* 0,3* 0,3* 3,14* 10 = 124,344000

124,344 m3 124,344
9 Element Kody CPV: 45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

Wyposażenie
9.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie i montaż kosza na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej

szt 5,000
9.2 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie i montaż ławki z prefabrykowanych elementów z betonu gładkiego, z siedziskiem z 
tworzyw sztucznych z recyklingu szt 5,000

9.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż stojaków na rowery typu "U" z rury stalowej ocynkowanej
szt 18,000

9.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż kraty żeliwnej na drzewo
szt 31,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 380,6695
2. Betoniarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 190,617

3. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 16 252,299
4. Robotnicy budowlani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 124,92

5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 4 224,997
6. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 453,2395

7. Torowi grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 3 506,7479
8. Torowi grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 54,22806

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 25 187,718

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,432
2. Beton zwykły C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 25,25702

3. Beton zwykły C25/30 (B-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 6,30739
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 15,33376

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 13,458
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1,55904

7. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 0,154
8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 346,56924

9. Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,6217
10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 2,21863

11. Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 8 376,8265
12. Farba chlorok. do grunt.przeciwr.ogól.st.b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 1,054

13. Farba grubowarstwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 154,21852
14. Farba ognioochron. pęczn. do konstr. stal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 1,054

15. Fundament żelb. F100 do słupów parkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 36
16. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 7,966

17. kostka betonowa ostrzegawcza typu „STOP” 30x30x8cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 39,996
18. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 718,182

19. Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 4 443,069
20. Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 1 545,8916

21. Kosz na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 5
22. koszt utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 6,6

23. koszt utylizacji gruzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 3 301,8318
24. Krata żeliwna na drzewo 1,5x1,5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 31

25. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 5,13238
26. Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 1 238,5656

27. Krawężnik najazdowy drogowy prostokątny ścięty 100x22x15cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 751,944
28. Ławka z prefabrykowanych elementów z betonu gładkiego, z siedziskiem z tworzyw sztucznych z recyklingu . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 5

29. Masa grysowo - mastyksowa do warstwy ścieralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 176,3888
30. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 547,505

31. Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy wiążącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 1 600,9889
32. Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości 1˙m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 22

33. Nasiona traw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 13,7808
34. Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 2 519,2368

35. Olej napędowy do silników luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 245,39174
36. Opornik betonowy drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 309,3048

37. Osadniki betonowe Fi˙500˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 22
38. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,44

39. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 59,58158
40. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 422,90852

41. Piasek naturalny kopany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,5766
42. Piasek uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 527,95896

43. Pierścienie odciążające żelbetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 22
44. Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 22

45. Pospółka uziarnienie 0-63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 525,55621
46. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 23,46804

47. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 80mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 1
48. Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,20106

49. Słupki z rur stalowych Fi˙50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 741,2
50. Stojaki na rowery typu "U" z rury stalowej ocynkowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 18

51. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-16, dł. do 90mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 2,04
52. Tablice znaków drogowych do 0,3 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 95
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

53. Tlen techniczny sprężony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1,008
54. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 5 777,2459

55. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 5
56. wiata przystankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kpl 2

57. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1 703,8215
58. Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 22

59. Ziemia urodzajna (humus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 59,7168
60. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,38

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik gąsienicowy 55˙kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 252,51334
2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 228,30959

3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 49,7376
4. Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 125,83134

5. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 60,3713
6. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2.00˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 104,88172

7. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,90 - 2,30 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 252,51334
8. Młot elektr.do wbij.pali 0,8kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 6,912

9. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 99,4752
10. Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 152,45342

11. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 50,41465
12. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 13,2867

13. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2 430,3577
14. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 379,92412

15. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 26,306
16. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) z zamontowaną wciągarką 1.5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 59

17. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 18,26
18. Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 200,38683

19. Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 17 m3/min. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 149,77748
20. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 3,456

21. Spycharka gąsienicowa 40kW/55˙KM (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 49,34753
22. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 53,13976

23. Szczotka mechaniczna bez ciągnika 700-800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 27,92276
24. Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 705,07406

25. Walec statyczny samojezdny 8 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 100,20875
26. Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 404,96676

27. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 58,58999
28. Wciągarka ręczna 3-5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 39,16

29. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 859,9799
30. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2,376

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 6 964,9338


