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Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości szerokości, pochyleń, 
elementy i urządzenia drogowe, występują w przeważającej 
części opracowania, są one jednak wielkościami zmiennymi, 
ponadto mogą występować inne elementy czy urządzenia 
drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań 
projektowych, z  planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, 
poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) szerokość jezdni/chodników zmienna, należy zachować 
spadek poprzeczny zgodnie z przekrojem (2%) i odsłonięcie 
krawężnika jak na rysunku
3) Niniejszy rysunek czytać razem z planem sytuacyjnym
4) kolorystyka nawierzchni do akceptacji inwestora

Warstwa ścieralna AC11S 4 cm
Warstwa wiążąca AC16W 5cm

Grunt stabilizowany cementem C 3/4<6,0MPa 20cm
Podbudowa KŁSM 0-31,5 20 cm

B

Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia chodnika

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 6 cm

Podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm

C Nawierzchnia zjazd/parking

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

PodbudowaKŁSM 0-31,5 20cm

Podbudowa zasadnicza  AC25P 7cm

Grunt stabilizowany cementem C 3/4<6,0MPa 20cm

D Nawierzchnia scieżka rowerowa

Warstwa ścieralna SMA 5cm
Podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm
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PRZEKROJE NORMALNE
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PAS RUCHU CHODNIK

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2%

Podłoże gruntowe
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PAS RUCHU

ulica Jeżyka

Szczegół 1

Dołączenie do
stanu istniejącego
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Szczegół 2 1:20
Wymiary podane w cm
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do granicy pasa drogowego

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PAS RUCHU

2%

Szczegół 2

-0.08-0.05

wg planu sytuacyjnego

+0.02

ZJAZD
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1

35

10

30

12
18

5
15

Przekrój przez zjazd z kostki
A BB

szerokość wg planu sytuacyjnego
na odcinkach bez pasa zieleni
chodnik przy jezdni
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ZATOKA PARKINGOWA

2% -0.08

PAS RUCHU

Przekrój jezdnia z zatoką parkingową

5.00 zmienne wg. planu syt.

2%

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

CHODNIK

A C B

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych

Krawężnik 15x30

Obrzeże 8x30

2.
00

Krawężnik najazdowy 15x22

Poziom jezdni przy krawężniku 

Przekrój podłużny - krawężnik najazdowy

Kostka prostokątna 10x20cm

Krawężnik skośny 15x22-30

12

Legenda

4 100 Krawężnik prosty 15x30

CHODNIK SZCZEGÓŁY

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

+0.04

Szczegół 1
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ŚCIEŻKA ROWEROWACHODNIK
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ZIELEŃ

+0.07 +0.11 +0.12

kostka czarna 2 rzędy

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
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PAS RUCHU CHODNIK

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2%

Podłoże gruntowe
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PAS RUCHU

ulica Słowackiego, ulica Mickiewicza

Szczegół 1

A B

+0.05

Szczegół 1
2% 2%

+0.11 +0.12

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

2.00

szerokość wg planu sytuacyjnego

B

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
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CHODNIK
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PAS RUCHU

2%

PAS RUCHU

ulica Kasprowicza

Szczegół 1
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ŚCIEŻKA ROWEROWACHODNIK

+0,12+0,16+0,23+0,24
2%

2%

D

kostka czarna 2 rzędy

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

szerokość wg planu sytuacyjnego

Dołączenie do
stanu istniejącego
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ZATOKA PARKINGOWA
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CHODNIK

C B
Krawężnik drogowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podłoże gruntowe

+0.30

Dołączenie do
stanu istniejącego

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
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