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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na budowie ulic Jezyka, Stowackiego,
Mickiewicza | Kasprowicza w Wagrowcu. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami O200 do projektowanych kanatow 0315-0400.

Rury gruboscienne z PVC-U SDR 34 o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy
PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1, faczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z
uszczelka gumowa EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac dodatkow3 izolacje termiczng w
postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury). Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy
wewnetrznej 01200. Kazda projektowana studnia ma byc wyposazona we wilazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem
betonowym oraz prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace, ptyty pokrywowe,
pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocga odpowiednich uszczelek. Styki kregow taczonych na uszczelke gumowag z
kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci | szczelnosci potgczenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe musza spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego
(W-10), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny spetniac warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje
wysokosci wlazow nalezy przeprowadzic dowigzujac do niwelety drogi za pomocaq pierscieni dystansowych tagczonych zaprawa
cementowg o grubosci do 10mm. Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C35/45 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m,
wykonane z rur betonowych o srednicy DNS00 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na zanieczyszczenia (0,6 m).

Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 500 mm z krata uchylna. Elementy
studzienki tgczone za pomoca uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu C25/30.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1 Rozdziat Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej
Budowa kanatu deszczowego
1.1 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowe)
1.1.1  KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie i
3 iInwentaryzacja powykonawcza)
(61,9+ 23,69)/ 1000 = 0,085590
0,086 km 0,086
1.1.2 KNNR 1/209/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 'm3, grunt
kategorii |-l
((61,9+ 23,69)* 1,1* 2,50)+ (3* 3,14™ 1,0™
1,0* 3,0) = 2063,632500
263,633 m3 263,633
1.1.3 Kalkulacja Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |-11 |
iIndywidualna utilizacja odpadow
(61,9+ 23,69)" 1,1* 0,60+ (3* 3,14 1,07
1,0* 3,0) = 84,749400
34,749 m3 84,749
1.1.4 KNR 401/108/4 Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
(61,9+ 23,69)" 1,1* 0,60+ (3* 3,14 1,07
1,0* 3,0) = 84,749400
34,749 m3 84,749 4
1.1.5 KNNR 1/214/1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-I|
(61,9+ 23,069)" 1,1* 2,50- (61,9+ 23,69)"
1,1 0,60 = 178,883100
178,883 m3 178,883
1.1.6  KNNR 11/501/5 S - 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) (61,9+ 23,69)" 1,1* 0,60- (61,9+ 23,69)"
0,16 0,16™ 3,14 = 49,609333
49,609 m3 49,609
1.1.7 KNNR 1/408/1 S -02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
(61,9+ 23,69)" 1,1* 2,50- (61,9+ 23,69)"
1,1* 0,60 = 178,883100
178,883 m3 178,883
1.1.8 KNR 218/501/2 S - 02.00.00 Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 15 cm
(3* 3,14 1,0* 1,0) = 9,420000
9,420 m2 9,420
1.1.9 KNNR 11/501/3 Podtoza z betonu
(3* 3,14 1,0* 1,0 0,15) = 1,413000
1,413 m3 1,413
1.2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
1.2.1 KNNR 1/313/1 Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokosc¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokosCc do 3'm
(61,9+ 23,09)" 2,5™ 2 = 427,950000
427,950 m2 427,950
1.2.2 KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200"'mm, gtebokos¢ do 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym szt 3,000
1.2.3 KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI'315'mm
/S 61,9+ 23,69 = 35,590000
395,590 m 85,590
1.2.4 KNR 218/804/4 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 mm
(1) 61,9+ 23,069 = 85,590000
35,590 m 85,590
1.2.5 Kalkulacja Inspekcja telewizyjna kanatow
indywidualna 61,9+ 23,69 = 85,590000
35,590 m 85,590
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
2 Rozdziat Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej
Budowa przykanalikow i wpustow
2.1 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowe)
2.1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
3 iInwentaryzacja powykonawcza)
(136,83)/ 1000 = 0,136830
0,137 km 0,137
2.1.2 KNNR 1/209/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii |-l
(136,83" 1,1* 1,85)+ (20" 3,14* 0,457
0,45 2,60) = 311,513250
311,513 m3 311,513
2.1.3 Kalkulacja Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |-11 |
iIndywidualna utilizacja odpadow
(136,83 1,17 0,5)+ (20" 3,14™ 0,457
0,45 2,60) = 108,320700
108,321 m3 108,321
2.1.4 KNR 401/108/4 Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
(136,83 1,17 0,5)+ (20" 3,14™ 0,457
0,45* 2,60) = 108,320700
108,321 m3 108,321 4
2.1.5 KNNR 1/214/1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-I|
(136,83 1,1* 1,85)- (136,83* 1,1* 0,5) = 203,192550
203,193 m3 203,193
2.1.6 KNNR 11/501/5 S —-02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) (136,83* 1,1 0,50)- (136,83 0,1* 0,17
3,14) = 70,960038
70,960 m3 70,960
2.1.7 KNNR 1/408/1 S -02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
(136,83 1,1* 1,85)- (136,83 1,17 0,50) = 203,192550
203,193 m3 203,193
2.1.8 KNR 218/501/2 S - 02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm
(20" 3,147 0,45* 0,45) = 12,717000
12,717 m2 12,717
2.1.9 KNNR 11/501/3 Podtoza z betonu
(20" 3,14 0,45 0,45* 0,15) = 1,907550
1,908 m3 1,908
2.2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
2.2.1 KNNR 1/313/1 Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
(136,83)™ 2,8™ 2 = 766,248000
766,248 m2 766,248
2.2.2 KNRW 218/524 S —02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi'500 ' mm
[ 2 szt 20,000
2.2.3 KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200"mm
/S m 136,830
2.2.4 KNR 218/804/2 Prboba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 mm
(1) m 136,330
2.2.5 Kalkulacja Inspekcja telewizyjna kanatow
indywidualna m 136,330
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.|Monter Instalacji sanitarnych | ogrzewczych ||
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |

w N =T

.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm Kkl. IlI
.|Beton zwykty C12/15 (B-15)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-7,5)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, ki. ll|
.|Drewno iglaste okrggte, korowane, nasycone na stemple
.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.|koszt utylizacji
.|Krag z betonu kl. C35/45 tgczony na uszczelke, ze stopniami witazowymi fi 1200 mm, wys. 500mm
.|Nadstawka do osadnika ulicznego sciekowego fi 50cm, h=100cm - zelbetowa
.|Osadnik uliczny sciekowy fi 50cm, h=100cm - zelbetowy
.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno
.|Plasek naturalny kopany
.|Plasek uszlachetniony
.| Pierscienie odcigzajgce zelbetowe
.| Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi'1200
.| Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi' 1200 mm
.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm
.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 315/9,2mm, SN 8
| Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m
.| Stopnie witazowe zeliwne
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 200mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 300mm
.|\Witaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4011-1000, kl. D400
.|\Woda z rurociggow
.|Wpust uliczny sciekowy, zeliwny H115 petny kotnierz \WW0200-4013-1000, kl. D400
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50

©O~NOUNWN=DT

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,40 m3 (1)
.[£adowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1)
.|Samochod dostawczy do 0,90 t (1)
.|Samochod samowytadowczy pow. 5-10t (1)
.|Samochod skrzyniowy 5-10°t (1)
.|Samochod skrzyniowy do 5°t (1)
.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
.|Ubijak spalinowy 200°kg
.| Zuraw samochodowy 5-6 t (1

©O~NOUNWN=DT

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

J.m.

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3
szt
szt
szt

szt
szt
m3
szt
m3

J.m.

r-g
r-g

e

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):
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llosc¢
48,28242

910,0189
190,150061

2 148,452

llosc
1,25391
3,42063
0,9
1,92
0,14
0,00752
1,07478
0,15519
143,30376
328,219
15
20
20
0,81206
147,09418
0,4
20
3
20
3
4.05107
13,2
24 21
139,5666
87,3018
0,06378
24
3,01026
1,88298
3
30,2886
20
0,18

llosc
15,18385
10,42578
4 2147
104,2578
7,26
56,6859
10,85096
38,2076
11,64
258,72659
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