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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

-Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 682),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2.Czes¢ opisowa:

2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

1. Wykonanie robot przygotowawczych (oznakowanie placu budowy) i pomiarowych;

2. Frezowanie profilujgce nawierzchni;

3. Wykonanie naprawy istniejacej nawierzchni MMA poprzez naprawe rakowin poprzez
powierzchniowe utrwalenie emulsjg 1 grysami 2/5 na 25 % powierzchni;

4. Scinka nadmiaru gruntu na poboczach;

5. Skropienie nawierzchni emulsja w ilosci 0,5 kg/m2;

6. Wykonanie nawierzchni — warstwa wyrownawcza z AC 16W $redniej gr. 5 cm;

7. Skropienie emulsja w ilosci 0,3 kg/m2;

8. Wykonanie nawierzchni -warstwa §cieralna z AC 11S o gr. 4 cm;

9. Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm.

2.2.Wykaz istniejacych obiektow:

Obiekty kubaturowe nie wystepuja. W pasie drogowym wystepuja:
sie¢ napowietrzna: energetyczna oraz podziemne: telekomunikacyjna, wodociggowa,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sie¢ gazowa. Nie wystepuje kolizja z w/w
urzadzeniami .

2.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1.Branza sanitarna:
Prace tej branzy nie wystepuja.
2.Branza drogowa:

-Prowadzenia robot na drodze, po ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy; skalg tych
zagrozen mozna zmniejszy¢ wprowadzajac ruch na drodze poprzez zwezenia jezdni i
oznakowujac miejsca prowadzenia robdt; zagrozenia te dotycza zarO6wno 0sOb
wykonujacych roboty na ulicy, jak i kierowcoéw 1 pasazerow pojazdéw przemieszczajacych
si¢ wzdhuz odcinkéw objetych robotami,

-Prowadzenia robdt na powierzchniach, po ktéorych musi odbywaé si¢ ruch pieszy, w
zwiazku z tym piesi dochodzacy do i1 z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot. Skale

tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojScia oraz wilasciwie wygradzajac
1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

-Wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu: pity mechaniczne, frezarka,uktadarka, skrapiarka
1 walce oraz §rodki transportowe 1 $cinarka poboczy.



3.Branza elektryczna:

-Prace tej branzy nie wystepuja Jednak podczas wykonywania robdt moze wystapic
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym. Roboty prowadzone w sasiedztwie instalacji
elektrycznych nadziemnych beda prowadzone w czasie wykonania nawierzchni. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby maszyny 1 sprzet byl uzywany zgodnie z przeznaczeniem
i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materialy przeznaczone do budowy
nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie je zabezpieczyc¢.

4.Branza telekomunikacyjna:

Prace tej branzy nie wystepuja

5. Branza gazownicza:

Prace tej branzy nie wystepuja, jednak podczas wykonywania robdt moze wystgpic
zagrozenie.

Podczas wykonywania nawierzchni beda prowadzone prace w sasiedztwie instalacji
gazowej. W zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ uwage, aby maszyny i pozostaty sprzet byt
uzywany zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania.

2.4.Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas robét
budowlanych:

1.Prowadzenie robot ziemnych — nie przewiduje si¢ wykopow (§6pkt 1.a Rozporzadzenia
MI);

2.Na czas robot wytaczy¢ dojazdy z drég gminnych krzyzujacych si¢ z projektowana droga
powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach, jednak po skonczeniu robdt w danym dniu
zapewni¢ dojazd do poses;ji.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przetozonego i kierownika budowy;

-maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych;

-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odziezy roboczej
1 ochronnej (kaski, okulary, rgkawice, r¢kawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku;

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka rob6t wg opracowanego przez
wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruchu wg przyjetej organizacji robot.

2.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

-zakres robdt nie wymaga opracowania planu bioz;

-nalezy oznakowa¢ wytaczony odcinek, roboty prowadzi¢ przy ruchu potowa jezdni;



-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robot poprzez wygrodzenie i wprowadzenie
sygnalizacji §wietlne;j;
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw budowy
za co odpowiedzialny jest kierownik budowy;
-Wykonawca umie$ci w widocznym miejscu tablice informacyjng budowy;
-Uniemozliwi¢ przebywanie os6b postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu;
-eliminowaé zagrozenie pozarowe oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i srodki przeciwpozarowe;
-eliminowac¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegolnie wody 1 gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.;
-w razie potrzeby my¢ z btota kota pojazdow opuszczajacych teren robot;
-wykonywac¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi;
-zapewni¢ wykonywanie rob6t przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy,
elektrycy itp.);
-uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot;
-Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen;
-Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje;
-zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wiasciwych zarzadcow
do tych urzadzen;
- nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
- 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
- 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15KV,
- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 KV,
- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz
nieprzekraczajagcym110KYV,
- 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

-zurawie samojezdne, koparki 1 inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

-wykonywac¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne 1
telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych urzadzen;
-zapewni¢ i kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkdw ochrony osobistej;



-zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢
zalatwiania potrzeb fizjologicznych;

-dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pracy i
zorganizowac zaplecze sanitarne;

-przeszkoli¢ pracownikow przed przystapieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentow robot, ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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