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Karta uzgodnien i zatwierdzen

do projektu statej organizacji ruchu na:

Przebudowe drogi powiatowej nr 4327P
w miejscowosci Popowek

1. Uzgodniono w Urzedzie Gminy w Gotuchowie:

2. Uzgodniono w Starostwie Powiatowym w Pleszewie :

3. Uzgodniono w Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie:

4. Zatwierdzono w Starostwie Powiatowym w Pleszewie:



Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu na

przebudowe drogi nr 4327P w m. Popdwek

1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz. U. nr 177
poz. 1729 z dnia 14.10.2003;

b) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. nr 220/2003 poz. 2181;

d) Zatgcznik nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z zmianami
wprowadzonymi ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOIJU) z dnia 3 lipca
2015r.

e) wizja lokalna i ustalenia z przedstawicielem Starostwa Powiatowego.

2. Cel opracowania

Powiat Pleszewski jako Inwestor planuje przebudowe drogi powiatowej nr 4327P w miejscowosci
Popowek, Gmina Gotuchdéw, potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 412/2; 480/1;
481/1; 481/2; 483/1; 492/1; 493/1; 461/1; 494/1; 495/1; 496/1; 497/1; 498/1; 499/1; 500/1;
460/7; 383/1; 382/1; 381/1; 460/4; 509/1; 514/1; 512/1; 513/1; 514/2; 535/1; 536/1— obreb 0011
-Macew. Celem przebudowy jest polepszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nawierzchni bitumicznej oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy

Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje sie w miejscowosci Popowek, lezgcej w
zachodniej czesci Gminy Gotuchéw. Odcinek przebiega w obszarze upraw rolnych. Aktualnie droga
posiada nawierzchnie bitumiczng w stanie bardzo zniszczonym. Zyczeniem Inwestora droga
zostanie przebudowana zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami przedstawionymi w przekrojach
normalnych przedstawionych w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

4. Projektowany sposéb oznakowania

Na projektowanej drodze wystepuje aktualnie oznakowanie przedstawione na planie sytuacyjnym
projektu statej organizacji ruchu wymagajgce aktualizacji.

Schemat oznakowania pokazano na planie sytuacyjnym projektu statej organizacji ruchu.




4.1. Wymiary znakéw projektowanych i sposéb ustawienia:

- Wymiary znakdéw typu $redniego;
— znak ostrzegawczy A-6b, A-6¢ i A-7 trdjkat o boku 90 cm,
— Znak zakazu B-27, B-25 srednica 80 cm,

- Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ na poboczu lub w skarpie wykopu w odlegtosci minimum
0,75 m do 2,5 m od krawedzi jezdni na wysokos$ci minimum 2,0 m od poziomu pobocza.

- Lica znakow pionowych wykonad z folii odblaskowej typu 1.

- Do montazu znakéw nalezy zastosowac stupki z rur ocynkowanych 2”.

4.2. Wykaz znakdw istniejacych

- znak A-6a, 1 szt. po str. prawej w odlegtosci 0+026,50 od poczatku projektowanego odcinka

- znak E-2a, , Piotréw, Macew, Kuchary” 1 szt. w km 0+026,00 po stronie prawej

- znak E-2a ,,Pleszew, Kuchary, Macew”, 1 szt. w km 0+218,50 po stronie lewej

- znak A-3, 1 szt. w km 0+282,80 po stronie prawej

- znak A-6a, 1 szt. w km 0+299,00 po stronie lewej

- znak B-27, 1 szt. w km 0+609,00 po stronie lewej (do wymiany)

- znak B-25, 1 szt. w km 0+645,80 po stronie prawej (do wymiany)

- znak A-31, 1 szt. + T-5 (Uwaga! Osuwajgce pobocze) w km 0+801,30 po stronie prawej

- znak A-6a, 1 szt. w km 0+818,70 po stronie lewej

- znak B-27, 1 szt. w km 0+991,20 po stronie prawej (do wymiany)

- znak B-25, 1 szt. w km 0+991,20 po stronie lewej (do wymiany)

- znak B-33 (60), 1 szt.+ A-7, 1 szt. + P-13 (w obrebie skrzyzowania na drodze podporzadkowane;j
gminnej po stronie prawej) w km. 0+134,00

- znak B-20, 1 szt. + P-12 (w obrebie skrzyzowania na drodze podporzadkowanej gminnej po stronie
prawej) w km. 0+134,00

- znak D-4a, 1 szt. +B-33 (30) 1 szt. (w obrebie skrzyzowania na drodze podporzgdkowanej po
stronie lewej) w km. 0+620,00

- znak A-7, 1 szt. (w obrebie skrzyzowania na drodze podporzagdkowanej po stronie prawej)
w km. 0+620,00

- znak A-7, 1 szt. (w obrebie skrzyzowania na drodze podporzadkowanej po stronie lewej)
w km. 0+620,00

4.3 .Wykaz znakéw projektowanych i ich lokalizacja

— znak A-6b, 1 szt. w km. 0+980,00 + stupek - strona lewa

— znak A-6¢, szt. 1 w km. 0+680,00 + stupek - strona prawa

— znak A-7 1 szt. na drodze podporzadkowanej po stronie lewej w odlegtosci 8 mb od
skrzyzowania

— znak B-27, 1 szt. w km 0+609,00 po stronie lewej (do wymiany na sredni 800 mm)

— znak B-25, 1 szt. w km 0+645,80 po stronie prawej (do wymiany na $redni 800 mm)

— znak B-27, 1 szt. w km 0+991,20 po stronie prawej (do wymiany na $redni 800 mm)

— znak B-25, 1 szt. w km 0+991,20 po stronie lewej (do wymiany na $redni 800 mm)

— stupki prowadzace U-1a, szt. 4 po stronie prawej co 50 m od km. 0+850,00 -0+995,00

— stupki prowadzgce U-1a, szt. 7 po stronie lewej co 50 m od km. 0+750,00 — 0+995,00



5. Dane ogdlne

Termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu: rok 2023-24 po zrealizowaniu przebudowy
drogi. Wykonawca robo6t wprowadzajgcy stafg organizacje ruchu zastosuje materiaty spetniajgce
wymagania PN-EN, aprobaty techniczne oraz wymagania zawarte w Rozporzadzeniu M.I. z dnia
03.07.2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na drogach
DZ. U nr 220 poz. 2181.



