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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P

w m. Popowek

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Inwestor: Projektant:

Powiat Pleszewski
ul. Poznanska 79

63-300 Pleszew e
techn. Jozef Przybytek

upr. nr UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Lipiec 2023
(data opracowania)



Projekt architektoniczno-budowlany

Czes¢ opisowa




Podstawa opracowania

-Mapa do celéw projektowych nr GK 6640.1.1143.2021

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — GDDKIiA 2014r.

- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 poz.645 z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24.06.2022 w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

-Wytyczne projektowania drog i skrzyzowan;

-Ogolne specyfikacje techniczne;

-Aktualne normy i katalogi;

-Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej 4327P w m.
Popowek, gmina Gotuchow, powiat pleszewski.
Opracowanie stanowi branz¢ drogowa projektu pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 4327P
w m. Popowek™.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

2. Zamierzony sposob przebudowy:
W ramach zamierzenia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej projektuje si¢
wykonac:

— istniejgcg nawierzchnig¢ bitumiczng wymagajaca remontu nawierzchni poprzez naprawe
rakowin 1 spgkan w postaci powierzchniowego utrwalenia emulsjg i grysami 2/5 na 25%
powierzchni ;

— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?2 i1 ulozenie nawierzchni — warstwa
wyrownawcza z AC 16W o $redniej grubo$ci warstwy 5 cm;

— skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m?2 i1 ulozenie nawierzchni warstwa $cieralna
z AC 118 o grubos$ci warstwy 4 cm;

— $cinka nadmiaru gruntu na poboczach;

— obustronne utwardzenie poboczy kruszywem na szerokosci 75 cm i gr. 15 cm;

— ustawienie oznakowania pionowego wg projektu organizacji ruchu.

2.1.Parametry techniczne

klasa drogi Z - zbiorcza
kategoria ruchu KR 3-4
szeroko$¢ w
liniach 13,44-18,03 m
rozgraniczajacych
jezdnia 6,0 m
przekroj przekrdj drogowy
poprzeczny:
spadek o pochyleniu 2% daszkowym na odcinku prostym, a na tukach
poprzeczny: pochylenie istniejace 3%
spadek podtuzny 0,00085- 0,040%
grupa no$nosci Gl
warunki wodne dobre




3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1. Przebieg drogi w planie:

Projektuje si¢ przebudowg jezdni wg uktadu pokazanego na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).
Projektowana droga taczy miejscowosci Popowek z miejscowoscig Dojutréw w powiecie
kaliskim. Poczatek robot w km 0+000 przyjeto od 999,55 m od granicy pasa drogi krajowej
nr 12 (dz. ew. 412/2). Natomiast koniec inwestycji przyjeto w km. 0+995,00 (dz.ew. 536/1).

3.2. Profile podluzne

Przebieg projektowanej niwelety jezdni wyznaczono przy uwzglednieniu istniejacych
warunkow terenowych dostosowujac projektowane wysokosci do:

- poziomu istniejgce] nawierzchni, gdzie zastosowano profilujace frezowanie wybrzuszen;

- poziomdw istniejgcej nawierzchni na skrzyzowaniach o nawierzchni bitumicznej, gdzie
zastosowano zafrezowania.

- spadki podtuzne w zakresie: 0,00085- 0,040%

3.3.Konstrukcja warstw
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o istniejace utwardzenia oraz obowigzujace
normy i przepisy 1 Wymagania Techniczne WT GDDKIiA.
Konstrukcja warstw jezdni i poboczy :
m 4 cm-nawierzchnia jezdni z MMA warstwa $cieralna z AC 11S dla KR 3-4
m 5 cm -nawierzchnia warstwa wyrownawcza z AC 16W dla KR 3-4
[ -istniejgca nawierzchnia bitumiczna o réznej grubosci 8-10 cm
m 15 cm- obustronne pobocza utwardzone kruszywem 0/31,5 na szerokosci 75 cm .

3.4. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie spadkow poprzecznych jezdni 2% na
odcinku prostym, a na tukach pochylenie istniejace 3% 1 podluznych sprowadzajacych
wode do przydroznych rowow.

3.5 Sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegOlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

a) Projektowana do przebudowy droga jest potozona poza obszarem, dla ktoérego
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — UCHWALA NR
VIII/99/2011 RADY GMINY GOLUCHOW z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Popowek (obrgb Macew), w czeéci dotyczacej obszaru obejmujacego teren w obrebie
skrzyzowania drogi krajowej nr 12 oraz drogi powiatowej nr 4327P.

Dla inwestycji nie byla wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz.1094)), gdyz przedsigwzigcie nie
spelnia parametrow zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839): dla drog w §2 ust. 1 pkt 32.

b) Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkéw. W ramach przebudowy nie bgda prowadzone wykopy i roboty ziemne tylko
roboty w obrebie nawierzchni jezdni.

c) Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terendow gorniczych.



d) Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie Zadnego obszaru chronionego
krajobrazu, ani innej formy ochrony przyrody. Nie bedzie oddziatywata negatywnie na
obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i1 zwierzat tam bytujacych.
Najblizszym terenem objetym ochrong przyrodniczg znajdujagcym si¢ w odleglosci 1 km
jest Dolina Rzeki Ciemne;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Branza drogowa:

Kategoria drogi Powiatowa Z (zbiorcza)
Dhugos¢ odc. drogi 995,00 mb
Kategoria ruchu KR-3
Predkos¢ projektowa 50 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m
Przekrdj poprzeczny 1/2
Jezdnia o nawierzchni 6208,84 m2
z MMA
Pobocza z kruszywa 1492,5 m2

5.0pinia geotechniczna:

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
ustalono:
- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3 (G1).
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko:

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystgpuje zapotrzebowanie
na wode. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo do rowu przydroznego
Jako$¢ 1 parametry wod opadowych i roztopowych beda zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdéw) pytowych i1 plynnych
pochodzi¢ bedzie z pojazdow samochodowych przemieszczajacych si¢ projektowang
jezdnig. Emisja bedzie niewielka ze wzgledu na polepszenie komfortu jazdy, po ktorej
poruszajg si¢ w zdecydowanej wiekszosci samochody osobowe.

c¢) W odniesieniu do odpadéw powstajacych w trakcie eksploatacji drogi
najwazniejszymi czynnikami sg: nat¢zenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy
czym w najwiekszym stopniu ilo$¢ i rodzaj odprowadzanych z drogi zanieczyszczen zalezy
od natezenia ruchu. W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje si¢ powstawania
znaczacych ilosci odpadéw. Przewiduje si¢ natomiast wystgpowanie typowych odpadow
komunalnych (makulatura, szklo, tworzywa sztuczne, metale), ktore powstaja w wyniku
uzytkowania przedsiewzigcia, w szczegolnosci — wyrzucania $§mieci z przejezdzajacych
pojazdéw oraz odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni — szczego6lnie w okresie zimowym.
Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy cigg drogi w istniejagcym pasie drogowym, wszystkie



zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej na dzien dzisiejszy wystepuja i sa typowe dla
drog powiatowych

d) W wyniku przebudowy drogi nie przewiduje si¢ powstania drgan ani
promieniowania (W szczegolnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego oraz innych
zaklocen.

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje drzewostan wymagajacy
podcigcia korony.

7. Wytyczne ogodlne

Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych elementow nalezy dokona¢ poprzez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Napotkane przeszkody 1 wurzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zaznaczy¢ na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczyé. W pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych po opracowaniu przez wykonawce
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wraz z postgpem robdt nalezy dokonywa¢ odbioru robot zanikajacych przez
inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiarow geodezyjnych
(inwentaryzacji).

Opracowal:
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