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Nr postępowania: ZPU.271.20.2023

                                       Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I CECH FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO CIĄGNIKA -

potwierdzający spełnianie określonych przez Zamawiającego wymagań, składany na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki:
PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY (dokument składany wraz z ofertą)
	Wymagany parametr
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* lub oferowany parametr
 (* zaznaczyć odpowiednio „x”)

	CIĄGNIK ROLNICZY
	Marka / Producent ciągnika: ………………….….

……………………………………...……………….

Model: ………………………...………………….

	ROK PRODUKCJI
	…………………… r. 

	SILNIK

· wysokoprężny, 
· czterocylindrowy, 
· turbodoładowany.
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	POJEMNOŚĆ SKOKOWA SILNIKA
	…………………… cm3

	MOC ZNAMIONOWA
	…………………… KM

	SKRZYNIA BIEGÓW: w pełni zsynchronizowana mechaniczna z rewersem mechanicznym
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	ILOŚĆ BIEGÓW (DO PRZODU / DO TYŁU)
	………… / ………… 

	PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA
	…………………… km/h

	SPRZĘGŁO
· wielotarczowe, 
· suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	OBCIĄŻNIKI
	koła tylne ………………. kg

	MASA CAŁKOWITA CIĄGNIKA BEZ OBCIĄŻNIKÓW
	………………. kg

	NAPĘD: 4x4 (4WD)
	· SPEŁNIA

· NIE SPEŁNIA

	MOST NAPĘDOWY TYLNY: z blokadą mechanizmu różnicowego
	· SPEŁNIA

· NIE SPEŁNIA

	MOST NAPĘDOWY PRZEDNI: załączany z kabiny kierowcy
	· SPEŁNIA

· NIE SPEŁNIA

	WAŁ ODBIORU MOCY (WOM):

tylny, niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM, zapewniający obroty minimum 540 na minutę – maksimum 1 000 na minutę oraz zależny,
	· SPEŁNIA

· NIE SPEŁNIA 
obroty …………….……………... na minutę

	WYDAJNOŚĆ POMPY
	…………… l/min.

	INSTALACJA PNEUMATYCZNA HAMULCÓW PRZYCZEP: jedno i dwu – obwodowa
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	TYLNY PODNOŚNIK
	hydrauliczny o udźwigu  ……….……… kg

	STEROWANIE: układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem
	· SPEŁNIA

· NIE SPEŁNIA

	UKŁAD HAMULCOWY: mechaniczny z załączaniem przedniej osi
	· SPEŁNIA

· NIE SPEŁNIA

	ZBIORNIK PALIWA
	……….……… litrów

	KABINA:

	przeszklona
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	uchylne okna boczne
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym i regulacją
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	ogrzewanie
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	klimatyzacja
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	radio
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	wycieraczki ze spryskiwaczami - przednia i tylna szyba kabiny
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	urządzenie sygnalizacyjne na dachu kabiny w kolorze pomarańczowym (kogut)
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	światła robocze w dachu kabiny
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	przepust w tylnej, dolnej części kabiny o średnicy nie mniejszej niż 10 cm, na potrzeby przeciągania przewodów i urządzeń sterujących do maszyn podczepianych z tyłu ciągnika
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	przepust hermetyczny po przeciągnięciu przewodów
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	ZACZEPY: zaczep transportowy tylny do przyczepy ze sworzniem
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	PRZEDNI TUZ
	Marka / Producent i / lub model: ….…………....….

………………………….……...……………..…….

	TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	DWA ZŁĄCZA HYDRAULICZNE STEROWANE Z KABINY KIEROWCY
	· SPEŁNIA
· NIE SPEŁNIA

	ŁADOWACZ CZOŁOWY
	Marka / Producent i / lub model: ….…………....….

………………………….……...……………..…….

	UDŹWIG MINIMUM
	………………….……...… kg

	ŁYŻKA WIELOFUNKCYJNA 
	………………… mm

	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
	………………… m


………………… dnia ……………… roku                               ………………………………………
                                                                                         
         podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy
4 | Strona

